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 ë ë  La distribuzione efficiente

Theben segue un processo di vendita  
suddiviso in 3 fasi tramite commercio  
all'ingrosso e al dettaglio. Grazie al nostro 
vasto magazzino centrale, l'elevato livello di 
fornitura è garantito in qualsiasi momento. 

é Il servizio clienti affidabile

Potete contare su di noi – anche dopo il  
termine del periodo di garanzia: in caso di 
necessità il nostro servizio clienti rimarrà  
a vostra disposizione per la risoluzione dei 
problemi.

 ¿ L'aggiornamento efficace

La conoscenza non è mai abbastanza:  
soprattutto per ciò che riguarda i nostri  
prodotti. Offriamo ai nostri clienti la possibi-
lità di aggiornamenti sui nostri prodotti – nei 
nostri uffici di Lissone (MB) o presso i nostri 
partner di vendita nelle vostre vicinanze. 

 ï  Le fiere più importanti

Ci potrete trovare alle più importanti fiere di 
elettrotecnica dei nostri rivenditori. Qui avete 
la possibilità di scoprire tutto sulle novità dei 
prodotti.

Per conoscere le fiere nelle quali saremo  
presenti : http://www.theben.it/Italia/
Home/Attualita/Fiere

i Il filo diretto personale

Siamo sempre a vostra disposizione 
↪ Tel. : 039 9370589
↪ E-mail : info@theben.it

  Il sito web informativo

Sul nostro sito web potrete trovare tutte le 
informazioni riguardanti i nostri prodotti. 
Tramite la funzione "Ricerca prodotti" verrete 
condotti in pochi clic al prodotto adatto per la 
vostra applicazione.

Abbiamo creato una stretta sinergia tra il cata-
logo e il sito web: inserendo semplicemente su  
www.theben.it/prodotto/ il numero di articolo  
selezionato potrete visualizzare la scheda tecni-
ca, le istruzioni per l'uso, lo schema di collega-
mento e molto altro in un solo clic. Un esempio: 
www.theben.it/prodotto/6100130 e  
otterrete tutte le informazioni riguardanti  
TR 610 top3.

  I social media

 xing.com/companies/thebenag

 plus.google.com/+TheThebenAG/

 youtube.com/user/TheThebenAG

 www.facebook.com/theben-srl/

  linkedin.com/company/theben-srl
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 Novità & informazioni sui LED 

Regolazione del tempo e  
della luce

Interruttori orari digitali

Interruttori orari analogici

Relè temporizzati /  
Contaore di funzionamento

Temporizzatori luce scala/ 
Dimmer

Interruttori crepuscolari

Rivelatori di presenza/ 
movimento

Rivelatori di presenza

Sensori di movimento/Fari a LED

Climatizzazione Cronotermostati

Termostati ambiente

Sensori

Automazione degli edifici KNX

Sistema Smart Home LUXORliving/ 
Centralina LUXOR

P.L.C. PHARAO II

Accessori/indice Indice / modelli in esaurimento /  
organizzazione commerciale
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Thomas Sell Paul Sebastian Schwenk 
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Gentili clienti e soci, 

Sia che si tratti di comandare l‘illuminazione o il riscaldamento, di 

Smart Home o Smart Metering. Tecnologie, prodotti e soluzioni per la 

domotica si integrano sempre più l‘un l‘altro, sono sempre più  

automatizzati e interconnessi. Tuttavia non sono solo le grandi  

innovazioni a rappresentare un vero e proprio passo avanti. Anche 

con miglioramenti mirati nei dettagli oppure con innovazioni al  

prodotto apparentemente poco evidenti si possono ottenere notevoli 

vantaggi in termini di efficienza, facilità d‘uso e sicurezza. Fedeli al 

nostro motto „energy saving comfort“. 

Due esempi a tale proposito sono disponibili nel nostro catalogo  

prodotti per il 2020. I nuovi radio-attuatori KNX UP, infatti, sono la  

soluzione perfetta per potenziare un sistema Smart Home esistente 

basato su KNX. Con KNX Data Secure, inoltre, offrono una  

comunicazione crittografata e a prova di manomissioni. Un altro  

esempio è dato dai nuovi sensori a pulsanti iON KNX di Theben. Si 

tratta di un‘ottima alternativa agli ingressi binari disponibili finora e 

possono essere combinati con qualsiasi programma di commutazione. 

Anche in questo caso KNX Data Secure garantisce la sicurezza della 

comunicazione. Entrambi i prodotti sono disponibili in varianti per il 

sistema Smart Home LUXORliving e rendono il sistema Smart Home - 

già di per sé semplice da usare - ancor più facile, comodo e sicuro.

Ma questo non è tutto. Queste e altre piccole e grandi innovazioni 

sono a vostra disposizione nel nostro catalogo. 

Quali sono le nostre aspettative? Siamo fiduciosi di continuare la nos-

tra costruttiva collaborazione per un 2020 di successo. Il Consiglio di 

Amministrazione Theben con tutto il team.

Thomas Sell Paul Sebastian Schwenk 
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Semplice utilizzo
Ampia funzionalità
Sensori a pulsanti  
LUXORliving

LUXORliving iON2

Il sensore a pulsante LUXORliving con 
sensore termico insieme ai  
corrispondenti attuatori per impianti di 
riscaldamento consente di regolare la 
temperatura ambiente.

LUXORliving iON4

I LED di stato colorati indicano lo stato 
attuale del sensore a pulsante. Così è 
possibile visualizzare all‘interno lo stato 
della luce esterna. La luminosità dei LED 
di stato si regola in base alla luminosità 
ambientale. Se l‘ambiente si scurisce, i 
LED di stato abbassano  
automaticamente la loro luminosità e 
evitano l‘effetto di luci fastidiose durante 
la notte. Di giorno i LED diventano più  
luminosi. 

LUXORliving iON8

Con il controllore ambientale ION8 per 
ognuna delle 10 funzioni è possibile  
selezionare da un archivio un‘icona  
adeguata. L‘icona viene integrata con il 
nome funzione individuale e lo stato  
attuale (ON/OFF/valore di regolazione/
posizione). Questo semplifica il comando 
e la navigazione con il controllore  
ambientale. La luminosità del display 
LCD si auto-regola in funzione della  
luminosità dell‘ambiente. Se l‘ambiente è 
buio, la retro-illuminazione del display si 
abbassa e e evita l‘effetto di luci  
fastidiose. Di giorno invece il display  
diventa più luminoso. Così si ha 
un‘ottima leggibilità anche in condizioni 
di luce ambiente intensa. 

Si tratta di un‘ottima alternativa agli ingressi 
binari disponibili finora e possono essere  
combinati con qualsiasi programma di  
commutazione. La configurazione avviene  
tramite l‘applicazione gratuita LUXORplug e il 
comando avviene tramite l‘App LUXORplay.
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Con i nuovi attuatori radio Theben propone un modo 
pratico per ampliare o potenziare un sistema 
Smart Home LUXORliving esistente. Così è molto  
semplice integrare via radio nel sistema cablato 
esistente anche eventuali edifici annessi o tende 
avvolgibili installate in un secondo tempo. 

Tramite l‘accoppiatore multimediale risulta facile  
interconnettere componenti gestiti via cavo e via 
radio.

Pulsanti, contatti finestra e sensori termici possono 
essere integrati direttamente tramite gli ingressi 
degli attuatori UP. Se, invece, in futuro desiderate un 
impianto KNX via cavo, continuate a utilizzare gli altri 
prodotti LUXORliving. In totale sicurezza!

A proposito di sicurezza:  
ovviamente la comunicazione tra 
attuatori radio e illuminazione, 
veneziane e riscaldamento è  
codificata. Questo significa: 
nessuna chance per i pirati infor-
matici o le manomissioni. 

Ampliare il sistema Smart Home? 
Nessun problema!
Attuatori radio  
LUXORliving UP

Attuatore dimmer  
LUXORliving D1 RF

Attuatore di commutazione  
LUXORliving S1 RF

Attuatore veneziana  
LUXORliving J1 RF

Attuatore per sistemi di  
riscaldamento LUXORliving H1 RF

Interfaccia radio-pulsanti  
LUXORliving T4 RF

11
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Controllo totale -  
semplicemente via Internet 
Accesso remoto sicuro  
con il portale cloud di Theben

E‘ quasi impossibile sbagliare con la programmazione  
e l‘impiego di LUXORliving. A meno che non si consenta 
anche il pieno accesso via Internet. Benvenuti nel  
portale cloud di Theben!

Sicuro è sicuro

Grazie al server certificato situato 
in Germania, con il portale cloud 
di Theben giocate sul sicuro.  
Così con il Vostro sistema Smart 
Home LUXORliving siete protetti 
in modo ottimale da pirateria  
informatica e manomissioni. 

A Vostra disposizione, sempre e ovunque. 

Tramite l‘accesso remoto dal portale cloud di Theben, l‘App 
LUXORplay permette di controllare tutte funzioni di  
LUXORliving e controllare le situazioni.

Sono sufficienti pochi clic per eseguire da soli l‘accesso al  
portale cloud e la configurazione – non servono particolari 
competenze di rete. Oppure affidate tutto al  
Vostro installatore. 

Pratico: dopo la registrazione al portale cloud di Theben  
potete modificare i nomi dei Vostri gateway o creare 
altri utenti.
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Lasciate che il tempo lavori per Voi! 
Con la stazione meteo LUXORliving

E‘ vero, non potete cambiare il clima. Ma potete sfruttare luce solare, temperatura e pioggia 
per comandare le veneziane e l‘ombreggiatura tramite il Vostro sistema Smart Home  
LUXORliving. E‘ possibile? Certo: con la stazione meteo LUXORliving M140 di Theben.

Ad esempio, la stazione meteo abbassa le veneziane in caso di luce solare diretta, riducendo così 
il riscaldamento dei locali. Oppure in caso di forte vento mette le veneziane in posizione di  
sicurezza. E se invece inizia a piovere provvede a chiudere le delicate tende in tessuto. Se  
necessario la stazione meteo provvede automaticamente anche ad aprire le protezioni all‘alba o 
a chiuderle chiusura al tramonto. 

La nuova sensorica meteorologica di grande flessibilità di LUXORliving consente il collegamento 
di un massimo di 20 sensori meteo LUXORliving M100 (ad es. di abitazioni diverse) a una  
centralina meteo LUXORliving M130. Così si risparmiano inutili costi aggiuntivi!

1
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Pulsante e controllore ambientale 
ION KNX 
Perfetto nell‘aspetto e nella funzione 

iON 102 KNX

Sensore a pulsante a 1 canale con due 
punti di comando. Commutare e regolare 
la luminosità, regolare le veneziane, 
creare e salvare scene, misurare la  
temperatura, controllare i colori,  
indicare lo stato (LED multicolore)  

iON 104 KNX

Sensore a pulsanti a 2 canali con quattro 
punti di comando. Commutare e regolare 
la luminosità, regolare le veneziane,  
creare e salvare scene, misurare la  
temperatura, controllare i colori,  
indicare lo stato (LED multicolore) 

iON 108 KNX

Controllore ambientale KNX con 20  
funzioni, display LCD, comando tramite 
App e due punti di comando. Commutare 
e regolare la luminosità, regolare le  
veneziane, creare e salvare scene,  
regolare la temperatura, controllare i  
colori, indicare lo stato (display LCD),  
interfaccia Bluetooth per comando  
tramite App via smartphone o tablet 

I nuovi sensori a pulsanti e controllori ambientali ION KNX con 
sensore termico integrato consentono di attivare varie funzioni 
degli impianti KNX con la semplice pressione di un pulsante.
Ad esempio:
• accendere/spegnere e regolare la luce
• regolare il colore della luce e richiamare scene di luce
• alzare e abbassare le veneziane
• attivare e salvare scene personalizzate 
• comando di funzioni centrali o di gruppo

I sensori a pulsanti sono disponibili in diverse versioni: a 1  
canale (2 pulsanti) o 2 canali (4 pulsanti) e come controllori  
ambientali con display LCD e interfaccia Bluetooth. A seconda 
dell‘apparecchio un solo pulsante può comandare fino a 20  
funzioni diverse. I sensori a pulsanti iON KNX sono  
caratterizzati da ampia funzionalità e funzionamento  
particolarmente semplice. Il controllore ambientale ION 108 
KNX con LCD e termostato ambientale integrato aumenta il 
comfort di utilizzo e funzionamento grazie all‘interfaccia  
Bluetooth. Tutti i sensori a pulsanti dispongono di un  
accoppiamento bus integrato e possono essere programmati 
senza App ETS.
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Comunicazione senza fili sicura con 
KNX Data Secure 
Attuatori radio KNX UP

Con i nuovi attuatori radio secondo lo standard KNX  
“KNX RF1.R S-Mode”, Theben propone un modo  
pratico per ampliare un sistema KNX esistente senza 
grandi sforzi. In questo modo, anche i successivi 
ampliamenti di edifici o funzioni possono essere  
facilmente integrati nel sistema

Tramite l‘accoppiatore multimediale risulta facile  
interconnettere componenti gestiti via cavo e via  
radio.
Pulsanti, contatti finestra e sensori termici possono 
essere integrati direttamente tramite gli ingressi 
degli attuatori UP. 

A proposito di sicurezza:  
ovviamente la comunicazione tra  
attuatori radio e illuminazione,  
veneziane e riscaldamento è  
codificata. Questo significa:  
nessuna chance per i pirati  
informatici o le manomissioni. 

I vantaggi
Comunicazione sicura

La codifica secondo lo standard KNX Data  
Secure impedisce l’interpretazione dei dati 
inviati in modo efficace

Ampio campo di applicazione

Impiego secondo il tipo di apparecchio per 
regolare la luminosità (DU 1 RF KNX), per  
comandare veneziane/ombreggiamento (JU 1 
RF KNX), per commutare utenze con elevate 
correnti di inserzione (SU 1 RF KNX) oppure per 
il comando di riscaldamento (HU 1 RF KNX)

Montaggio rapido

Grazie a una struttura compatta gli attuatori 
radio KNX UP trovano posto in qualsiasi scatola 
di interruttore o derivazione

Integrazione flessibile

Con 2 ingressi esterni per il collegamento di 
pulsanti, contatto di segnalazione o sensore 
termico
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Theben AG amplia l‘offerta di prodotti KNX-RF con i nuovi attuatori e accoppiatori multimediali KNX RF UP. Grazie 
alla codifica sicura con KNX Data Secure, la comunicazione è protetta in modo ottimale da intercettazioni e  
manomissioni.

Attuatore dimmer DU1 RF KNX

Attuatore commutatore SU1 RF KNX

Attuatore veneziana JU1 RF KNX

Attuatore per sistemi di riscaldamento HU1 RF KNX

Interfaccia tasti radio TU 4 RF KNX

1
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I punti di forza
in breve

Attraente & geniale:
così può essere la versatilità

I rivelatori da incasso a parete si inseriscono discretamente nel locale. E questo è un bene. 
Meglio ancora se il loro design si inserisce armoniosamente nell’ambiente. Se possono essere 
utilizzati universalmente per quasi tutti i programmi di commutazione dei principali costruttori. 
E se potete utilizzare apparecchi a 2 o 3 fili per la Vostra applicazione specifica.

Come funziona? Semplicemente e perfettamente con i rivelatori di movimento e presenza 
theMura UP di Theben. Grazie al loro design particolarmente piatto la loro presenza risulta 
sempre molto discreta. E con la vasta gamma di accessori disponibili possono essere utilizzati 
per qualsiasi programma di commutazione in commercio. 

- Design piacevole e piatto

- Ampio range di rilevamento di 14 x 17 m

- Miglioramenti flessibili grazie a master slave

- Pulsante integrato (disattivabile)

-  Grazie al set di accessori theMura si adatta  
perfettamente al programma di commutazione scelto
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Due in uno: 
con pulsante integrato

Il pulsante integrato consente di accendere 
o spegnere manualmente l‘illuminazione. 
Se la funzione non serve, basta  
disattivarla.

Sicurezza: 
funzione luce scala

Con theMura nessuno inciampa. Nemmeno 
nel vano scala. La luce può essere attivata 
tramite pulsanti e si spegne solo se non  
viene registrato più alcun movimento nel 
vano scala. Questo impedisce di restare al 
buio perché qualcuno ha spento la luce.

Geniale: 
funzione  
di apprendimento

Le condizioni di illuminazione cambiano 
rapidamente: bene, se si possono  
archiviare facilmente, se sono proprio 
come dovrebbero essere. Con la funzione 
di apprendimento Teach-In è possibile  
salvare in modo permanente il valore lux 
attuale. Senza conoscenze specifiche. Da 
parte dell‘utente finale. Niente di più facile.

2 in 1

Rivelatori di movimento e presenza

Rivelatore di presenza

Geni universali per il controllo dell‘  
illuminazione a risparmio energetico

I rivelatori di movimento e presenza theMura UP di Theben sono apparecchi universali 
adatti per uso con programmi di commutazione di tutti i principali costruttori. Il  
contenuto della fornitura dipende dal tipo di programma di commutazione. Maggiori  
informazioni su www.theben.de/theMura 

theMura apparecchio 
base  
(theMura S180 ... B UP)

ad es telaio adattatore 
BJ  + copertura tasti 
(Cod. art. 9070788)

BJ balance SI  
telaio (non incluso nella 
fornitura!)

Controllare l‘illuminazione  
a risparmio energetico 
può essere così facile e  
flessibile!

Guida: 
luce di orientamento

La luce di orientamento garantisce  
maggiore sicurezza in corridoi e vani  
scala. Dopo lo spegnimento automatico 
della luce principale, l‘illuminazione resta 
attiva per un tempo di coda impostabile 
oppure in modo permanente (in base alla 
luminosità). Sicuro è sicuro. 

Ascolto: 
funzione acustica

In ambienti come le toilette potrebbe  
essere utile lasciar decidere al livello  
sonoro se occorre spegnere la luce. Con 
theMura è possibile stabilire il tempo di 
coda anche tramite il microfono integrato. 
Piuttosto pratico. 

Telecomandato: 
tramite telecomando e 
app

Per poter sfruttare tutte le funzioni si  
impiega il telecomando theSenda B  
insieme all‘App gratuita theSenda Plug.

1
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I punti di forza
in breve

•  Ottimizzato per LED regolabili  
grazie al circuito con passaggio per lo zero e curve di 
regolazione ottimizzate per mezzi d‘illuminazione  
diversi

•  Comando agevole  
tramite pulsanti, interruttori o App per smartphone

•  Pratiche funzioni comfort 
ad es. funzione sveglia, snooze e luce scale

Categoria top!
Dimmer universale 
DIMAX 544 plus P

Funzioni

Involucro compatto 
Per semplicità di montaggio nella scatola a incasso

Ottimale per LED 
Grazie all'ottimizzazione del circuito con passaggio per lo zero

Pratica funzione memory 
Salva l'ultimo valore d'illuminazione impostato

Riconoscimento di carico per carico R, L e C 
Per il comando di impianti di ventilazione

Pratica funzione snooze 
Per scivolare dolcemente nel mondo dei sogni

Funzioni

Comportamento di regolazione impostabile 
Per la regolazione ideale di LED

Possibilità di protezione password 
Impedisce l'intervento di estranei sui vostri apparecchi

App per Android e iOS  
Comodo utilizzo tramite App

Scene di luce personalizzate 
Da impostare e richiamare comodamente tramite smartphone

Funzione luce scale regolabile 
Con ottimizzazione del segnale di spegnimento
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Maggiore  
visibilità 

Utilizzate campagne  
pubblicitarie attive sul web 
come “Earth Hour” del WWF  
per attirare l’attenzione sulla  
sostenibilità della vostra 
azienda.

Costi  
ridotti 

Eseguite le modifiche, ad es. 
dei tempi di commutazione, in 
pochi minuti - senza costosi 
interventi di personale.

Si eliminano anche lunghi  
tragitti tra un luogo e l’altro.

Montaggio  
rapido 

Installate la nuova centralina 
di controllo con un semplice 
collegamento a spina.

Minor 
consumo  
energetico 

Attivate le vostre utenze solo 
quando sono realmente  
necessarie, riducendo così i 
costi energetici.

Sicurezza all’in-
terno della rete 
aziendale (LAN)

La centralina di controllo  
integrata nella rete aziendale 
può essere comandata da  
remoto ad es. tramite VPN. 
Questo vi permette di far  
funzionare le vostre centraline 
di comando nell’ambiente 
sicuro che già utilizzate con 
successo.

Protezione  
massima dell’in-
vestimento

Accedete ai vostri programmi 
orari e Astro in qualsiasi 
momento tramite la memoria 
centrale e continuate a  
utilizzare i programmi già 
creati.

Sempre 
all‘avanguardia 

Mantenete il software sempre 
aggiornato grazie all’opzione 
Update.

Maggiore  
flessibilità 

Controllate le vostre  
applicazioni attivate in luoghi 
diversi con un clic del mouse 
dall’ufficio centrale.

Controllo totale. Massima efficienza
Centralina di controllo TC 649 E

Controllo di singoli apparecchi con accesso remoto tramite LAN 

La centralina di controllo Theben TC 649 E consente di trasmettere in 
modo semplice, comodo e rapido i dati di programmi orari e Astro. 

Nell‘industria e nelle attività con filiali il comando delle utenze finora è stato effettuato per lo più con dispositivi individuali, che devo-
no essere programmaqqti sul posto. Le modifiche richiedono sempre l‘accesso diretto all‘apparecchio. 
Con la nuova centralina di controllo TC 649 E le singole applicazioni possono essere programmate direttamente tramite la rete LAN. Il 
collegamento avviene tramite la rete LAN interna dell‘azienda. In questo modo vengono soddisfatti anche tutti i requisiti di sicurezza 
presenti nella rete LAN.  
Il software applicativo è presente su ogni apparecchio tramite a un server web integrato. 
Si possono trasferire programmi orari, Astro e annuali.  Sono possibili anche collegamenti diretti.

1



18

RAMSES 814 BLE UP 
Regolabile comodamente tramite app  
per smartphone

Il cronotermostato invisibile  
App-solutamente convincente

Il nuovo cronotermostato RAMSES 814 BLE UP di Theben è il primo cronotermostato  
invisibile (riscaldamento e raffrescamento). Sparisce completamente nella scatola da  
incasso sotto la copertura cieca o il coperchio della scatola.

Si tratta di un cronotermostato controllabile e programmabile tramite App semplicissimo 
da usare, che permette un rapido adeguamento a diverse guide utente. Viene stabilita una 
connessione diretta Bluetooth Low Energy (BLE) tra l‘applicazione e RAMSES 814 BLE UP. 
Ottiene il massimo dei risultati nel rilevamento e nella regolazione della temperatura con il 
minor consumo energetico. Non sono necessari altri componenti aggiuntivi per il  
funzionamento, e quindi anche il prezzo rimane interessante.

I vantaggi

-  Riscaldamento o raffreddamento  
regolabili

-  3 programmi settimanali programmabili 
liberamente P1, P2, P3 (livello di  
temperatura, impostazione ora)

-  Impostazioni possibili:  
comfort permanente, modalità 
 abbassamento e antigelo

-  Funzione Party e Eco
-  Programma vacanze
-  Regolazione a parete per l'adattamento 

della misura della temperatura ambiente
-  Ottimizzatore regolabile per  

raggiungimento della temperatura 
ambiente desiderata nel momento di 
commutazione

-  Ingresso esterno alternativo per il 
collegamento di sensore a pavimento, 
sensore temperatura ambiente, contatto 
finestra e rivelatore di presenza

-  Piccola sonda per rilevamento  
temperatura (foto sinistra)

Comodo 
utilizzo 

L'utilizzo tramite piccoli pulsanti e display 
semplice fa parte del passato. Il RAMSES 
814 BLE UP si utilizza comodamente 
tramite smartphone e tablet con  
uno schermo touch a colori ad alta 
risoluzione.

Elevata protezione da 
manipolazioni 

Il RAMSES 814 BLE UP opera 
da casa vostra con un collegamento 
Bluetooth locale. Non avete bisogno di 
cloud e altri gateway o router aggiuntivi. 
Un evidente vantaggio per quanto 
riguarda la protezione da manipolazioni.

Installazione  
semplice 

Diversamente da altri termostati Smart, 
RAMSES 814 BLE UP non necessita di 
componenti aggiuntivi (gateway,  
attuatori commutatori ecc.).  
Installate RAMSES 814 BLE UP in modo 
tradizionale, come comuni  
cronotermostati: in modo rapido,  
semplice e senza problemi.
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Chi cerca, trova  
Abilmente nascosto

1
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I LED hanno fatto passi avanti negli ultimi anni. Grazie ai progressi nel livello di efficienza e nell' 
indice di resa dei colori è difficile trovare un ambito della tecnologia di illuminazione in cui non 
vengano impiegati: come versioni retrofit rappresentano una gradevole alternativa alle poco ama-
te lampade a risparmio energetico. Sia come strisce che come pannelli luminosi, si adattano a 
qualsiasi superficie e offrono così innumerevoli possibilità di design di illuminazione. Anche i primi 
apparecchi ad alte prestazioni, come i faretti e le luci da palcoscenico, sono disponibili in versione 
LED.

Ma non tutte le lampadine a incandescenza possono essere sostituite da lampade LED retrofit. 
Poiché possono provocare enormi disagi nell'installazione – sorprendentemente anche nel caso  
di una semplice commutazione. Il motivo è dovuto alle correnti di inserzione, che sono brevi ma 
estremamente elevate. Possono raggiungere valori pari a mille volte e oltre la potenza nominale.  
I contatti possono quindi bruciare o fondere.

LED – Risparmio di corrente  
con un grande futuro  
e piccoli difetti
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Le difficoltà in operazioni quotidiane 
come commutare o regolare la lumi-
nosità sono sorprendenti. Il problema 
è rappresentato dal fatto che non 
esiste ancora una normativa specifica 
per le lampade a LED..

Per le lampade a LED valgono pertanto le normative generali per i mezzi 
d'illuminazione, dalla versione dell'attacco all'apparecchio di misurazione per 
l'intensità luminosa. Il resto non viene preso in considerazione. Diversamente una  
illuminazione classica con filamento incandescente, le lampade LED contengono 
molti componenti elettronici per il comando. Il processo di montaggio può essere 
deciso autonomamente da ogni produttore in tutto il mondo. Il produttore di appa-
recchi di commutazione e di regolazione della luminosità non ha quindi attualmente 
punti di riferimento, per quanto riguarda i componenti elettronici e il comportamen-
to del mezzo d'illuminazione. Al momento le norme corrispondenti sono ancora in 
fase di bozza.

Nessuna norma disponibile? Allora testiamo da soli!

Se su un prodotto non sono previsti carichi di commutazione per lampade LED e 
lampade a scarica, si può dedurre che il prodotto non è approvato per questo tipo di 
lampade. Tuttavia, anche le indicazioni per i carichi LED non sempre si dimostrano 
utili. Da quali correnti di inserzione parte il produttore di apparecchi? Possono varia-
re da lampada a lampada. Occorre prestare attenzione anche quando si aggiungono 
i LED. Più LED con potenza nominale ridotta possono avere complessivamente cor-
renti di inserzione superiori rispetto a un singolo LED con la corrispondente potenza 
totale.

Per poter determinare i dati relativi ai carichi per gli apparecchi di commutazione e i 
dimmer, Theben conduce misurazioni continue su lampade retrofit comuni. In questi 
test gli apparecchi di commutazione vengono sottoposti ad almeno 40.000 cicli. In 
tal modo è possibile ottenere risultati affidabili relativamente ai carichi commutabili.

La sfida LED  
e come affrontarla
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LED: killer di contatti
Economico nei consumi,  
dispendioso nell'attivazione

Come può una lampada a LED con una potenza nominale di pochi Watt 
distruggere un contatto di commutazione concepito per carichi maggio-
ri? Si può trovare la risposta osservando attentamente le correnti di ins-
erzione: nelle lampade a incandescenza il filamento freddo genera solit-
amente correnti di inserzione dieci volte superiori alla corrente nominale 
corrispondente. Nella lampade LED e in quelle a risparmio energetico 
con la loro caratteristica capacitiva, gli impulsi della corrente di inserzio-
ne sono nella misura di µs e possono essere più di 1000 volte superiori 
alle correnti nominali. Una misurazione nel nostro laboratorio autorizza-
to VDE abbiamo ottenuto, in un caso particolarmente sfavorevole, una 
corrente di inserzione di 19 A con una lampada LED da 1,8 W – 1706 
volte superiore alla corrente nominale!

Lavoro duro per i contatti
Carichi di commutazione capacitivi

Attenzione gradino!
Preavviso di disattivazione
In questo contesto occorre considerare anche i problemi con il preav-
viso di disattivazione (doppio lampeggiamento o simili secondo la nor-
ma DIN 18015-2): il lampeggiamento non è visibile in modo affidabile 
poiché lo spegnimento viene attenuato dai componenti elettronici 
dell'alimentatore o dai condensatori dei LED. La commutazione multi-
pla compromette ulteriormente la durata dell'apparecchio.

Uno scenario semplice: nelle trombe delle scale di un edificio di grandi dimensioni l'amministratore del con-
dominio sostituisce le lampade a incandescenza con lampade LED retrofit. Un tecnico misura e verifica la lumi-
nosità prevista. Il potenziale di risparmio è promettente: oltre al minore consumo energetico, la lunga durata 
garantisce inoltre costi di manutenzione inferiori. 

Ma improvvisamente i temporizzatori luce scala si guastano. Una verifica ha rilevato contatti bruciati o 
fusi: gli apparecchi sono stati chiaramente sovraccaricati nonostante la potenza nominale dell'installazione 
fosse stata ridotta in misura considerevole.
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Commutazione dei LED
Il contatto giusto al momento giusto

23

Commutazione estremamente precisa: 
tecnologia zero-crossing
Gli apparecchi di commutazione concepiti per il carico C generalmen-
te gestiscono meglio le correnti di inserzione. Theben adotta soluzi-
oni altamente efficienti come il cosiddetto circuito con passaggio per 
lo zero. Questo calcola il passaggio per lo zero della curva sinusoida-
le della tensione alternata. In questo momento, durante la commuta-
zione, la corrente di inserzione è al minimo. Così il contatto relè è 
protetto e ne viene prolungata la durata anche in caso di carichi di 
commutazione con valori nominali elevati. Quasi tutti gli apparecchi 
della serie top2 e top3, i rivelatori di movimento theLuxa S e il  
rivelatore di presenza PlanoCentro ne sono dotati.

Per molto tempo l'ossido di cadmio è stato il materiale di contatto 
ideale per correnti di inserzione elevate. Ma poi è stato vietato dalla 
direttiva RoHS, con eccezione per i contatti di commutazione elettri-
ci. Nonostante ciò, fin dal passaggio al nuovo millennio, Theben ha 
adottato materiali ecocompatibili Ag/SnO2. 
Questi offrono proprietà di contatto e commutazione di buon livello, 
a volte persino migliori, come elevata resistenza alla combustione, 
maggiore resistenza alla fusione e una tendenza considerevolmente 
ridotta alla migrazione di materiale in caso di funzionamento a cor-
rente continua.

Rispetto per l'ambiente e  
commutazione sicura:
Contatti senza cadmio

Correnti elevate richiedono contatti speciali. Oltre all'ossido di  
stagno-argento (AgSnO2), Theben utilizza una combinazione di due 
contatti che si chiudono uno dopo l'altro: il contatto di mandata 
Wolfram. Il contatto a monte si compone di un contatto Wolfram a 
ohm elevati e molto resistente.  
Intercetta la corrente di inserzione e allo stesso tempo la limita. Il 
contatto principale a ohm ridotti non viene quindi sovraccaricato dai 
picchi di corrente.  
Theben impiega questi relè negli interruttori orari digitali TR 609 
top2 S e SELEKTA 175 top2 nonché nei rivelatori di movimento ad 
alte prestazioni theLuxa P e nel rivelatore di presenza theRonda P.

Due contatti per tutti i casi  
di commutazione:  
contatto di mandata Wolfram
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Regolare la luminosità dei LED? 
Non è una cosa ovvia!

I soppressori capacitivi del dimmer causano un altro problema. Essi 
sono continuamente percorsi da piccole quantità di correnti residue. 
Queste sono sufficienti ad alimentare lampade LED con una potenza 
nominale di uno o due Watt. Quindi non si spengono mai completa-
mente. 

Un effetto simile può essere associato ai lunghi cavi paralleli.

Luce continua involontariamente : 
le correnti residue sono sufficienti

Dimmer e lampade : 
non tutti sono compatibili
Per una regolazione continua, non solo deve essere possibile regolare 
la luminosità della lampada a LED, ma anche il dimmer deve essere 
compatibile con il LED. Per questo Theben ha sviluppato varie  
soluzioni:

- Preset per diversi mezzi d'illuminazione LED 
- Curve di regolazione della luminosità ricaricabili tramite ETS 

Luminosità regolabile o meno?
La scelta giusta è fondamentale
Non tutti gli apparecchi d'illuminazione a LED permettono di regolare la 
luminosità. Già nelle versioni appropriate la funzione di regolazione del-
la luminosità è molto diversa e varia in base al produttore. Spesso i LED 
tremolano e non è possibile regolarne la luminosità in modo lineare e 
armonico, perché i componenti elettronici dell'alimentatore interessati 
reagiscono in modo diverso al ritardo e all'anticipo di fase. Alcuni pro-
duttori accettano quindi esplicitamente solo un metodo.

OFF

ON
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Regolare la luminosità dei LED!
Con Theben si può 

Gli apparecchi di commutazione di Theben compatibili con i LED, come 
l'attuatore universale per la regolazione della luminosità DIMAX 534 plus, 
offrono ulteriori possibilità di impostazione che li rendono perfetti per 
questa tecnologia. 
In questo modo, tramite selettori, è possibile impostare una luminosità 
minima per i mezzi d'illuminazione LED con Watt ridotti. E' possibile 
preimpostare anche il tipo di regolazione e il comando con ritardo o anti-
cipo di fase. Così è possibile comandare in modo affidabile praticamente 
tutti i mezzi d'illuminazione LED con luminosità regolabile di produttori  
rinomati.

Impostazione
Selezione dei preset

L'attuatore universale per la regolazione della luminosità KNX di Theben fa un altro passo avanti: nel software di 
programmazione ETS di KNX sono presenti diverse curve di regolazione che correggono la luminosità a seconda 
del mezzo d'illuminazione utilizzato, garantendo così una regolazione continua senza interruzioni.
Un ulteriore vantaggio dei nuovi attuatori dimmer è dato dall'ampliamento delle curve di regolazione della lumi-
nosità. Le nuove curve di regolazione della luminosità, ad es. dei mezzi d'illuminazione del futuro, possono essere 
importate tramite ETS. Grazie a questa capacità di aggiornamento, gli attuatori dimmer KNX offrono un'elevata 
sicurezza di investimento.

Aggiornati con KNX
Ricarica delle curve di regolazione della luminosità

25
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2

In questo capitolo troverete tutte le informazioni inerenti alla nostra  
gamma degli interruttori orari digitali. Affidabilità e resistenza sono  
le caratteristiche principali dei nostri prodotti Made in Germany.

Solidi come una roccia
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Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali

Programma Numero 
canali

Posizioni di 
memoria

Ingressi 
esterni

Interfaccia PC Scheda di 
memoria in 
dotazione

Tipo di collegamento Modello Pagina

Montaggio su barra DIN, 2 moduli

Programma 
settimanale

1 56 – ✓ – Morsetti a innesto DuoFix TR 610 top3 28

2 56 – ✓ – Morsetti a innesto DuoFix TR 612 top3 28

1 84 1 ✓ ✓ Morsetti a innesto DuoFix TR 611 top3 30

TR 611 top3 RC 30

2 84 2 ✓ ✓ Morsetti a innesto DuoFix TR 622 top3 30

Programma 
settimanale, 
astronomico

2 56 – ✓ – Morsetti a innesto DuoFix SELEKTA 174 top3 32

1 56 – ✓ – Morsetti a innesto DuoFix SELEKTA 170 top3 32

84 1 ✓ – Morsetti a innesto DuoFix SELEKTA 171 top3 RC 32

2 84 2 ✓ – Morsetti a innesto DuoFix SELEKTA 172 top3 32

Montaggio su barra DIN, 3 moduli

Programma 
annuale,  
astronomico

1 800 1 ✓ – Morsetti a innesto DuoFix TR 641 top2 34

✓ Morsetti a innesto DuoFix TR 641 top2 RC 34

2 800 2 ✓ – Morsetti a innesto DuoFix TR 642 top2 34

✓ Morsetti a innesto DuoFix TR 642 top2 RC 34

Montaggio su barra DIN, 4 modulo

Programma 
annuale,  
astronomico

4 800 4 ✓ – Morsetti a innesto DuoFix TR 644 top2 34

✓ Morsetti a innesto DuoFix TR 644 top2 RC 34

– 4 – 4 – – Morsetti a innesto DuoFix EM 4 top2 36

Montaggio su barra DIN, 4 modulo

Programma 
annuale,  
astronomico

4 – – – – Morsetti a vite TC 649 E 37

Montaggio su barra DIN, 1 modulo

Programma 
settimanale

1 56 – ✓ – Morsetti a innesto DuoFix TR 608 top2 S 38

84 1 ✓ – Morsetti a innesto DuoFix TR 609 top2 S 38

Programma 
settimanale, 
astronomico

1 56 1 ✓ – Morsetti a innesto DuoFix SELEKTA 175 top2 38

Montaggio su pannello/parete

Programma 
settimanale

1 84 – ✓ – Morsetti a vite TR 635 top2 40

2 84 – ✓ – Morsetti a vite TR 636 top2 40

1 56 – – – – TR 684-1 top2 42

Prese a spina temporizzate

Programma 
settimanale

1 36 – – – Prese a spina temporizzate theben-eltimo 020 S 44

33 – – – Prese a spina temporizzate theben-eltimo 020 S DCF 44

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 28

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 2 moduli

TR 610 top3 TR 612 top3

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario digitale con programma 
settimanale

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - 56 posizioni di memoria
 - Interfaccia per la scheda di memoria OBE-
LISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio)
 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovratensio-
ni (non per prodotti 24 V)

 - Tempi di commutazione ON/OFF
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Contaore di esercizio integrato
 - Programma vacanze
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - Codifica PIN
 - Commutazione automatica orario legale/ 
solare

Funzioni top3 
 - Programmazione tramite App
 - Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK 
top3 Low Energy

 - Massima protezione, i programmi orari 
possono essere trasmessi dall‘App solo 
quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito 
nell‘orologio

 - Compatibile al 100% con gamma top2

TR 610 top3
 - 1 canale

TR 612 top3
 - 2 canali

TR 610 top2
 - 1 canale

TR 612 top2
 - 2 canali

Scelta dei prodotti
Programma Funzioni dei 

programmi
Numero canali Carico di  

commutazione < 1 mA
Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma settimanale ON-OFF 1 – 230 V AC TR 610 top3 6100130

2 – 230 V AC TR 612 top3 6120130

✓ 230–240 V AC TR 610 top2 G 6100110

– 12–24 V AC/DC TR 610 top2 24V 6104100

2 – 12–24 V AC/DC TR 612 top2 24V 6124100

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 29

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 2 moduli

Dati tecnici

TR 610 top3 TR 612 top3 TR 610 top2 G TR 610 top2 24V TR 612 top2 24V

Tensione d’esercizio 230 V AC 230–240 V AC 12–24 V AC/DC 12–24 V AC/DC 

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro 2 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Riserva di carica 10 Anni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A 2 A 2 A

Carico max lampade a incandescenza/alogene 2600 W 1400 W 1400 W

Lampade a risparmio energetico 1100 W 30 W 30 W

Lampada LED < 2 W 50 W 6 W 6 W

Lampada LED 2-8 W 600 W 20 W 20 W

Lampada LED > 8 W 600 W 25 W 25 W

Potenza di commutazione min. ca. 10 mA < 1 mA ca. 10 mA

Tempo di commutazione più breve 1 min

Precisione di riserva con 25 °C ± 0,25 s/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,4 W 0,8 W 0,3 W 0,3 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +60 °C –30 °C … +55 °C

Accessori

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 330

Calotta coprimorsetti 35 mm
Dettagli pagina 330

Bluetooth OBELISK top3
Dettagli pagina 331

Scheda di memoria OBELISK 
top2
Dettagli pagina 331

Set di programmazione OBELISK 
top2/3
Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

L N

N
L
L

TR 610 top3, TR 610 top2

C2

C1

1 2 3

4 5 6 L

N
L
L

N

TR 612 top3, TR 612 top2

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 30

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 2 moduli

TR 611 top3 TR 611 top3 RC TR 622 top3

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario digitale con programma 
settimanale

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Guida testuale per l‘operatore presente sul 
display

 - 84 posizioni di memoria
 - Interfaccia per la scheda di memoria OBE-
LISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio)
 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovratensio-
ni (non per prodotti 24 V)

 - Tempi di commutazione ON/OFF
 - Programma a impulsi
 - Programma a cicli
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Funzione timer(max 24 h)
 - Contaore di esercizio integrato
 - Programma vacanze

 - 2 programmi casuali
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - Codifica PIN
 - Commutazione automatica orario legale/
solare

Funzioni top3 
 - Programmazione tramite App
 - Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK 
top3 Low Energy

 - Massima protezione, i programmi orari 
possono essere trasmessi dall‘App solo 
quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito 
nell‘orologio

 - Compatibile al 100% con gamma top2

TR 611 top3
 - 1 canale
 - Ingresso esterno
 - 3 programmi speciali (piccolo programma 
annuale)

 - 84 posizioni di memoria

TR 611 top3 RC
 - Sincronizzazione con segnale radio tramite 
collegamento ad un‘antenna esterna, ad es. 
con antenna top2 RC-DCF o antenna top2 
GPS (GPS no per modello 24 V)

 - In caso di GPS è necessario un alimenta-
tore supplementare, se è collegato solo un 
apparecchio all‘antenna

 - 1 canale
 - Ingresso esterno
 - 3 programmi speciali (piccolo programma 
annuale)

 - 84 posizioni di memoria

TR 622 top3
 - 2 canali
 - 2 ingressi esterni
 - 3 programmi speciali (piccolo programma 
annuale)

 - 2 ingressi esterni
 - Possibilità di commutazione dei canali e 
blocco dei canali

Scelta dei prodotti
Programma Funzioni dei 

programmi
Numero canali Ingressi esterni Base oraria Tensione 

d’esercizio
Modello Cod. articolo

Programma 
settimanale

ON-OFF, Impulso, Ciclo 1 1 Quarzo 230 V AC TR 611 top3 6110130

12–24 V AC/DC TR 611 top2 24V 6114100

Quarzo/DCF77/GPS 110–230 V AC TR 611 top3 RC 6110330

12–24 V AC/DC TR 611 top2 RC 24V 6114300

2 2 Quarzo 230 V AC TR 622 top3 6220130

12–24 V AC/DC TR 622 top2 24V 6224100

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 31

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 2 moduli

Dati tecnici

TR 611 top3 TR 611 top2 24V TR 611 top3 RC TR 611 top2 RC 24V TR 622 top3 TR 622 top2 24V

Tensione d’esercizio 230 V AC 12–24 V AC/DC 110–230 V AC 12–24 V AC/DC 230 V AC 12–24 V AC/DC 

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro 2 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Riserva di carica 10 Anni

Potenza di commutazione a 250 V AC, 
cos φ = 1

16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, 
cos φ = 0,6

10 A 2 A 10 A 2 A 10 A 2 A

Carico max lampade a incandescenza/
alogene

2600 W 1400 W 2600 W 1400 W 2600 W 1400 W

Lampade a risparmio energetico 1100 W 30 W 1100 W 30 W 1100 W 30 W

Lampada LED < 2 W 50 W 6 W 50 W 6 W 50 W 6 W

Lampada LED 2-8 W 600 W 20 W 600 W 20 W 600 W 20 W

Lampada LED > 8 W 600 W 25 W 600 W 25 W 600 W 25 W

Potenza di commutazione min.  ca. 10 mA

Tempo di commutazione più breve 1 s

Precisione di riserva con 25 °C ± 0,25 s/giorno (Quarzo) ± 0,25 s/giorno (Quarzo) o DCF77/GPS ± 0,25 s/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,4 W 0,3 W 0,75 W 0,9 W 0,4 W 0,3 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +60 °C –25 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C –25 °C … +55 °C

Accessori

Set di programmazione  
OBELISK top2/3

 ↪ Codice: 9070409
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria  
OBELISK top2

 ↪ Codice: 9070404
Dettagli pagina 331

Calotta coprimorsetti 35 mm
 ↪ Codice: 9070064

Dettagli pagina 331

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 331

Antenna RC-DCF
Dettagli pagina 331

Antenna RC-GNSS
Dettagli pagina 331

Antenna RC-GNSS R
Dettagli pagina 331

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

L N

N
L
L

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

TR 611 top2

C1

1 2 3

L N

N
L
L

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

RC

RC DCF

RC GPS

TR 611 top2 RC

C2

C1

1 2 3

4 5 6 L

N
L
L

Ext1

m
ax

. 1
00

 m
m

ax
. 1

00
 m

Ext2

N

TR 622 top2

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 32

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 2 moduli

SELEKTA 170 top3 SELEKTA 174 top3 SELEKTA 171 top3 RC

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario astronomico con pro-
gramma settimanale

 - Funzione astronomica (calcolo automatico 
degli orari di alba e tramonto per tutto 
l‘anno)

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Guida testuale per l‘operatore presente sul 
display

 - Interfaccia per la scheda di memoria  
OBELISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio)
 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovratensio-
ni (non per prodotti 24 V)

 - Tempi di commutazione astronomici  
calcolati in base alla città selezionata 

 - Tempi di commutazione ON/OFF programmabili
 - Preselezione della commutazione
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Contaore di esercizio integrato
 - Programma vacanze
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - Codifica PIN

 - Commutazione automatica orario legale/
solare

Funzioni top3 
 - Programmazione tramite App
 - Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK 
top3 Low Energy

 - Massima protezione, i programmi orari 
possono essere trasmessi dall‘App solo 
quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito 
nell‘orologio

 - Compatibile al 100% con gamma top2

SELEKTA 170 top3
 - 1 canale
 - 56 posizioni di memoria

SELEKTA 174 top3
 - 2 canali
 - 56 posizioni di memoria

SELEKTA 171 top3 RC
 - Possibilità di sincronizzazione mediante 
collegamento di un‘antenna DCF o GPS 
esterna

 - In caso di GPS è necessario un alimentatore 
supplementare (9070892), se è collegato 
solo un apparecchio all‘antenna

 - 1 canale
 - Ingresso esterno
 - 3 programmi speciali (piccolo programma 
annuale)

 - 3 intervalli crepuscolari personalizzati più 
offset regolabile (tramonto, crepuscolo, 
buio)

 - Impulso Astro
 - 84 posizioni di memoria

SELEKTA 172 top3
 - 2 canali
 - 3 programmi speciali (piccolo programma 
annuale)

 - 3 intervalli crepuscolari personalizzati più 
offset regolabile (tramonto, crepuscolo, 
buio)

 - Impulso Astro
 - 84 posizioni di memoria
 - 2 ingressi esterni
 - Possibilità di commutazione dei canali e 
blocco dei canali

Scelta dei prodotti
Programma Numero canali Ingressi esterni Base oraria Tensione d’esercizio Modello Cod. articolo

Programma 
settimanale, 
astronomico

1 – Quarzo 230 V AC SELEKTA 170 top3 1700130

2 – Quarzo 230 V AC SELEKTA 174 top3 1740130

1 – Quarzo 12–24 V AC/DC SELEKTA 170 top2 24V 1704100

1 Quarzo/DCF77/GPS 110–230 V AC SELEKTA 171 top3 RC 1710330

12–24 V AC/DC SELEKTA 171 top2 RC 24V 1714100

2 2 Quarzo 230 V AC SELEKTA 172 top3 1720130

12–24 V AC/DC SELEKTA 172 top2 24V 1724100

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 33

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 2 moduli

Dati tecnici
SELEKTA 170 

top3
SELEKTA 174 

top3
SELEKTA 170 

top2 24V
SELEKTA 171 

top3 RC
SELEKTA 171 
top2 RC 24V

SELEKTA 172 
top3

SELEKTA 172 
top2 24V

Tensione d’esercizio 230 V AC 12–24 V AC/DC 110–230 V AC 12–24 V AC/DC 230 V AC 12–24 V AC/DC 

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro 2 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Riserva di carica 10 Anni

Potenza di commutazione a 250 V AC, 
cos φ = 1

16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, 
cos φ = 0,6

10 A 2 A 10 A 2 A 10 A 2 A

Carico max lampade a 
incandescenza/alogene

2600 W 1400 W 2600 W 1400 W 2600 W 1400 W

Lampade a risparmio energetico 1100 W 30 W 1100 W 30 W 1100 W 30 W

Lampada LED < 2 W 50 W 6 W 50 W 6 W 50 W 6 W

Lampada LED 2-8 W 600 W 20 W 600 W 20 W 600 W 20 W

Lampada LED > 8 W 600 W 25 W 600 W 25 W 600 W 25 W

Potenza di commutazione min.  ca. 10 mA

Tempo di commutazione più breve 1 min

Precisione di riserva con 25 °C ± 0,25 s/giorno (Quarzo)
± 0,25 s/giorno (Quarzo) o DCF77/

GPS
± 0,25 s/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,4 W 0,2 W 0,75 W 0,8 W 0,4 W 0,2 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +60 °C –30 °C … +55 °C –25 °C … +55 °C –30 °C … +55 °C –25 °C … +55 °C

Accessori

Set di programmazione  
OBELISK top2/3

 ↪ Codice: 9070409
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria  
OBELISK top2

 ↪ Codice: 9070404
Dettagli pagina 331

Bluetooth OBELISK top3
 ↪ Codice: 9070130

Dettagli pagina 331

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 330

Antenna RC-DCF
Dettagli pagina 331

Antenna RC-GNSS
Dettagli pagina 331

Antenna RC-GNSS R
Dettagli pagina 331

Calotta coprimorsetti 35 mm
Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

L N

SELEKTA 170 top3

C2

C1

1 2 3

4 5 6 L

N
L
L

N

SELEKTA 174 top3

C1

1 2 3

N
L
L

L N

– +

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

Data

RC DCF

RC GPS

SELEKTA 171 top3 RC
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 34

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 3 moduli, 4 moduli

TR 641 top2 TR 642 top2 RC TR 644 top2

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario digitale con programma 
annuale e astronomico

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix per due 
conduttori

 - Guida testuale per l‘operatore presente sul 
display

 - 800 posizioni di memoria
 - Interfaccia per la scheda di memoria  
OBELISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 8 anni (batteria al litio)
 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovraten-
sioni

 - Tempi di commutazione ON/OFF
 - Programma impulsi
 - Programma cicli
 - Funzioni di orologio annuale
 - Funzione astronomica (calcolo automatico 
degli orari di alba e tramonto per tutto 
l‘anno)

 - Inserimento database festività italiane 
da PC tramite kit OBELISK top2 (cod.art. 
9070409)

 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Timer di scadenza
 - Contaore di esercizio integrato
 - Programma vacanze
 - 2 programmi casuali
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - Codifica PIN
 - Commutazione automatica orario legale/
solare

TR 641 top2
 - 1 canale
 - Ingresso esterno

TR 641 top2 RC
 - Possibilità di sincronizzazione mediante 
collegamento di un‘antenna DCF o GPS 
esterna

 - 1 canale

 - Ingresso esterno
 - Modulo di ampliamento collegabile
 - Scheda di memoria OBELISK in dotazione

TR 642 top2
 - 2 canali
 - 2 ingressi esterni

TR 642 top2 RC
Come TR 641 top2 RC, ma:
 - 2 canali
 - 2 ingressi esterni

TR 644 top2
 - 4 canali
 - 4 ingressi esterni

TR 644 top2 RC
Come TR 641 top2 RC, ma:
 - 4 canali
 - 4 ingressi esterni

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Ingressi 
esterni

Base oraria Scheda di memoria 
in dotazione

Funzioni dei programmi Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma 
annuale

1 1 Quarzo – ON-OFF, Impulso, Ciclo 110–240 V AC TR 641 top2 6410100

Quarzo/
DCF77/GPS

✓ ON-OFF, Impulso, Ciclo 110–240 V AC TR 641 top2 RC 6410300

12–24 V AC/DC TR 641 top2 RC 24V 6414300

2 2 Quarzo – ON-OFF, Impulso, Ciclo 110–240 V AC TR 642 top2 6420100

Quarzo/
DCF77/GPS

✓ ON-OFF, Impulso, Ciclo 110–240 V AC TR 642 top2 RC 6420300

12–24 V AC/DC TR 642 top2 RC 24V 6424300

4 4 Quarzo – ON-OFF, Impulso, Ciclo 110–240 V AC TR 644 top2 6440100

Quarzo/
DCF77/GPS

✓ ON-OFF, Impulso, Ciclo 110–240 V AC TR 644 top2 RC 6440300

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 35

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 3 moduli, 4 moduli

Dati tecnici

TR 641 top2 TR 642 top2 TR 644 top2 TR 641 top2 
RC

TR 642 top2 
RC

TR 644 top2 
RC

TR 641 top2 
RC 24V

TR 642 top2 
RC 24V

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 12–24 V DC/AC

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro 3 moduli 4 moduli 3 moduli 4 moduli 3 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Riserva di carica 8 Anni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A
2 x 16 A | 
2 x 10 A

16 A
2 x 16 A | 
2 x 10 A

16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A 2 A

Carico max lampade  
a incandescenza/alogene 230 V

2600 W 2300 W 2600 W 2300 W 1400 W

Lampade a risparmio energetico 230 V 37 x 7 W, 30 x 11 W, 26 x 15 W, 26 x 20 W, 11 x 23 W
7 x 7 W, 6 x 11 W, 5 x 15 W, 

5 x 20 W, 4 x 23 W

Lampada LED < 2 W 50 W –

Lampada LED 2–8 W 180 W –

Lampada LED > 8 W 200 W –

Potenza di commutazione min. ca. 10 mA

Tempo di commutazione più breve 1 s

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 0,5 sec/giorno (Quarzo) ≤ ± 0,5 sec/giorno (Quarzo) o DCF77/GPS

Autoconsumo 0,6 W 0,5 W 1,2 W 1,3 W 1,5 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +45 °C

Accessori

EM 4 top2
per TR 641 top2 RC, TR 642 top2 
RC, TR 644 top2 RC

 ↪ Codice: 6490104
Dettagli pagina 36

Antenna RC-DCF
per TR 641 top2 RC, TR 642 top2 
RC, TR 644 top2 RC

 ↪ Codice: 9070410
Dettagli pagina 331

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 330

Calotta coprimorsetti
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria OBELISK 
top2
Dettagli pagina 331

Set di programmazione OBELISK 
top2/3
Dettagli pagina 330

Antenna RC-GNSS
Dettagli pagina 331

Antenna RC-GNSS R
Dettagli pagina 331

Esempio di collegamento
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1 2 3
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L
L
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RC DCF

EM 4
top2

EM LAN
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top2
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EM 4
top2

EM LAN
top2

RC GPS

TR 644 top2 RC
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 36

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 3 moduli, 4 moduli

EM 4 top2

Descrizione

 - Modulo di ampliamento per TR 641 top2 
RC, TR 642 top2 RC e TR 644 top2 RC

 - 4 canali
 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - 4 ingressi esterni
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - 4 LED per l‘indicazione dello stato di com-
mutazione

 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovraten-
sioni

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

EM 4 top2 6490104

Dati tecnici

EM 4 top2

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz

Ingombro 4 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Potenza di commutazione canali 1+3 2 x 16 A | 2 x 10 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A

Carico max lampade a incandescenza/alogene 230 V 2300 W

Carico max lampade a incandescenza/alogene  120 V 1150 W

Lampade a risparmio energetico 230 V 22 x 7 W, 18 x 11 W

Lampade a risparmio energetico 120 V 11 x 7 W, 9 x 11 W

Potenza di commutazione min.  ca. 10 mA

Autoconsumo 1,5 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +55 °C

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 37

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali LAN

TC 649 E

Descrizione

 - Interruttore digitale orario /astro con  
programma settimanale e programma 
annuale

 - Con server web integrato, controllabile 
tramite LAN/Smartphone

 - 4 canali
 - 800 posizioni di memoria
 - Il canale 1 fino a 4 commutabile da 
programma orario a programma astro e 
viceversa

 - Per ogni canale 3 programmi speciali: 
programma di commutazione/ programma 
Astro, OFF PERM, ON PERM rispettivamente 
con funzione anno e data

 - Giorni festivi locali, intervalli di date fisse, 
date ricorrenti e giorni festivi dipendenti 
dalla Pasqua

 - Tempi astronomici con altra interruzione 
notturna / commutazione ON fissa

 - Commutazione ON o OFF permanente 
tramite LAN

 - Programma impulsi
 - Ora automatica estate/inverno Europa; 
Canada; USA; Iran, Australia e definibile 
liberamente

 - Orario estivo/invernale disattivabile
 - Contaore di esercizio

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

TC 649 E 6490130

Dati tecnici

TC 649 E

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Ingombro 4 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 6 A

Autoconsumo 3 W

Grado di protezione IP 30

Classe di isolamento II

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +55 °C

Esempio di collegamento

L

L

N

L L LN

L L

L

N
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 38

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 1 modulo

TR 608 top2 S TR 609 top2 S SELEKTA 175 top2

Descrizione

Funzioni comuni 
 - 1 canale
 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Guida testuale per l‘operatore presente sul 
display

 - Interfaccia per la scheda di memoria OBE-
LISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio)
 - Preselezione della commutazione
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Contaore di esercizio integrato
 - Funzione di assistenza per il monitoraggio 
di intervalli di assistenza

 - Programma vacanze
 - Codifica PIN
 - Commutazione automatica orario legale/
solare

 - Senza retroilluminazione

TR 608 top2 S
 - Interruttore orario digitale con programma 
settimanale

 - 56 posizioni di memoria
 - Tempi di commutazione ON/OFF

TR 609 top2 S
 - Interruttore orario digitale con programma 
settimanale

 - 84 posizioni di memoria
 - Ingresso esterno
 - Programma a impulsi
 - Programma a cicli
 - Funzione timer
 - 2 programmi casuali
 - Tempi di commutazione ON/OFF

SELEKTA 175 top2
 - Interruttore orario astronomico con pro-
gramma settimanale

 - 56 posizioni di memoria
 - Ingresso esterno
 - Funzione astronomica (calcolo automatico 
degli orari di alba e tramonto per tutto 
l‘anno)

 - Offset per l‘adattamento degli orari dell‘alba 
e del tramonto

 - Commutazioni ON/OFF fisse programmabili 
(ad es. interruzione notturna)

 - Simulazione dei tempi di commutazione 
(tempi astronomici calcolati e commutazioni 
ON/OFF programmate)

 - Modalità Astro invertibile (sera ON - mat-
tina OFF oppure sera OFF - mattina ON) o 
disattivabile

 - Tempi di commutazione astronomici calco-
lati in base alla città selezionata

 - Tempi di commutazione ON/OFF  
programmabili

Scelta dei prodotti
Programma Numero canali Posizioni di 

memoria
Tensione d’esercizio Modello Cod. articolo

Programma settimanale 1 56 230–240 V AC TR 608 top2 S 6080101

84 230–240 V AC TR 609 top2 S 6090101

Programma astronomico, settimanale 1 56 230–240 V AC SELEKTA 175 top2 1750100

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 39

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su barra DIN, 1 modulo

Dati tecnici

TR 608 top2 S TR 609 top2 S SELEKTA 175 top2

Tensione d’esercizio 230–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro 1 modulo

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Tipo di contatto Contatto di commutazione Chiusura

Riserva di carica 10 Anni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 4 A

Carico max lampade a incandescenza/alogene 1000 W 2000 W

Lampade a risparmio energetico 230 V 30 W 300 W

Lampada LED < 2 W 6 W 55 W

Lampada LED 2-8 W 60 W 600 W

Lampada LED > 8 W 60 W 600 W

Carico lampade fluorescenti (alimentatore elett-
ronico)

– 1200 W

Potenza di commutazione min. 10 mA

Tempo di commutazione più breve 1 min

Precisione di riserva con 25 °C ± 0,25 s/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,4 W

Certificazioni V –

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +55 °C

Accessori

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 330

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria OBELISK 
top2
Dettagli pagina 330

Set di programmazione OBELISK 
top2/3
Dettagli pagina 331

Esempio di collegamento

2

C1

3

1

L N

N
L
L

TR 608 top2 S

2 1

L N

N
L
L

Ext

TR 609 top2 S,  
SELEKTA 175 top2
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 40

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su pannello/parete

TR 635 top2 TR 636 top2

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario digitale con programma 
settimanale

 - 84 posizioni di memoria
 - Interfaccia per la scheda di memoria OBE-
LISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio)
 - Tempi di commutazione ON/OFF
 - Programma a impulsi

 - Programma a cicli
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Funzione timer(max 24 h)
 - Contaore di esercizio integrato
 - Programma vacanze
 - 2 programmi casuali
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - Codifica PIN

 - Commutazione automatica orario legale/
solare

TR 635 top2
 - 1 canale

TR 636 top2
 - 2 canali

Scelta dei prodotti
Programma Numero canali Posizioni di 

memoria
Funzioni dei programmi Tensione 

d’esercizio
Modello Cod. articolo

Programma settimanale 1 84 ON-OFF, Impulso, Ciclo 230–240 V AC TR 635 top2 6350100

2 84 ON-OFF, Impulso, Ciclo 230–240 V AC TR 636 top2 6360100

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 41

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su pannello/parete

Dati tecnici

TR 635 top2 TR 636 top2

Tensione d’esercizio 230–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tipo montaggio Montaggio su pannello/parete

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Riserva di carica 10 Anni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A 6 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 10 A 6 A

Carico max lampade a incandescenza/alogene 2300 W 1200 W

Lampade a risparmio energetico 230 V 90 W

Lampada LED < 2 W 20 W

Lampada LED 2-8 W 50 W

Tempo di commutazione più breve 1 s

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 0,5 sec/giorno (Quarzo) con 25 °C

Autoconsumo 0,9 W 1,1 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +55 °C

Accessori

Set di programmazione OBELISK top2/3
 ↪ Codice: 9070409

Dettagli pagina 330

Scheda di memoria OBELISK top2
 ↪ Codice: 9070404

Dettagli pagina 331

Adattatore per fissaggio su barra DIN
 ↪ Codice: 9070071

Dettagli pagina 330

Dimensioni

10
5 � 

65 72

72

65 25

11

54

71

TR 635 top2, TR 636 top2

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

5 6

TR 635 top2

C1

1 2 3 4 5 6

N
L
L

C2

7 8

TR 636 top2

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 42

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su pannello/parete

TR 684-1 top2

Descrizione

 - Interruttore orario digitale con programma 
settimanale

 - 1 canale
 - 56 posizioni di memoria
 - Interfaccia per la scheda di memoria 
OBELISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio)
 - Tempi di commutazione ON/OFF
 - Preselezione della commutazione
 - Commutazione permanente ON/OFF

 - Contaore di esercizio integrato
 - Programma vacanze
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - Codifica PIN
 - Commutazione automatica orario legale/
solare

Scelta dei prodotti
Programma Numero canali Posizioni di memoria Funzioni dei programmi Tensione 

d’esercizio
Modello Cod. articolo

Programma settimanale 1 56 ON-OFF 230–240 V AC TR 684-1 top2 6840100

Dati tecnici

TR 684-1 top2

Tensione d’esercizio 230–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tipo montaggio Montaggio su pannello/parete

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Riserva di carica 10 Anni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 6 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 1 A

Tempo di commutazione più breve 1 min

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 0,5 sec/giorno (Quarzo) con 25 °C

Autoconsumo 1 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +55 °C

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 43

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari digitali, Montaggio su pannello/parete

Accessori

Set di programmazione OBELISK top2/3
 ↪ Codice: 9070409

Dettagli pagina 330

Scheda di memoria OBELISK top2
 ↪ Codice: 9070404

Dettagli pagina 331

Dimensioni

59

69

59 69

72

¨
 6

7

72

6

24

37

Esempio di collegamento

C1

1 2 6

N
L
L

7 8

TR 684-1 top2
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 44

Regolazione del tempo e della luce
Prese a spina digitali temporizzate

theben-eltimo 020 S theben-eltimo 020 S DCF

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Timer da presa digitale con programma 
settimanale

 - Utilizzo per prese Schuko
 - 1 canale
 - Tempi di commutazione ON/OFF
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Programma casuale
 - Commutazione automatica orario legale/
solare

theben-eltimo 020 S
 - 36 posizioni di memoria

theben-eltimo 020 S DCF
 - Radiocomando DCF
 - 33 posizioni di memoria

Scelta dei prodotti
Programma Numero canali Posizioni di 

memoria
Base oraria Tensione 

d’esercizio
Modello Cod. articolo

Programma settimanale 1 36 Quarzo 230 V AC theben-eltimo 020 S 0200000

33 Quarzo/DCF77 230 V AC theben-eltimo 020 S DCF 0200300

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 45

Regolazione del tempo e della luce
Prese a spina digitali temporizzate

Dati tecnici

theben-eltimo 020 S theben-eltimo 020 S DCF

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo montaggio Timer da presa

Tipo di contatto Chiusura

Riserva di carica 20 Giorni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 2 A

Carico max lampade a incandescenza/alogene 1000 W

Tempo di commutazione più breve 1 min

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo) DCF77 sincrono oppure ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,8 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II per contenitore, I per connettore secondo EN 62 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +40 °C

Dimensioni

55 41,3

64,8

10
1,

912
9,

4

theben-eltimo 020 S, theben-eltimo 020 S DCF

2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 46

3

La nostra gamma di interruttori orari analogici non è mai fuori moda.
La loro affidabilità e semplicità sono requisiti fondamentali sia per 
l‘installatore che per il cliente finale.

Una forma particolare della stabilità



47

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici

Programma Numero 
canali

Tipo di 
contatto

Riserva di 
carica

Tempo di 
commutazio-
ne più breve

Programma-
bile ogni

Tipo di collegamento Modello Pagina

Montaggio su barra DIN, 1 modulo

Programma giornaliero 1 Chiusura – 15 min 15 min Morsetti a vite SYN 160 a 48

3 Giorni 15 min 15 min Morsetti a vite SUL 180 a 48

Programma settimanale 1 Chiusura 3 Giorni 2 h 2 h Morsetti a vite MEM 190 a 48

Montaggio su barra DIN, 3 moduli

Programma da 60 
minuti

1 Contatto di 
commutazione

– 37,5 s 37,5 s Morsetti a innesto DuoFix SYN 151 h 50

Programma giornaliero 1 Contatto di 
commutazione

– 15 min 15 min Morsetti a innesto DuoFix SYN 161 d 50

200 Ore 15 min 15 min Morsetti a innesto DuoFix SUL 181 d 50

Programma settimanale 1 Contatto di 
commutazione

200 Ore 2 h 2 h Morsetti a innesto DuoFix SUL 191w 50

Programma giornaliero 2 Contatto di 
commutazione

3 Giorni 30 min 15 min Morsetti a vite SUL 188 g 52

Programma giornaliero/
settimanale e funzione 
OFF 1/2 giorno

1 Contatto di 
commutazione

3 Giorni 45 min, 12 h 15 min, 12 h Morsetti a vite SUL 188 hw 52

Montaggio su pannello/parete

Programma giornaliero 1 Contatto di 
commutazione

3 Giorni 22,5 min 7,5 min Morsetti a vite SUL 189 h 54

2 SUL 189 g 54

1 – 15 min 15 min Morsetti a vite SYN 169 s 56

3 Giorni 15 min 15 min Morsetti a vite SUL 189 s 56

Programma giornaliero 1 Contatto di 
commutazione

– 20 min, 2 h 5 min, 30 min Morsetti a vite SYN 269 h 58

3 Giorni 20 min, 2 h 5 min, 30 min Morsetti a vite SUL 289 h 58

2 Contatto di 
commutazione

3 Giorni 20 min, 2 h 5 min, 30 min Morsetti a vite SUL 289 g 58

Programma da 60 
minuti

1 Contatto di 
commutazione

– 1,25 min 18,5 s Morsetti a vite TM 179 h 60

Programma giornaliero/
settimanale e funzione 
OFF 1/2 giorno

1 Contatto di 
commutazione

3 Giorni 30 min, 12 h 15 min, 12 h Morsetti a vite SUL 189 hw 60

Montaggio a parete

Programma giornaliero 2 Contatto di 
commutazione

6 Giorni 20 min 5 min Morsetti a vite SUL 285/2 T 62

Timer da presa analogici 

Programma giornaliero 1 Chiusura – 15 min 15 min Timer da presa analogici theben-timer 26 63

theben-timer 26 IP44 63

Programma settimanale 1 Chiusura – 2 h 2 h Timer da presa analogici theben-timer 27 63

Montaggio a parete

Programma giornaliero 
e sbrinamento

2 Contatto di 
commutazione

– 2 min, 1 h 1 min, 1 h Morsetti a vite FRI 77 g 64

Montaggio su barra DIN

Programma giornaliero 
e sbrinamento

1 Contatto di 
commutazione

– 2 min, 1 h 1 min, 1 h Morsetti a vite FRI 77 h-2 64

2 Contatto di 
commutazione

– 2 min, 1 h 1 min, 1 h Morsetti a vite FRI 77 g-2 64

Interruttori orari analogici

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 48

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su barra DIN, 1 modulo

SYN 160 a SUL 180 a MEM 190 a

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario analogico con program-
ma giornaliero

 - 1 canale
 - Morsetti a vite
 - Interruttore manuale con 3 posizioni: ON 
permanente/AUTO/OFF permanente

SYN 160 a
 - Programma giornaliero
 - Senza riserva di carica
 - 96 segmenti di commutazione

 - Sincronia di rete
 - Tempo di commutazione più breve: 15 
minuti

SUL 180 a
 - Programma giornaliero
 - Con riserva di carica
 - 96 segmenti di commutazione
 - Comando al Quarzo
 - Tempo di commutazione più breve: 15 
minuti

MEM 190 a
 - Programma settimanale
 - Con riserva di carica
 - 84 segmenti di commutazione
 - Comando al Quarzo
 - Tempo di commutazione più breve: 2 ore

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di commutazione
 più breve

Programmabile 
ogni

Tipo di 
contatto

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma 
giornaliero

1 – 15 min 15 min Chiusura 230 V AC SYN 160 a 1600001

3 Giorni 15 min 15 min Chiusura 230–240 V AC SUL 180 a 1800001

Programma 
settimanale

1 3 Giorni 2 h 2 h Chiusura 230–240 V AC MEM 190 a 1900001

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 49

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su barra DIN, 1 modulo

Dati tecnici

SYN 160 a SUL 180 a MEM 190 a

Tensione d’esercizio 230 V AC 230–240 V AC 

Frequenza 50 Hz 50–60 Hz 

Ingombro 1 modulo

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Programma Programma giornaliero Programma settimanale

Riserva di carica – 3 Giorni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 4 A

Carico max lampade a incand./alogene 1000 W

Lampade a risparmio energetico 150 W

Lampada LED < 2 W 30 W

Lampada LED 2-8 W 90 W

Lampada LED > 8 W 100 W

Tempo di commutazione più breve 15 min 2 h

Programmabile ogni 15 min 2 h

Precisione di riserva con 25 °C Sincronia di rete ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,9 W 0,5 W

Certificazioni V

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +50 °C –10 °C … +50 °C

Accessori

Adattatore per installazione fronte pannello
 ↪ Codice: 9070001

Dettagli pagina 330

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
 ↪ Codice: 9070065

Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

1

C1

2

L

N

N
L
L

SYN 160 a, SUL 180 a, MEM 190 a

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 50

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su barra DIN, 3 moduli

SYN 151 h SUL 181 d SUL 191 w

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario analogico con program-
ma giornaliero

 - 1 canale
 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Preselezione della commutazione
 - Interruttore manuale con 3 posizioni: ON 
permanente/AUTO/OFF permanente

 - Indicatore stato di commutazione

SYN 151 h
 - Programma da 60 minuti
 - Senza riserva di carica
 - 96 segmenti di commutazione
 - Sincronia di rete
 - Tempo di commutazione più breve: 37,5 
secondi

SYN 161 d
 - Programma giornaliero
 - Senza riserva di carica
 - 96 segmenti di commutazione
 - Sincronia di rete
 - Tempo di commutazione più breve: 15 
minuti 

 - Lancette per l‘indicazione dell‘ora e ricono-
scimento 12h/24h

 - Semplice passaggio all‘ora legale/solare

SUL 181 d
 - Programma giornaliero
 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - 96 segmenti di commutazione
 - Comando al Quarzo

 - Tempo di commutazione più breve: 15 
minuti 

 - Lancette per l‘indicazione dell‘ora e ricono-
scimento 12h/24h

 - Semplice passaggio all‘ora legale/solare

SUL 191 w
 - Programma settimanale
 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - 84 segmenti di commutazione
 - Comando al Quarzo
 - Tempo di commutazione più breve: 2 ore
 - Lancette per l‘indicazione dell‘ora e ricono-
scimento 12h/24h

 - Semplice passaggio all‘ora legale/solare

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di commutazione 
più breve

Programmabile 
ogni

Tipo di contatto Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma 
da 60 minuti

1 – 37,5 s 37,5 s Contatto di commutazione 230 V AC SYN 151 h 1510011

Programma 
giornaliero

1 – 15 min 15 min Contatto di commutazione 230 V AC SYN 161 d 1610011

200 Ore 15 min 15 min Contatto di commutazione 110–230 V AC SUL 181 d 1810011

12–24 V AC/DC SUL 181 d 24V 1814011

Programma 
settimanale

1 200 Ore 2 h 2 h Contatto di commutazione 110–230 V AC SUL 191 w 1910011

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 51

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su barra DIN, 3 moduli

Dati tecnici

SYN 151 h SYN 161 d SUL 181 d SUL 191 w SUL 181 d 24V

Tensione d’esercizio 230 V AC 110–230 V AC 12–24 V AC/DC

Frequenza 50 Hz 50–60 Hz 

Ingombro 3 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Programma
Programma da 60 

minuti
Programma giornaliero Programma settimanale

Riserva di carica – 100 Ore, ca. 50 ore a 110 V 500 Ore

Potenza di commutazione a 250 V AC, 
cos φ = 1

10 A 16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, 
cos φ = 0,6

4 A

Carico max lampade a incand./alogene 1100 W

Lampada LED < 2 W 20 W

Lampada LED > 2 W 180 W

Tempo di commutazione più breve 37,5 s 15 min 2 h 15 min

Programmabile ogni 37,5 s 15 min 2 h 15 min

Precisione di riserva con 25 °C Sincronia di rete ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,9 W 0,5 W

Certificazioni V

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +55 °C

Accessori

Calotta coprimorsetti 52,5 mm
 ↪ Codice: 9070050

Dettagli pagina 330

Adattatore per installazione 
fronte pannello

 ↪ Codice: 9070001
Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

C1

1 2 3 L N

N
L
L

SYN 151 h, SYN 161 d, 
SUL 181 d, SUL 191 w

C1

1 2 3 +~ –~

+~
–~ 12-24 V

SUL 181 d 24V

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 52

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su barra DIN, 3 moduli

SUL 188 g SUL 188 hw

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario analogico
 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - Comando al quarzo
 - Timer a cavalieri
 - Morsetti a vite
 - Indicatore stato di commutazione

SUL 188 g
 - Programma giornaliero
 - 2 canali
 - Tempo di commutazione più breve: 30 
minuti 

 - 10 cavalieri forniti in dotazione

SUL 188 hw
 - Programma giornaliero/settimanale e 
funzione OFF 1/2 giorno per i giorni della 
settimana

 - 1 canale (con collegamento in serie dei 2 
contatti)

 - Timer a cavalieri e segmenti
 - Tempo di commutazione più breve: 45 
minuti (12 ore per la funzione OFF 1/2 
giorno)

 - 6 cavalieri forniti in dotazione

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di 
commutazione 
più breve

Program-
mabile ogni

Tipo di contatto Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma giornaliero 2 3 Giorni 30 min 15 min Contatto di commutazione 230 V AC SUL 188 g 1880033

Programma giornaliero/
settimanale e funzione 
OFF 1/2 giorno

1 3 Giorni 45 min, 12 h 15 min, 12 h Contatto di commutazione 230 V AC SUL 188 hw 1880108

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 53

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su barra DIN, 3 moduli

Dati tecnici

SUL 188 g SUL 188 hw

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 45–60 Hz

Ingombro 3 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Programma Programma giornaliero Programma giornaliero/settimanale e funzione OFF 1/2 giorno

Riserva di carica 3 Giorni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 10 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 4 A

Tempo di commutazione più breve 30 min 45 min, 12 h

Programmabile ogni 15 min 15 min, 12 h

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo)

Autoconsumo 0,5 W

Certificazioni V

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +55 °C

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

C2

4 5 6

8

7

N
L
L

SUL 188 g

24h

1 2 3

7d

4 5 6

8

7

N
L
L

SUL 188 hw

Accessori

Adattatore per installazione fronte pannello
 ↪ Codice: 9070001

Dettagli pagina 330

Calotta coprimorsetti 52,5 mm
 ↪ Codice: 9070061

Dettagli pagina 330

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 54

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

SUL 189 h SUL 189 g

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario analogico con program-
ma giornaliero

 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - Comando al quarzo
 - Timer a cavalieri

 - Tempo di commutazione più breve: 22,5 
minuti

 - Preselezione della commutazione
 - Interruttore permanente ON/OFF
 - Indicatore stato di commutazione

SUL 189 h
 - 1 canale
 - 6 cavalieri forniti in dotazione

SUL 189 g
 - 2 canali
 - 10 cavalieri forniti in dotazione

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di commutazione 
più breve

Programmabile 
ogni

Tipo di contatto Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma 
giornaliero

1 3 Giorni 22,5 min 7,5 min Contatto di 
commutazione

230 V AC SUL 189 h 1890008

2 3 Giorni 22,5 min 7,5 min Contatto di 
commutazione

230 V AC SUL 189 g 1890033

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 55

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

Dati tecnici

SUL 189 h SUL 189 g

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Tipo montaggio Montaggio su pannello/parete

Programma Programma giornaliero

Riserva di carica 3 Giorni

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 10 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 2 A

Tempo di commutazione più breve 22,5 min

Programmabile ogni 7,5 min

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo)

Autoconsumo 1 VA

Certificazioni V

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +55 °C

Accessori

Adattatore per fissaggio su barra DIN
 ↪ Codice: 9070071

Dettagli pagina 330

Dimensioni

10
4 �

 6
6

72

72

65 25

16

54

69

SUL 189 h, SUL 189 g

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 56

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

SYN 169 s SUL 189 s

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario analogico con program-
ma giornaliero

 - 1 canale
 - 96 segmenti di commutazione
 - Tempo di commutazione più breve: 15 
minuti 

 - Lancette per l‘indicazione dell‘ora
 - Preselezione della commutazione
 - Interruttore permanente ON/OFF
 - Indicatore stato di commutazione
 - Semplice passaggio all‘orario legale/solare

SYN 169 s
 - Senza riserva di carica
 - Sincronia di rete

SUL 189 s
 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - Comando al Quarzo

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di commutazione 
più breve

Programmabile 
ogni

Tipo di contatto Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma 
giornaliero

1 – 15 min 15 min Contatto di  
commutazione

230 V AC SYN 169 s 1690801

3 Giorni 15 min 15 min Contatto di  
commutazione

230 V AC SUL 189 s 1890801

110 V AC SUL 189 s 110V 1891801

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 57

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

Dati tecnici

SYN 169 s SUL 189 s SUL 189 s 110V

Tensione d’esercizio 230 V AC 110 V AC 

Frequenza 50 Hz 50–60 Hz 

Tipo montaggio Montaggio su pannello/parete

Programma Programma giornaliero

Riserva di carica –
3 Giorni, la piena riserva di carica completa ca.3 giorni dopo la connessione 

all‘alimentazione di rete

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 10 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 2 A

Tempo di commutazione più breve 15 min

Programmabile ogni 15 min

Precisione di riserva con 25 °C Sincronia di rete ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,9 W 0,5 W

Certificazioni W –

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +55 °C

Accessori

Adattatore per fissaggio su barra DIN
 ↪ Codice: 9070071

Dettagli pagina 330

Dimensioni

10
4 �

 6
6

72

72

65 25

16

54

69

SYN 169 s, SUL 189 s

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

7 8

SYN 169 s, SUL 189 s

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 58

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

SYN 269 h SUL 289 g

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario analogico con program-
ma giornaliero o settimanale (disco di 
regolazione ruotabile)

 - Timer a cavalieri
 - Tempo di commutazione più breve: 20 
minuti o 2 ore

 - Lancette per l‘indicazione dell‘ora
 - Indicatore stato di commutazione

SYN 269 h
 - 1 canale

 - Senza riserva di carica
 - Sincronia di rete
 - Preselezione della commutazione
 - Interruttore permanente ON/OFF
 - Semplice passaggio all‘orario legale/solare
 - 32 cavalieri forniti in dotazione

SUL 289 h
 - 1 canale
 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - Comando al Quarzo

 - Preselezione della commutazione
 - Interruttore permanente ON/OFF
 - Semplice passaggio all‘orario legale/solare
 - 32 cavalieri forniti in dotazione

SUL 289 g
 - 2 canali
 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - Comando al Quarzo
 - 49 cavalieri forniti in dotazione

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di commutazione 
più breve

Programmabile 
ogni

Tipo di contatto Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma 
giornaliero/
settimanale

1 – 20 min, 2 h 5 min, 30 min Contatto di 
commutazione

230 V AC SYN 269 h 2690008

3 Giorni 20 min, 2 h 5 min, 30 min Contatto di 
commutazione

230 V AC SUL 289 h 2890008

2 3 Giorni 20 min, 2 h 5 min, 30 min Contatto di 
commutazione

230 V AC SUL 289 g 2890033

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 59

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

Dati tecnici

SYN 269 h SUL 289 h SUL 289 g

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 50–60 Hz 

Tipo montaggio Montaggio su pannello/parete

Programma Programma giornaliero, Programma settimanale

Riserva di carica –
3 Giorni, la piena riserva di carica completa ca.3 giorni dopo la connessione 

all‘alimentazione di rete

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 10 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 2 A

Tempo di commutazione più breve 20 min, 2 h

Programmabile ogni 5 min, 30 min

Precisione di riserva con 25 °C Sincronia di rete ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,9 W 0,5 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +55 °C

Accessori

Adattatore per fissaggio su barra DIN
 ↪ Codice: 9070071

Dettagli pagina 330

Dimensioni

10
4 �

 6
6

72

72

65 25

16

54

69

SYN 269 h, SUL 289 h, SUL 289 g

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

7 8

SYN 269 h, SUL 289 h

C1

1 2 3 4 5 6

N
L
L

C2

7 8

SUL 289 g

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 60

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

TM 179 h SUL 189 hw

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario analogico
 - Indicatore stato di commutazione
 - 6 cavalieri forniti in dotazione

TM 179 h
 - Programma da 60 minuti
 - 1 canale
 - Senza riserva di carica

 - Sincronia di rete
 - Timer a cavalieri
 - Tempo di commutazione più breve: 75 
secondi 

 - Preselezione della commutazione

SUL 189 hw
 - Programma giornaliero/settimanale e 
funzione OFF 1/2 giorno per i giorni della 
settimana

 - 1 canale (con collegamento in serie dei 2 
contatti)

 - Con riserva di carica (batteria NiMH)
 - Comando al Quarzo
 - Timer a cavalieri e segmenti
 - Tempo di commutazione più breve: 30 
minuti (12 ore per la funzione OFF 1/2 
giorno)

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di commutazione 
più breve

Programmabile 
ogni

Tipo di contatto Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma da 60 
minuti

1 – 1,25 min 18,5 s Contatto di 
commutazione

230 V AC TM 179 h 1790008

Programma giornaliero/
settimanale e funzione 
OFF 1/2 giorno

1 3 Giorni 30 min, 12 h 15 min, 12 h Contatto di 
commutazione

230 V AC SUL 189 hw 1890108

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 61

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio su pannello/parete

Dati tecnici

TM 179 h SUL 189 hw

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 50–60 Hz 

Tipo montaggio Montaggio su pannello/parete

Programma Programma da 60 minuti
Programma giornaliero/settimanale e funzione OFF 1/2 

giorno

Riserva di carica –
3 Giorni, la piena riserva di carica completa ca.3 giorni 

dopo la connessione all‘alimentazione di rete

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 10 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 2 A

Tempo di commutazione più breve 1,25 min 30 min, 12 h

Programmabile ogni 18,5 s 15 min, 12 h

Precisione di riserva con 25 °C Sincronia di rete ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,9 W 0,5 W

Certificazioni W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +55 °C

Accessori

Adattatore per fissaggio su barra DIN
 ↪ Codice: 9070071

Dettagli pagina 330

Dimensioni

10
4 �

 6
6

72

72

65 25

16

54

69

TM 179 h, SUL 189 hw

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

7 8

TM 179 h

24h

1 2 3 4 5 6

N
L
L

7d

7 8

SUL 189 hw

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 62

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Montaggio a parete

SUL 285/2 T

Descrizione

 - Timer analogico con programma giornaliero
 - 2 canali
 - Con riserva di carica (batteria NiMH sosti-
tuibile)

 - Comando al Quarzo
 - Timer a cavalieri
 - Tempo di commutazione più breve: 20 
minuti

 - Lancette per l‘indicazione dell‘ora
 - Indicatore stato di commutazione
 - Semplice passaggio all‘orario legale/solare
 - LED di controllo per la sostituzione della 
batteria

 - 32 cavalieri forniti in dotazione

Scelta dei prodotti
Programma Numero 

canali
Riserva di 
carica

Tempo di commutazione 
più breve

Programmabile 
ogni

Tipo di contatto Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Programma 
giornaliero

2 6 Giorni 20 min 5 min Contatto di 
commutazione

110–230 V AC SUL 285/2 T 2850033

Dati tecnici
SUL 285/2 T

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tipo montaggio Montaggio a parete

Programma Programma giornaliero

Riserva di carica
6 Giorni, la piena riserva di carica 

completa ca.3 giorni dopo la connessione 
all‘alimentazione di rete

Potenza di commutazione a 250 V 
AC, cos φ = 1

6 A

Potenza di commutazione a 250 V 
AC, cos φ = 0,6

2 A

Tempo di commutazione più breve 20 min

Programmabile ogni 5 min

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (Quarzo)

Autoconsumo 0,6 W

Grado di protezione IP 54

Classe di isolamento II secondo EN 62 054-21

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +55 °C

Dimensioni

74

12
1,

5
6,

5

105

17
5

84,5

101,5

SUL 285/2 T

Esempio di collegamento

N
L
L

L 1a N

C1

3 4 5 6 7 8

C2

SUL 285/2 T

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 63

Regolazione del tempo e della luce
Interruttori orari analogici, Interruttore di temporizzazione

theben-timer 26 10/16 A IT theben-timer 26 IP 44 theben-timer 27

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Timer da presa analogico
 - 1 canale
 - Senza riserva di carica
 - Sincronia di rete
 - Preselezione della commutazione
 - Indicatore stato di commutazione

theben-timer 26
 - Programma giornaliero

 - 96 segmenti di commutazione
 - Tempo di commutazione più breve: 15 
minuti

theben-timer 26 IP 44

Come theben-timer 26, ma: 

 - Protezione dall‘acqua e per ambienti esterni 
e umidi

 - Coperchio trasparente

theben-timer 27
 - Programma settimanale
 - 84 segmenti di commutazione
 - Tempo di commutazione più breve: 2 ore

* Per le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzia

Scelta dei prodotti
Programma Tempo di commutazione più breve Programmabile ogni Tipo di contatto Tensione d’esercizio Modello Cod. articolo

Programma giornaliero 15 min 15 min Chiusura 230 V AC theben-timer 26 10/16 A IT 0260861

230 V AC theben-timer 26 IP 44 0260855

Programma settimanale 2 h 2 h Chiusura 230 V AC theben-timer 27 0270930

Dati tecnici

theben-timer 26 theben-timer 26 IP 44 theben-timer 27

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo montaggio Interruttore di temporizzazione

Programma Programma giornaliero Programma settimanale

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 
0,6

4 A

Tempo di commutazione più breve 15 min 2 h

Programmabile ogni 15 min 2 h

Precisione di riserva con 25 °C Sincronia di rete

Autoconsumo 0,8 W

Certificazioni VDE – VDE

Grado di protezione IP 20 IP 44 IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –40 °C … +55 °C

5 anni di
garanzia*

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 64

Regolazione del tempo e della luce
Timer di refrigerazione, Montaggio a parete/su barra DIN

FRI 77 g FRI 77 g-2

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Timer di refrigerazione analogico con 
programma giornaliero e programma breve 
per sbrinamento

 - Timer a cavalieri
 - Sincronia di rete
 - Tempo di commutazione più breve: 2 
minuti/1 ora 

 - 2 dischi di regolazione separati

FRI 77 g
 - 2 canali
 - Montaggio a parete
 - 8 cavalieri forniti in dotazione
 - Possibilità di inserimento ritardato del 
ventilatore

FRI 77 h-2
 - 1 canale

 - Meccanismo con fissaggio veloce per profili 
DIN

 - 6 cavalieri forniti in dotazione

FRI 77 g-2
 - 2 canali
 - Meccanismo con fissaggio veloce per profili 
DIN

 - 8 cavalieri forniti in dotazione
 - Possibilità di inserimento ritardato del 
ventilatore

Scelta dei prodotti
Tipo di contatto Tipo montaggio Tempo di commutazione più breve Programmabile ogni Tensione 

d’esercizio
Modello Cod. articolo

Contatto di commu-
tazione

Montaggio a parete 2 min, 1 h 1 min, 1 h 230 V AC FRI 77 g 0770033

Montaggio su barra 
DIN

2 min, 1 h 1 min, 1 h 230 V AC FRI 77 h-2 0770802

FRI 77 g-2 0770832

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 65

Regolazione del tempo e della luce
Timer di refrigerazione, Montaggio a parete/su barra DIN

Dati tecnici

FRI 77 g FRI 77 h-2 FRI 77 g-2

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo montaggio Montaggio a parete Montaggio su barra DIN

Programma Programma giornaliero e sbrinamento

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 16 A

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 0,6 2,5 A

Tempo di commutazione più breve 2 min, 1 h

Programmabile ogni 1 min, 1 h

Precisione di riserva con 25 °C Sincronia di rete

Autoconsumo 0,9 W

Grado di protezione IP 20 IP 00

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C

Dimensioni
105 61

10
5

FRI 77 g

82 48

55

FRI 77 h-2, FRI 77 g-2

Esempio di collegamento

K1 K2
1 2 3 4 5 6

N
L1
L2

7 8

FRI 77 g, FRI 77 g-2

K1
1 2 3

N
L1
L2

7 8

FRI 77 h-2

3



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 66

4

I relè temporizzati e i contaore di esercizio sono dispositivi 
fondamentali nel campo dell‘ automazione industriale.
Dove è richiesta precisione ed affidabilità, Theben è sempre 
presente.

Gestione completa



67

Regolazione del tempo e della luce
Relè temporizzato/Contaore

Descrizione Modello Pagina

Relè temporizzato

Relè multifunzione TM 345 M 68

Relè con funzione di temporizzatore TM 345 B 68

Tipo montaggio Dimensione pannello frontale Modello Pagina

Contaore di esercizio, Analogico

Montaggio su pannello frontale 48 x 48 mm BZ 142-1 70

BZ 142-3 70

52 x 52 mm BZ 143-1 70

Montaggio su barra DIN 35 x 45 mm BZ 145 70

Contaore di esercizio, Digitale

Montaggio su pannello frontale 24 x 48 mm BZ 146 72

48 x 48 mm BZ 147 72

Montaggio su barra DIN 35 x 45 mm BZ 148 72

Relè temporizzato/Contaore

4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 68

Regolazione del tempo e della luce
Relè temporizzato 

TM 345 M TM 345 B

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Relè temporizzato elettronico
 - Per impiego universale per il controllo di 
operazioni automatiche presso macchine, 
sistemi di illuminazione, impianti di ventila-
zione e riscaldamento, barriere, ecc.

 - Precisa impostazione del tempo analogica
 - Ingresso multitensione per tutte le tensioni 
di alimentazione e comando, non sono 
necessari ponticelli o ulteriori morsetti

 - LED per l‘indicazione dello stato di commu-
tazione

TM 345 M
 - Interruttori a scatto per la selezione di 
una soglia di tempo e dei seguenti modi di 
esercizio:

 - Ritardo di risposta (RiR), senza contatto di 
comando

 - Ritardo di inserimento (TI), senza contatto 
di comando

 - Ritardo di scatto (RiS), con contatto di 
comando

 - Formatore di impulsi (IF), con contatto di 
comando

 - Ritardo di attivazione/disattivazione (Ri), 
con contatto di comando

 - Ritardo di inserimento/spegnimento (TR), 
con contatto di comando

 - Temporizzatore (TE), senza contatto di 
comando 

TM 345 B
 - Con funzione di temporizzatore
 - Durate degli impulsi e delle pause imposta-
bili in modo indipendente l‘una dall‘altra

Scelta dei prodotti
Multifunzione Modello Cod. articolo

✓ TM 345 M 3450731

– TM 345 B 3450730

4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 69

Regolazione del tempo e della luce
Relè temporizzato 

Dati tecnici

TM 345 M TM 345 B

Tensione d’esercizio 12–240 V AC/DC 24–240 V AC / 24 V DC

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro 1 modulo

Autoconsumo 1 W

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Materiale del contenitore e di isolamento Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente

Potenza di commutazione a 250 V AC, cos φ = 1 8 A

Uscita di commutazione A potenziale zero

Corrente nominale 10 mA–20 A < 10 ms  

Durata elettrica 105 cicli di commutazione

Valore di ritorno della tensione d‘ingresso 
nominale

< 10,2 V AC/DC (EN 61812-1) < 20,4 V AC/DC (EN 61812-1)

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +60 °C

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
 ↪ Codice: 9070065

Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

18 A2-16

A1+ B215
S

N
L
L

TM 345 M

18 A2-16

A1+ B215

N
L
L

TM 345 M

18 A2-16

A1+ 15

N
L
L

TM 345 B

4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 70

Regolazione del tempo e della luce
Contaore di esercizio, Analogico

BZ 142-1

BZ 142-3

BZ 145

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Contaore di esercizio con azionamento a 
motore sincrono

BZ 142-1
 - Apparecchi da montare su pannello frontale 
con fissaggio a scatto per spessore del 
pannello fino a max. 10 mm

 - Collegamento con morsetti o spina piatta 
6,3 mm

 - Grande pannello frontale 48 x 48 mm
 - Versioni per tensione continua con motore 
passo-passo comandato al Quarzo

 - Visualizzazione di esecuzione

BZ 142-3
 - Con basetta ad innesto per montaggio a 
parete (calotta coprimorsetti necessaria)

 - Basetta ad innesto con fissaggio veloce per 
profili DIN da 35 mm

 - Morsetti a vite
 - Colore del contenitore antracite
 - Grande pannello frontale 48 x 48 mm
 - Versioni per tensione continua con motore 
passo-passo comandato al Quarzo

 - Visualizzazione di esecuzione

BZ 143-1
 - Apparecchi da montare su pannello frontale 
con fissaggio a scatto per spessore del 
pannello fino a max. 10 mm

 - Collegamento con morsetti o spina piatta 
6,3 mm

 - Grande pannello frontale 52 x 52 mm
 - Versioni per tensione continua con motore 
passo-passo comandato al Quarzo

 - Visualizzazione di esecuzione

BZ 145
 - Apparecchio da montare su barra DIN
 - Montaggio con calotta coprimorsetti ag-
giuntiva, piombabile

Scelta dei prodotti
Campo di conteggio Tipo montaggio Dimensione 

pannello frontale
Dimensione apertura  
per montaggio

Tensione d’esercizio Modello Cod. articolo

99.999,99 ore  
senza possibilità di 
azzeramento 

Montaggio su 
pannello frontale

48 x 48 mm 46 x 46 mm 230 V AC BZ 142-1 1420721

10–80 V DC BZ 142-1 10V 1420821

230–240 V AC BZ 142-1 230V 1420621

24 V AC BZ 142-1 24V 1424721

230 V AC BZ 142-3 1420723

10–80 V DC BZ 142-3 10V 1420823

52 x 52 mm 46 x 46 mm 230 V AC BZ 143-1 1430721

10–80 V DC BZ 143-1 10V 1430821

24 V AC BZ 143-1 24V 1434721

99.999,9 ore  
senza possibilità di 
azzeramento

Montaggio su barra 
DIN

35 x 45 mm 35 x 45 mm (profondità 
60 mm)

230 V AC BZ 145 1450000

24 V AC BZ 145 24V 1454000

24–48 V DC BZ 145 24V 1459024

4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 71

Regolazione del tempo e della luce
Contaore di esercizio, Analogico

Dati tecnici
BZ 

142-1
BZ 142-1 

10V
BZ 142-1 

230V
BZ 142-1 

24V
BZ 

142-3
BZ 142-3 

10V
BZ 

143-1
BZ 143-1 

10V
BZ 143-1 

24V BZ 145 BZ 145 
24V BZ 145 24V

Tensione 
d’esercizio

230 V AC 10–80 V DC 230–240 V AC 24 V AC 230 V AC 10–80 V DC 230 V AC 10–80 V DC 24 V AC 230 V AC 24 V AC 24–48 V DC

Frequenza 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 50 Hz –

Ingombro – 2 moduli

Tipo  
montaggio

Montaggio su pannello frontale Montaggio su barra DIN

Campo di 
conteggio

99.999,99 ore senza possibilità di azzeramento
99.999,9 ore senza possibilità di 

azzeramento

Grado di  
protezione

IP 65 (Mascherina frontale) IP 20

Classe di 
isolamento

II secondo EN 60 335-1

Temperatura 
ambiente 
d‘esercizio

–20 °C … +70 °C –10 °C … +70 °C

Accessori

Cornice 55 x 55 BZ
per BZ 142-1

 ↪ Codice: 9070041
Dettagli pagina 331

Cornice 72 x 72 BZ
per BZ 142-1

 ↪ Codice: 9070074
Dettagli pagina 331

Calotta coprimorsetti 35 mm
per BZ 145

 ↪ Codice: 9070064
Dettagli pagina 330

Dimensioni

39

5

�
 4

8

�
 4

5

Ø 50

BZ 142-1

48,630

5

�
 4

8

�
 4

5

55
,5

59

Ø 50

BZ 142-3

39

5

�
 5

2

�
 4

5

Ø 50

BZ 143-1

4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 72

Regolazione del tempo e della luce
Contaore di esercizio, Digitale

BZ 146

BZ 147

BZ 148

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Contaore di esercizio digitale
 - Con memoria EEPROM assicura un rileva-
mento affidabile della durata di esercizio, 
anche in caso di mancanza di tensione

 - Display LCD ad alto contrasto a 7 cifre
 - Indicatore di funzionamento sul display

BZ 146
 - Apertura per montaggio 22 mm x 45 mm

 - Montaggio nel quadro elettrico
 - Morsetti a vite
 - Fissaggio a grappe con spessore del pan-
nello fino a 5 mm

 - Versione al Quarzo

BZ 147
 - Apertura per montaggio 45 mm x 45 mm
 - Montaggio nel quadro elettrico
 - Morsetti a vite

 - Fissaggio a grappe con spessore del pan-
nello fino a 5 mm

 - Versione al Quarzo

BZ 148
 - Apparecchio da montare in distributore con 
fissaggio veloce per profili DIN da 35 mm

 - Possibile montaggio con calotta coprimor-
setti aggiuntiva

 - Viti per morsetti imperdibili

Scelta dei prodotti
Campo di conteggio Tipo montaggio Dimensione 

pannello frontale
Dimensione apertura 
per montaggio

Tensione d’esercizio Modello Cod. articolo

99.999,99 oresenza possibilità 
di azzeramento 

Montaggio su 
pannello frontale

24 x 48 mm 22 x 45 mm 110–240 V AC BZ 146 1460000

48 x 48 mm 45 x 45 mm 110–240 V AC BZ 147 1470000

999.999,9 ore senza possibilità 
di azzeramento 

Montaggio su barra 
DIN

35 x 45 mm 35 x 45 mm  
(profondità 60 mm)

24–240 V AC / 12–150 V DC BZ 148 1480000

4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 73

Regolazione del tempo e della luce
Contaore di esercizio, Digitale

Dati tecnici

BZ 146 BZ 147 BZ 148

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 24–240 V AC / 12–150 V DC

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro – 2 moduli

Tipo montaggio Montaggio su pannello frontale Montaggio su barra DIN

Campo di conteggio 99.999,99 oresenza possibilità di azzeramento 
999.999,9 ore senza possibilità di 

azzeramento 

Grado di protezione IP 65 IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 61010

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +70 °C –10 °C … +70 °C

Accessori

Calotta coprimorsetti 35 mm
per BZ 148

 ↪ Codice: 9070064
Dettagli pagina 330

Dimensioni

48–0,2
45+0,6

22
,2

+
0,

3

24
–0

,2

45 22

3

37
,3

1234

BZ 146

� 45

3
�

 4
5,

2+
0,

3

37
,3

�
 4

8

1234

BZ 147

12
8,

2*

52,9* 60*

60

66

72,5*

4590
35,3

BZ 148

Esempio di collegamento

N
L

1 2 3 4
(+)(–)

BZ 146, BZ 147

1 3

N
L
L

2
(+) (–)

BZ 148

4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 74

5

Il nostro fondatore Paul Schwenk nel 1921 sviluppò il primo tempo-
rizzatore luci scale. La sua sensibilità al risparmio energetico è la  
caratteristica fondamentale della nostra azienda. Dal 1921 offriamo 
ai clienti prodotti e soluzioni per un utilizzo razionale dell‘energia.

Questione di temporizzazione



75

Regolazione del tempo e della luce
Temporizzatore per luce scale/Dimmer

Intervallo 
d‘impostazione

Ingresso tasti Ingresso 
multitensione

Preavviso di 
spegnimento

Temporizzazi-
one speciale

Commutazione 
a carico nullo

Senza consumo 
in stand-by

Modello Pagina

Montaggio su barra DIN, Elettronico

0,5–20 min 150 mA ✓ ✓ 60 min ✓ – ELPA 1 76

– ✓ 60 min ✓ – ELPA 6 76

ELPA 6 plus 76

✓ – – – – ELPA 3 76

Montaggio su barra DIN, Elettromeccanico

1–7 min 50 mA – – – – ✓ ELPA 8 78

ELPA 9 78

Da incasso, Elettronico

0,5–20 min 30 mA ✓ ✓ 60 min ✓ – ELPA 041 80

– – – ✓ – ELPA 047 80

Descrizione Modello Pagina

Dimmer

Dimmer universale DIMAX 532 plus 82

Dimmer universale multifunzione con scene di luce DIMAX 534 plus 82

Dimmer universale da incasso DIMAX 541 plus E 84

DIMAX 542 plus S 84

Dimmer universale da incasso programmabile anche da App tramite Bluetotth Low Emergy DIMAX 544 plus S 84

Temporizzatore per luce scale/Dimmer

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 76

Regolazione del tempo e della luce
Temporizzatore per luce scale, Montaggio su barra DIN, Elettronico

ELPA 1 ELPA 6 plus ELPA 3

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Temporizzatore resettabile luci scale, 
elettronico

 - Elevata precisione di riserva
 - Ingresso tasto con protezione elettronica da 
sovraccarico

ELPA 1
 - Tecnologia zero-crossing
 - Ingresso multitensione aggiuntivo isolato 
galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. 
per impianti citofonici

 - Preavviso di spegnimento (lampeggio 
doppio ripetuto) ai sensi della norma 
DIN 18015-2 per evitare l‘oscuramento 
improvviso 

 - Funzione di temporizzazione 60 minuti 
attivabile tramite pressione prolungata del 
tasto 

 - Relè passo-passo 
 - Illuminazione permanente

ELPA 6
 - Tecnologia zero-crossing
 - Preavviso di spegnimento (lampeggio 
doppio ripetuto) ai sensi della norma 
DIN 18015-2 per evitare l‘oscuramento 
improvviso

 - Funzione di temporizzazione 60 minuti 
attivabile tramite pressione prolungata del 
tasto

 - Inseribile subito a valle (interruttore per luci 
scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-
passo con ritardo alla diseccitazione)

 - Relè passo-passo
 - Illuminazione permanente

ELPA 6 plus
Come ELPA 6, ma:
 - Preavviso di spegnimento (lampeggio 
ripetuto) per LED

ELPA 3
 - Ingresso multitensione aggiuntivo isolato 
galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. 
per impianti citofonici

 - Interruttore a levetta per illuminazione 
permanente

Scelta dei prodotti
Carico lampade a 
incandescenza

Multifunzione Ingresso multitensione Preavviso di 
spegnimento

Tecnologia 
„Zero-Crossing“

Modello Cod. articolo

3600 W ✓ ✓ ✓ ✓ ELPA 1 0010002

– ✓ ✓ ELPA 6 0060002

ELPA 6 plus 0060003

2300 W – ✓ – – ELPA 3 0030002

– – – ELPA 7 0070002

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 77

Regolazione del tempo e della luce
Temporizzatore per luce scale, Montaggio su barra DIN, Elettronico

Dati tecnici

ELPA 1 ELPA 6/ELPA 6 plus ELPA 3 ELPA 7

Tensione d’esercizio 220–240 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Autoconsumo 0,9 W 0,7 W

Carico max. spie pulsanti 150 mA

Intervallo d‘impostazione 0,5–20 min

Riconoscimento a 3/4 fili Automatico

Tipo di contatto Chiusura

Uscita di commutazione Non a potenziale zero (230 V)

Carico max lampade a incand./alogene 3600 W 2300 W

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) circuito bimodale

3600 VA 2300 VA

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) compensate in parallelo

1200 VA, 120 µF 400 VA, 42 µF

Lampade a risparmio energetico 34 x 7 W, 27 x 11 W, 24 x 15 W, 22 x 23 W 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W

Lampada LED < 2 W 55 W 20 W –

Lampada LED 2–8 W 600 W 55 W –

Lampada LED > 8 W 600 W 180 W

Potenza di commutazione
16 AX (con 230 V AC, cos φ = 0,3),  

16 A (con 230 V AC, cos φ = 1)
10 AX (con 230 V AC, cos φ = 0,3),  

16 A (con 230 V AC, cos φ = 1)

Certificazioni V –

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +50 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 20

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
 ↪ Codice: 9070065

Dettagli pagina 330

Adattatore per installazione fronte pannello
 ↪ Codice: 9070001

Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

3

N

L

4

3

N

max. 150 mA

L

B3B2

–

+
AC/DC
8...240 V

ELPA 1, ELPA 3

N

L

4

3

N
L

4

B3B2

–

+
AC/DC
8...240 V

max. 150 mA

ELPA 1, ELPA 3

N

L

4

3

N
L

4

max. 150 mA

ELPA 6, ELPA 6 plus

3

N

L

4

3

N

max. 150 mA

L

ELPA 6, ELPA 6 plus

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 78

Regolazione del tempo e della luce
Temporizzatore per luce scale, Montaggio su barra DIN, Elettromeccanico

ELPA 8 ELPA 9

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Temporizzatore luci scale, elettromeccanico
 - Autoconsumo in stand-by : 0W
 - Interruttore a levetta per illuminazione 
permanente

 - Massima affidabilità grazie all‘azionamento 
a motore sincrono

 - Semplice impostazione del tempo di ritardo

ELPA 8
 - Per impianti 3 o 4 fili (selezionabile sul 
dispositivo)

ELPA 9
 - Solo per impianti a 3 fili
 - Disposizione morsetti come ELPA 8
 - Non resettabile

Scelta dei prodotti
Carico lampade a 
incandescenza

Intervallo 
d‘impostazione

Senza consumo 
in stand-by

Preavviso di 
spegnimento

Riconoscimento 
a 3/4 fili

Resettabile Modello Cod. articolo

2300 W 1–7 min ✓ – Sì Dopo 30 s ELPA 8 0080002

Solo a 3 fili No ELPA 9 0090001

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 79

Regolazione del tempo e della luce
Temporizzatore per luce scale, Montaggio su barra DIN, Elettromeccanico

Dati tecnici

ELPA 8 ELPA 9

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Autoconsumo 0 W

Carico max. spie pulsanti 50 mA

Intervallo d‘impostazione 1–7 min 

Riconoscimento a 3/4 fili Sì Solo a 3 fili

Tipo di contatto Chiusura

Uscita di commutazione Non a potenziale zero (230 V)

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) circuito bimodale

2300 VA

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) compensate in parallelo

1300 VA, 70 µF

Lampade a risparmio energetico 150 W

Lampada LED < 2 W 30 W

Lampada LED > 2 W 300 W

Potenza di commutazione 6 AX (con 230 V AC, cos φ = 0,3), 16 A (con 230 V AC, cos φ = 1)

Certificazioni V –

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 20

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
 ↪ Codice: 9070065

Dettagli pagina 330

Adattatore per installazione fronte pannello
 ↪ Codice: 9070001

Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

3

N

L

4

3

N

max. 50 mA

L

ELPA 8

N

L

4

3

N
L

4

ELPA 8

3

N

L 3

L
N

max. 50 mA

ELPA 9

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 80

Regolazione del tempo e della luce
Temporizzatore per luce scale, Da incasso, Elettronico

ELPA 041 ELPA 047

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Temporizzatore luci scale ad incasso, 
elettronico

 - Tecnologia zero-crossing
 - Ingresso tasto con protezione elettronica da 
sovraccarico

 - Elevata qualità ed affidabilità
 - Resettabile subito

ELPA 041
 - Multifunzione : 12 funzioni selezionabili 
tramite dip-switch a bordo

 - Interruttori o tasti collegabili
 - Ingresso multitensione aggiuntivo isolato 
galvanicamente per AC/DC 8...240 V, ad es. 
per impianti citofonici

 - Preavviso di spegnimento (lampeggio 
doppio ripetuto) ai sensi della norma 
DIN 18015-2 per evitare l‘oscuramento 
improvviso

 - Funzione di temporizzazione lunga da 60 
min attivabile tramite pressione prolungata 
del tasto

 - Resettabile subito (interruttore per luci 
scale) o disinseribile in anticipo (relè passo-
passo con ritardo alla diseccitazione)

ELPA 047
 - Versione standard

Scelta dei prodotti
Carico lampade a 
incandescenza

Multifunzione Ingresso multitensione Preavviso di 
spegnimento

Commutazione 
a carico nullo

Modello Cod. articolo

1800 W ✓ ✓ ✓ ✓ ELPA 041 0410002

– – – ✓ ELPA 047 0470002

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 81

Regolazione del tempo e della luce
Temporizzatore per luce scale, Da incasso, Elettronico

Dati tecnici

ELPA 041 ELPA 047

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,1 W

Carico max. spie pulsanti 30 mA

Intervallo d‘impostazione 0,5–20 min 

Riconoscimento a 3/4 fili Automatico

Tipo di contatto Chiusura

Uscita di commutazione Non a potenziale zero (230 V)

Carico max lampade a incand./alogene 1800 W

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) circuito bimodale

1200 VA

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) compensate in parallelo

580 VA, 54 µF

Lampade a risparmio energetico 110 W

Lampada LED < 2 W 20 W

Lampada LED > 2 W 250 W

Potenza di commutazione 6 AX (con 230 V AC, cos φ = 0,3), 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1)

Certificazioni V

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 20

Dimensioni

52 23,5

48
,4

Esempio di collegamento

N
L

N

*
B3B2

L

ELPA 041
* con commutatore (deviatore) ingresso multitensione non utilizzabile

Esempio di collegamento

N
L

N

B3B2

L

–+
4

AC/DC
8...230 V

ELPA 041

N
L

N L

3

ELPA 047

N
L

N L

4

ELPA 047

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 82

Regolazione del tempo e della luce
Dimmer 

DIMAX 532 plus DIMAX 534 plus

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Dimmer universale per carichi R, L e C con 
riconoscimento di carico automatico

 - Luminosità minima impostabile (necessaria 
per LRE e LED)

 - Ingresso multitensione, ad es. per impianti 
citofonici

 - Funzione di regolazione della luminosità e 
funzione di commutazione

 - Funzione ON permanente (funzione di test)
 - Non è necessario un carico minimo
 - Funzione soft-on e soft-off

DIMAX 534 plus
 - Impostazione Comfort con funzione sveglia 
e snooze (anche disattivabile)

 - Velocità di regolazione impostabile (nelle 
funzioni automatiche)

 - Fino a 3 scene luce richiamabili da un 
ingresso separato (è necessario un modulo 
dei diodi per ottenere più di una scena luce)

 - ON/OFF centralizzati o scena luce per max. 
10 apparecchi impostabili con un tasto

 - Funzione Luce scale con funzione Riduzione 
della luminosità secondo DIN 18015 - 2

 - Controllabile tramite tasti o interruttori

Scelta dei prodotti
Riconoscimento del carico Ottimizzato per lampade 

a risparmio energetico
Scene di luce Multifunzione Modello Cod. articolo

✓ ✓ – – DIMAX 532 plus 5320001

✓ ✓ DIMAX 534 plus 5340001

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 83

Regolazione del tempo e della luce
Dimmer 

Dati tecnici

DIMAX 532 plus DIMAX 534 plus

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Autoconsumo 0,2 W

Carico max lampade a incand./alogene 400 W

Trasformatore elettronico (C) 300 W

Trasformatore induttivo (L) 400 W

Lampade a risparmio energetico Trailing edge : 400W / Leading edge : 80W

Lampada LED Trailing edge : 400W / Leading edge : 80W

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +50 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 20

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
 ↪ Codice: 9070065

Dettagli pagina 330

Adattatore per installazione fronte pannello
 ↪ Codice: 9070001

Dettagli pagina 330

Modulo diodo
per DIMAX 534 plus

 ↪ Codice: 9070367
Dettagli pagina 338

Esempio di collegamento

N

LL´

N
L

A2A1

DIMAX 532 plus

N

LL´

N
L

A2A1

–

+

AC/DC
8 ... 230 V

DIMAX 532 plus

N

LL´

N
L
L

A2A1

B1

LS 1 LS 2 LS 3

DIMAX 534 plus

N

LL´

N
L
L

A2A1

B1

LS 1 LS 2 LS 3

–

+

AC/DC
8 ... 230 V

DIMAX 534 plus

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 84

Regolazione del tempo e della luce
Dimmer 

DIMAX 541 plus E DIMAX 542 plus S DIMAX 544 plus P

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Dimmer universale per carichi R, L e C con 
riconoscimento di carico automatico

 - Impostazioni ottimizzate per LED e 
lampadine a incandescenza

 - Montaggio semplice grazie a un 
alloggiamento particolarmente compatto

 - Pratica funzione snooze
 - La funzione memory salva l‘ultimo valore 
d‘illuminazione impostato e all‘attivazione 
successiva regola la luminosità su questo 
valore

 - Accensione e spegnimento „tenue“ che 
preserva la lampada

 - Protetto da surriscaldamento e sovraccarico
 - Protetto da cortocircuito

DIMAX 541 plus E
 - Comando tramite pulsante

DIMAX 542 plus S
 - Comando tramite pulsante, regolazione 
tramite potenziometro

DIMAX 544 plus P
 - Comando tramite pulsante o app via 
Bluetooth Low Energy

 - Comportamento di regolazione impostabile
 - Funzione luce scala impostabile
 - App per Android e iOS
 - Impostazione speciale del carico
 - Scene sequenziali
 - Possibilità di proteggere la password

Scelta dei prodotti
Riconoscimento 
del carico

Ottimizzato per 
lampade a LED

Scene di luce Programmzione 
tramite App

Modello Cod. articolo

✓ ✓ ✓ – DIMAX 541 plus E 5410130

DIMAX 542 plus S 5420130

✓ DIMAX 544 plus P 5440130

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 85

Regolazione del tempo e della luce
Dimmer 

Dati tecnici

DIMAX plus

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz

Autoconsumo 0,25 W

Carico max lampade a incand./alogene 250 W

Trasformatore elettronico (C) 250 W

Lampade a risparmio energetico Controllo fase di inversione : 250 W

Lampada LED Controllo fase di inversione : 250 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Dimensioni

44
,6

44,4

20,2
19,2

+ –

Esempio di collegamento

N
L

NALL‘

5



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 86

6

Theben è sinonimo di controllo efficiente della luminosità.  
In questo capitolo troverete le nostre soluzioni riguardanti 
gli interruttori crepuscolari.

Controllo della luminosità



87

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare

Numero 
canali

Campo di 
luminosità

Ritardo di 
inserimento

Ritardo di inseri-
mento/spegnimento 
separato

Ingressi 
esterni

Interfaccia 
PC

Programma Tipo di col-
legamento

Modello Pagina

Analogico, Montaggio su barra DIN

1 2–100 lx 20 s – – – – Morsetti a 
vite

LUNA 108 plus 88

2–50000 lx 0–20 min – – – – Morsetti 
a innesto 
DuoFix

LUNA 110 plus 88

Digitale, Montaggio su barra DIN

1 1–99000 lx 0–59 min ✓ 1 ✓ – Morsetti 
a innesto 
DuoFix

LUNA 111 top3 90

2 1–99000 lx 0–59 min ✓ – ✓ – Morsetti 
a innesto 
DuoFix

LUNA 112 top3 90

Digitale con programma settimanale, Montaggio su barra DIN

1 1–99000 lx 0–59 min ✓ 1 ✓ Programma 
settimanale

Morsetti 
a innesto 
DuoFix

LUNA 121 top3 RC 92

2 1–99000 lx 0–59 min ✓ – ✓ Programma 
settimanale

Morsetti 
a innesto 
DuoFix

LUNA 122 top3 RC 92

Analogico, Montaggio a parete o fissaggio su palo

1 2–200 lx 40 s – – – – Morsetti a 
vite

LUNA 126 star S 94

2–2000 lx 2–100 s – – – – Morsetti a 
vite

LUNA 127 star E 94

Digitale, Montaggio a parete o fissaggio su palo

1 2–200 lx 0–10 min ✓ – – Programma 
giornaliero

Morsetti a 
vite

LUNA 129 star-time 94

Interruttore crepuscolare

6



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 88

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Analogico, Montaggio su barra DIN

LUNA 108 plus LUNA 110 plus LUNA 110 24V

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore crepuscolare analogico
 - Sensore di luminosità esterno
 - Indicazione dello stato di commutazione
 - Regolazione continua della luminosità

LUNA 108 plus
 - Ritardo di inserimento/spegnimento fissi 
 

LUNA 110 plus
 - Ritardo di inserimento/spegnimento 
impostabili

 - Morsetti con innesto a molla DuoFix
 - Campo di luminosità esteso e tempo di 
ritardo impostabile

 - Circuito con passaggio per lo zero per 
proteggere il contatto relè e il mezzo 
d‘illuminazione, per una maggiore durata.

 - OFF permanente e ON permanente
 - Funzione impostabile sul potenziometro
 - Funzione di test

LUNA 110 24V
 - Ritardo di inserimento/spegnimento 
impostabili

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Campo di luminosità esteso e tempo di 
ritardo impostabile

 - Cinque campi di luminosità regolabili per 
una semplice impostazione del valore lux

 - OFF permanente e ON permanente
 - Funzione di test

Scelta dei prodotti
Campo di 
luminosità

Ritardo di 
inserimento

Tipo di col-
legamento

Tensione 
d’esercizio

Sensore (incluso) Grado di protezione Modello Cod. articolo

2–2000 lx 20 s Morsetti a vite 230 V AC A parete IP 20, sensore IP 54 LUNA 108 plus AL 1080910

Incasso a scomparsa IP 20, sensore IP 65 LUNA 108 plus EL 1080900

2–50000 lx 0–20 min Morsetti a  
innesto DuoFix

110–230 V AC A parete IP 20, sensore IP 55 LUNA 110 plus AL 1100910

Incasso a scomparsa IP 20, sensore IP 66 LUNA 110 plus EL 1100900

12–24 V DC/AC A parete IP 20, sensore IP 55 LUNA 110 AL 24V 1104100

Incasso a scomparsa IP 20, sensore IP 65 LUNA 110 EL 24V 1104200

6



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 89

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Analogico, Montaggio su barra DIN

Dati tecnici

LUNA 108 plus LUNA 110 plus LUNA 110 24V

Tensione d’esercizio 230 V AC 110–230 V AC 12–24 V AC/DC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,3 W 0,4 W 0,2 W

Campo di luminosità 2–2000 lx 2–50000 lx 

Ritardo di inserimento 20 s 0–20 min 

Tipo di contatto Chiusura Contatto di commutazione

Ingombro 1 modulo 2 moduli

Potenza di commutazione
16 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 10 
AX (Carico lampade fluorescenti)

16 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 16 
AX (Carico lampade fluorescenti)

16 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 2 AX 
(Carico lampade fluorescenti)

Carico lampade a incandescenza 2600 W 2600 W 1400 W

Lampada LED < 2 W 30 W 50 W 6 W

Lampada LED 2-8 W 350 W 600 W 20 W

Lampada LED > 8 W 350 W 600 W 24 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –30 °C … +55 °C –25 °C … +55 °C

Classe di isolamento II, Sensore III

Lunghezza max. cavo al sensore 50 m 100 m

Accessori

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
per LUNA 108

 ↪ Codice: 9070065
Dettagli pagina 330

Calotta coprimorsetti 35 mm
per LUNA 110

 ↪ Codice: 9070064
Dettagli pagina 330

Adattatore per installazione 
fronte pannello

 ↪ Codice: 9070001
Dettagli pagina 330

Sensore di luminosità a parete
Dettagli pagina 338

Sensore di luminosità a  
scomparsa analogico
Dettagli pagina 338

Sensore di luminosità a parete 
analogico
Dettagli pagina 338

Esempio di collegamento

N

1

L

2

N
L
L

43

m
ax

. 5
0 

m



LUNA 108 plus

C1

1 2 3

N
L
L

L N
Lux

m
ax

. 1
00

 m

+ –

LUNA 110 plus

C1

1 2 3

N
L
L

L N

m
ax

. 1
00

 m

LUNA 110 24V

6



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 90

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Digitale senza programmazione, Montaggio su barra DIN

LUNA 111 top3 LUNA 112 top3

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore crepuscolare
 - Sensore di luminosità esterno
 - Impostazione digitale della luminosità di 
commutazione

 - Ritardo di inserimento/spegnimento 
impostabili

 - Programmazione tramite App
 - Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK 
top3 Low Energy

 - Massima protezione, i programmi possono 
essere trasmessi dall‘App solo quando 
il Bluetooth OBELISK top3 è inserito 
nell‘orologio

 - Luminosità di commutazione e ritardo 
impostabili separatamente per l‘inserimento 
e lo spegnimento

 - Indicazione dello stato di commutazione e 
del canale e valore lux attuale sul display

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e lampada a garanzia di una durata 
maggiore

 - Fino a 4 sensori collegabili
 - Fino a 10 apparecchi collegabili ad un 
sensore digitale

 - Interfaccia per la scheda di memoria 
OBELISK top2 (programmazione da PC)

 - Campo di luminosità esteso
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Funzione di test
 - Preselezione della commutazione
 - Illuminazione del display
 - Codifica PIN
 - Contaore di esercizio

LUNA 111 top3
 - 1 canale
 - 1 ingresso di comando esterno

LUNA 112 top3
 - 2 canali

Scelta dei prodotti
Numero 
canali

Ingressi 
esterni

Tensione 
d’esercizio

Sensore (incluso) Grado di protezione Modello Cod. 
articolo

1 1 110–230 V AC A parete IP 20, sensore IP 55 LUNA 111 top3 AL 1110130

Incasso a scomparsa IP 20, sensore IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore) LUNA 111 top3 EL 1110230

2 - 110–230 V AC A parete IP 20, sensore IP 55 LUNA 112 top3 AL 1120130

Incasso a scomparsa IP 20, sensore IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore) LUNA 112 top3 EL 1120230

6



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 91

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Digitale senza programmazione, Montaggio su barra DIN

Dati tecnici

LUNA 111/112 top3

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,75 W

Campo di luminosità 1–99000 lx 

Ritardo di inserimento 0–59 min 

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Uscita di commutazione A potenziale zero, non per SELV

Ingombro 2 moduli

Potenza di commutazione 16 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 10 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6), 10 AX (Carico lampade fluorescenti)

Potenza di commutazione min. ca. 10 mA

Carico lampade a incandescenza 2600 W

Lampada LED < 2 W 50 W

Lampada LED > 2 W 600 W

Carico lampade fluorescenti 
(alimentatore elettronico)

2600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +55 °C

Classe di isolamento II, Sensore III

Lunghezza max. cavo al sensore 100 m

Accessori

Set di programmazione  
OBELISK top2/3

 ↪ Codice: 9070409
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria  
OBELISK top2

 ↪ Codice: 9070404
Dettagli pagina 331

Bluetooth OBELISK top3
 ↪ Codice: 9070130

Dettagli pagina 331

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 330

Sensori di luminosità
Dettagli pagina 338

Calotti coprimorsetti
Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

L N

– +

Ext1

m
ax

. 1
00

 m Data

Lux

m
ax

. 1
00

 m

LUNA 111 top3

C2

C1

1 2 3

4 5 6

N
L
L

L

N

Data
– +

Lux

m
ax

. 1
00

 m

LUNA 112 top3
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 92

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Digitale senza programmazione, Montaggio su barra DIN

LUNA 121 top2 RC LUNA 122 top2 RC

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore crepuscolare con timer 
settimanale integrato

 - Sensore di luminosità esterno
 - Sincronizzazione temporale possibile 
mediante collegamento di un‘antenna 
esterna, ad es. con antenna top2/3 RC-DCF 
o antenna top2/3 GPS

 - 3 programmi speciali (piccolo programma 
annuale)

 - Programma a impulsi
 - 84 posizioni di memoria
 - Impostazione digitale della luminosità di 
commutazione

 - Ritardo di inserimento/spegnimento 
impostabili

 - Programmazione tramite App

 - Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK 
top3 Low Energy

 - Massima protezione, i programmi possono 
essere trasmessi dall‘App solo quando 
il Bluetooth OBELISK top3 è inserito 
nell‘orologio

 - Luminosità di commutazione e ritardo 
impostabili separatamente per l‘inserimento 
e lo spegnimento

 - Indicazione dello stato di commutazione e 
del canale e valore lux attuale sul display

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e lampada a garanzia di una durata 
maggiore

 - Fino a 4 sensori collegabili
 - Fino a 10 apparecchi collegabili ad un 
sensore digitale

 - Interfaccia per la scheda di memoria 
OBELISK top2 (programmazione da PC)

 - Campo di luminosità esteso
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Funzione di test
 - Preselezione della commutazione
 - Illuminazione del display
 - Codifica PIN
 - Contaore di esercizio

LUNA 121 top3
 - 1 canale
 - 1 ingresso di comando esterno

LUNA 122 top3
 - 2 canali
 - Possibilità di commutazione dei canali e 
blocco dei canali

Scelta dei prodotti
Numero 
canali

Ingressi 
esterni

Programma 
aggiuntivo

Tensione 
d’esercizio

Sensore (incluso) Grado di protezione Modello Cod. 
articolo

1 1 Programma spe-
ciale/program-
ma vacanze

110–230 V AC A parete IP 20, sensore IP 55 LUNA 121 top3 RC AL 1210130

Incasso a scomparsa IP 20, sensore IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore) LUNA 121 top3 RC EL 1210230

2 - Programma spe-
ciale/program-
ma vacanze

110–230 V AC A parete IP 20, sensore IP 55 LUNA 122 top3 RC AL 1220130

Incasso a scomparsa IP 20, sensore IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore) LUNA 122 top3 RC EL 1220230

6



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 93

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Digitale senza programmazione, Montaggio su barra DIN

Dati tecnici

LUNA 121/122 top3 RC

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,75 W

Campo di luminosità 1–99000 lx 

Ritardo di inserimento 0–59 min 

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Uscita di commutazione A potenziale zero, non per SELV

Ingombro 2 moduli

Potenza di commutazione 16 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 10 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6), 10 AX (Carico lampade fluorescenti)

Potenza di commutazione min. ca. 10 mA

Carico lampade a incandescenza 2600 W

Lampada LED < 2 W 50 W

Lampada LED > 2 W 600 W

Carico lampade fluorescenti 
(alimentatore elettronico)

2600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +55 °C

Classe di isolamento II, Sensore III

Lunghezza max. cavo al sensore 100 m

Accessori

Set di programmazione  
OBELISK top2/3

 ↪ Codice: 9070409
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria  
OBELISK top2

 ↪ Codice: 9070404
Dettagli pagina 331

Bluetooth OBELISK top3
 ↪ Codice: 9070130

Dettagli pagina 331

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 330

Sensori di luminosità
Dettagli pagina 338

Calotti coprimorsetti
Dettagli pagina 330

Antenna RC-DCF
Dettagli pagina 331

Antenna RC-GNSS
Dettagli pagina 331

Antenna RC-GNSS R
Dettagli pagina 331

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

L N
Ext1

m
ax

. 1
00

 m Data

RC DCF

– +

Lux

m
ax

. 1
00

 m

LUNA 121 top3

C2

C1

1 2 3

4 5 6

N
L
L

L

N

Data
– +

RC DCF

Lux

m
ax

. 1
00

 m

LUNA 122 top3

6



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 94

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Analogico/Digitale

LUNA 126 star E LUNA 127 star S LUNA 129 star-time

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore crepuscolare con sensore di 
luminosità integrato

 - Coperchio con funzione di scatto 
all‘apertura per una comoda installazione 
dell‘apparecchio

 - Viti imperdibili
 - Ampio portamorsetti
 - Impostazione del valore di luminosi-
tà possibile da fuori, senza apertura 
dell‘apparecchio

 - Ampio angolo di incidenza della luce (circa 
180°)

LUNA 126 star E
 - Ritardo di inserimento/spegnimento fissi
 - Regolazione continua della luminosità di 
commutazione

LUNA 127 star S
 - Ritardo di inserimento/spegnimento 
impostabili

 - Funzione di test
 - Funzione di apprendimento
 - Funzione timer (on 1 ora)
 - Campo di luminosità commutabile: 2-100/ 
100-2000 Lux

LUNA 129 star-time
 - Funzione di temporizzazione per spegni-
mento notturno liberamente programmabile 
(programma giornaliero)

 - Ritardo di inserimento/spegnimento 
impostabili

 - Programmazione semplicissima grazie alla 
filosofia di comando TR top

 - Spegnimento notturno preimpostato (ore 
23 OFF/ore 5 ON), valori lux e ritardo di 
commutazione

 - Passaggio automatico all‘ora legale/ solare
 - Batteria al litio integrata sostituibile che 
consente la programmazione già prima del 
montaggio

 - La luminosità di commutazione e il ritardo 
possono essere impostati in modo digitale 
separatamente per l‘inserimento e lo speg-
nimento

 - Tasto test
 - Funzione di temporizzazione disinseribile

Scelta dei prodotti
Campo di luminosità Ritardo di inserimento Potenza di commutazione a 230 V AC Programma orario Modello Cod. articolo

2–200 lx 20 s/80 s 16 (10) A AX – LUNA 126 star E 1260900

2–2000 lx 2–100 s 16 (10) A AX – LUNA 127 star S 1270900

2–200 lx 0–10 min 16 (10) A AX Programma giornaliero LUNA 129 star-time 1290700

6



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 95

Regolazione del tempo e della luce
Interruttore crepuscolare, Analogico/Digitale

Dati tecnici

LUNA 126 star E LUNA 127 star S LUNA 129 star-time

Tensione d’esercizio 230 V AC 220–230 V AC

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,6 W

Campo di luminosità 2–200 lx 2–100 lx/ 100–2000 lx 2–200 lx 

Ritardo di inserimento / OFF 20 s/80 s 2–100 s 0–10 min 

Tipo di contatto Chiusura

Uscita di commutazione Non a potenziale zero (230 V)

Potenza di commutazione 16 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 10 AX (con 230 V AC, cos φ = 0,3)

Carico lampade a incandescenza 2300 W

Lampada LED < 2 W 50 W 20 W

Lampada LED 2-8 W 600 W 55 W

Lampada LED > 8 W 600 W 70 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –35 °C … +55 °C

Grado di protezione IP 55

Classe di isolamento II

Accessori

Placca di adattamento LUNA star
 ↪ Codice: 9070486

Dettagli pagina 338

Dimensioni

49,485

11
8,

4

Esempio di collegamento

L N

N
L

LUNA 126 star E, LUNA 127 star S

L N‘

N
L

N

LUNA 129 star-time

6
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77

In questo capitolo troverete la nostra ampia gamma di rivelatori di 
presenza PIR. Rivelazione affidabile, design premiato e tante altre 
funzioni rendono Theben uno dei produttori leader nel mercato 
della sensoristica a infrarossi passivi.

Rivelazione affidabile



97

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di presenza

7

Tipo  
montaggio

Area di rivelamento 
Sedute

Area di rivelamento 
In movimento

Canale Modo di  
funzionamento

Grado di 
protezione

Modello Pagina

230 V AC

Soffitto 3 m² (ø 2,0 m | 360°) 50 m² (ø 8 m | 360°) Luce Commutazione IP 44 thePiccola P360-100 DE 98

28 m² (ø 6,0 m | 360°) 452 m² (ø 24 m | 360°) Luce | Presenza Commutazione IP 40 SPHINX 104-360/2 DIMplus 100

3 m² (ø 4,0 m | 360°) 50 m² (ø 8 m | 360°) Luce Commutazione IP 54 theRonda S360-100 DE 102

Luce | Presenza Commutazione IP 54 theRonda S360-101 DE 102

Luce Commutazione IP 54 theRonda S360-100 AP 104

Luce | Presenza Commutazione IP 54 theRonda S360-101 AP 104

Luce Commutazione IP 54 theRonda S360-100 GST 106

Luce Commutazione IP 54 theRonda S360-100 UP 108

Luce | Presenza Commutazione IP 54 theRonda S360-101 UP 108

50 m² (ø 8,0 m | 360°) 452 m² (ø 24 m | 360°) Luce Commutazione IP 54 theRonda P360-100 M 110

Luce | Presenza Commutazione IP 54 theRonda P360-101 M 110

Luce Commutazione IP 54 theRonda P360-100 GST 112

20 m² (4,5 x 4,5 m) 49 m² (7,0 x 7,0 m) Luce | 1–10 V 1-10 V IP 40 compact office DIM 114

90 m² (20 x 4,5 m) 135 m² (30,0 x 4,5 m) Luce | Presenza Commutazione IP 54 thePassa P360-101 116

25 m² (5,0 x 5,0 m) 49 m² (7,0 x 7,0 m) Luce Commutazione IP 40 thePrema S360-100 E 118

Luce | Presenza Commutazione IP 40 thePrema S360-101 E 118

49 m² (7,0 x 7,0 m) 81 m² (9,0 x 9,0 m) Luce | Presenza Commutazione IP 40 thePrema P360-101 E 120

Parete - 238 m² (14x17 m | 
170°) ***

Licht | Präsenz Schalten IP 20 theMura S180-101 176

DALI 

Soffitto 50 m² (ø 8,0 m | 360°) 452 m² (ø 24 m | 360°) 3 canali addressable DALI IP 54 theRonda P360-330 DALI 122

1 canale Broadcast DALI IP 54 theRonda P360-110 DALI 122

13 m² (ø 4 m | 360°) 50 m² (ø 8 m | 360°) 1 canale Broadcast DALI IP 54 theRonda S360-110 DALI 122

90 m² (20 x 4,5 m) 135 m² (30,0 x 4,5 m) 2 canali addressable DALI IP 54 thePassa P360-221 DALI 124

25 m² (5,0 x 5,0 m) 49 m² (7,0 x 7,0 m) 1 canale Broadcast DALI IP 40 thePrema S360 DALI 126

20 m² (4, 5 x 4,5 m) 49 m² (7,0 x 7,0 m) - - IP 20 PlanoSpot 360 DALI 128

Rivelatori di presenza/movimento



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 98

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

thePiccola P360-100 DE WH

Descrizione

 - Mini rivelatore di presenza (PIR) per  
montaggio a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 8 m (50 m2)

 - 1 canale luce
 - Misurazione in luce mista adatta per  
lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampa-
de alogene, incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in

 - Potenziometri a bordo per impostazione 
valore luminosità e tempo di ritardo

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Ingresso per commutazione manuale
 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di  
gestione (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 110–240 V AC Bianco thePiccola P360-100 DE WH 2090200

Dati tecnici
thePiccola P360-100 DE WH

Tensione d’esercizio 110–240 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–6 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 5–1000 lx

Tempo di ritardo canale luce 30 s–30 min

Carico max lampade a incand./alogene 2000 W

Lampada LED < 2 W 55 W

Lampada LED > 2 W 600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 44 (Sensore), IP 20 (unità di potenza)

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Movimento trasversale (T)

2,5 m 3 m² | 2 m 50 m² | 8 m

A

S T

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 99

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

Dimensioni

153,9

31,6

26

143,5

51,2

43

23,8

Ø 44

36
,7

14
,8

Esempio di collegamento

L’



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 100

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

SPHINX 104-360/2 DIMplus

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR)
 - 2 canali per campi d‘applicazione aula 
scolastica e sala conferenze

 - Versione ad incasso
 - Canale 2 in funzione della presenza, con 
tempo di coda impostabili o comando HVAC

 - Canale 1 a regolazione luce costante (1-10 
V)

 - Controllo dell‘illuminazione con valore di 
commutazione luminosità e tempo di coda 
impostabili

 - Funzione ad impulso supplementare sele-
zionabile per la combinazione ad es. con 
temporizzatori per luci scale (ELPA), sistemi 
di automazione di edifici o PLC

 - Funzione di test per controllare il range di 
rivelamento

 - Commutazione a carico nullo
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Possibilità di limitazione del range di 
rivelamento tramite 3 segmenti oscuranti 
in dotazione

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a  
incandescenza e alogene

 - Messa in funzione immediata grazie alla 
preimpostazione di fabbrica

 - Soluzioni di collegamento per tasti per 
commutazione manuale

 - Elementi di regolazione protetti dalla  
manipolazione grazie alla copertura

 - Funzionamento automatico o semiautoma-
tico: in modo „completamente automatico“, 
l‘illuminazione viene inserita e disinserita 
automaticamente in funzione della presen-
za e della luminosità; in modo „semiauto-
matico“ l‘inserimento è sempre manuale, 
mentre il disinserimento è automatico

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Angolo di rivelamento Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce | Presenza 360° Bianco puro (simile a RAL 9010) SPHINX 104-360/2 DIMplus 1040374

Dati tecnici
SPHINX 104-360/2 DIMplus

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Autoconsumo 1 W

Campo di luminosità 5–2000 lx

Capacità di corrente 4 A (con 230 V AC, cos φ = 1)

Capacità del canale presenza 2 A (cos φ = 1) μ, 250 V AC/30 V DC

Angolo di rivelamento 360°

Altezza di montaggio 2,5–3,5 m

Uscita di commutazione Non a potenziale zero (230 V)

Uscita di commutazione canale presenza A potenziale zero

Tempo di ritardo canale luce 1 s–20 min

Tempo di ritardo canale presenza 1–120 min

Carico lampade a incandescenza 1000 W

Carico lampade a incandescenza (canale 
presenza)

400 W

Carico lampade fluorescenti (alimentatori 
con perdite ridotte) non compensate

900 VA

Carico lampade fluorescenti (alimenta-
tori con perdite ridotte) non compensate 
(canale presenza)

200 VA

Carico lampade fluorescenti (alimentatori 
con perdite ridotte) compensate in serie

900 VA

Carico lampade fluorescenti (alimentatori 
con perdite ridotte) compensate in serie 
(canale presenza)

200 VA

Carico lampade fluorescenti (alimentatore 
elettronico) (canale presenza)

60 VA

Lampade a risparmio energetico
4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W,  

3 x 20 W, 3 x 23 W

Lampade a risparmio energetico (canale 
presenza)

2 x 7 W, 2 x 11 W, 1 x 15 W,  
1 x 20 W, 1 x 23 W

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED > 2 W 90 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +55 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 40



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 101

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 4 m 18 m

2,5 m 6 m 24 m

3 m 6 m 24 m

3,5 m 8 m 26 m

4 m 6 m 24 m

12 m
3 m

Dimensioni

90

90110

11
0

2528 35

Esempio di collegamento

N
L

D+ D–

B1 B2

L L

OUTPUT

EVG

INPUT
– +

Ext2 Ext1 L‘ N

Accessori

Filtro antidisturbo RC
 ↪ Codice: 9070523

Dettagli pagina 334



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 102

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

theRonda S360 DE WH

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR) per montaggio 
a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°,  
fino a Ø 9 m (64 m2)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in, con telecomando

 - Possibilità di impostare tempo di ritardo 
(preimpostato 10 min) con telecomando

 - Senza potenziometri a bordo
 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di  
gestione (opzionale)

theRonda S360-100 DE
 - 1 canale luce

theRonda S360-101 DE
 - 1 canale luce, 1 canale presenza

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 230 V AC Bianco theRonda S360-100 DE WH 2080560

Luce | Presenza 230 V AC Bianco theRonda S360-101 DE WH 2080565

Dati tecnici

theRonda S360-100 DE theRonda S360-101 DE

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Altezza di montaggio 2–4 m 

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 30–3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min, Impulso

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED 2–8 W 250 W

Lampada LED > 8 W 250 W

Capacità canale presenza – 50 W/50 VA

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 103

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 5 m² | 2,5 m 38 m² | 7 m

2,5 m 7 m² | 3 m 38 m² | 7 m

3 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

3,5 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

A

S T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Cover 85 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

97
74

23

Ø 
60

Ø 85

Esempio di collegamento

L’

theRonda S360-100

AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-100

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 104

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

theRonda S360 AP WH

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR) per montaggio 
a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 9 m (64 m2)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in, con telecomando

 - Possibilità di impostare tempo di ritardo 
(preimpostato 10 min) con telecomando

 - Senza potenziometri a bordo
 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di  
gestione (opzionale)

theRonda S360-100 AP
 - 1 canale luce

theRonda S360-101 AP
 - 1 canale luce, 1 canale presenza

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 230 V AC Bianco theRonda S360-100 AP WH 2080550

Grigio theRonda S360-100 AP GR 2080551

Luce | Presenza 230 V AC Bianco theRonda S360-101 AP WH 2080555

Grigio theRonda S360-101 AP GR 2080556

Dati tecnici

theRonda S360-100 AP theRonda S360-101 AP

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Altezza di montaggio 2–4 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 30–3000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min, Impulso

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED 2–8 W 250 W

Lampada LED > 8 W 250 W

Capacità canale presenza – 50 W/50 VA

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 105

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 5 m² | 2,5 m 38 m² | 7 m

2,5 m 7 m² | 3 m 38 m² | 7 m

3 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

3,5 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

A

S T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

Dimensioni

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

Esempio di collegamento

L’

theRonda S360-100

AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-100

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 106

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

theRonda S360-100 WH GST

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR), pre-cablato 
con connettore Wieland GST18, lunghezza 
del cavo 1,50 metri

 - Range di rivelamento rotondo 360°,  
fino a Ø 9 m (64 m2)

 - 1 canale luce
 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in, con telecomando

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di ritardo (preimpostato 10 
min) con telecomando

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di  
gestione (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 230 V AC Bianco theRonda S360-100 WH GST 2080570

Dati tecnici

theRonda S360-100

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Altezza di montaggio 2–4 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 30–3000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min, Impulso

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED 2–8 W 250 W

Lampada LED > 8 W 250 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 107

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 5 m² | 2,5 m 38 m² | 7 m

2,5 m 7 m² | 3 m 38 m² | 7 m

3 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

3,5 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

A

S T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Cover 85 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

97
74

23

Ø 
60

Ø 85

Esempio di collegamento

L’ N

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 108

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

theRonda S360 UP WH

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR) per montaggio 
a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 9 m (64 m2)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente theSenda S, teleco-
mando di gestione theSenda B (opzionale)

 - Funzione ad impulso per collegamento a 
temporizzatore luce scale

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di ritardo in spegnimento

 - Possibilità di limitazione del range di 
rivelamento tramite oscuranti opzionali 
(9070921)

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile, funzione teach-in

 - Riduzione del tempo di ritardo impostato in 
caso di presenza breve

 - Ingresso di collegamento per tasti o inter-
ruttori per commutazione manuale

theRonda S360-100 UP
 - Canale A luce: relè esterno, 230 V

theRonda S360-101 UP
 - Canale A luce: relè esterno, 230 V
 - Canale H, presenza: relè, a potenziale zero  
ad es. per comando RCV

 - Ampliamento del range di rivelamento 
grazie al collegamento master-slave e 
master-master, possono essere collegati in 
parallelo al massimo 10 rivelatori

theRonda S360 Slave
 - Versione Slave per theRonda S360-101 UP

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 110–230 V AC Bianco theRonda S360-100 UP WH 2080520

Luce | Presenza 110–230 V AC Bianco theRonda S360-101 UP WH 2080525

Slave 110–230 V AC Bianco theRonda S360 Slave UP WH 2080530

Dati tecnici

theRonda S360-100 UP theRonda S360-101 UP theRonda S360 Slave UP

Tensione d’esercizio 110–230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–4 m

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo 0,15 W

Campo di luminosità 30–3000 lx –

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min –

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W –

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Lampada LED < 2 W 60 W –

Lampada LED 2–8 W 600 W –

Lampada LED > 8 W 600 W –

Ritardo di inserimento canale presenza – 0 s–10 min/Sorveglianza locale –

Tempo di ritardo canale presenza – 10 s–120 min –

Capacità canale presenza – 50 W/50 VA –

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 109

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 5 m² | 2,5 m 38 m² | 7 m

2,5 m 7 m² | 3 m 38 m² | 7 m

3 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

3,5 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

A

S T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Telaio a vista 110A
Dettagli pagina 332

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Clip di copertura
Dettagli pagina 333

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

83

46
24

Ø1
10

Esempio di collegamento

L’

theRonda S360-100 UP

AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-101 UP

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 110

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

theRonda P360 M UP WH

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR) per montaggio 
a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 24 m (452 m2)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Ampliamento del range di rivelamento 
grazie al collegamento master-slave e 
master-master, possono essere collegati in 
parallelo al massimo 10 rivelatori

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente theSenda S, teleco-
mando di gestione theSenda B (opzionale)

 - Funzione ad impulso per collegamento a 
temporizzatore luce scale

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di ritardo in spegnimento

 - Possibilità di limitazione del range di 
rivelamento tramite oscuranti opzionali 
(9070921)

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile, funzione teach-in

 - Riduzione del tempo di ritardo impostato in 
caso di presenza breve

 - Ingresso di collegamento per tasti o inter-
ruttori per commutazione manuale

theRonda P360-100 M UP
 - Canale A luce: relè esterno, 230 V

theRonda P360-101 M UP
 - Canale A luce: relè esterno, 230 V
 - Canale H, presenza: relè, a potenziale zero  
ad es. per comando RCV

theRonda P360 Slave
 - Versione Slave per theRonda P360 M
 - Utilizzabile solo con theRonda P360 M 
come master

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 110–230 V AC Bianco theRonda P360-100 M UP WH 2080020

Luce | Presenza 110–230 V AC Bianco theRonda P360-101 M UP WH 2080025

Slave 110–230 V AC Bianco theRonda P360 Slave UP WH 2080030

Dati tecnici

theRonda P360-100 M UP theRonda P360-101 M UP theRonda P360 Slave UP

Tensione d’esercizio 110–230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–15 m

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo 0,15 W

Campo di luminosità 30–3000 lx –

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min –

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W –

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Lampada LED < 2 W 60 W –

Lampada LED 2–8 W 600 W –

Lampada LED > 8 W 600 W –

Ritardo di inserimento canale presenza – 0 s–10 min/Sorveglianza locale –

Tempo di ritardo canale presenza – 10 s–120 min –

Capacità canale presenza – 50 W/50 VA –

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 111

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Movimento trasversale (T)

2 m 16 m² | 4,5 m 380 m² | 22 m

2,5 m 24 m² | 5,5 m 415 m² | 23 m

3 m 28 m² | 6 m 452 m² | 24 m

3,5 m 38 m² | 7 m 452 m² | 24 m

6 m – 452 m² | 24 m

10 m – 491 m² | 25 m

A

S T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Telaio a vista 110A WH
Dettagli pagina 332

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Clip di copertura
Dettagli pagina 333

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

83

46
24

Ø1
10

Esempio di collegamento

AC / DC

H2H1L’

theRonda P360-101 M UP

L’

theRonda P360-100 M UP

Esempio di collegamento

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

theRonda P360-101 M UP, theRonda P360 Slave UP

Master  1 Master  2

L’L’

theRonda P360-100 M UP, theRonda P360 Slave UP

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 112

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

theRonda P360-100 WH GST

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR), pre-cablato 
con connettore Wieland GST18, lunghezza 
del cavo 1,50 metri

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 24 m (452 m2)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Canale A luce: relè esterno, 230 V
 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile, funzione teach-in

 - Riduzione del tempo di ritardo impostato in 
caso di presenza breve

 - Ingresso per tasti o interruttori per commu-
tazione manuale

 - Funzione ad impulso per collegamento a 
temporizzatore luce scale

 - Possibilità di limitazione del range di 
rivelamento tramite oscuranti opzionali 
(9070921)

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente theSenda S, teleco-
mando di gestione theSenda B (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 110–230 V AC Bianco theRonda P360-100 WH GST 2080010

Dati tecnici

theRonda P360-100

Tensione d’esercizio 110–230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–10 m

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo 0,15 W

Campo di luminosità 30–3000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 60 W

Lampada LED 2–8 W 600 W

Lampada LED > 8 W 600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 113

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Movimento trasversale (T)

2 m 16 m² | 4,5 m 380 m² | 22 m

2,5 m 24 m² | 5,5 m 415 m² | 23 m

3 m 28 m² | 6 m 452 m² | 24 m

3,5 m 38 m² | 7 m 452 m² | 24 m

6 m – 452 m² | 24 m

10 m – 491 m² | 25 m

A

S T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Clip di copertura
Dettagli pagina 333

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

83

46
24

Ø1
10

Esempio di collegamento

L’

a

b

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 114

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

compact office DIM

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR)
 - Range di rivelamento quadrato
 - Misurazione in luce mista
 - Uscita di commutazione luce (relè, 230 V) e 
interfaccia 1–10 V

 - Controllo illuminazione automatico con 
regolazione della luce costante

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Ingresso per tasti per commutazione e  
regolazione manuali

 - Possibilità di impostazione di valore pre-
definito di luminosità, tempo di ritardo con 
funzione di autoapprendimento e tempo di 
stand-by

 - Funzionamento automatico o semiautoma-
tico: in modo „completamente automatico“, 
l‘illuminazione viene inserita e disinserita 
automaticamente in funzione della presen-
za e della luminosità; in modo „semiauto-
matico“ l‘inserimento è sempre manuale, 
mentre il disinserimento è automatico

 - Il tempo di stand-by garantisce una lumi-
nosità minima e offre un senso di sicurezza, 
poiché l‘illuminazione non si disinserisce in 
assenza di persone, ma rimane in stand-by 
per la durata del tempo impostato

 - L‘apparecchio può essere collegato come 
master o slave

 - È possibile collegare in parallelo massimo 
10 rivelatori

 - Il rivelatore di presenza dispone di un 
dispositivo di misurazione in luce mista e 
consente di commutare i tipi di lampade 
seguenti: lampade fluorescenti (FL/PL), 
lampade alogene e a incandescenza come 
anche LED

 - Il range di rivelamento quadrato consente 
di eseguire una progettazione sicura e 
semplice

 - La modalità di test serve per verificare il 
range di rivelamento

 - I parametri possono essere impostati 
sia mediante potenziometro (a bordo 
dell‘apparecchio), sia con il telecomando di 
assistenza opzionale SendoPro 868-A

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce | 1–10 V 230 V AC Bianco puro (simile a RAL 9010) compact office DIM 2010001

Dati tecnici

compact office DIM

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Altezza di montaggio 2–3 m

Autoconsumo 0,8 W

Campo di luminosità 10–1500 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–20 min

Tempo di stand-by luce 0 s–60 min

Contatto di commutazione luce Relè 230 V

Potenza di commutazone max 1400 VA

Carico max lampade a incand./alogene 1200 W

Lampade fluorescenti/compatte 960 VA (cos φ = 0,8), 580 VA (cos φ = 0,5)

Lampade fluorescenti/compatte  
(Numero degli alimentatore elettronico)

10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (minore 36 W)

Uscita di controllo 1–10 V DC/100 mA secondo EN 60929/A1

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 40 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 115

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

A

S T

Accessori

Telaio a vista compact
 ↪ Codice: 9070514

Dettagli pagina 332

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Dimensioni

48

10
2,

5 40
33

102,5

11

56

60

� 70

4

compact office DIM

Esempio di collegamento
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 116

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

thePassa P360 UP

Descrizione

 - Rivelatore di presenza a infrarossi passivi 
per montaggio a soffitto

 - Range di rivelamento rettangolare per 
corridoi e per corsie di magazzino

 - Range di rivelavamento con 2 zone di 
rilevamento collegabili e disconnesse 
individualmente, ciascuna 15 x 5 m (totale 
30 x 5 m)

 - Comando automatico in funzione della 
presenza e luminosità per illuminazione e 
HVAC

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Canale A luce: relè esterno, 230 V
 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile, funzione teach-in

 - Riduzione del tempo di coda in caso di 
presenza breve (Presenza per un breve 
periodo)

 - Soluzioni di collegamento per tasti o 
interruttori per commutazione manuale 
con riconoscimento automatico di tasti/
interruttori

 - Funzione ad impulso per temporizzatore 
luce scale

 - Canale H, presenza: relè, a potenziale zero
 - ad es. per comando RCV
 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di coda

 - Possibilità di limitazione del range di rivela-
mento tramite i segmenti

 - Immediatamente pronto all‘esercizio grazie 
alla preimpostazione di fabbrica

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Ampliamento del range di rivelamento 
grazie al collegamento master-slave e 
master-master, possono essere collegati in 
parallelo al massimo 10 rivelatori

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente theSenda S, teleco-
mando di gestione theSenda B (opzionale)

thePassa P360 Slave
 - Versione Slave per thePassa P360-101

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce | Presenza 110–230 V AC Bianco thePassa P360-101 UP WH 2010300

Slave 110–230 V AC Bianco thePassa P360 Slave UP WH 2010330

Dati tecnici

thePassa P360-101 UP WH thePassa P360 Slave UP WH

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Altezza di montaggio 2–15 m 

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo ca. 0,1 W

Campo di luminosità 30–3000 lx, on –

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min –

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W –

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Corrente di inserzione max. 800 A / 200 µs –

Lampada LED < 2 W 60 W –

Lampada LED 2–8 W 600 W –

Lampada LED > 8 W 600 W –

Ritardo di inserimento canale presenza 0 s–10 min –

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min –

Capacità canale presenza 50 W/50 VA –

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 117

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

Range di rivelamento (Rettangolare)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (T) Movimento frontale (R)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m 72 m² | 18 m x 4 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zona 1 Zona 2

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Telaio a vista 110A WH
Dettagli pagina 337

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 337

Clip di copertura
Dettagli pagina 333

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

83

46
24

Ø1
10

Esempio di collegamento

AC / DC

H2H1L’

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

AC / DC

Master  1 Master  2

H2H1L’H2H1L’

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 118

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

thePrema S E

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR) per montaggio 
a soffitto

 - Range di rivelamento quadrato 360° (fino 
a 64 m2) per una progettazione semplice 
e sicura

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile, funzione teach-in

 - Tempo di ritardo con autoapprendimento
 - Funzione presenza breve
 - Ingresso per tasti o interruttori per com-
mutazione manuale con riconoscimento 
automatico di tasti/interruttori

 - Funzione ad impulso per collegamento a 
temporizzatore luce scale

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Ampliamento del range di rivelamento 
grazie al collegamento master-slave e 
master-master, possono essere collegati in 
parallelo al massimo 10 rivelatori

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente theSenda S, teleco-
mando di gestione theSenda B (opzionale)

thePrema S360-101 E
 - Canale A luce: relè esterno, 230 V
 - Canale H, presenza: relè, a potenziale zero
 - ad es. per comando HVAC

thePrema S360-100 E
 - Canale A luce: relè esterno, 230 V

thePrema S360 Slave E
 - Versione Slave per thePrema S360 E UP
 - Utilizzabile solo con thePrema S360 E UP 
come master

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce | Presenza 110–230 V AC Bianco thePrema S360-101 E UP WH 2070605

Grigio thePrema S360-101 E UP GR 2070606

Luce 110–230 V AC Bianco thePrema S360-100 E UP WH 2070600

Grigio thePrema S360-100 E UP GR 2070601

– 110–230 V AC Bianco thePrema S360 Slave E UP WH 2070630

Grigio thePrema S360 Slave E UP GR 2070631

Dati tecnici

thePrema S360-101 E UP thePrema S360-100 E UP thePrema S360 Slave E UP

Tensione d’esercizio 110–230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–3,5 m

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo 0,1 W

Campo di luminosità 5–3000 lx –

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min –

Contatto di commutazione luce Relè 230 V/10 A µ-contatto –

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W –

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Corrente di inserzione max. 800 A/200 µs –
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC
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thePrema S360-101 E UP thePrema S360-100 E UP thePrema S360 Slave E UP

Lampade fluorescenti/compatte  
(Numero degli alimentatore elettronico)

16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W –

Lampada LED < 2 W 60 W –

Lampada LED 2–8 W 180 W –

Lampada LED > 8 W 600 W –

Ritardo di inserimento presenza 0 s–10 min/Sorveglianza locale –

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min –

Tipo di contatto presenza Relè a potenziale zero –

Capacità canale presenza 50 W/50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV/10mA –

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 40 (dispositivo montato)

Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 25 m² | 5 m x 5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

A

S T

Accessori

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda B
Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Telaio a vista 110A
Dettagli pagina 332

Dimensioni

Esempio di collegamento

AC / DC

H2H1L’

thePrema S360-101

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

thePrema S360-101,  
thePrema S360 Slave

L’

thePrema S360-100

Master Slave

L’

thePrema S360-100,  
thePrema S360 Slave

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC

7

thePrema P E

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR) per montaggio 
a soffitto

 - Range di rivelamento quadrato 360° (fino 
a 100 m2) per una progettazione semplice 
e sicura

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Misura luce commutabile su misurazione 
spot o wide

 - Canale A luce: relè esterno, 230 V
 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile, funzione teach-in

 - Tempo di ritardo con autoapprendimento
 - Funzione presenza breve
 - Ingresso per tasti o interruttori per commu-
tazione manuale

 - Funzione ad impulso per collegamento a 
temporizzatore luce scale

 - Canale H, presenza: relè, a potenziale zero

 - ad es. per comando HVAC
 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e spegnimento

 - Impostazione facilitata dell›opzione di 
risparmio energetico con la nuova funzione 
«eco plus»

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Ampliamento del range di rivelamento 
grazie al collegamento master-slave e 
master-master, possono essere collegati in 
parallelo al massimo 10 rivelatori

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente theSenda S, teleco-
mando di gestione theSenda B (opzionale)

thePrema P360 Slave E
 - Versione Slave per thePrema P360 E UP
 - Utilizzabile solo con thePrema P360 E UP 
come master

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce | Presenza 110–230 V AC Bianco thePrema P360-101 E UP WH 2070105

Grigio thePrema P360-101 E UP GR 2070106

– Bianco thePrema P360 Slave E UP WH 2070130

Grigio thePrema P360 Slave E UP GR 2070131

Dati tecnici

thePrema P360-101 E UP thePrema P360 Slave E UP

Tensione d’esercizio 110–230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–10 m

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo 0,1 W

Campo di luminosità 5–3000 lx –

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min –

Contatto di commutazione luce Relè 230 V/10 A µ-contatto –

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W –

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Corrente di inserzione max. 800 A/200 µs –

Lampade fluorescenti/compatte  
(Numero degli alimentatore elettronico)

16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W –

Lampada LED < 2 W 60 W –
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, 230 V AC
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thePrema P360-101 E UP thePrema P360 Slave E UP

Lampada LED 2–8 W 180 W –

Lampada LED > 8 W 600 W –

Ritardo di inserimento presenza 0 s–10 min/Sorveglianza locale –

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min –

Tipo di contatto presenza Relè a potenziale zero –

Capacità canale presenza 50 W/50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV/10mA –

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 40 (dispositivo montato)

Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

5 m – 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m

10 m – 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m

A

S T

Accessori

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda B
Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Telaio a vista 110A
Dettagli pagina 332

Dimensioni

Esempio di collegamento

AC / DC

H2H1L’

thePrema P360-101 E

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

thePrema P360-101 E,  
thePrema P360 Slave E

AC / DC

Master  1 Master  2

H2H1L’H2H1L’

thePrema P360-101 E

Master Slave

L’

thePrema P360 Slave E

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, DALI

7

theRonda DALI

Descrizione

theRonda P360-110 DALI UP,  
theRonda S360-110 DALI UP
 - Rivelatore di presenza a infrarossi passivi 
per montaggio a soffitto, certificato DALI-2

 - Range di rivelamento circolare 360° (fino a 
Ø 24 m/ Ø 8 m)

 - Controllo illuminazione automatico con 
regolazione della luce costante o funziona-
mento a commutazione 

 - Semplice messa in servizio senza pro-
grammazione di indirizzi di gruppo (DALI-2 
Broadcast)

 - Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 
101 e 103

 - Soluzioni di collegamento per tasti per 
regolazione e commutazione manuali

 - Limitazione del range di rivelamento con 
clip di copertura

 - Illuminazione regolabile in funzionamento 
a commutazione con e senza influsso luce 
diurna

 - Luce di orientamento (funzionalità stand-
by)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Senza potenziometri a bordo, necessario 
telecomando opzionale per modifica dei 
parametri

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Funzione Teach-in tramite telecomando o 
tasto

 - Tempo di coda con autoapprendimento
 - Riduzione del tempo di coda in caso di 
presenza breve

 - Sensibilità di rivelamento regolabile
 - Comportamento dopo comando tasti a 
scelta

 - Funzionalità scene
 - Immediatamente pronto all‘esercizio grazie 
alla preimpostazione di fabbrica

 - Semplice impostazione dell‘opzione di 
risparmio energetico con la funzione „eco 
plus“

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Ampliamento del range di rivelamento tra-
mite collegamento master/slave o master/
master

theRonda P360-330 DALI UP
Come theRonda P360-110 & S360-110, ma:
 - 3 misurazioni luce direzionate
 - Fino a 3 canali luce DALI-2 indirizzabili
 - Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 
Parti 101 e 103Configurazione semplice 
e intuitiva dei gruppi DALI tramite tasti o 
telecomando

 - Soluzioni di collegamento per tasti per 
regolazione e commutazione manuali

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Range di rivelamanto Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto 1x DALI Ø 24 m Bianco theRonda P360-110 DALI UP WH 2080040

3x DALI Ø 24 m Bianco theRonda P360-330 DALI UP WH 2080045

1x DALI Ø 8 m Bianco theRonda S360-110 DALI UP WH 2080580

Dati tecnici

theRonda P360-110 DALI UP theRonda P360-330 DALI UP theRonda S360-110 DALI UP

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Altezza di montaggio 2–15 m 2–4 m 

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo < 0,4 W

Campo di luminosità 10–3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 10 s - 60 min

Tempo di stand-by luce 0 s–60 min / on

Stand-by luminosità 1–25 % 

Uscita di controllo 100 mA

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio -15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 123

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, DALI

7

Range di rivelamento theRonda S (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 5 m² | 2,5 m 38 m² | 7 m

2,5 m 7 m² | 3 m 38 m² | 7 m

3 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

3,5 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

A

S T

Range di rivelamento theRonda P (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Movimento trasversale (T)

2 m 16 m² | 4,5 m 380 m² | 22 m

2,5 m 24 m² | 5,5 m 415 m² | 23 m

3 m 28 m² | 6 m 452 m² | 24 m

3,5 m 38 m² | 7 m 452 m² | 24 m

6 m – 452 m² | 24 m

10 m – 491 m² | 25 m

A

S T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

Telaio a vista 110A
Dettagli pagina 332

theSenda S/P
Dettagli pagina 337

Griglia protezione sferica
Dettagli pagina 333

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Clip di copertura
Dettagli pagina 333

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

83

46
24

Ø1
10

Esempio di collegamento

L

L

N

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-S1

N

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda P360-110 DALI UP,

L

N

L

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-

L

Slave
S1

S3/PN PN

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda P360-110 DALI UP,

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2EV
G

S3/PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-330 DALI UP

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

Slave

PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-330 DALI UP

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza DALI

7

thePassa P360-221 DALI

Descrizione

 - Rivelatore di presenza a infrarossi passivi 
per montaggio a soffitto, certificato DALI-2

 - Range di rivelamento rettangolare per 
corridoi e per corsie di magazzino

 - Range di rivelavamento con 2 zone di 
rilevamento collegabili e disconnesse 
individualmente, ciascuna 15 x 5 m (totale 
30 x 5 m)

 - Limitazione del range di rilevamento con 
clip di copertura

 - Controllo illuminazione automatico con 
regolazione della luce costante o funziona-
mento a commutazione

 - Illuminazione regolabile in funzionamento 
a commutazione con e senza influsso luce 
diurna

 - Luce di orientamento (funzionalità stand-
by)

 - 2 misurazioni luce direzionate
 - Fino a 2 canali luce DALI-2 indirizzabili o 1 
canal DALI-2 Broadcast

 - Tecnologia DALI-2 secondo IEC 62386 Parti 
101 e 103

 - Configurazione semplice e intuitiva dei 
gruppi DALI tramite tasti o telecomando

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Regolazione della misurazione della lumi-
nosità

 - Semplice integrazione di un relè DALI ester-
no di un ulteriore gruppo, per esempio per 
le applicazioni HVAC possibili

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di luminosità predefinito in lux 
impostabile

 - Funzione Teach-in tramite telecomando o 
tasto

 - Tempo di coda con autoapprendimento
 - Riduzione del tempo di coda in caso di 
presenza breve (presenza a breve tempo)

 - Sensibilità di rilevamento regolabile
 - Soluzioni di collegamento per tasti per 
regolazione e commutazione manuali

 - Soluzione di collegamento per fino a 2 tasti 
convenzionali

 - Comportamento dopo comando tasti a 
scelta

 - Funzionalità scene
 - Immediatamente pronto all‘esercizio grazie 
alla preimpostazione di fabbrica

 - Semplice impostazione dell‘opzione di 
risparmio energetico con la funzione „eco 
plus“

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rilevamento

 - Ampliamento del range di rilevamento tra-
mite collegamento master/slave o master/
master

 - Tipo di protezione IP 54 montato
 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista (opzionale)

 - Telecomando di installazione „theSenda B“ 
(opzionale)

 - Telecomando di installazione „theSenda P“ 
(opzionale)

 - Telecomando utente „theSenda S“  
(opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto DALI 110–230 V AC Bianco thePassa P360-221 DALI UP WH 2010340

Dati tecnici

thePassa P360-221 DALI UP

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Altezza di montaggio 2–15 m 

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo 0,4 W

Campo di luminosità 10–3000 lx, on

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min

Tempo di stand-by luce 0 s–60 min / on

Stand-by luminosità 1–25 % 

Uscita di controllo 100 mA

Uscita luce Interfaccia DALI secondo IEC SN EN 62 386 per max. 50 dispositivi DALI

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)
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Range di rivelamento (Rettangolare)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (T) Movimento frontale (R)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m 72 m² | 18 m x 4 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zona 1 Zona 2

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Telaio a vista 110A
Dettagli pagina 332

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Clip di copertura
Dettagli pagina 333

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

83

46
24

Ø1
10

Esempio di collegamento

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2EV
G

NL

N

L

EV
G

DALI
relay

Esempio di collegamento

Master

DALI DALI

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

N

L

EV
G Master

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

EV
G Master

DALI

DA+ DA–S1 S2EV
G

NL

N

L

EV
G

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, DALI

7

thePrema S360 DALI

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR) per montaggio 
a soffitto

 - Area di rivelamento quadrato, 360° per una 
progettazione sicura e semplice

 - Interfaccia DALI conforme a EN 62386 per 
max. 25 alimentatori

 - Attribuzione automatica dell‘utenza DALI 
(DALI Broadcast)

 - Comando illuminazione automatico con 
regolazione della luce costante

 - Misurazione di luce mista per lampade 
fluorescenti (FL/PL) e lampade alogene/
incandescenza e LED

 - Ingresso per tasti di commutazione e rego-
lazione manuali

 - Funzionamento commutabile automatico o 
semiautomatico

 - Possibilità di impostazione del valore di 
commutazione della luminosità, del ritardo 
di spegnimento con funzione di autoapp-
rendimento, del tempo di stand-by e del 
valore stand-by luminosità

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Ampliamento del range di rivelamento tra-
mite collegamento master/slave o master/
master; è possibile collegare in parallelo un 
max. di 10 rivelatori

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente theSenda S (opzionale)
 - Telecomando di assistenza theSenda B 
(opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto DALI 230 V AC Bianco thePrema S360 DALI UP WH 2070525

Grigio thePrema S360 DALI UP GR 2070526

Dati tecnici

thePrema S360 DALI UP

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Altezza di montaggio 2–3,5 m

Altezza minima > 1,7 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 5–3000 lx

Tempo di stand-by luce 0 s–60 min/on

Stand-by luminosità 1–25 %

Uscita di controllo 50 mA

Scatola a incasso Ø 55 mm (NIS, PMI)

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 40 (dispositivo montato)
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Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

A

S T

Accessori

Telaio a vista 110A WH
 ↪ Codice: 9070912

Dettagli pagina 332

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

theSenda B
Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Telaio a vista 110A GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni Esempio di collegamento

L

N

power
DALI

L

S

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-

PN

Slave

Esempio di collegamento

power
DALI

L

S

L

N

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-

PN

L

N

power
DALI

L P

S

Master

EV
G

DALI 1

DA+ DA–

power
DALI

L

S

Master

EV
G

DALI 2

DA+ DA–

N PN

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 128

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, DALI

7

PlanoSpot DALI

Descrizione

 - Sensore di presenza infrarosso per montag-
gio ad incasso a molle

 - Sensore in versione DALI abbinabili sola-
mente ai gateway della ditta LOYTECH

 - Area di rilevamento quadrata: 360°
 - Rilevamento in base a luminosità a e pre-
senza per controllo automatico illuminazi-
one e HVAC

 - 3 sensori di luminosità a bordo
 - Design ultrapiatto
 - Funzione test per verifica area di rileva-
mento

 - Sensibilità modificabile
 - Settaggi dei parametri tramite bus-DALI o 
telecomando

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Bianco PlanoSpot 360 DALI DE WH 2030110

Dati tecnici

PlanoSpot 360 DALI DE

Altezza di montaggio 2–3 m 

Altezza minima > 1,7 m

Campo di luminosità 10–10000 lx 

Temperatura ambiente d‘esercizio +0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 20



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 129

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatore di presenza, DALI

7

Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m

A

S T

Accessori

Telaio a vista 75B WH
 ↪ Codice: 9070796

Dettagli pagina 333

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Telaio a vista 75B BK
Dettagli pagina 333

PlanoCover 76 BK
Dettagli pagina 333

PlanoCover 76 SR
Dettagli pagina 333

Dimensioni

4

Ø76

Ø43

R80

69

Ø66

204

13
4

3

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



weitere technische Daten unter: www.theben.de/produkt/ Artikel-Nr. 130

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori

8

130

Tipo  
montaggio

Angolo di 
rivelamento

Area di  
rivelamento

Canale Carico lampada Possibilità di  
comando remoto

Modello Pagina

Da esterno

Montaggio a parete 180° 12 m Luce 2300 W – theLuxa E180 132

180° 12 m Luce 2300 W – theLuxa R180 134

150° 12 m Luce 2300 W – theLuxa S150 136

180° 12 m Luce 2300 W – theLuxa S180 136

Montaggio a parete/
soffitto

360° 16 m Luce 2300 W – theLuxa S360 138

220° 16 m Luce 2300 W ✓ theLuxa P220 140

300° 16 m Luce 2300 W ✓ theLuxa P300 140

Da esterno con emttitore

Montaggio a parete – – – – – theLeda B20L,  
theLeda B30L
theLeda B50L
theLeda B100L

142

180° 10 m – – – theLeda S10 
theLeda S20

144

– – – – – theLeda S10L 
theLeda S20L

146

180° 12 m – – ✓ theLeda P12 
theLeda P24

148

– – – – – theLeda P12L 
theLeda P24L

150

180° 10 m – – ✓ theLeda D S  
theLeda D SU 
theLeda D U 
theLeda D UD

152

– – – – – theLeda D SL 
theLeda D SUL
theLeda D UL 
theLeda D UDL

154

Terra 180° 12 m – – ✓ theLeda D B  
theLeda D B plus 
theLeda D B plus S

156

– – – – – theLeda D BL  
theLeda D BL plus

156

Rivelatori di presenza/movimento



131

Sensori di movimento/Emettitori
Rivelatori di presenza/movimento

8

Tipo  
montaggio

Angolo di 
rivelamento

Area di  
rivelamento

Canale Carico lampada Possibilità di  
comando remoto

Modello Pagina

Da interno

Montaggio a soffitto 360° Ø 8 m Luce 2000 W – thePiccola S360-100 DE 158

Luce 2300 W ✓ theMova S360-100 DE 160

Luce | Presenza 2300 W ✓ theMova S360-101 DE 160

Luce 2300 W ✓ theMova S360-100 AP 162

Luce | Presenza 2300 W ✓ theMova S360-101 AP 162

Ø 24 m Luce 2300 W ✓ theMova P360-100 UP 166

Ø 7 m Luce 2000 W – LUXA 103-100 DE WH 168

Ø 7 m Luce | Presenza 2000 W – LUXA 103-101 DE WH 168

Ø 7 m Luce 2000 W – LUXA 103-100 AP WH 168

Ø 7 m Luce | Presenza 2000 W – LUXA 103-101 AP WH 168

Ø 7 m Luce 2000 W – LUXA 103-100 C DE WH 170

Ø 12 m Luce 2000 W – LUXA 103-100 UA WH 172

Montaggio a parete 170° 14x17 m Luce 2300 W – theMura S180-100 176

Luce | Presenza 2300 W ✓ theMura S180-101 176

– – – theMura S180 Slave 176

Luce – – theMura S180-100 2W 176

200° 8 m Light 400 W – LUXA 103-200 T 174

Rivelatori di presenza/movimento



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 132

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

theLuxa E180 WH theLuxa E180 BK

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Rivelatore di movimento (PIR)
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione del movimento e della luminosità

 - Angolo di rivelamento 180°
 - IP 55

 - Testa del rivelatore orientabile in orizzonta-
le di ± 90° e inclinabile verso il basso di 30°

 - Possibilità di impostare valore LUX e tempo 
di ritardo

 - Possibilità di limitazione del range di rivela-
mento tramite oscuranti

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a incan-
descenza, a alogene e LED

 - Funzione test per controllare il range di 
rivelamento

 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Angolo di rivelamento Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete Luce 180° Bianco theLuxa E180 WH 1010205

nero theLuxa E180 BK 1010206

Dati tecnici

theLuxa E180 WH theLuxa E180 BK

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo < 1 W

Campo di luminosità 5–1000 lx 

Capacità di corrente 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1)

Angolo di rivelamento 180°

Tempo di ritardo canale luce 20 s–15 min

Carico lampade a incandescenza 2300 W

Lampada LED < 2 W 50 W

Lampada LED 2-8 W 150 W

Lampada LED > 8 W 150 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +40 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 133

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

Range di rivelamento

4m

12m

3m
2m

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
Altezza di montaggio 2.5 m

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa E WH

 ↪ Codice: 9070974
Dettagli pagina 335

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa S BK

 ↪ Codice: 9070975
Dettagli pagina 335

Dimensioni

95

141 78

Esempio di collegamento



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 134

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

theLuxa R180 WH theLuxa R180 BK

Descrizione

 - Rivelatore di movimento (PIR)
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Angolo di rivelamento 180° 
 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di coda

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a incan-
descenza, a alogene e LED

 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovraten-
sioni

 - Montaggio possibile su scatola ad incasso 
(60 mm)

 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

 - Messa in funzione immediata grazie alla 
preimpostazione

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Angolo di rivelamento Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete Luce 180° Bianco theLuxa R180 WH 1010200

nero theLuxa R180 BK 1010201

Dati tecnici

theLuxa R180 WH theLuxa R180 BK

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo < 0,5 W

Campo di luminosità 2–200 lx 

Capacità di corrente 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1)

Angolo di rivelamento 180°

Tempo di ritardo canale luce 20 s–30 min

Carico lampade a incandescenza 2300 W

Lampade a risparmio energetico 500 W

Lampada LED < 2 W 50 W

Lampada LED > 2 W 500 W

Temperatura ambiente d‘esercizio -25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 135

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

Range di rivelamento

4 m
12 m

4 m

12 m

3 m
2 m

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
Altezza di montaggio 2.5 m

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
10 WH

 ↪ Codice: 9070969
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 WH
Dettagli pagina 335

Staffa per montaggio angolare 
10 BK
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 BK
Dettagli pagina 335

Dimensioni

65,50

82,00

82,00

Esempio di collegamento



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 136

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

theLuxa S150 WH theLuxa S180 BK

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Rivelatore di movimento (PIR)
 - IP 55
 - Protezione antintrusione supplementare 
 - Testa del sensore orientabile in orizzontale 
di ± 90° e inclinabile verso il basso di 30°

 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di ritardo

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a incan-
descenza, alogene e LED

 - Tecnologia Zero-Crossing
 - Apprendimento del valore attuale di lumi-
nosità (teach-in)

 - Funzione impulso
 - Funzione test per controllare il range di 
rivelamento

 - Montaggio possibile su scatola ad incasso 
(60 mm)

 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

 - Telaio distanziatore e angolare non inclusi

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Angolo di rivelamento Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete Luce 150° Bianco theLuxa S150 WH 1010500

Nero theLuxa S150 BK 1010501

180° Bianco theLuxa S180 WH 1010505

Nero theLuxa S180 BK 1010506

Dati tecnici

theLuxa S150 WH theLuxa S150 BK theLuxa S180 WH theLuxa S180 BK

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Autoconsumo 0,9 W

Campo di luminosità 5–1000 lx

Capacità di corrente 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Angolo di rivelamento 150° 180°

Tempo di ritardo canale luce Impulso, 30 s–20 min

Carico lampade a incandescenza 2300 W

Lampade a risparmio energetico 150 W

Lampada LED < 2 W 50 W

Lampada LED > 2 W 500 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 137

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

Range di rivelamento

6 m

1,5 m
5 m

12 m

1,5 m

5 m

12 m

theLuxa S150

■ Trasversale rispetto al rivelatore ■ Frontale rispetto al rivelatore ■ Protezione antitrusione Altezza di montaggio 2.5 m

6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m

theLuxa S180

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa S WH

 ↪ Codice: 9070902
Dettagli pagina 334

Telaio distanziatore theLuxa 
S WH

 ↪ Codice: 9070906
Dettagli pagina 334

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa S BK

 ↪ Codice: 9070903
Dettagli pagina 334

Telaio distanziatore theLuxa 
S BK

 ↪ Codice: 9070907
Dettagli pagina 334

Dimensioni

99
,6

127 85

Esempio di collegamento



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 138

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

theLuxa S360 WH theLuxa S360 BK

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Rivelatore di movimento (PIR)
 - IP 55
 - Per montaggio a parete o a soffitto
 - Angolo di rivelamento 360°
 - Testa del sensore orientabile in orizzontale 
di ± 90°, inclinabile verso il basso di 45° e 
verso in alto di 90°

 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di ritardo

 - Possibilità di ridurre la sensibilità tramite 
potenziometro a bordo

 - Possibilità di limitazione del range di rivela-
mento tramite oscuranti in dotazione

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a incan-
descenza, a alogene e LED

 - Tecnologia Zero-Crossing
 - Apprendimento del valore attuale di lumi-
nosità

 - Funzione impulso
 - Funzione test per controllare il range di 
rivelamento

 - Montaggio possibile su scatola ad incasso 
(60 mm)

 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Angolo di rivelamento Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete o a 
soffitto

Luce 360° Bianco theLuxa S360 WH 1010510

Nero theLuxa S360 BK 1010511

Dati tecnici

theLuxa S360 WH theLuxa S360 BK

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 5–1000 lx

Capacità di corrente 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 6 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Angolo di rivelamento 360°

Tempo di ritardo canale luce Impulso, 30 s–20 min

Carico lampade a incandescenza 2300 W

Lampade a risparmio energetico 150 W

Lampada LED < 2 W 50 W

Lampada LED > 2 W 500 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 139

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

Range di rivelamento

3 m
5 m
16 m

6 m
10 m

32 m

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
■ Protezione antitrusione
Altezza di montaggio 2.5 m

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa S WH

 ↪ Codice: 9070902
Dettagli pagina 334

Telaio distanziatore theLuxa 
S WH

 ↪ Codice: 9070906
Dettagli pagina 334

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa S BK

 ↪ Codice: 9070903
Dettagli pagina 334

Telaio distanziatore theLuxa 
S BK

 ↪ Codice: 9070907
Dettagli pagina 334

Dimensioni

10
0

136,5 85

Esempio di collegamento



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 140

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

theLuxa P220 WH theLuxa P300 BK

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Rivelatore di movimento (PIR)
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - IP 55
 - Per montaggio a parete o a soffitto
 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di ritardo

 - Possibilità di ridurre la sensibilità tramite 
potenziometro a bordo

 - Possibilità di limitazione del range di rivela-
mento tramite oscuranti in dotazione

 - Apprendimento del valore attuale di  
luminosità

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a incan-
descenza, a alogene e LED

 - Funzione impulso
 - Funzione test per controllare il range di 
rivelamento

 - Montaggio possibile su scatola ad incasso 
(60 mm)

 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

 - Funzione D: solo crepuscolare impostabile
 - Commutazione di FELV (Functional Extra 
Low Voltage) possibile

theLuxa P220
 - Angolo di rivelamento 220°
 - Telaio distanziatore incluso

theLuxa P300
 - Angolo di rivelamento 300°
 - Telaio distanziatore e staffa per montaggio 
angolare inclusi

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Angolo di rivelamento Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete o a 
soffitto

Luce 220° Bianco theLuxa P220 WH 1010605

Nero theLuxa P220 BK 1010606

300° Bianco theLuxa P300 WH 1010610

Nero theLuxa P300 BK 1010611

Dati tecnici

theLuxa P220 WH theLuxa P220 BK theLuxa P300 WH theLuxa P300 BK

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Autoconsumo 0,3 W

Campo di luminosità 5–1000 lx

Capacità di corrente 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 10 AX (con 230 V AC, cos φ = 0,3)

Angolo di rivelamento 220° 300°

Tempo di ritardo canale luce Impulso, 10 s–20 min

Carico lampade a incandescenza 2300 W

Lampade a risparmio energetico 300 W

Lampada LED < 2 W 60 W

Lampada LED > 2 W 600 W



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 141

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno

8

theLuxa P220 WH theLuxa P220 BK theLuxa P300 WH theLuxa P300 BK

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55

Range di rivelamento

16 m
5 m

3 m

theLuxa P200

3 m

32 m
10 m

theLuxa P300

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
■ Protezione antitrusione
Altezza di montaggio 2.5 m

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa P WH

 ↪ Codice: 9070904
Dettagli pagina 334

Telaio distanziatore theLuxa 
P WH

 ↪ Codice: 9070908
Dettagli pagina 334

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

Telaio distanziatore theLuxa 
P BK
Dettagli pagina 334

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa P BK
Dettagli pagina 334

theSenda S
Dettagli pagina 337

Dimensioni

12
7

161 97

Esempio di collegamento

D1D2



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 142

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno

8

 

theLeda B20L WH theLeda B30L BK theLeda B100L WH

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Faro a LED
 - Adatto per uso all‘esterno
 - Flessibile e estendibile tramite modulo 
opzionale con rivelatore di movimento incl. 
uscita di commutazione o sensore di lumi-
nosità con uscita di commutazione

 - Faro orientabile di 360°
 - Luminosità non regolabile

theLeda B20L
 - Faro a LED da 20 W

theLeda B30L
 - Faro a LED da 30 W

theLeda B50L
 - Faro a LED da 50 W

theLeda B100L
 - Faro a LED da 100 W

theLeda B rivelatore di movimento RC
 - theLeda B rivelatore di movimento  
telecomandato

 - Angolo di rilevamento 180° con portata di 
12 m

 - Uscita di commutazione luce supplemen-
tare

 - Testa del rivelatore orientabile in orizzonta-
le di ± 90° e inclinabile verso il basso di 90°

 - Tipo di protezione IP 55
 - Telecomando theLeda B incluso

theLeda B rivelatore di movimento
 - theLeda B rivelatore di movimento
 - Angolo di rilevamento 180° con portata di 
12 m

 - Uscita di commutazione luce supplemen-
tare

 - Testa del rivelatore orientabile in orizzonta-
le di ± 90° e inclinabile verso il basso di 90°

 - Tipo di protezione IP 55

theLeda B sensore di luminosità
 - Intervallo del ciclo di lavoro: 2, 4, 6, 8 ore, 
ON/ permanente ON di notte

 - Impostazione del valore di luminosità: 
2–200 lux

 - Uscita di commutazione luce supplemen-
tare

 - Tipo di protezione IP 55

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio LED Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete 20 W Bianco theLeda B20L WH 1020683

Nero theLeda B20L BK 1020684

30 W Bianco theLeda B30L WH 1020685

Nero theLeda B30L BK 1020686

50 W Bianco theLeda B50L WH 1020687

Nero theLeda B50L BK 1020688

100 W Bianco theLeda B100L WH 1020681

Nero theLeda B100L BK 1020682

– Bianco theLeda B sensore di luminosità 9070762

Nero theLeda B sensore di luminosità 9070763

Bianco theLeda B rivelatore di movimento WH 9070760

Nero theLeda B rivelatore di movimento BK 9070761

Bianco theLeda B rivelatore di movimento RC WH 9070800

Nero theLeda B rivelatore di movimento RC WH 9070801

Nero Telecomando theLeda B 9070802



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 143

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno

8

Dati tecnici

theLeda B20L WH theLeda B20L BK theLeda B30L WH theLeda B30L BK theLeda B50L WH theLeda B50L BK theLeda B100L WH theLeda B100L BK

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Potenza LED (flusso 
luminoso)

1500 lm 1400 lm 2100 lm 2050 lm 3600 lm 3500 lm 10.200 lm 9.800 lm

Temperatura colore 5000 K

Temperatura  
ambiente d‘esercizio

–20 °C … +40 °C

Classe di isolamento I

Grado di protezione IP 65

Applicazioni

Variante 1:
Faro a LED
Per il controllo della luce
tramite interruttore o pulsante.

Variante 3: 
Faro a LED con rivelatore di 
movimento 
Per controllo dell‘illuminazione 
dipendente dal movimento.

Variante 2:
Faro a LED con
sensore di luminosità
Per controllo dell‘illuminazione 
dipendente dalla luce.

Variante 4: 
Faro a LED con rivelatore di 
movimento RC 
Per controllo dell‘illuminazione 
dipendente dal movimento. 
Viene fornito un telecomando 
per ciascun rivelatore di  
movimento RC incluso

Dimensioni

13
0

14
7,

5

180

201,5

10531,5

15

theLeda B20L

17
0

18
7,

5
15

230 12535,5

theLeda B30L

22
0

23
7,

5
15

300 38,5 150

theLeda B50L

23
7.

5

325

300

17

25

189

85

53

theLeda B100L



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 144

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

theLeda S10 WH theLeda S20 BK

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Emettitore LED con rivelatore di movimento
 - IP 55
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Angolo di rivelamento 180°, 10 m
 - Luce di orientamento con livello di regolazi-
one regolabile

 - Possibilità di comando manuale
 - Possibilità di limitazione del range di 
rivelamento

 - Messa in funzione immediata grazie alla 
preimpostazione di fabbrica

 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

theLeda S10
 - 1 emettitore LED con 10 W (equivalente a 
circa 140 W lampada alogena)

 - Faro orientabile in orizzontale di ± 40° e 
regolabile verso l‘alto e di 70° verso il basso

theLeda S20
 - 2 emettitori LED con 10 W ogni (equivalen-
te a circa 2x140 W lampada alogena)

 - Faro orientabile in orizzontale di ± 20° e 
regolabile verso l‘alto e di 70° verso il basso

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio LED Temperatura colore Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete 10 W 4000 K Bianco theLeda S10 WH 1020921

Nero theLeda S10 BK 1020922

3000 K Bianco theLeda S10 W WH 1020931

Nero theLeda S10 W BK 1020932

2x10 W 4000 K Bianco theLeda S20 WH 1020923

Nero theLeda S20 BK 1020924

3000 K Bianco theLeda S20 W WH 1020933

Nero theLeda S20 W BK 1020934

Dati tecnici

theLeda S10 theLeda S10 W theLeda S20 theLeda S20 W

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,4 W

Campo di luminosità 5–200 lx 

Potenza LED (flusso luminoso) 840 lm 770 lm 2 x 840 lm 2 x 770 lm



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 145

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

theLeda S10 theLeda S10 W theLeda S20 theLeda S20 W

Temperatura colore 4000 K 3000 K 4000 K 3000 K

Angolo di rivelamento 180°

Altezza di montaggio 1,8–2,5 m 

Tempo di ritardo canale luce 2 s-30 min

Temperatura ambiente d‘esercizio -25 °C … +45 °C

Classe di isolamento I

Grado di protezione IP 55

Range di rivelamento

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
Altezza di montaggio 2.5 m

Esempio di collegamento

N L

N
L

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
10 WH

 ↪ Codice: 9070969
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 WH
 ↪ Codice: 9070971

Dettagli pagina 335

Staffa per montaggio angolare 
10 BK

 ↪ Codice: 9070987
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 BK
 ↪ Codice: 9070988

Dettagli pagina 335

Dimensioni

31,5

71,8

49,3

79

80

160,3

theLeda S10

31,5

71,8

49,3

79

80

160,1

167

theLeda S20



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 146

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

theLeda S10 WH theLeda S20 BK

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Emettitore LED
 - Per esterni
 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

theLeda S10L
 - 1 emettitore LED con 10 W (equivalente a 
circa 140 W lampada alogena)

 - Faro orientabile in orizzontale di ± 40° e 
regolabile verso l‘alto e di 70° verso il basso

theLeda S20L
 - 2 emettitori LED con 10 W ogni (equivalen-
te a circa 2x140 W lampada alogena)

 - Faro orientabile in orizzontale di ± 20° e 
regolabile verso l‘alto e di 70° verso il basso

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio LED Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete 10 W Bianco theLeda S10L WH 1020721

Nero theLeda S10L BK 1020722

2 x 10 W Bianco theLeda S20L WH 1020723

Nero theLeda S20L BK 1020724

Dati tecnici

theLeda S10L theLeda S20L

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Potenza LED (flusso luminoso) 840 lm 2 x 840 lm

Temperatura colore 4000 K

Altezza di montaggio 1,8–2,5 m 

Temperatura ambiente d‘esercizio -25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 147

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

Accessori (theLeda S10L e theLeda S20L)

Staffa per montaggio angolare 
10 WH

 ↪ Codice: 9070969
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 WH
 ↪ Codice: 9070971

Dettagli pagina 335

Staffa per montaggio angolare 
10 BK

 ↪ Codice: 9070987
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 BK
 ↪ Codice: 9070988

Dettagli pagina 335

Esempio di collegamento

N L

N
L

theLeda S L

Dimensioni

31,5

71,8

49,3

79

80

160,3

theLeda S10L

31,5

71,8

49,3

79

80

160,1

167

theLeda S20L



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 148

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

theLeda P12 WH theLeda P24 AL

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Faro a LED con rivelatore di movimento
 - IP 55
 - Angolo di rivelamento 180°
 - Funzioni teach-in, prova, interruttore cre-
puscolare, luce orientamento e interruzione 
notturna

 - Collegamento master-master
 - Per esterni
 - Luce non abbagliante diffusa con effetto 
alone

 - Possibilità di limitazione del range di rivela-
mento tramite gli oscuranti in dotazione

 - Telecomando utente, telecomando di gesti-
one (opzionale)

theLeda P12
 - 1 faro a LED da 12 W
 - Equivalente a circa 140 W lampada aloge-
na, 900 lm

 - Faro orientabile 35° a sinistra/destra, 
60° verso il basso, 180° verso la parte 
posteriore

 - Telaio distanziatore incluso

 - theLeda P24
 - 2 fari a LED da 12 W ciascuno
 - Equivalente a circa 2 x 140 W lampada 
alogena, 2 x 900 lm

 - Faro orientabile 45° verso il basso, 35° 
verso la parte posteriore

 - Telaio distanziatore e staffa per montaggio 
angolare inclusi

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Temperatura colore LED Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete 4000 K 12 W (900 lm) Bianco theLeda P12 WH 1020941

Alluminio theLeda P12 AL 1020942

24 W (2 x 900 lm) Bianco theLeda P24 WH 1020943

Alluminio theLeda P24 AL 1020944

Dati tecnici

theLeda P12 theLeda P24

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Autoconsumo 0,4 W

Campo di luminosità 5–800 lx

Angolo di rivelamento 180°

Potenza LED (flusso luminoso) 11 W (900 lm) 20 W (2 x 900 lm)

Temperatura colore 4000 K

Altezza di montaggio 1,8–2,5 m

Tempo di ritardo canale luce 10 s–20 min

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 149

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
10 WH

 ↪ Codice: 9070969
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 WH
 ↪ Codice: 9070971

Dettagli pagina 335

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

Telaio distanziatore 10 AL
Dettagli pagina 335

Staffa per montaggio angolare 
10 AL
Dettagli pagina 335

theSenda S
Dettagli pagina 337

Range di rivelamento (Semicircolare)

6 m

1,5 m
5 m
12 m

1,5 m

5 m

12 m

Dimensioni

118,6

21
9,

2

70,7

theLeda P12

261,6

15
9,

6

77,7

theLeda P24

Esempio di collegamento

N
L

SNL

theLeda P12, theLeda P24

SNL

N
L

theLeda P12, theLeda P24

SNL SNL

N
L

1 10

S

theLeda P12/theLeda P24  
(Master/Master)

SNL SNL

N
L

Master Slave

S

Master/Slave



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 150

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/ Emettitori, Da esterno con emettitore, Da esterno

8

theLeda P12L WH theLeda P24L AL

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Fari a LED
 - IP 55
 - Per esterni
 - Luce non abbagliante diffusa con effetto 
alone

 - Collegamento slave

theLeda P12L
 - 1 faro a LED da 12 W
 - Equivalente a circa 140 W lampada  
alogena, 900 lm

 - Faro orientabile 35° a sinistra/destra, 
60° verso il basso, 180° verso la parte 
posteriore

 - Telaio distanziatore incluso

theLeda P24L
 - 2 fari a LED da 12 W
 - Equivalente a circa 2 x 140 W lampada 
alogena, 2 x 900 lm

 - Faro orientabile 45° verso il basso, 35° 
verso la parte posteriore

 - Telaio distanziatore e staffa per montaggio 
angolare inclusi

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Temperatura di colore LED Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete 4000 K 12 W (900 lm) Bianco theLeda P12L WH 1020741

Alluminio theLeda P12L AL 1020742

24 W (2 x 900 lm) Bianco theLeda P24L WH 1020743

Alluminio theLeda P24L AL 1020744

Dati tecnici

theLeda P12L theLeda P24L

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Autoconsumo 0,4 W

Potenza LED (flusso luminoso) 11 W (900 lm) 20 W (2 x 900 lm)

Temperatura colore 4000 K

Altezza di montaggio 1,8–2,5 m

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 151

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
10 WH

 ↪ Codice: 9070969
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 WH
 ↪ Codice: 9070971

Dettagli pagina 335

Staffa per montaggio angolare 
10 AL

 ↪ Codice: 9070970
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 AL
 ↪ Codice: 9070972

Dettagli pagina 335

Dimensioni

118,6

21
9,

2

51,8

theLeda P12L

59,3261,6

15
9,

6

theLeda P12L, theLeda P24L

Esempio di collegamento

SNL

N
L

SNL

theLeda P12L, theLeda P24L

SNL

N
L

theLeda P12L, theLeda P24L



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 152

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

theLeda D S AL theLeda D U AL theLeda UD AL

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Luce a LED orientata al design con  
rilevatore di movimento (PIR)

 - Corpo di alta qualità in profilato estruso di 
alluminio anodizzato

 - Adatto per uso all‘esterno
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Angolo di rilevamento 180° con portata di 
10 m

 - Alto grado di protezione IP 55 per  
installazione esterna

 - Montaggio facile con zoccolo da innesto
 - Connettività di rete via radio

 - Funzioni di apprendimento, interruttore  
crepuscolare, luce di orientamento dimme-
rabile e interruzione notturna di auto-
calcolo regolabili tramite il telecomando, 
disponibile in opzione, theSenda B e la App 
theSenda Plug

 - Estremamente efficiente grazie all‘elevata 
potenza luminosa

 - LED di lunga durata: durata 50.000 ore di 
esercizio

 - Comando manuale tramite pulsante di 
interruzione (durata ON 6 h)

theLeda D S AL
 - Lampada a LED a 8,5 W

 - Emissione luminosa frontale (Spot)

theLeda D SU AL
 - Lampada a LED a 14 W
 - Emissione luminosa frontale (Spot) e verso 
l‘alto (Up)

theLeda D U AL
 - Lampada a LED a 8,5 W
 - Emissione luminosa verso l‘alto (Up)

theLeda D UD AL
 - Lampada a LED a 11,5 W
 - Emissione luminosa verso l‘alto (Up) e il 
basso (Down)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Angolo di rivelamento Emissione luminosa Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete 180° Frontale (Spot) Alluminio theLeda D S AL 1020901

Frontale (Spot) e verso l‘alto (Up) Alluminio theLeda D SU AL 1020902

Verso l‘alto (Up) Alluminio theLeda D U AL 1020903

Verso l‘alto (Up) e il basso (Down) Alluminio theLeda D UD AL 1020904

Dati tecnici

theLeda D S AL theLeda D SU AL theLeda D U AL theLeda D UD AL

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 2–800 lx 

Potenza LED (flusso luminoso) 760 lm 760 lm | 475 lm 760 lm 2 x 475 lm

Temperatura colore 3000 K

Tempo di ritardo canale luce 10 s–20 min

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 153

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

Range di rivelamento

4 m

4 m

10 m

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
Altezza di montaggio 2.5 m

Esempio di collegamento

N
L

NL

N
L

SNL

Dimensioni

126

42
22

,6

79,2

37

10
7

12
7

9,
7

theLeda D S AL

126
42

22
,6

79,2

55
,7

12
7

9,
7

20

theLeda D SU AL

126

42
22

,6

79,2

14
7 12

7

theLeda D U AL

126

95
,9

32
,2

22
4

42
22

,6

79,2

theLeda D UD AL

Accessori

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

Telaio distanziatore 10 AL
 ↪ Codice: 9070970

Dettagli pagina 335

theSenda S
Dettagli pagina 337

Staffa per montaggio angolare 
10 AL
Dettagli pagina 335



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 154

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

theLeda D SL AL theLeda D UL AL theLeda UDL AL

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Luce a LED orientata al design
 - Corpo di alta qualità in profilato estruso di 
alluminio anodizzato

 - Adatto per uso all‘esterno
 - Alto grado di protezione IP 55 per  
installazione esterna

 - Montaggio facile con zoccolo da innesto
 - Connettività di rete via radio

 - Estremamente efficiente grazie all‘elevata 
potenza luminosa

 - LED di lunga durata: durata 50.000 ore di 
esercizio

theLeda D SL AL
 - Lampada a LED a 8,5 W
 - Emissione luminosa frontale (Spot)

theLeda D SUL AL
 - Lampada a LED a 14 W

 - Emissione luminosa frontale (Spot) e verso 
l‘alto (Up)

theLeda D UL AL
 - Lampada a LED a 8,5 W
 - Emissione luminosa verso l‘alto (Up)

theLeda D UDL AL
 - Lampada a LED a 11,5 W
 - Emissione luminosa verso l‘alto (Up) e il 
basso (Down)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Emissione luminosa Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete Frontale (Spot) Alluminio theLeda D SL AL 1020701

Frontale (Spot) e verso l‘alto (Up) Alluminio theLeda D SUL AL 1020702

Verso l‘alto (Up) Alluminio theLeda D UL AL 1020703

Verso l‘alto (Up) e il basso (Down) Alluminio theLeda D UDL AL 1020704

Dati tecnici

theLeda D SL AL theLeda D SUL AL theLeda D UL AL theLeda D UDL AL

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,5 W

Potenza LED (flusso luminoso) 760 lm 760 lm | 475 lm 760 lm 2 x 475 lm

Temperatura colore 3000 K

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 55



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 155

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

Esempio di collegamento

N
L

NL

Dimensioni

126

42
22

,6

79,2

37

10
7

12
7

9,
7

theLeda D SL AL

126

42
22

,6

79,2

55
,7

12
7

9,
7

20

theLeda D SUL AL

126

42
22

,6

79,2

14
7 12

7

theLeda D UL AL

126

95
,9

32
,2

22
4

42
22

,6

79,2

theLeda D UDL AL

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
10 AL

 ↪ Codice: 9070970
Dettagli pagina 335

Telaio distanziatore 10 AL
 ↪ Codice: 9070971

Dettagli pagina 335



156 Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

 

theLeda D B AL theLeda D B plus AL theLeda D BL plus AL

Descrizione 

Funzioni comuni  
(theLeda D con rivelatore)
 - Lampada LED a paletto orientata al design 
con rivelatore di movimento (PIR)

 - Corpo di alta qualità in profilato estruso di 
alluminio anodizzato

 - Adatto per uso all‘esterno
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Angolo di rilevamento di 180° con diametro 
di 12 m, ottimizzato per i percorsi

 - Funzioni di apprendimento, interruttore  
crepuscolare, luce di orientamento 
dimmerabile e interruzione notturna di 
auto-calcolo regolabili tramite telecomando 
theSenda B e App theSenda Plug

 - La connettività di rete via radio, può essere 
impostata solo tramite theSenda B con 
theSenda Plug

 - Estremamente efficiente grazie all‘elevata 
potenza luminosa

 - LED di lunga durata: durata 50.000 ore di 
esercizio

 - Comando manuale tramite pulsante di 
interruzione (durata ON 6 h)

theLeda D B AL
 - Lampada LED a paletto corta da 8,5 W
 - Emissione luminosa frontale (Spot) 

theLeda D B plus AL
 - Lampada LED a paletto lunga da 8,5 W
 - Emissione luminosa frontale (Spot) 

theLeda D B plus S AL
 - Lampada LED a paletto lunga da 8,5 W
 - Emissione luminosa frontale (Spot) 
 - Con presa sul retro del corpo

Funzioni comuni  
(theLeda D senza rivelatore)
 - Lampada LED a paletto orientata al design
 - Corpo di alta qualità in profilato estruso di 
alluminio anodizzato

 - Adatto per uso all‘esterno
 - La connettività di rete via radio, può essere 
impostata solo tramite theSenda B con 
theSenda Plug

 - Estremamente efficiente grazie all‘elevata 
potenza luminosa

 - LED di lunga durata: durata 50.000 ore di 
esercizio

theLeda D BL AL
 - Lampada LED a paletto corta da 8,5 W
 - Emissione luminosa frontale (Spot) 

theLeda D BL plus AL
 - Lampada LED a paletto lunga da 8,5 W
 - Emissione luminosa frontale (Spot) 

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Con rivelatore Con presa Lunghezza Colore Modello Cod. articolo

Terra ✓ – 400 mm Alluminio theLeda D B AL 1020905

– 720 mm Alluminio theLeda D B plus AL 1020906

✓ 720 mm Alluminio theLeda D B plus S AL 1020907

– – 400 mm Alluminio theLeda D BL AL 1020705

– 720 mm Alluminio theLeda D BL plus AL 1020706

Dati tecnici

theLeda D B AL theLeda D B plus AL theLeda D B plus S AL theLeda D BL AL theLeda D BL plus AL

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 2–800 lx –

Potenza LED (flusso luminoso) 760 lm

Temperatura colore 3000 K

Tempo di ritardo canale luce 10 s–20 min –



157Per ulteriori dati tecnici vedere www.theben.it/prodottoCod. articolo

Rivelatori di presenza/movimento
Sensori di movimento/Emettitori, Da esterno con emettitore

8

theLeda D B AL theLeda D B plus AL theLeda D B plus S AL theLeda D BL AL theLeda D BL plus AL

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento II I II

Grado di protezione IP 55 IP 54 IP 55

Range di rivelamento

5 m

6 m
■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore

Esempio di collegamento

N
L

NL

Dimensioni

35
,7

10
4,

3

7

32
,2

26
0

40
0,

5

174

126

42 90

theLeda D B AL

32
,2

58
0

10
4,

3

7
35

,7

72
0,

5

174

126

42 90

theLeda D B plus AL

Accessori

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

Spike theLeda D
 ↪ Codice: 9070965

Dettagli pagina 337

N
L

SNL



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 158

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

thePiccola S360-100 DE WH

Descrizione

 - Mini rivelatore di movimento (PIR) per 
montaggio a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 8 m (50 m2)

 - 1 canale luce
 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene, incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in

 - Potenziometri a bordo per impostazione 
valore luminosità e tempo di ritardo

 - Ampliamento del range di rivelamento 
grazie al collegamento master-slave

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Funzione ad impulso

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 110–240 V AC Bianco thePiccola S360-100 DE WH 1060200

Dati tecnici
thePiccola S360-100 DE WH

Tensione d’esercizio 110–240 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–6 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 5–1000 lx

Tempo di ritardo canale luce 30 s–30 min

Carico max lampade a incand./alogene 2000 W

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED > 2 W 600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 44 (Sensore), IP 20 (unità di potenza)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 159

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (t) Movimento frontale (r)

2,5 m 50 m² | 8 m 3 m² | 2 m

A

r t

Dimensioni

153,9

31,6

26

143,5

51,2

43

23,8

Ø 44

36
,7

14
,8

Esempio di collegamento

L’

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 160

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

theMova S360 DE WH

Descrizione

 - Rivelatore di movimento (PIR) per montag-
gio a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 8 m (64 m2)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene, incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in, con telecomando

 - Possibilità di impostare tempo di ritardo 
(preimpostato 10 min) con telecomando

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di gesti-
one (opzionale)

 - Senza potenziometri a bordo

theMova S360-100 DE
 - 1 canale luce

theMova S360-101 DE
 - 1 canale luce, 1 canale presenza

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 230 V AC Bianco theMova S360-100 DE WH 1030560

Luce | Presenza 230 V AC Bianco theMova S360-101 DE WH 1030565

Dati tecnici

theMova S360-100 DE theMova S360-101 DE

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Altezza di montaggio 2–4 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 30–3000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min

Contatto di commutazione luce Relè 230 V/10 A µ-contatto

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED > 2 W 250 W

Capacità canale presenza – 50 W/50 VA

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 161

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (t) Movimento frontale (r)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m

A

r t

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Cover 85 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

97
74

23

Ø 
60

Ø 85

Esempio di collegamento

L’

theMova S360-100 DE

AC / DC

H2H1L’

theMova S360-101 DE

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 162

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

theMova S360 AP WH

Descrizione

 - Rivelatore di movimento (PIR) per montag-
gio a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 8 m (64 m2)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene, incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in, con telecomando

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di ritardo  (preimpostato 10 
min) con telecomando

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di gesti-
one (opzionale)

 - Senza potenziometri a bordo

theMova S360-100 AP
 - 1 canale luce

theMova S360-101 AP
 - 1 canale luce, 1 canale presenza

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 230 V AC Bianco theMova S360-100 AP WH 1030550

Grigio theMova S360-100 AP GR 1030551

Luce | Presenza 230 V AC Bianco theMova S360-101 AP WH 1030555

Grigio theMova S360-101 AP GR 1030556

Dati tecnici

theMova S360-100 AP theMova S360-101 AP

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Altezza di montaggio 2–4 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 30–3000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min

Contatto di commutazione luce Relè 230 V/10 A µ-contatto

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED > 2 W 250 W

Capacità canale presenza – 50 W/50 VA

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 163

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (t) Movimento frontale (r)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m

A

r t

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

Dimensioni

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

Esempio di collegamento

L’

theMova S360-100 AP

AC / DC

H2H1L’

theMova S360-101 AP

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 164

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

theMova S360-100 WH GST

Descrizione

 - Rivelatore di movimento (PIR), precablato 
con connettore Wieland GST18, lunghezza 
del cavo 1,50 metri

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 8 m (64 m2)

 - 1 canale luce
 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile (preimpostato 300 lx), funzione 
teach-in, con telecomando

 - Possibilità di impostare tempo di ritardo 
(preimpostato 10 min) solo con teleco-
mando

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di gesti-
one (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 230 V AC Bianco theMova S360-100 WH GST 1030570

Dati tecnici

theMova S360-100 WH GST

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Altezza di montaggio 2–4 m

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 30–3000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min

Contatto di commutazione luce Relè 230 V/10 A µ-contatto

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 25 W

Lampada LED > 2 W 70 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 165

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (t) Movimento frontale (r)

2 m 38 m² | 7 m 5 m² | 2,5 m

2,5 m 38 m² | 7 m 7 m² | 3 m

3 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

3,5 m 50 m² | 8 m 13 m² | 4 m

4 m 64 m² | 9 m 13 m² | 4 m

A

r t

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Cover 85 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

97
74

23

Ø 
60

Ø 85

Esempio di collegamento

L’ N

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 166

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

theMova P360 UP WH

Descrizione

 - Rivelatore di movimento (PIR) per  
montaggio a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 24 m (452 m2)

 - 1 canale luce
 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - Valore di commutazione della luminosità 
regolabile con telecomando o potenziomet-
ro, funzione teach-in

 - Possibilità di impostare tempo di ritardo 
tramite potenziometro a bordo o teleco-
mando

 - Modalità di test per la verifica del range di 
rivelamento

 - Possibilità di limitazione del range di 
rivelamento tramite oscuranti opzionali 
(9070921)

 - Funzione ad impulso
 - Telecomando utente, telecomando di gesti-
one (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 110–230 V AC Bianco theMova P360-100 UP WH 1030600

Dati tecnici

theMova P360-100 UP WH

Tensione d’esercizio 110–230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Altezza di montaggio 2–15 m

Autoconsumo 0,15 W

Campo di luminosità 30–3000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–60 min

Contatto di commutazione luce Relè 230 V/10 A µ-contatto

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W

Lampade fluorescenti/compatte 1150 VA (cos φ = 0,5)

Lampada LED < 2 W 60 W

Lampada LED > 2 W 600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 167

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (t) Movimento frontale (r)

2 m 380 m² | 22 m 28 m² | 6 m

2,5 m 415 m² | 23 m 38 m² | 7 m

3 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

3,5 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

6 m 452 m² | 24 m 50 m² | 8 m

10 m 491 m² | 25 m 50 m² | 8 m

A

r t

Accessori

Telaio a vista 110A WH
 ↪ Codice: 9070912

Dettagli pagina 332

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

Telaio a vista 110A GR
Dettagli pagina 332

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Clip di copertura

Dettagli pagina 333

theSenda S
Dettagli pagina 337

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

83

46
24

Ø1
10

Esempio di collegamento

L’

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 168

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

 

LUXA 103 DE LUXA 103 AP

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Sensore di movimento (PIR)
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a incan-
descenza e alogene

 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovraten-
sioni

 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di ritardo tramite 
potenziometri a bordo

LUXA 103-100 DE
 - 1 canale
 - Sistema composto da power box e sensore 
con cavo di collegamento inseribile

LUXA 103-101 DE
 - 2 canali
 - 2° Relè per comando HVAC con tempo di 
coda impostabile, in funzione della presen-
za, a potenziale zero

 - Sistema composto da power box e sensore 
con cavo di collegamento inseribile

LUXA 103-100 AP
 - 1 canale
 - Montaggio a soffitto a vista

LUXA 103-101 AP
 - 2 canali
 - 2° Relè per comando HVAC con tempo di 
coda impostabile, in funzione della presen-
za, a potenziale zero

 - Montaggio a soffitto a vista

Scelta dei prodotti
Tipo di montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Luce 230 V AC Bianco LUXA 103-100 DE WH 1030012

Luce | Presenza 230 V AC Bianco LUXA 103-101 DE WH 1030013

Montaggio a soffitto  
a vista

Luce 230 V AC Bianco LUXA 103-100 AP WH 1030022

Luce | Presenza 230 V AC Bianco LUXA 103-101 AP WH 1030023

Data tecnici

LUXA 103-100 DE LUXA 103-101 DE LUXA 103-100 AP LUXA 103-101 AP

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Altezza di montaggio consigliata 2–3 m 

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 10–2000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 5 s–30 min

Capacità di corrente 10 A (230 V AC, cos φ = 1)

Carico lampade a incandescenza 2000 W

LED < 2 W 35 W

LED > 2 W 400 W

Capacità di presenza – 5 A (250 V AC, cos φ = 1) – 5 A (250 V AC, cos φ = 1)

Tempo di ritardo canale presenza – 10 s–60 min – 10 s–60 min

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +45 °C

Grado di protezione Sensore IP 44, unità di potenza IP 20 IP 40



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 169

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Rotondo)

3,5 m
2 m

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
Altezza di montaggio 2.5 m

Dimensioni

135,00157,25

60,76

5,5

33,6

37

16,12

105,55

Ø 80,0

LUXA 103 DE

Ø 11
537

45

LUXA 103 AP

Esempio di collegamento

L NLL‘ N R

N
L

LUXA 103-100 DE

L NL N R D1 D2

N
L

L‘

LUXA 103-101 DE

NPE L L

N
L

LUXA 103-100 AP

PE

N
L

D1 D2N L L

LUXA 103-101 AP



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 170

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

 

LUXA 103 C DE

Descrizione

 - Sensore di movimento (PIR)
 - 1 canale
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di lampade fluorescenti, a incan-
descenza e alogene

 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovraten-
sioni

 - Messa in funzione immediata grazie alla 
preimpostazione di fabbrica

 - Nessuna manomissione grazie ai  
potenziometri di regolazione coperti

 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di coda

 

Scelta dei prodotti
Tipo di montaggio Canale Tensione d’esercizio Colore Modello Cod. articolo

Incasso a molle Luce 230 V AC Bianco LUXA 103-100 C DE WH 1030016

Data tecnici

LUXA 103-100 DE

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Altezza di montaggio consigliata 2–3 m 

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 10–2000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 5 s–30 min

Capacità di corrente 10 A (230 V AC, cos φ = 1)

Carico lampade a incandescenza 2000 W

LED < 2 W 35 W

LED > 2 W 400 W

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 44



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 171

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Rotondo)

3,5 m
2 m

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
Altezza di montaggio 2.5 m

Dimensioni

Ø 60

79

14

Ø 75

Esempio di collegamento

N NL R

N
L

L‘

LUXA 103-100 C DE



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 172

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

LUXA 103 UA

Descrizione

 - Rivelatore di movimento (PIR)
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - 1 canale
 - Con sensore acustico (microfono)
 - Adatto per montaggio a soffitto & scatola a 
incasso ecc.

 - Misurazione in luce mista adatta per il 
controllo di LED, lampade fluorescenti, a 
incandescenza e alogene

 - Commutazione a carico nullo per protezione 
relè e carico da sovracorrenti o sovraten-
sioni

 - Possibilità di limitazione del range di 
rivelamento tramite segmenti oscuranti in 
dotazione

 - Messa in funzione immediata grazie alla 
preimpostazione di fabbrica

 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di ritardo tramite 
potenziometri a bordo

 - Possibilità di ridurre la sensibilità per 
limitare il range di rivelamento

 - Funzione di test per controllare il range di 
rivelamento

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Canale Con sensore acustico Colore Modello Cod. articolo

✓ Bianco LUXA 103-100 UA WH 1030045

Dati tecnici

LUXA 103-100 UA

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,5 W

Campo di luminosità 10–2000 lx 

Angolo di rivelamento 360°

Altezza di montaggio 2–3 m

Tempo di ritardo canale luce 5 s–30 min

Carico lampade a incandescenza 2000 W

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) compensate in parallelo

900 VA, 100 µF

Lampada LED < 2 W 35 W

Lampada LED > 2 W 400 W

Temperatura ambiente d‘esercizio -20 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 40 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 173

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento

6 m

4 m

12 m

2 m

LUXA 103-100 UA WH 

■ Trasversale rispetto al rivelatore
■ Frontale rispetto al rivelatore
Altezza di montaggio 2.5 m

Dimensioni

24 38,1

34,424,6

124,8

Ø 111,4

LUXA 103 UA

Esempio di collegamento

N NLL‘

N
L

Accessori

Telaio a vista LUXA 103-100 U
 ↪ Codice: 9070986

Dettagli pagina 335



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 174

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

LUXA 103-200

Descrizione

 - Rivelatore di movimento (PIR)
 - Misurazione in luce mista adatta  
esclusivamente a lampade a incandescenza 
e alogene

 - Collegamento a 2 conduttori
 - Uscita di commutazione luce (Triac 230 V 
AC)

 - Preavviso di spegnimento con  
abbassamento della luce 15 secondi  
prima del suo spegnimento

 - Colore bianco puro
 - Montaggio a parete

 - Possibilità di limitazione del range di  
rivelamento tramite oscuranti in dotazione

 - Commutazione manuale AUTO/ON/OFF 
spostando semplicemente il coperchio

 - Possibilità di impostare valore di  
commutazione luminosità e tempo di 
ritardo

 - Possibilità di ridurre la sensibilità per 
limitare il range di rivelamento

 - Funzione di test per controllare il range di 
rivelamento

Scelta dei prodotti
PG Canale Angolo di rivelamento Modello Cod. articolo

Montaggio ad incasso in scatola 
tonda

Luce 200° LUXA 103-200 T 1030031

Dati tecnici

LUXA 103-200

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Autoconsumo 0,7 W

Campo di luminosità 10–1000 lx

Capacità di corrente 2 A (con 230 V AC, cos φ = 1)

Angolo di rivelamento 200°

Altezza di montaggio 1,2–2 m

Tempo di ritardo canale luce 20 s–30 min

Carico lampade a incandescenza 400 W

Carico lampade fluorescenti (alimentatori con 
perdite ridotte) compensate in parallelo

400 VA, 42 µF

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +45 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 40



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 175

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Range di rivelamento (Semicircolare)

8 m
3 m

■ Movimento trasversale 
■ Movimento frontale 
Altezza di montaggio 1,2–2 m

Dimensioni

� 80

�
 5

0

31,5 33,5

Accessori

Telaio a vista LUXA 103-200
 ↪ Codice: 9070504

Dettagli pagina 335

Filtro antidisturbo RC
 ↪ Codice: 9070523

Dettagli pagina 334

Esempio di collegamento

T
L

L
L

N
L

N
L

LUXA 103-200 T

T
L

L
L

N
L

LUXA 103-200 T
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

  

theMura S180-100 UP WH 
theMura S180-101 UP WH 
theMura S180 Slave UP WH 

theMura S180-100 2W UP WH

 

theMura S180-101 B UP 
theMura S180-100 B UP

 

theMura S180 Slave B UP
 

theMura S180-100 2W B UP

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Rivelatore di movimento/presenza a 
infrarossi passivi per montaggio a parete in 
scatola a incasso

 - Range di rilevamento rettangolare  
(max. 14 x 17 m)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene/a incandescenza e LED

 - Tasto integrato (disattivabile)
 - Disponibile con e senza cornice di copertura
 - Adatto per molti programmi di  
commutazione in commercio (con accessori)

theMura S180-100 UP WH 
(Con copertura Theben)

theMura S180-100 B UP  
(Senza cornice di copertura)
 - Rivelatore di movimento
 - Funzionamento completamente automatico 
o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
impostabile

 - Funzione di apprendimento
 - Tempo di coda impostabile
 - Funzione luce scala, funzione di temporizza-
zione lunga

 - Ampliamento del range di rilevamento tramite 
collegamento master/slave, max. 6 rilevatori

 - Subito pronto per l‘uso grazie alla  
preimpostazione di fabbrica

theMura S180-101 UP WH 
(Con copertura Theben)

theMura S180-101 B UP 
(Senza cornice di copertura)
 - Rivelatore di presenza
 - 1 canale luce
 - 1 canale presenza
 - Funzionamento completamente automatico 
o semiautomatico

 - Soluzione di collegamento per tasto esterno
 - Valore di commutazione della luminosità 
impostabile

 - Funzione di apprendimento
 - Regolazione automatica della misurazione 
della luminosità

 - Tempo di coda impostabile
 - Riduzione del tempo di coda in caso di pre-
senza breve (presenza a breve termine)

 - Funzione luce scala
 - Funzione di temporizzazione lunga
 - Sensibilità impostabile
 - Luce di orientamento integrata
 - Funzione acustica
 - Ampliamento del range di rilevamento tramite 
collegamento master/slave, max. 6 rilevatori

 - Comandabile a distanza con theSenda S 
theSenda P e theSenda B/App

 - Subito pronto per l‘uso grazie alla  
preimpostazione di fabbrica

theMura S180 Slave UP WH 
(Con copertura Theben)

theMura S180 Slave B UP 
(Senza cornice di copertura)
 - Versione slave per: 
- theMura S180-100 UP WH 
- theMura S180-100 B UP 
- theMura S180-101 UP WH 
- theMura S180-101 B UP

theMura S180-100 2W UP WH 
(Con copertura Theben)

theMura S180-100 2W B UP 
(Senza cornice di copertura)
 - Rivelatore di movimento
 - 1 canale luce
 - Solo per il comando di un temporizzatore 
luce scala di Theben (ELPA, circuito a 4  
conduttori), nessun carico commutabile

 - Ideale per la sostituzione di tasti esistenti 
(nessun conduttore N necessario)

 - Valore di commutazione della luminosità 
impostabile, funzione di apprendimento

 - Il tempo di coda viene impostato dal  
temporizzatore luce scala

 - Possibilità di collegare in parallelo fino a 12 
rivelatori ad una ELPA

Scelta dei prodotti
Con copertura Theben Canale Tipo Modello Cod. articolo

✓ Luce Rivelatore di movimento theMura S180-100 UP WH 2060650

Luce | Presenza Rivelatore di presenza theMura S180-101 UP WH 2060655

Slave Rivelatore di movimento/presenza theMura S180 Slave UP WH 2060660

Luce (Per comando ELPA) Rivelatore di movimento theMura S180-100 2W UP WH 2060670

– Luce Rivelatore di movimento theMura S180-100 B UP 2060750

Luce | Presenza Rivelatore di presenza theMura S180-101 B UP 2060755

Slave Rivelatore di movimento/presenza theMura S180 Slave B UP 2060760

Luce (Per comando ELPA) Rivelatore di movimento theMura S180-100 2W B UP 2060770
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Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di movimento, da interno

8

Dati tecnici
theMura S180-100 theMura S180-101 theMura S180 Slave theMura S180-100 2W

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50-60 Hz

Autoconsumo 0,4 W

Altezza di montaggio 0,8–1,2 m

Campo di luminosità 5–1000 lx 5–3000 lx – 5–1000 lx

Tempo di ritardo canale luce 10 s–30 min/Impulso 10 s–60 min/Impulso – Impulso

Carico max lampade a incand./alogene 2300 W –

Lampada LED < 2 W = max. 40 W | > 2 W = max. 450 W –

Ritardo di inserimento presenza – 0 s–10 min –

Tempo di ritardo canale presenza – 10 s–120 min –

Capacità di presenza – 50 W /50 VA –

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +45 °C

Tipo di protezione IP 20

Range di rivelamento

10 m

17 m

14 m

12 m

0,
8–

1,
2 

m

30°

170°

15°

■ Movimento trasversale 
■ Movimento frontale 
Altezza di montaggio 0,8-1,2 m

Esempio di collegamento

L
N

P
Master

N L' L

  

theMura S180-100

AC/DC

L
N

PS H2H1
Master

N L' L

  

theMura S180-101

L
N

P

NLP

Master Slave

N L' L

  

theMura S180-100/theMura S180 Slave

L
N

Master

L L'

Master

L L'
N

L

4

3

  

theMura S180-100 2W

Dimensioni

85

45

85

45

68 max 38.5

50

Accessori

theSenda B
Dettagli pagina 337

theSenda P
Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Copertura theMura
Dettagli pagina 336

Applicazioni
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99

In questo capitolo viene descritta la gamma di crono- 
termostati analogici e digitali di Theben. Tutti questi 
prodotti hanno in comune la precisione e la sicurezza 
di una regolazione del clima ottimale.

Comfort climatico



179

Climatizzazione
Cronotermostati

9

Programma Tipo di collegamento Tensione 
d’esercizio

Potenza di commu-
tazione a 250 V AC

Tipo di contatto Modello Pagina

Digitale versione a batteria

Programma settimanale A 2-3 conduttori 2 batterie 
alcaline 1,5 V AA

6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 811 top2 182

RAMSES 831 top2 182

Senza fili 2 batterie 
alcaline 1,5 V AA

16 (2) A Chiusura RAMSES 813 top2 HF Set A 186

6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 813 top2 HF Set 1 186

RAMSES 833 top2 HF Set 1 188

RAMSES 833 top2 HF Set 2 188

Digitale a 230 V

Programma settimanale 3-/4-draads 230 V AC 8 (1) A Chiusura RAMSES 812 BLE 180

10 (1) A Chiusura RAMSES 816 BLE 180

8 (1) A/ Chiusura RAMSES 814 BLE UP 180

Riconoscimento a 
3/4 fili

230 V AC 6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 812 top2 184

RAMSES 832 top2 184

Programma settimanale Morsetti a innesto 
DuoFix

230 V AC 10 (2) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 366/1 top2 190

OpenTherm

Programma settimanale 2 conduttori (BUS) 230 V AC 2 x 2 (1) A Relè,  
1 x 1 (1) A Relè

Chiusura RAMSES 816 top2 OT 192

5 x 5 (1) A Relè,  
2 x 1 (1) A Relè

Chiusura RAMSES 856 top2 OT 194

Analogico versione a batteria

Programma giornaliero A 2-3 conduttori 2 batterie 
alcaline 1,5 V AA

6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 784 S 196

Programma giornaliero/
settimanale

A 2-3 conduttori 2 batterie 
alcaline 1,5 V AA

6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 784 196

Analogico a 230 V

Programma giornaliero Riconoscimento a 
3/4 fili

230 V AC 6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 722 S 198

Programma giornaliero/
settimanale

Riconoscimento a 
3/4 fili

230 V AC 6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 722 198

RAMSES 782 198

Programma giornaliero Riconoscimento a 
3/4 fili

230 V AC 6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 721 198

Programma giornaliero/
settimanale

Riconoscimento a 
3/4 fili

230 V AC 6 (1) A Contatto di 
commutazione

RAMSES 725 198

Cronotermostati
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale a 230 V

9

RAMSES 812 BLE

RAMSES 814 BLE UP RAMSES 816 BLE

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Cronotermostato digitale per il monito-
raggio e la regolazione temporizzati della 
temperatura ambiente

 - Versione con collegamento alla rete
 - Adatto per la regolazione della temperatura 
ambiente a risparmio energetico in case 
unifamiliari, appartamenti, ecc.

 - Comando tramite App
 - Collegamento diretto Bluetooth Low-Energy 
(BLE) tra App e RAMSES BLE, nessuna 
comunicazione tramite Internet

 - Impostazioni comode via App con comando 
intuitivo da smartphone o tablet

 - Maggiore comfort di utilizzo
 - Ingresso esterno per permettere di collega-
re selettivamente in modo flessibile sensore 
termico esterno, sensore a pavimento, rive-
latore di movimento o contatto telefonico

 - Algoritmo di regolazione intelligente (rego-
latore durata impulso, regolatore isteresi)

 - Adatto per es. per riscaldamento On/
Off, regolazione a zone o di singoli locali, 
riscaldamenti elettrici

RAMSES 814 BLE UP
 - Installazione in scatola da incasso
 - Sensore di temperatura incluso
 - Funzione riscaldamento/ raffrescamento

RAMSES 816 BLE
 - Alimentazione di tensione tramite OpenTherm 
Bus (cronotermostato)

 - Versione con collegamento alla rete (scatola 
di commutazione)

 - Uscita di commutazione relè sulla scatola di 
commutazione (a potenziale zero, 10 (1) A)

 - Opzione: uscita di modulazione 0-10 V
 - Sostituisce il regolatore a 2 cavi nel locale, se 
l‘involucro inferiore viene collocato presso il 
radiatore

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Tipo di contatto Potenza di  

commutazione
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione d’esercizio Modello Cod. articolo

230 V AC Contatto di chiusura 8 (1) A +2 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 812 BLE 8120150

RAMSES 814 BLE UP 8140150

10 (1) A RAMSES 816 BLE 8169150
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale a 230 V

9

Dati tecnici

RAMSES 812 BLE RAMSES 814 BLE UP RAMSES 816 BLE

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Potenza di commutazione 8 (1) A 10 (1) A

Campo di impostazione temperatura +2 °C … +30 °C

Tipo di contatto Contatto di chiusura

Locazioni di memoria 42

Riserva di carica 4 Ore

Tipo di protezione IP 20 - IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1 - II secondo EN 60 730-1

Dimensioni

� 89 28

RAMSES 812/816 BLE

44,4 24,9

19,2

44
,6

RAMSES 814 BLE UP

Dimensioni

80 30,8

12
0

Accessori

Sensore temperatura RAMSES 
IP65

 ↪ Codice: 9070459
Dettagli pagina 339

Sensore a pavimento
 ↪ Codice: 9070321

Dettagli pagina 339

Programmazione tramite App
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale versione a batteria

9

RAMSES 811 top2 RAMSES 831 top2

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Cronotermostato digitale per il monito-
raggio e la regolazione temporizzati della 
temperatura ambiente

 - Versione a batteria
 - Adatto per una regolazione della tempera-
tura a risparmio di energia in case unifami-
liari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, 
negozi, officine, studi medici, appartamenti 
vacanza

 - Rapida impostazione della temperatura con 
manopola

 - Tasto INFO per richiamare importanti 
impostazioni

 - Rapida messa in funzione grazie a 3 pro-
grammi di base con possibilità di modificare 
la temperatura comfort e ridotta

 - Programma Party/ECO 
 - Passaggio completamente automatico 
alall‘ora legale/solare

 - Programma vacanze con diminuzione della 
temperatura o impostazione di fasi di 
riscaldamento in base alla data ad es. per 
appartamenti vacanza

 - Diversi tipi di regolazione impostabili indi-
vidualmente

 - Adattamento ottimale con possibilità di 
impostare il setpoint e il differenziale

 - 24 fasi temporali impostabili a programma 
consentono una diminuzione della tempe-
ratura anche di giorno

 - Basetta ad innesto per il montaggio a 
parete o su scatola ad incasso

 - Possibilità di blocco tasti
 - Protezione pompa (funzione disattivabile)
 - Funzione promemoria impostabile per la 
manutenzione del riscaldamento

RAMSES 831 top2
 - Illuminazione display
 - Ingresso esterno per il collegamento di 
rivelatore di presenza, sensore termico, 
sensore a pavimento, contatto finestra o 
comando telefonico

 - Funzione di ottimizzazione per la correzione 
automatica dell‘inserimento del riscalda-
mento

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Programma Potenza di commutazione 

a 250 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

A 2-3 conduttori Programma settimanale 6 (1) A +6 °C … +30 °C 2 batterie alcaline 
1,5 V AA

RAMSES 811 top2 8119132

RAMSES 831 top2 8319132
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale versione a batteria

9

Dati tecnici

RAMSES 811 top2 RAMSES 831 top2

Tensione d’esercizio 2 batterie alcaline 1,5 V AA

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Potenza di commutazione 6 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 1 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6)

Campo di impostazione temperatura +6 °C … +30 °C

Base oraria Quarzo

Programma Programma settimanale, Programma giornaliero, Programma vacanze, 3 programmi di base

Locazioni di memoria 42, max. 24 per ogni programma

Tipi di regolazione Modulazione di ampiezza di impulso, Regolatore isteresi

Periodo di regolazione 5–30 min 

Banda proporzionale 0,2–5 K 

Uscita di commutazione A potenziale zero

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo)

Riserva di carica Massimo 10 min senza perdita dell‘ora

Durata batterie ca. 1 anno, a seconda della frequenza di commutazione

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
 ↪ Codice: 9070442

Dettagli pagina 340

Sensore a pavimento
per RAMSES 831 top2

 ↪ Codice: 9070321
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES 
IP65
per RAMSES 831 top2

 ↪ Codice: 9070459
Dettagli pagina 339

Dimensioni

140

95

23

Esempio di collegamento

N
L

3
2
1

RAMSES 811 top2

N
L

3
2
1

RAMSES 811 top2
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale a 230 V

9

RAMSES 812 top2 RAMSES 832 top2

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Cronotermostato digitale per il monito-
raggio e la regolazione temporizzati della 
temperatura ambiente

 - Versione con collegamento alla rete
 - Adatto per una regolazione della tempera-
tura a risparmio di energia in case unifami-
liari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, 
negozi, officine, studi medici, appartamenti 
vacanza

 - Rapida impostazione della temperatura con 
manopola

 - Tasto INFO per richiamare importanti 
impostazioni

 - Rapida messa in funzione grazie a 3 pro-
grammi di base con possibilità di modificare 
la temperatura comfort e ridotta

 - Programma Party/ECO
 - Passaggio completamente automatico 
alall‘ora legale/solare

 - Diversi tipi di regolazione impostabili indi-
vidualmente

 - Adattamento ottimale con possibilità di 
impostare il setpoint e il differenziale

 - 24 fasi temporali impostabili a programma 
consentono una diminuzione della tempe-
ratura anche di giorno

 - Basetta ad innesto per il montaggio a 
parete o su scatola ad incasso

 - Possibilità di blocco tasti
 - Protezione pompa (funzione disattivabile)
 - Funzione promemoria impostabile per la 
manutenzione del riscaldamento

RAMSES 832 top2
 - Illuminazione display
 - Ingresso esterno per il collegamento di 
rivelatore di presenza, sensore termico, 
sensore a pavimento, contatto finestra o 
comando telefonico

 - Funzione di ottimizzazione per la correzione 
automatica dell‘inserimento del riscalda-
mento

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Programma Potenza di commutazione 

 a 250 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Riconoscimento a 
3/4 fili

Programma settimanale 6 (1) A +6 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 812 top2 8120132

RAMSES 832 top2 8320132

Dati tecnici

RAMSES 812 top2 RAMSES 832 top2

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Potenza di commutazione 6 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 1 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6)

Campo di impostazione temperatura +6 °C … +30 °C

Base oraria Quarzo

Programma Programma settimanale, Programma giornaliero, Programma vacanze, 3 programmi di base

Locazioni di memoria 42, max. 24 per ogni programma

Tipi di regolazione Modulazione di ampiezza di impulso, Regolatore isteresi

Periodo di regolazione 5–30 min 

Banda proporzionale 0,2–5 K 

Uscita di commutazione A potenziale zero, non per SELV
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale a 230 V

9

RAMSES 812 top2 RAMSES 832 top2

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo)

Riserva di carica 5 Ore

Autoconsumo 0,4 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
 ↪ Codice: 9070442

Dettagli pagina 340

Sensore a pavimento
per RAMSES 831 top2

 ↪ Codice: 9070321
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES 
IP65
per RAMSES 831 top2

 ↪ Codice: 9070459
Dettagli pagina 339

Dimensioni

140

95

23

Esempio di collegamento

N
L
L

3

2

1

5

6

4

+-

RAMSES 812 top2

N
L
L

3

2

1

5

6

4

RAMSES 812 top2

Esempio di collegamento

N
L
L

3

2

1

5

6

8

7

4

+-

RAMSES 832 top2

N
L
L

3

2

1

5

6

4
8

7

RAMSES 832 top2

N
L

3

2

1

5

6

4
8

7

RAMSES 832 top2
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale versione a batteria

9

RAMSES 813 top2 HF Set A RAMSES 813 top2 HF Set 1

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Sistema radiocomandato per la regolazione 
della temperatura ambiente

 - Il sistema è composto da un cronotermos-
tato digitale e un ricevitore

 - Adatto per una regolazione della tempera-
tura a risparmio di energia in case unifami-
liari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, 
negozi, officine, studi medici, appartamenti 
vacanza

 - Rapida impostazione della temperatura con 
manopola

 - Tasto INFO per richiamare importanti 
impostazioni

 - Rapida messa in funzione grazie a 3 pro-
grammi di base con possibilità di modificare 
la temperatura comfort e ridotta

 - Programma Party/ECO 
 - Passaggio completamente automatico 
alall‘ora legale/solare

 - Diversi tipi di regolazione impostabili indi-
vidualmente

 - Adattamento ottimale con possibilità di 
impostare il setpoint e il differenziale

 - 24 fasi temporali impostabili a programma 
consentono una diminuzione della tempe-
ratura anche di giorno

 - 2 temperature comfort e 2 temperature 
ridotte possono essere assegnate alle 
rispettive fasi

 - Per il montaggio a parete è necessaria una 
basetta ad innesto opzionale

 - Programma vacanze con temperatura ridot-
ta o fase di riscaldamento in base alla data

 - Protezione pompa (funzione disattivabile)
 - Funzione promemoria impostabile per la 
manutenzione del riscaldamento

RAMSES 813 top2 HF Set A
 - Composto da un RAMSES 813 top2 HF e un 
ricevitore REC 11 con un contatto di chiusu-
ra 16(2) A/250 V AC, per fissaggio a parete

RAMSES 813 top2 HF Set 1
 - Composto da un RAMSES 813 top2 HF e un 
ricevitore REC 1 con un contatto di commu-
tazione 6(2) A/250 V AC

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Programma Potenza di commutazione 

a 250 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Senza fili Programma settimanale 16 (2) A +6 °C … +30 °C 2 batterie alcaline 
1,5 V AA

RAMSES 813 top2 HF Set A 8139503

Programma settimanale 6 (1) A +6 °C … +30 °C 2 batterie alcaline 
1,5 V AA

RAMSES 813 top2 HF Set 1 8139501
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Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale versione a batteria

9

Dati tecnici

RAMSES 813 top2 HF Set A RAMSES 813 top2 HF Set 1

Tensione d’esercizio 2 batterie alcaline 1,5 V AA

Tipo di contatto Chiusura Contatto di commutazione

Potenza di commutazione 16 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 2 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6) 6 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 1 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6)

Campo di impostazione temperatura +6 °C … +30 °C

Base oraria Quarzo

Programma Programma settimanale, Programma giornaliero, Programma vacanze, 3 programmi di base

Locazioni di memoria 42, max. 24 per ogni programma

Tipi di regolazione Modulazione di ampiezza di impulso, Regolatore isteresi

Periodo di regolazione 5–30 min 

Banda proporzionale 0,2–5 K 

Uscita di commutazione A potenziale zero, non per SELV A potenziale zero

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo)

Riserva di carica Massimo 10 min senza perdita dell‘ora

Autoconsumo 1,9 W 1,7 W

Durata batterie ca. 1 anno, a seconda della frequenza di commutazione

Ingombro – 5 moduli

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
Dettagli pagina 340

Basetta RAMSES
Dettagli pagina 338

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

N
L
L

L N

C1

RAMSES 813 top2 HF Set A

C1

1 2 3

L N

N
L
L

7 8

C1

RAMSES 813 top2 HF Set 1

Dimensioni

80 30,8

12
0

RAMSES 813 top2 HF Set A

140

95

23

RAMSES 813 top2 HF Set 1



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 188

Climatizzazione
Cronotermostati, Digitale versione a batteria

9

RAMSES 833 top2 HF Set 1 RAMSES 833 top2 HF Set 2

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Sistema radiocomandato per la regolazione 
della temperatura ambiente

 - Adatto per una regolazione della tempera-
tura a risparmio di energia in case unifami-
liari, appartamenti, zone riscaldate, uffici, 
negozi, officine, studi medici, appartamenti 
vacanza

 - Il sistema è composto da uno o due cro-
notermostati digitali e un ricevitore

 - Rapida impostazione della temperatura con 
manopola

 - Tasto INFO per richiamare importanti 
impostazioni

 - Rapida messa in funzione grazie a 3 pro-
grammi di base con possibilità di modificare 
la temperatura comfort e ridotta

 - Programma Party/ECO 
 - Passaggio completamente automatico 
alall‘ora legale/solare

 - Diversi tipi di regolazione impostabili indi-
vidualmente

 - Adattamento ottimale con possibilità di 
impostare il setpoint e il differenziale

 - 24 fasi temporali impostabili a programma 
consentono una diminuzione della tempe-
ratura anche di giorno

 - Illuminazione display
 - Ingresso esterno per il collegamento di 
rivelatore di presenza, sensore termico, 
sensore a pavimento, contatto finestra o 
comando telefonico (utilizzabile solo in 
combinazione con una basetta ad innesto 
opzionale per il montaggio a parete)

 - Funzione di ottimizzazione per la correzione 
automatica dell‘inserimento del riscalda-
mento

 - Programma vacanze con diminuzione della 
temperatura o impostazione di fasi di 
riscaldamento in base alla data ad es. per 
appartamenti vacanza

 - Protezione pompa (funzione disattivabile)
 - 3 temperature comfort e 2 temperature 
ridotte possono essere assegnate alle 
rispettive fasi

 - Per il montaggio a parete è necessaria una 
basetta ad innesto opzionale

 - Funzione promemoria impostabile per la 
manutenzione del riscaldamento

RAMSES 833 top2 HF Set 1
 - Composto da un RAMSES 833 top2 HF e un 
ricevitore REC 1 con un contatto di commu-
tazione 6(2) A/250 V DC

RAMSES 833 top2 HF Set 2
 - Composto da due RAMSES 833 top2 HF 
e un ricevitore a 2 canali REC 2 con un 
contatto di commutazione 6(2) A/250 VDC 
per canale

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Programma Potenza di commutazione 

a 250 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Senza fili Programma settimanale 6 (1) A +6 °C … +30 °C 2 batterie alcaline 
1,5 V AA

RAMSES 833 top2 HF Set 1 8339501

Programma settimanale 6 (1) A +6 °C … +30 °C 2 batterie alcaline 
1,5 V AA

RAMSES 833 top2 HF Set 2 8339502
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Dati tecnici

RAMSES 833 top2 HF Set 1 RAMSES 833 top2 HF Set 2

Tensione d’esercizio 2 batterie alcaline 1,5 V AA

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Potenza di commutazione 6 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 1 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6)

Campo di impostazione temperatura +6 °C … +30 °C

Base oraria Quarzo

Programma Programma settimanale, Programma giornaliero, Programma vacanze, 3 programmi di base

Locazioni di memoria 42, max. 24 per ogni programma

Tipi di regolazione Modulazione di ampiezza di impulso, Regolatore isteresi

Periodo di regolazione 5–30 min 

Banda proporzionale 0,2–5 K 

Uscita di commutazione A potenziale zero, non per SELV

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo)

Riserva di carica Massimo 10 min senza perdita dell‘ora

Autoconsumo 1,7 W 2,2 W

Durata batterie ca. 1 anno, a seconda della frequenza di commutazione

Ingombro 5 moduli

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 339

Attuatore ALPHA 5 24 V
 ↪ Codice: 9070442

Dettagli pagina 339

Sensore a pavimento
per RAMSES 833 top2

 ↪ Codice: 9070321
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES 
IP65
per RAMSES 833 top2

 ↪ Codice: 9070459
Dettagli pagina 339

Dimensioni

140

95

23

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

L N

N
L
L

7 8

C1

RAMSES 833 top2 HF Set 1

C1

1 2 3 4 5 6

L N

N
L
L

C2

7 8

C1

C2

RAMSES 833 top2 HF Set 2
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RAMSES 366/1 top2

Descrizione

 - Cronotermostato digitale per il monito-
raggio e la regolazione della temperatura 
ambiente

 - Sensore termico esterno necessario  
opzionale

 - Programma giornaliero/settimanale
 - La programmazione viene rappresentata 
graficamente nel display LCD attraverso una 
visualizzazione a barre

 - Passaggio completamente automatico 
alall‘ora legale/solare

 - Preselezione della commutazione manuale 
e selettore del modo di funzionamento per: 
funzionamento automatico, funzionamento 
comfort, funzionamento a temperatura 
ridotta, protezione antigelo

 - Codifica PIN
 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Guida testuale per l‘operatore presente sul 
display

 - Max. distanza sonda ext. : 50m

Scelta dei prodotti
Numero canali Programma Potenza di commutazione 

a 250 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

1 Programma settimanale 10 (2) A +6 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 366/1 top2 3660100

Dati tecnici
RAMSES 366/1 top2

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Potenza di commutazione 10 (2) A

Campo di impostazione temperatura +6 °C … +30 °C

Base oraria Quarzo

Programma Programma settimanale

Locazioni di memoria 42

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 0,25 sec/giorno (quarzo)

Riserva di carica 10 Anni

Autoconsumo 1,3 W

Ingombro 2 moduli

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
Dettagli pagina 340

Sensore temperatura esterna 1
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura esterna 2
Dettagli pagina 339

Calotta coprimorsetti 35 mm
Dettagli pagina 330

Adattatore per installazione 
fronte pannello
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria  
OBELISK top2
Dettagli pagina 331

Esempio di collegamento

C1

1 2 3

L N

N
L
L

Ext1

m
ax

. 1
00

 m

L
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RAMSES 850 BLE OT

Descrizione

 - Cronotermostato digitale per il monito-
raggio e la regolazione temporizzati della 
temperatura ambiente

 - Alimentazione di tensione tramite Open-
Therm Bus

 - Adatto per la regolazione della temperatura 
ambiente a risparmio energetico in case 
unifamiliari, appartamenti, ecc.

 - Comando tramite App
 - Collegamento diretto Bluetooth Low-Energy 
(BLE) tra App e RAMSES BLE, nessuna 
comunicazione tramite Internet

 - Impostazioni comode via App con comando 
intuitivo da smartphone o tablet

 - Maggiore comfort di utilizzo

 - Comunicazione con il riscaldamento tramite 
OpenTherm

 - Ingresso esterno per permettere di collega-
re selettivamente in modo flessibile sensore 
termico esterno, sensore a pavimento, rive-
latore di movimento o contatto telefonico

 - Regolatore PI, regolatore in funzione delle 
condizioni atmosferiche con e senza influs-
so ambientale

 - Tre programmi settimanali di riscalda-
mento e acqua di consumo preimpostati e 
modificabili

 - Adatto ad es. per impianti a condensa-
zione a gas modulabili e per impianti di 
riscaldamento modulabili con interfaccia 
OpenTherm

Scelta dei prodotti
Connection type Programma Campo di impostazione 

temperatura
Modello Cod. articolo

2 conduttori (BUS) Programma settimanale +2 °C … +30 °C RAMSES 850 BLE OT 8509150

Dati tecnici
RAMSES 850 BLE OT

Tensione d’esercizio OT bus

Controller
Modulating controller, works with OpenTherm protocol 

(OpenTherm V4.0 with SmartPower)

Campo di impostazione 
temperatura

+2 °C to +30 °C

Tipo di collegamento 2 conduttori (BUS)

Programma Programma settimanale

Locazioni di memoria 42

Riserva di carica 4 uur

Tipo di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Accessori

Sensore temperatura RAMSES 
IP65

 ↪ Codice: 9070459
Dettagli pagina 339

Sensore a pavimento
 ↪ Codice: 9070321

Dettagli pagina 339

Programmazione tramite App

Dimensioni

� 89 28

Esempio di collegamento
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RAMSES 816 top2 OT

Descrizione

 - Box miscelatore digitale
 - 3 diversi programmi settimanali
 - 3 temperature comfort e 2 temperature 
ridotte possono essere assegnate alle 
rispettive fasi

 - Tasto INFO per i dati principali
 - Programma Party/ECO
 - Funzione scovolo con tasto su OT-Box
 - Temperatura minima della caldaia imposta-
bile

 - Possibile il comando del bruciatore a 2 
livelli

 - Programma vacanze con temperatura ridot-
ta o fase di riscaldamento in base alla data 
ad es. programmabile per appartamenti 
vacanza

 - Interfaccia USB per modem
 - Passaggio automatico alall‘ora legale/
solare

 - Regolazione della temperatura di manda-
ta mediante comando della miscelatore 
motorizzato

 - Regolazione a 3 punti con sensore di 
contatto

 - Funzione protezione pompa
 - Ingressi: sensore di mandata circuito di 
riscaldamento (compreso nel set), sensore 
esterno

 - Contaore di esercizio per il rilevamento dei 
tempi di commutazione relè ad es. tempo di 
funzionamento del bruciatore

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Programma Potenza di commutazione 

a 250 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

2 conduttori (BUS) Programma settimanale 2 x 2 (1) A, 1 x 1 (1) A +6 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 816 top2 OT 8169132

Dati tecnici
RAMSES 816 top2 OT

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo di contatto Chiusura

Potenza di commutazione
2 x 2 (1) A Relè,  
1 x 1 (1) A Relè

Campo di impostazione temperatura +6 °C … +30 °C

Limitazione della temperatura di mandata +40 °C … +90 °C

Tipo di collegamento 2 conduttori (BUS)

Programma Programma settimanale

Locazioni di memoria 42

Isteresi di commutazione 2–20 K 

Tempo di funzionamento miscelatore 2–10 min 

Riserva di carica 4 Ore

Autoconsumo 1,1 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Sensore temperatura RAMSES
 ↪ Codice: 9070463

Dettagli pagina 340

Sensore temperatura RAMSES IP65
 ↪ Codice: 9070459

Dettagli pagina 339

Sensore a immersione RAMSES
 ↪ Codice: 9070379

Dettagli pagina 340
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Dimensioni

250,2

20
7,
7

65.6

RAMSES 816 top2 OT

Esempio di collegamento

Radiatore

Pavimento

M+ M–

Pompa

Generatore di calore

Bruciatore

Sensore  temp. caldaia

Sensore
termico
esterno

Livello 1 Livello 2

RAMSES 816 top2 OT

Pompa

Sensore temp. di mandata

caldo

freddo

Miscelatore M+

Sensore
termico
esterno

Miscelatore M–

Radiatore

�

�

RAMSES 816 top2 OT
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RAMSES 856 top2 OT

Descrizione

 - Regolazione del riscaldamento digitale per 
il monitoraggio e la regolazione temporiz-
zati della temperatura ambiente

 - Open Therm – Regolazione di riscalda-
mento per comando a 2 o 3 punti, in base 
alle condizioni atmosferiche, controllo 
dell‘acqua di consumo e della circolazione

 - Rilevamento di sensore automatico per 
regolazione in base alle condizioni atmos-
feriche o alla temperatura ambiente, con 
possibilità di commutazione manuale in 
qualsiasi momento

 - 3 diversi programmi settimanali
 - 3 temperature comfort e 2 temperature 
ridotte possono essere assegnate alle 
rispettive fasi

 - Tasto INFO per i dati principali
 - Programma orario aggiuntivo per i tempi di 
utilizzo dell‘acqua di consumo

 - Temperatura del bollitore dell‘acqua di con-
sumo impostabile, protezione antilegionella 
programmabile

 - Programma Party/ECO
 - Funzione scovolo con tasto su OT-Box
 - Temperatura minima della caldaia imposta-
bile

 - 2 curve termiche impostabili per 2 circuiti di 
riscaldamento

 - Possibile il comando del bruciatore a 2 
livelli

 - Programma vacanze con temperatura ridot-
ta o fase di riscaldamento in base alla data 
ad es. programmabile per appartamenti 
vacanza

 - Interfaccia USB per modem
 - Passaggio automatico alall‘ora legale/
solare

 - Regolazione della temperatura della cal-
daia/di mandata (circuito di regolazione 1) 
mediante commutazione del bruciatore

 - Regolazione della temperatura di mandata 
(circuito di regolazione 2) mediante coman-
do della pompa o miscelatore motorizzato

 - Regolazione a 3 punti con sensore di 
contatto

 - Comando della pompa di circolazione del 
circuito di acqua calda con temporizzazione 
e rilevamento della temperatura

 - Funzione protezione pompa
 - Ingressi: sensore esterno (compreso nel 
set), sensore di mandata circuito di ris-
caldamento (compreso nel set), sensore di 
contatto o a immersione per acqua di con-
sumo, sensore di contatto per circolazione

 - Contaore di esercizio per il rilevamento dei 
tempi di commutazione relè ad es. tempo di 
funzionamento del bruciatore

 - Funzione promemoria impostabile per la 
manutenzione del riscaldamento

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Programma Potenza di commutazione 

a 250 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

2 conduttori (BUS) Programma settimanale 5 x 5 (1) A, 2 x 1 (1) A +6 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 856 top2 OT 8569132

Dati tecnici
RAMSES 856 top2 OT

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo di contatto Chiusura

Potenza di commutazione
5 x 5 (1) A Relè,  
2 x 1 (1) A Relè

Campo di impostazione temperatura +6 °C … +30 °C

Limitazione della temperatura di mandata +40 °C … +90 °C

Tipo di collegamento 2 conduttori (BUS)

Programma Programma settimanale

Locazioni di memoria 42, max. 24 per ogni programma

Isteresi di commutazione 2–20 K 

Tempo di funzionamento miscelatore 2–10 min 

Riserva di carica 4 Ore

Autoconsumo 1,1 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1
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Accessori

Sensore temperatura RAMSES 
IP65

 ↪ Codice: 9070459
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura di  
contatto RAMSES

 ↪ Codice: 9070371
Dettagli pagina 339

OT-Box Standard
 ↪ Codice: 9070712

Dettagli pagina 339

Sensore a immersione RAMSES
 ↪ Codice: 9070379

Dettagli pagina 340

Dimensioni

250,2

20
7,
7

65.6

Esempio di collegamento

Radiatore

Pavimento

Pompa

Pompa

Sensore temp. di mandata

Sensore temp. acqua di consumo

Pompa di caricamento
acqua di consumo

Sensore temp. ritorno
acqua di consumo

 

Acqua fresca

Serbatoio 
acqua di consumo

Generatore
di calore

Bruciatore

Sensore temp. caldaia

Miscelatore M+

Sensore
termico
esterno

Miscelatore M–

Pompa 
di circolazione
acqua di 
consumo

 

RAMSES 856 top2 OT (In combinazione con OT-Box 9070712)

RadiatorePompa

Sensore temp. acqua di consumo

Pompa di caricamento
acqua di consumo

Sensore temp. ritorno
acqua di consumo

 

Acqua fresca

Generatore
di calore

Bruciatore

Sensore temp. caldaia

Sensore
termico
esterno

Pompa 
di circolazione
acqua di 
consumo

Livello 1 Livello 2

Serbatoio 
acqua di consumo

 

RAMSES 856 top2 OT

Radiatore

Sensore temp. di mandata

Sensore temp. acqua di consumo

Pompa di caricamento
acqua di consumo

Sensore temp. ritorno
acqua di consumo

Acqua fresca

Relé 
bruciatore

Bruciatore

Sensore temp. 
caldaia

Pompa Sensore
termico
esterno

Pompa

Pompa 
di circolazione
acqua di 
consumo

Generatore di calore

Pompa

Serbatoio 
acqua di consumo

 

RAMSES 856 top2 OT 

Sensore temp. generatore di calore

Sensore temp. acqua di consumo

Pompa

Sensore temp.
accumulatore

tampone

Acqua fresca

Relé 
bruciatore

Bruciatore

Pompa

Sensore 
termico 
esterno

Pompa

Pompa 
di circolazione
acqua di 
consumo

Caldaia a combustibile solido

Sensore 
temp. caldaia

Sensore temp.
accumulatore
tampone sotto

Radiatore

Pavimento

Sensore temp. di mandata

Sensore temp. di mandata

Miscelatore

Pompa

Pompa

Miscelatore

Sensore temp. 
accumulatore sopra

Serbatoio 
acqua di consumo

 

RAMSES 856 top2 OT
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RAMSES 784 S

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Cronotermostato analogico per il monito-
raggio e la regolazione temporizzati della 
temperatura ambiente

 - Setpoint e riduzione elettronica impostabili 
frontalmente

 - Interruttore Party e indicazione di program-
ma

 - Selettore per il modo di funzionamento: 
temperatura ridotta, temperatura comfort, 
modo automatico, protezione antigelo e 
piante +6 °C

RAMSES 784 S
 - Versione a batteria
 - Disco di programma a segmenti con pro-
gramma giornaliero

 - Regolazione elettronica della temperatura 
 - Impostazione separata di temperatura 
comfort e ridotta 

 - Orologio al quarzo 
 - Monitoraggio della batteria con segnalazi-
one della necessità di sostituire la batteria 
mediante LED lampeggiante

RAMSES 722 S
 - Versione a 230V AC
 - Disco di programma a segmenti con pro-
gramma giornaliero 

 - Azionamento a motore sincrono
 - Impostazione separata di temperatura 
comfort e ridotta

 - Regolazione elettronica della temperatura

Scelta dei prodotti
Riserva di 
carica

Tipo di collegamento Programma Tipo di contatto Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

– A 2-3 conduttori Programma 
giornaliero

Contatto di 
commutazione

+10 °C … +30 °C 2 batterie alcali-
ne 1,5 V AA

RAMSES 784 S 7840801

Riconoscimento a 3/4 fili Programma 
giornaliero

Contatto di 
commutazione

+10 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 722 S 7220801
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Dati tecnici

RAMSES 784 S RAMSES 722 S

Tensione d’esercizio 2 batterie alcaline 1,5 V AA 230 V AC 

Frequenza – 50 Hz 

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Programma Programma giornaliero

Potenza di commutazione 6 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 1 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6)

Differenziale 0,4–1,2 K 

Uscita di commutazione A potenziale zero A potenziale zero, non per SELV

Campo di impostazione temperatura +10 °C … +30 °C

Tempo di commutazione più breve 15 min

Programmabile ogni 15 min

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo) Sincronia di rete

Autoconsumo – 1,3 W

Durata batterie ca. 1 anno, a seconda della frequenza di commutazione –

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
Dettagli pagina 340

Piastra di adattamento RAMSES 72x/78x
Dettagli pagina 338

Dimensioni

150

90

35,5

29,5

RAMSES 784 S, RAMSES 722 S

Esempio di collegamento

N
L
L

1

2

3

-+

RAMSES 784 S

N
L
L

1

2

3

RAMSES 784 S

N
L
L

1

2

3

4

5

-+

RAMSES 722 S

N
L
L

1

2

3

4

5

RAMSES 722 S
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RAMSES 784 RAMSES 721 RAMSES 725

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Cronotermostato analogico per il monito-
raggio e la regolazione temporizzati della 
temperatura ambiente

 - Setpoint e riduzione elettronica impostabili 
frontalmente

 - Interruttore Party e indicazione di program-
ma

 - Selettore per il modo di funzionamento: 
temperatura ridotta, temperatura comfort, 
modo automatico, protezione antigelo e 
piante +6 °C

RAMSES 784
 - Versione a batteria
 - Disco di programma a cavalieri con pro-
gramma giornaliero o settimanale

 - Regolazione elettronica della temperatura 
 - Impostazione separata di temperatura 
comfort e ridotta 

 - Orologio al quarzo 

 - Monitoraggio della batteria con segnalazi-
one della necessità di sostituire la batteria 
mediante LED lampeggiante

 - Funzione antiotturazione e protezione 
pompa (attivabile)

RAMSES 722
 - Versione a 230V AC
 - Disco di programma a cavalieri con pro-
gramma giornaliero o settimanale 

 - Azionamento a motore sincrono
 - Impostazione separata di temperatura 
comfort e ridotta

 - Regolazione elettronica della temperatura

RAMSES 782
 - Versione a 230V AC
 - Disco di programma a cavalieri con pro-
gramma giornaliero o settimanale 

 - Orologio al quarzo, riserva di carica di 3 
giorni

 - Impostazione separata di temperatura 
comfort e ridotta

 - Regolazione elettronica della temperatura

RAMSES 721
 - Versione a 230V AC
 - Disco di programma a cavalieri con pro-
gramma giornaliero

 - Azionamento a motore sincrono
 - Impostazione di temperatura comfort
 - Temperatura ridotta inferiore di ca. 5 K 
rispetto alla temperatura comfort impostata

 - Senza selettore
 - Regolazione elettronica della temperatura

RAMSES 725
 - Versione a 230V AC
 - Disco di programma a cavalieri con pro-
gramma giornaliero o settimanale

 - Azionamento a motore sincrono
 - Impostazione di temperatura ridotta
 - Controllo centralizzato della temperatura 
ridotta in base al programma orario

 - Regolazione elettronica della temperatura

Scelta dei prodotti
Riserva di 
carica

Tipo di collegamento Programma Tipo di contatto Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

– A 2-3 conduttori Programma giornaliero/
settimanale

Contatto di 
commutazione

+10 °C … +30 °C 2 batterie alcaline 
1,5 V AA

RAMSES 784 7840030

Riconoscimento a 3/4 fili Programma giornaliero/
settimanale

Contatto di 
commutazione

+10 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 722 7220030

3 Giorni Riconoscimento a 3/4 fili Programma giornaliero/
settimanale

Contatto di 
commutazione

+10 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 782 7820030

– Riconoscimento a 3/4 fili Programma giornaliero Contatto di 
commutazione

+10 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 721 7210030

Programma giornaliero/
settimanale

Contatto di 
commutazione

+10 °C … +30 °C 230 V AC RAMSES 725 7250030
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Dati tecnici

RAMSES 784 RAMSES 722 RAMSES 782 RAMSES 721 RAMSES 725

Tensione d’esercizio
2 batterie alcaline 1,5 

V AA
230 V AC 

Frequenza – 50 Hz 50–60 Hz 50 Hz 

Tipo di contatto Contatto di commutazione

Programma Programma giornaliero/settimanale Programma giornaliero
Programma giornaliero/

settimanale

Potenza di commutazione 6 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 1 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6)

Differenziale 0,4–1,2 K 1,5 K 

Uscita di commutazione A potenziale zero A potenziale zero, non per SELV

Campo di impostazione temperatura +10 °C … +30 °C

Tempo di commutazione più breve 20 min, 120 min 20 min 20 min, 120 min

Programmabile ogni 5 min, 30 min 5 min 5 min, 30 min

Precisione di riserva con 25 °C
≤ ± 1 sec/giorno 

(quarzo)
Sincronia di rete

≤ ± 1 sec/giorno 
(quarzo)

Sincronia di rete

Riserva di carica – 3 Giorni –

Autoconsumo – 1,3 W 1,1 W 1,3 W 1,4 W

Durata batterie
ca. 1 anno, a seconda 

della frequenza di 
commutazione

–

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
Dettagli pagina 340

Piastra di adattamento RAMSES 72x/78x
Dettagli pagina 338

Dimensioni

150

90

35,5

29,5

RAMSES 784 S, RAMSES 722 S

Esempio di collegamento

N
L
L

1

2

3

-+

RAMSES 784

N
L
L

1

2

3

RAMSES 784

N
L
L

1

2

3

4

5

-+

RAMSES 722, RAMSES 782, 
RAMSES 721, RAMSES 725

N
L
L

1

2

3

4

5

RAMSES 722, RAMSES 782, 
RAMSES 721, RAMSES 725
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Il clima lavorativo perfetto
Chi vuole lavorare in modo efficiente, deve creare le migliori 
condizioni. Risulta quindi fondamentale l‘impostazione giusta 
e Theben provvede proprio a questo : tramite la sua gamma 
di termostati ambiente regola il clima e lo rende ottimale.
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Tipo di collegamento Potenza di commutazione 
a 230 V AC

Tipo di 
contatto

Tensione d’esercizio Tipo montaggio Modello Pagina

Meccanico

A 2-3 conduttori 10 (4) A Apertura 230–240 V AC Montaggio a parete RAMSES 701 202

Riconoscimento a 
3/4 fili

10 (4) A Apertura 230–240 V AC Montaggio a parete RAMSES 702 202

RAMSES 703 202

RAMSES 704 202

RAMSES 705 202

A 4-5 conduttori 10 (4) A Apertura 230–240 V AC Montaggio a parete RAMSES 706 202

RAMSES 707 202

Riconoscimento a 
3/4 fili

Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (2) A

Contatto di 
commutazione

230–240 V AC Montaggio a parete RAMSES 708 202

A 4-5 conduttori Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (2) A

Contatto di 
commutazione

230–240 V AC Montaggio a parete RAMSES 709 202

A 2-3 conduttori 10 (4) A Apertura 230–240 V AC Da incasso RAMSES 741 204

A 4-5 conduttori 10 (4) A Apertura 230–240 V AC Da incasso RAMSES 746 204

Riconoscimento a 
3/4 fili

Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (1) A

Contatto di 
commutazione

230–240 V AC Da incasso RAMSES 748 204

A 2-3 conduttori 10 (4) A Apertura 230–240 V AC Da incasso RAMSES 741 RA 204

A 4-5 conduttori 10 (4) A Apertura 230–240 V AC Da incasso RAMSES 746 RA 204

Riconoscimento a 
3/4 fili

Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (1) A

Contatto di 
commutazione

230–240 V AC Da incasso RAMSES 748 RA 204

Elettronico

A 2-3 conduttori 8 A (con 230 V AC, cos 
φ = 1)

Apertura 230 V AC Montaggio a parete RAMSES 714 206

A 4-5 conduttori 16 A (con 230 V AC, cos 
φ = 1)

Apertura 230 V AC Montaggio a parete RAMSES 714 A 206

a 5 conduttori 16 (4) A Chiusura 230 V AC Da incasso RAMSES 751 RA 206

Termostati ambiente
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RAMSES 701 RAMSES 706 RAMSES 707

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Termostato ambiente con riduzione termica
 - Adatto a tutti i tipi di riscaldamento, ad es. 
riscaldamento a gas, ad acqua, elettrico 
con regolazione centralizzata/regolazione 
singolo ambiente

 - Dispositivo di impostazione con limitazione 
meccanica dell‘impostazione o arresto

RAMSES 702
 - Abbassamento di temperatura integrato 
(circa 4 K) possibile grazie al comando 
esterno (ad. es. timer TR 610 top2

RAMSES 703
 - Impostazione interna: impostazione 
della temperatura dall‘esterno impossibile. 
L‘impostazione della temperatura avviene 
al momento della messa in funzione 
all‘interno dell‘apparecchio

 - Abbassamento di temperatura integrato 
(circa 4 K) possibile grazie al comando 
esterno (ad. es. timer TR 610 top2

RAMSES 704
 - Interruttore per riscaldamento supplemen-
tare ON/OFF+spia di controllo

RAMSES 705
 - Interruttore per riscaldamento ON/OFF

RAMSES 706
 - Interruttore per riscaldamento ON/
OFF+spia di controllo

 - Abbassamento di temperatura integrato 
(circa 4 K) possibile grazie al comando 
esterno (ad. es. timer TR 610 top2

RAMSES 707
 - Interruttore per riscaldamento ON/OFF

 - Interruttore per riscaldamento supplemen-
tare ON/OFF+spia di controllo

RAMSES 708
 - Adatto anche per condizionatori
 - Contatto di commutazione per riscaldamen-
to o raffreddamento

RAMSES 709
 - Adatto anche per condizionatori
 - Contatto di commutazione per riscaldamen-
to o raffreddamento

 - Selettore a 3 posizioni per: funzionamento 
comfort, funzionamento a temperatura 
ridotta, abbassamento esterno

 - Spia di controllo
 - Abbassamento di temperatura integrato 
(circa 4 K) possibile grazie al comando 
esterno (ad. es. timer TR 610 top2

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Tipo di contatto Potenza di commutazione 

a 230 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

A 2-3 conduttori Apertura 10 (4) A +5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 701 7010001

Riconoscimento a 3/4 fili Apertura 10 (4) A +5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 702 7020001

RAMSES 703 7030001

RAMSES 704 7040001

RAMSES 705 7050001

A 4-5 conduttori Apertura 10 (4) A +5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 706 7060001

RAMSES 707 7070001

Riconoscimento a 3/4 fili Contatto di 
commutazione

Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (2) A

+5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 708 7080001

A 4-5 conduttori Contatto di 
commutazione

Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (2) A

+5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 709 7090001



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 203

Climatizzazione
Termostati ambiente, Meccanico

10

Dati tecnici

RAMSES 701-RAMSES 707 RAMSES 708/RAMSES 709

Tensione d’esercizio 230–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tipo di contatto Apertura Contatto di commutazione

Potenza di commutazione 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 4 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Riscaldamento: 10 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 
4 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Raffreddamento: 5 A (con 230 V AC, cos φ = 1), 
2 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Campo di impostazione temperatura +5 °C … +30 °C

Precisione di regolazione ca. 1 K, riduzione termica

Certificazioni VDE

Colore Bianco puro (simile a RAL 9010)

Tipo montaggio Montaggio a parete

Grado di protezione IP 30

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Piastra di adattamento RAMSES 70x
 ↪ Codice: 9070480

Dettagli pagina 339

Dimensioni

� 75

�
 7

0,
7

5,5

24

28

Esempio di collegamento

2

1

N

N

N
L

>

RF

RAMSES 701

5

2

1

RF
N

N

N
L1
L2

>

TA

RAMSES 702, RAMSES 703

6

5

2 RF

>
N

N

N
L

RAMSES 704

6

5

2

RF

N

N

N
L1
L2

>

TA

RAMSES 705

6

5

2

RF

N

N

N
L1
L2

>

TA

RAMSES 706

6

5

2 RF

>
N

N

N
L

RAMSES 707

3

2

1

RF
N

N

N
L

>

RAMSES 708

>

3

5

2

1

RF

N

N

N
L1
L2

TA

RAMSES 709
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RAMSES 741 RAMSES 741 RA RAMSES 746 RA

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Termostato ambiente con riduzione termica
 - Dispositivo di impostazione con limitazione 
meccanica dell‘impostazione o arresto

 - Il pezzo centrale si adatta a quasi tutti i 
telai attraverso l‘adattatore del costruttore 
di interruttori

 - Termostato ideale per la ristrutturazione di 
vecchi edifici e le nuove costruzioni

RAMSES 741
 - Disponibile come apparecchio sostitutivo 
senza telaio, pezzo centrale e manopola di 
impostazione

 - Telaio, pezzo centrale e manopola di impos-
tazione disponibili come accessori

RAMSES 746
 - Interruttore per riscaldamento ON/OFF + 
spia di controllo

 - Abbassamento di temperatura esterno 
(circa 4 K) possibile grazie al comando con 
timer

 - Disponibile come apparecchio sostitutivo 
senza telaio, pezzo centrale e manopola di 
impostazione

 - Telaio, pezzo centrale e manopola di impos-
tazione disponibili come accessori

RAMSES 748
 - Contatto di commutazione per riscaldamen-
to/raffreddamento

 - Disponibile come apparecchio sostitutivo 
senza telaio, pezzo centrale e manopola di 
impostazione

 - Telaio, pezzo centrale e manopola di impos-
tazione disponibili come accessori

RAMSES 741 RA
 - Con telaio, pezzo centrale e manopola di 
impostazione

RAMSES 746 RA
 - Abbassamento di temperatura esterno 
(circa 4 K) possibile grazie al comando con 
timer

 - Con telaio, pezzo centrale e manopola di 
impostazione

 - Interruttore per riscaldamento ON/OFF + 
spia di controllo

RAMSES 748 RA
 - Contatto di commutazione per riscaldamen-
to/raffreddamento

 - Con telaio, pezzo centrale e manopola di 
impostazione

Scelta dei prodotti
Dotazione Tipo di collegamento Tipo di contatto Potenza di commutazione 

a 230 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tensione 
d’esercizio

Modello Cod. articolo

Senza copertura A 2-3 conduttori Apertura 10 (4) A +5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 741 7410130

A 4-5 conduttori Apertura 10 (4) A +5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 746 7460130

Riconoscimento a 
3/4 fili

Contatto di 
commutazione

Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (1) A

+5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 748 7480130

Con copertura A 2-3 conduttori Apertura 10 (4) A +5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 741 RA 7410131

A 4-5 conduttori Apertura 10 (4) A +5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 746 RA 7460131

Riconoscimento a 
3/4 fili

Contatto di 
commutazione

Riscaldamento: 10 (4) A
Raffreddamento: 5 (1) A

+5 °C … +30 °C 230–240 V AC RAMSES 748 RA 7480131
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Dati tecnici

RAMSES 741 RAMSES 746 RAMSES 748 RAMSES 741 RA RAMSES 746 RA RAMSES 748 RA

Tensione d’esercizio 230–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tipo di contatto Apertura Contatto di commutazione Apertura Contatto di commutazione

Potenza di commutazione
10 A (con 230 V AC, cos φ = 1),  
4 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Riscaldamento: 10 A (con 
230 V AC, cos φ = 1), 4 A 

(con 230 V AC, cos φ = 0,6)
Raffreddamento: 5 A (con 
230 V AC, cos φ = 1), 1 A 

(con 230 V AC, cos φ = 0,6)

10 A (con 230 V AC, cos φ = 1),  
4 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Riscaldamento: 10 A (con 230 V 
AC, cos φ = 1), 4 A (con 230 V AC, 

cos φ = 0,6)
Raffreddamento: 5 A (con 230 V 
AC, cos φ = 1), 1 A (con 230 V AC, 

cos φ = 0,6)

Campo di impostazione +5 °C … +30 °C

Precisione di regolazione ca. 0,5 K, riduzione termica

Certificazioni VDE

Colore – Bianco puro brillante (simile a RAL 9010)

Tipo montaggio Da incasso

Grado di protezione – IP 30

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Corpo centrale  
RAMSES 741/748
Dettagli pagina 340

Corpo centrale RAMSES 746
Dettagli pagina 341

Telaio RAMSES
Dettagli pagina 340

Dimensioni

1924,5

45

�
 8

0,
5

56

60

� 50

� 70,6

�
 5

0,
5

Esempio di collegamento

L

RF

N

N
L

>

RAMSES 741, RAMSES 741 RA

L

RF

N

N
L
L

>

TA

RAMSES 746, RAMSES 746 RA

L

RF

N

N
L
L

>

TA

RAMSES 748, RAMSES 748 RA
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RAMSES 714 RAMSES 714 A RAMSES 751 RA

Descrizione

RAMSES 714
 - Termostato ambiente elettronico per tutti i 
tipi di riscaldamento, ad es. a gas, ad acqua, 
elettrico, ecc.

 - Regolazione singolo ambiente possibile in 
combinazione con attuatori Theben

 - Indicatore di stato del riscaldamento con 
LED

 - Abbassamento di temperatura integrato 
(circa 3,5 K) possibile grazie al coman-
do esterno (ad. es. timer TR 610 top2). 
L‘abbassamento di temperatura può essere 
ridotto a 2 K facendo un ponticello

RAMSES 714 A

Come RAMSES 714, ma: 

 - Sensore termico esterno per riscaldamenti 
a pavimento (ambienti umidi o riscalda-
menti bagno)

 - Commutabile per il collegamento di sensori 
NTC presenti (33 KΩ/25 °C)

 - Interruttore per riscaldamento ON/OFF

RAMSES 751 RA
 - Termostato ambiente elettronico con 
sensore termico remoto per regolazione 
temperatura pavimento

 - Indicazione di abbassamento della tempe-
ratura e riscaldamento ON

 - Interruttore di linea 2 poli per riscaldamen-
to ON/OFF

 - Funzionamento d‘emergenza in caso di 
errore del sensore con il 30 % di riscalda-
mento

 - Dispositivo di impostazione con limitazione 
meccanica dell‘impostazione o arresto 

 - Abbassamento di temperatura esterno (3 
o 5 K) possibile grazie al comando esterno 
(ad. es. timer TR 610 top2)

 - Il pezzo centrale si adatta a quasi tutti i 
telai attraverso l‘adattatore del costruttore 
di interruttori

Scelta dei prodotti
Tipo di collegamento Tipo di contatto Potenza di commutazione 

a 230 V AC
Campo di impostazione 
temperatura

Tipo montaggio Modello Cod. articolo

A 2-3 conduttori Apertura 8 A (con 230 V AC, cos φ = 1) +5 °C … +30 °C Montaggio a parete RAMSES 714 7140002

A 4-5 conduttori Apertura 16 A (con 230 V AC, cos φ = 1) +10 °C … +60 °C Montaggio a parete RAMSES 714 A 7140016

A 5 conduttori Chiusura 16 (4) A +10 °C … +50 °C Da incasso RAMSES 751 RA 7510131

Dati tecnici

RAMSES 714 RAMSES 714 A RAMSES 751 RA

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo di contatto Apertura Chiusura

Uscita di commutazione Non a potenziale zero A potenziale zero

Potenza di commutazione 8 A (con 230 V AC, cos φ = 1) 16 A (con 230 V AC, cos φ = 1)
16 A (con 230 V AC, cos φ = 1),  
4 A (con 230 V AC, cos φ = 0,6)

Campo di impostazione temperatura +5 °C … +30 °C +10 °C … +60 °C +10 °C … +50 °C

Precisione di regolazione ± 0.25 K ± 0.5 K

Comportamento di regolazione –
Regolatore proporzionale con PWM (simile a 

costante)

Colore Bianco puro (simile a RAL 9010)

Tipo montaggio Montaggio a parete Da incasso
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RAMSES 714 RAMSES 714 A RAMSES 751 RA

Lunghezza della linea max. – Lunghezza 4 m, Ø 6 mm, (IP 54) Lunghezza 4 m, Ø 6 mm, allungabile fino a 50 m

Temperatura ambiente d‘esercizio – +0 °C … +40 °C

Grado di protezione IP 20 IP 30

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Piastra di adattamento RAMSES 714
per RAMSES 714, RAMSES 714 A

 ↪ Codice: 9070212
Dettagli pagina 339

Dimensioni

� 74

�
 6

7

5

23,3

RAMSES 714

� 74

�
 6

7

5

27,9

32,6

RAMSES 714 A

1728

4556

60

� 50

� 70,6

� 80,5

�
 5

0,
5
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3 24

5

RAMSES 751 RA

Esempio di collegamento

N
L

N N L
8 A

RAMSES 714, RAMSES 714 A

N
L

N

L

16 A

N

RAMSES 714 A

NN L

N
L
L

RAMSES 751 RA
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Il senso di freschezza
Il sensore di CO2 di Theben consente di monitorare e migliorare la qualità 
dell‘aria nei luoghi pubblici, come scuole, università o uffici di grandi  
dimensioni. La concentrazione di CO2 nell‘aria è costantemente monitorata 
e in caso di superamento della soglia massima il sensore Theben attiva la 
ventilazione di controllo.
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Descrizione Modello Pagina

Sensore CO2

Sensore CO2 per comando ventilatore
Con uscite analogiche e di commutazione

AMUN 716 SR 210

Sensore CO2 per comando ventilatore AMUN 716 SO 210

Igrostato

Igrostato per montaggio a parete per Ps
Adatto per il comando di umidificatori o sistemi di ventilazione e deumidificazione

SOTHIS 715 211

Sensori CO2, Igrostato
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AMUN 716 SR

Descrizione

AMUN 716 SR
 - Sensore CO2

 - Consigliato per ambienti residenziali interni 
come aule scolastiche, sale riunioni ed uffici

 - Allarme visivo per la concentrazione di CO2 
(LED)

 - Alimentatore opzionale adatto per il mon-
taggio in scatola ad incasso

 - 2 uscite di commutazione in funzione della 
CO2per regolazione a 2 livelli, con funziona-
mento manuale e automatico e indicazione 
dello stato di commutazione

 - 3 uscite 0–10 V per CO2, temperatura e 
umidità relativa 

AMUN 716 SO
Come AMUN 716 SR, ma:
 - Senza uscite di commutazione

Scelta dei prodotti
Range misurazione Uscite Indicazione Tensione 

d’esercizio
Classe di isolamento Modello Cod. articolo

0–5000 ppm 3 x 0-10 V, 2 x relè 5 A/250 V AC LEDs 24 V AC/DC II secondo EN 60 730-1 AMUN 716 SR 7160110

3 x 0-10 V LEDs 24 V AC/DC II secondo EN 60 730-1 AMUN 716 SO 7160820

Dati tecnici

AMUN 716 SR AMUN 716 SO

Tensione d’esercizio 24 V AC/DC SELV

Uscite 3 x 0-10 V, 2 x relè 5 A/250 V AC 3 x 0-10 V,

Range di misurazione CO2 0–5000 ppm 

Campo di impostazione della temperatura +5 °C … +40 °C

Range di rivelamento dell‘umidità relativa 30–80 % rU 

Soglie di commutazione 700 ppm  ±200 ppm, 1300 ppm  ±200 ppm

Tipo di collegamento Morsetti a vite

Indicazione LED

Tipo montaggio Montaggio a parete (possibile anche su scatola ad incasso)

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Temperatura ambiente d‘esercizio +5 °C … +40 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Alimentatore sensore CO2

 ↪ Codice: 9070494
Dettagli pagina 341

Dimensioni

� 89 28
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Climatizzazione
Igrostato

11

SOTHIS 715

Descrizione

 - Igrostato per montaggio a parete
 - Misurazione dell‘umidità relativa dell‘aria
 - Adatto per il comando di umidificatori o 
sistemi di ventilazione e deumidificazione

 - Non necessita alimentazione

 - Contatto di commutazione a potenziale 
zero per umidificazione e deumidificazione

Scelta dei prodotti
Range misurazione Tipo di contatto Contatto di commutazione 

umidificazione
 Contatto di commutazione 
deumidificazione

Modello Cod. articolo

35–100 % rU Contatto di commutazione 2 A 5 A SOTHIS 715 7150002

Dati tecnici
SOTHIS 715

 Contatto di commutazione deumidificazione 5 A

Contatto di commutazione umidificazione 2 A

Adatto per SELV Sì

Colore Bianco puro (simile a RAL 9010)

Tipo montaggio Montaggio a parete

Grado di protezione IP 30

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Piastra di adattamento RAMSES 714
 ↪ Codice: 9070212

Dettagli pagina 339

Dimensioni

� 74

�
 6

7

5

23,3

SOTHIS 715

Esempio di collegamento

4

N
L1
L2

2 1

SOTHIS 715
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1212

Theben è membro dell‘associazione KNX dal 1992 contribuendo in modo 
significativo allo sviluppo e alla conoscenza di questa tecnologia BUS che 
ad oggi è una delle più versatili ed universali.

Come nascono le novità
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KNX
Controllo di case ed edifici  

12

Descrizione Modello Pagina

Attuatore di commutazione
Attuatore di commutazione RMG 4 U KNX/RME 4 U KNX/RM 4 U KNX/RMG 4 I KNX/ RME 4 I KNX/RM 4 I KNX/ RM 

8 I KNX/RM 4 H KNX/RM 8 H KNX/RMG 8 S KNX/RME 8 S KNX/RM 8 S KNX/RM 16 S 
KNX/RMG 8 T KNX/RME 8 T KNX/RM 8 T KNX /RM 16 T KNX

214

Attuatore per veneziane

Attuatore per veneziane JMG 4 T KNX/JME 4 T KNX/JM 4 T KNX/JM 8 T KNX/ 
JMG 4 T 24V KNX/JME 4 T 24V KNX/JM 4 T 24V KNX/JM 8 T 24V KNX

224

Attuatore dimmer
Attuatore universale per la regolazione della  
luminosità

DMG 2 T KNX/DME 2 T KNX/DMB 1 T KNX/DM 2 T KNX/ 
DM 4 T KNX/DM 4-2 T KNX/DM 8-2 T KNX/

228

Attuatore dimmer 1–10 V SMG 2 S KNX/SME 2 S KNX 232

Attuatore ad incasso
Attuatore di commutazione/Attuatore per veneziane/ 
Attuatore universale per la regolazione della  
luminosità/ Attuatori per sistemi di riscaldamento

SU 1 KNX/SU 1 RF KNX/JU 1 KNX/JU 1 RF KNX/ DU 1 KNX/DU 1 RF KNX/ HU 1 KNX/
HU 1 RF KNX

234

Sensore a pulsante
Sensore a pulsante iON 102 KNX/iON 104 KNX/iON 108 KNX 240

Ingressi binari
Ingressi binari da barra DIN BMG 6 T KNX/BME 6 T KNX/BM 6 T KNX/BM 12 T KNX 242

Interfacce pulsanti TA 2 S KNX/ TA 4 S KNX/ TA 6 S KNX/ TA 8 S KNX 243

Climatizzazione
Display multifunzione, Termostato ambiente VARIA 826 S KNX/RAMSES 718 P KNX/RAMSES 718 S KNX 245

Attuatori per sistemi di riscaldamento HMG 6 T KNX/HME 6 T KNX/HM 6 T KNX/HM 12 T KNX/ HMT 6 S KNX/ 
HMT 12 S KNX HMT 6 KNX/HMT 12 KNX

248

Attuatori motorizzato CHEOPS control KNX/CHEOPS drive KNX 251

Sensore aria ambiente CO2 AMUN 716 S KNX 252

Termostato ambiente e attuatore fan-coil RAMSES 713 FC KNX/FCA 1 KNX/FCA 2 KNX 253

Rivelatori di presenza/movimento
Rivelatori di presenza PresenceLight 360 KNX/thePassa KNX/thePrema KNX/theRonda KNX/ 

PlanoSpot KNX/PlanoCentro KNX/PresenceLight 180 KNX
256

Rivelatori di movimento theLuxa P KNX 272

Stazione meteorologica, Sensore di luminosità
Stazione meteorologica KNX Meteodata 140 S KNX/Meteodata 139 KNX 274

Sensori di luminosità LUNA 134 KNX/LUNA 133 KNX 277

Sensori di luminosità e temperatura LUNA 131 S KNX 278

Interruttori orario annuale/astro
Interrutti orario KNX con programma annuale TR 648 top2 RC KNX/TR 648 top2 RC-DCF KNX 280

Gateways
Trasmettitore di orario ZS 600 DCF KNX 282

Interfaccia KNX/OpenTherm KNX-OT-Box S 284

Interfaccia DALI/KNX Interfaccia DALI/KNX 283

Apparecchi di sistema
Alimentatori Alimentatori PS KNX 640 mA/320 mA/160 mA 285

Interfaccia, Router e accoppiatore di linea Interfaccia IP KNX/Router IP KNX/Interfaccia USB KNX/Accoppiatore di linea S KNX 286

Orologi per interni
Orologi per interni KNX OSIRIA KNX 288

Supervisione

Supervisore KNX theServa S110 290
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

RMG 4 U KNX RME 4 U KNX RM 4 U KNX

Descrizione

RMG 4 U KNX
 - Attuatore di commutazione a 4 canali MIX2
 - Modulo di base MIX2 
 - Possibilità di ampliamento fino a 12 canali
 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

RME 4 U KNX
 - Attuatore di commutazione a 4 canali MIX2
 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 12 canali

RM 4 U KNX
 - Attuatore di commutazione a 4 canali FIX1
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RMG 4 U KNX 4930223

RME 4 U KNX 4930228

RM 4 U KNX 4940223
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

Dati tecnici

RMG 4 U KNX RME 4 U KNX RM 4 U KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 4 mA – Tensione Bus, ≤ 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,3 W – 0,3 W

Ingombro 4 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Potenza di commutazone max 3680 W

Carico lampade a incandescenza 2000 W

Corrente di inserzione max. 800 A / 200 µs

Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico) 1200 W

Lampade a risparmio energetico 300 W

Lampada LED < 2 W 55 W

Lampada LED 2–8 W 600 W

Lampada LED > 8 W 600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Esempio di collegamento

C1

L N

3 4 5 6 7 8

N

KNX

L
L

C2 C3 C4

9 10

RMG 4 U KNX

C1

3 4 5 6 7 8

N
L
L

C2 C3 C4

9 10

RME 4 U KNX

C1

L N

3 4 5 6 7 8

N

KNX

L
L

C2 C3 C4

9 10

RM4 4 U KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

RMG 4 I KNX RME 4 I KNX RM 8 I KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore di commutazione
 - Con rivelamento della corrente 
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

RMG 4 I KNX
 - Attuatore di commutazione carico C a 4 
canali MIX2

 - Modulo di base MIX2
 - Possibilità di ampliamento fino a 12 canali
 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

RME 4 I KNX
 - Attuatore di commutazione carico C a 4 
canali MIX2 

 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 12 canali

RM 4 I KNX
 - Attuatore di commutazione carico C a 4 
canali FIX2

 - Proprietà regolabili: ad es. commutazio-
ne, commutazione ritardata, funzione ad 
impulso

 - Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/
chiusura) e partecipazione a comandi cen-
trali come ON permanente, OFF permanen-
te, inserimento centralizzato e memorizza-
zione/richiamo scena

RM 8 I KNX
 - Attuatore di commutazione carico C a 8 
canali FIX2

 - Proprietà regolabili: ad es. commutazio-
ne, commutazione ritardata, funzione ad 
impulso

 - Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/
chiusura) e partecipazione a comandi cen-
trali come ON permanente, OFF permanen-
te, inserimento centralizzato e memorizza-
zione/richiamo scena

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RMG 4 I KNX 4930210

RME 4 I KNX 4930215

RM 8 I KNX 4940215

RM 4 I KNX 4940210
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

Dati tecnici

RMG 4 I KNX RME 4 I KNX RM 8 I KNX RM 4 I KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 4 mA – Tensione Bus, ≤ 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 1,3 W 0 W 2,4 W 1,3 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli 4 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 16 A (cos φ = 1), 10 A (cos φ = 0,6)

Potenza di commutazone max 3680 W

Carico lampade a incandescenza 2000 W

Corrente di inserzione max. 1500 A / 200 µs

Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico) 1650 W

Lampade a risparmio energetico 410 W

Lampada LED< 2 W 75 W

Lampada LED 2–8 W 850 W

Lampada LED > 8 W 850 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento

C1 C2

L N

3 4

N
L
L

5 6

C3 C4

7 8 9 10

KNX

RMG 4 I KNX, RM 4 I KNX

C1 C2

L N

3 4

N
L
L

5 6

C3 C4

7 8 9 10

RME 4 I KNX

C1 C2

L N

3 4

N
L1
L2

5 6

C3 C4

7 8 9 10

C5 C6

13 14 15 16

C7 C8

17 18 19 20

KNX

L N

RM 8 I KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

RM 4 H KNX RM 8 H KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore di commutazione ad alte  
prestazioni

 - Relè bistabili
 - Per carichi lampada maggiori
 - Indicazione stato di commutazione a LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo di coda ON/OFF, luce scala 
con preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

RM 4 H KNX
 - Attuatore di commutazione ad alte  
prestazioni a 4 canali FIX2

RM 8 H KNX
 - Attuatore di commutazione ad alte  
prestazioni a 8 canali FIX2

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RM 4 H KNX 4940212

RM 8 H KNX 4940217
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

Dati tecnici

RM 4 H KNX RM 8 H KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10mA

Ingombro 4 moduli 8 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 25 A (cos φ = 1

Corrente di inserzione max. 1200 A / 200 µs

Lampade a risparmio energetico 410 W

Lampada LED < 2 W 75 W

Lampada LED > 2 W 850 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Esempio di collegamento

C1 C4

N
L1
L2

C2 C3

KNX

C5 C8C6 C7

3 4 5 6 9 107 8 13 1411 12 17 1815 16

RM 8 H KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

RMG 8 S KNX RME 8 S KNX RM 16 S KNX

Descrizione

RMG 8 S KNX
 - Attuatore di commutazione a 8 canali MIX2
 - Modulo di base MIX2
 - Possibilità di ampliamento fino a 24 canali
 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori di commutazione sono pos-
sibili anche senza modulo bus KNX

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

RME 8 S KNX
 - Attuatore di commutazione a 8 canali MIX2
 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 24 canali
 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori di commutazione sono pos-
sibili anche senza modulo bus KNX

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

RM 8 S KNX
 - Attuatore di commutazione a 8 canali FIX1
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

RM 16 S KNX
 - Attuatore di commutazione a 16 canali FIX2
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso

 - Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, 
sbloccaggio, OR

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RMG 8 S KNX 4930220

RME 8 S KNX 4930225

RM 8 S KNX 4940220

RM 16 S KNX 4940225
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

Dati tecnici

RMG 8 S KNX RME 8 S KNX RM 8 S KNX RM 16 S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 4 mA – Tensione Bus, ≤ 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,3 W – 0,3 W 0,5 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Potenza di commutazone max 3680 W

Carico lampade a incandescenza 2000 W

Corrente di inserzione max. 800 A / 200 µs

Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico) 1200 W

Lampade a risparmio energetico 300 W

Lampada LED< 2 W 55 W

Lampada LED 2–8 W 600 W

Lampada LED > 8 W 600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Esempio di collegamento

C1 C4

L N

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

C6 C8

13 14

C5

11 12 17 18

C7

15 16

KNX

RMG 8 S KNX, RM 8 S KNX

C1 C4

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

C6 C8

13 14

C5

11 12 17 18

C7

15 16

RME 8 S KNX

C1 C4

L N

N
L1
L2

C2 C3

C6 C8C5 C7

KNX

C9 C12C10 C11

C14 C16C13 C15

3 4 5 6 9 107 8

13 1411 12 17 1815 16 29 3027 28 33 3431 32

21 2219 20 25 2623 24

RM 16 S KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

RMG 8 T KNX RME 8 T KNX RM 16 T KNX

Descrizione

RMG 8 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali o di 
commutazione a 8 canali MIX2

 - Modulo di base MIX2
 - Possibilità di ampliamento fino a 24 canali
 - Flessibile selezione della funzione canale: 
come attuatore di commutazione o per 
il comando di attuatori per veneziane, 
protezioni solari e visive, lucernari e valvole 
di ventilazione

 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori di commutazione sono pos-
sibili anche senza modulo bus KNX

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

RME 8 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali o di 
commutazione a 8 canali MIX2

 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 24 canali
 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

RM 8 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali o di 
commutazione a 8 canali FIX1

 - Flessibile selezione della funzione canale: 
come attuatore di commutazione o per 
il comando di attuatori per veneziane, 
protezioni solari e visive, lucernari e valvole 
di ventilazione

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
sull‘apparecchio

 - Comando manuale sull‘apparecchio

RM 16 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 16 canali o di 
commutazione a 8 canali FIX2

 - Flessibile selezione della funzione canale: 
come attuatore di commutazione o per 
il comando di attuatori per veneziane, 
protezioni solari e visive, lucernari e valvole 
di ventilazione

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
sull‘apparecchio

 - Comando manuale sull‘apparecchio

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RMG 8 T KNX 4930200

RME 8 T KNX 4930205

RM 16 T KNX 4940205

RM 8 T KNX 4940200
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori di commutazione

12

Dati tecnici

RMG 8 T KNX RME 8 T KNX RM 16 T KNX RM 8 T KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 4 mA – Tensione Bus, < 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,3 W – 0,5 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli 4 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Potenza di commutazone max 3680 W

Carico lampade a incandescenza 2000 W

Corrente di inserzione max. 800 A / 200 µs

Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico) 1200 W

Lampade a risparmio energetico 300 W

Lampada LED< 2 W 55 W

Lampada LED 2–8 W 600 W

Lampada LED > 8 W 600 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento
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RM 16 T KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori per veneziane

12

JMG 4 T KNX JME 4 T KNX JM 8 T KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore per veneziane
 - Per il comando di attuatori per veneziane, 
tapparelle, protezioni solari e visive, lucern-
ari e valvole di ventilazione

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Indicazione stato di commutazione Su e Giù 
con LED per ogni canale

 - Contatti a potenziale zero per Su e Giù per 
ogni canale

JMG 4 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali MIX2
 - Modulo di base MIX2
 - Possibilità di ampliamento fino a 12 canali
 - Ad un modulo di base possono essere col-
legati fino a 2 moduli di ampliamento

 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori sono possibili anche senza 
modulo bus KNX

 - Combinazioni a piacere di commutazione, 
regolazione della luminosità, comando di 
veneziane e riscaldamento nonché ingressi 
binari

JME 4 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali MIX2
 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 12 canali

JM 4 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali FIX1

JM 8 T KNX
 - Attuatore per veneziane a 8 canali FIX2

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

JMG 4 T KNX 4930250

JME 4 T KNX 4930255

JM 8 T KNX 4940255

JM 4 T KNX 4940250



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 225

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori per veneziane

12

Dati tecnici

JMG 4 T KNX JME 4 T KNX JM 8 T KNX JM 4 T KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 4 mA – Tensione Bus, ≤ 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC – 110–240 V AC

Autoconsumo 0,3 W – 0,5 W 0,3 W

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz

Ingombro 4 moduli 8 moduli 4 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 6 A

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento

L N

N
L

KNX

C2C1

C3 C4

M

M

M

M

JMG 4 T KNX, JM 4 T KNX

N
L

C2C1

C3 C4

M

M

M

M

JME 4 T KNX

L N

N
L

KNX

C2C1

C3 C4

M

M

M

M
C6C5

C7 C8

M

M

M

M

3 8

9 14

15 20

21 26

JM 8 T KNX



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 226

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori per veneziane

12

JMG 4 T 24V KNX JME 4 T 24V KNX JM 8 T 24V KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore per veneziane 24V
 - Per il comando di attuatori 24V per vene-
ziane, tapparelle, protezioni solari e visive, 
lucernari e valvole di ventilazione

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Indicazione stato di commutazione Su e Giù 
con LED per ogni canale

 - Contatti a potenziale zero per Su e Giù per 
ogni canale

 - Funzione di copia per una parametrizzazi-
one veloce

JMG 4 T 24V KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali 24V 
MIX2

 - Modulo di base MIX2
 - Possibilità di ampliamento fino a 12 canali
 - Ad un modulo di base possono essere col-
legati fino a 2 moduli di ampliamento

 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori sono possibili anche senza 
modulo bus KNX

 - Combinazioni a piacere di commutazione, 
regolazione della luminosità, comando di 
veneziane e riscaldamento nonché ingressi 
binari

JME 4 T 24V KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali 24V 
MIX2

 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 12 canali

JM 4 T 24V KNX
 - Attuatore per veneziane a 4 canali 24V FIX1

JM 8 T 24V KNX
 - Attuatore per veneziane a 8 canali 24V FIX2

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

JMG 4 T 24V KNX 4930260

JME 4 T 24V KNX 4930265

JM 4 T 24V KNX 4940260

JM 8 T 24V KNX 4940265



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 227

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori per veneziane

12

Dati tecnici

JMG 4 T 24V KNX JME 4 T 24V KNX JM 4 T 24V KNX JM 8 T 24V KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, 4 mA – Tensione Bus, 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Autoconsumo 0,3 W – 0,5 W

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Ingombro 4 moduli 8 moduli

Tipo di contatto Contatto di commutazione, 6 A

Potenza di commutazione 6 A (con 24 V DC)

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Esempio di collegamento

C1–C4

+ –

C1–C4

+ –

L N

N
L

KNX

C2C1

C3 C4

+

+

+

+

––

– –

M M

MM

+ 24 V DC
– 24 V DC

JMG 4 T 24V KNX, JM 4 T 24V KNX

C1–C4

+ –

C1–C4

+ –

C2C1

C3 C4

+

+

+

+

––

– –

M M

MM

+ 24 V DC
– 24 V DC

JME 4 T 24V KNX

L N

N
L

KNX

C2C1

C3 C4

+

+

+

+

––

– –

M M

MM

+ 
– 24 V DC

+ –

C1–C8

+ –

C6C5

C7 C8

+

+

+

+

––

– –

M M

MM

JM 8 T 24V KNX



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 228

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori dimmer

12

DMG 2 T KNX DME 2 T KNX DM 4 T KNX

Descrizione

DMG 2 T KNX
 - Attuatore universale per la regolazione della 
luminosità a 2 canali MIX2

 - Modulo di base MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 6 canali
 - Per la regolazione della luminosità di lampa-
de a incandescenza, alogene ad alto e basso 
voltaggio, LED regolabili

 - Adatto anche per la regolazione di lampade a 
risparmio energetico regolabili

 - Adatto anche per il comando di ventilatori
 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX 
o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente la 
sostituzione degli apparecchi senza ripro-
grammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo de-
gli attuatori di commutazione sono possibili 
anche senza modulo bus KNX

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale 
o 800 W/VA in funzionamento parallelo

 - In caso d‘uso del booster di regolazione DMB 
1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 
300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un 
massimo di 4 booster possibile

 - Riconoscimento automatico del carico 
(disattivabile)

 - Per carichi R, L e C

DME 2 T KNX
 - Attuatore universale per la regolazione della 
luminosità a 2 canali MIX2

 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 6 canali

DM 2 T KNX
 - Attuatore universale per la regolazione della 
luminosità a 2 canali FIX1

 - Per la regolazione della luminosità di lampa-
de a incandescenza, alogene ad alto e basso 
voltaggio, LED regolabili

 - Adatto anche per la regolazione di lampade a 
risparmio energetico regolabili

 - Adatto anche per il comando di ventilatori
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale 
o 800 W/VA in funzionamento parallelo

 - In caso d‘uso del booster di regolazione DMB 
1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 
300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un 
massimo di 4 booster possibile

 - Riconoscimento automatico del carico 
(disattivabile)

 - Per carichi R, L e C

DM 4 T KNX
 - Attuatore universale per la regolazione della 
luminosità a 4 canali FIX2

 - Per la regolazione della luminosità di lampa-
de a incandescenza, alogene ad alto e basso 
voltaggio, LED regolabili

 - Adatto anche per la regolazione di lampade a 
risparmio energetico regolabili

 - Adatto anche per il comando di ventilatori
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale 
o 800 W/VA in funzionamento parallelo

 - In caso d‘uso del booster di regolazione DMB 
1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 
300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un 
massimo di 4 booster possibile

 - Riconoscimento automatico del carico 
(disattivabile)

 - Per carichi R, L e C

DMB 1 T KNX
 - Booster per l‘aumento della potenza di rego-
lazione della luminosità a 1 canale

 - Per ampliamento la potenza dei moduli di 
base e di ampliamento degli attuatori univer-
sali per la regolazione della luminosità a 300 
W/VA per canale. Potenza fino a 2000 W/VA 
da un massimo di 4 booster possibile

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

DMG 2 T KNX 4930270

DME 2 T KNX 4930275

DM 4 T KNX 4940275

DM 2 T KNX 4940270

DMB 1 T KNX 4930279



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 229

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori dimmer

12

Dati tecnici

DMG 2 T KNX DME 2 T KNX DM 4 T KNX DM 2 T KNX DMB 1 T KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 4 mA – Tensione Bus, ≤ 4 mA –

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Autoconsumo 0,9 W 0,6 W 1,5 W – 0,2 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli 4 moduli 1 moduli

Tipologia di lampade
Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio,  

lampade dimmerabili a risparmio energetico e LED
Lampade a incandescenza, alogene ad 

alto e basso voltaggio, e LED dimmerabili

Potenza di commutazione per canale 400 W 300 W/VA

Lampada LED 230V dimmerabili per canale Controllo fase di inversione (RC-mode): 400 W 45 W

Lampade a risparmio energetico  
dimmerabili per canale

Controllo fase di inversione (RC-mode): 400 W 45 W

Potenza di commutazione min. 5 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento

L N

KNX

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤2x400 W
N
L1
L2

DMG 2 T KNX, DM 2 T KNX

N
L1
L2

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤2x400 W

DME 2 T KNX

L N

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤800 W

KNX

N
L1
L2

DMG 2 T KNX, DM 2 T KNX

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤800 W
N
L1
L2

DME 2 T KNX

L N

KNX

DMG 2 T KNX DMB 1 T DMB 1 T

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤2x700 W

N

LL´

N

LL´

N
L1
L2

DMG 2 T KNX, DMB 1 T KNX

L N

KNX

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤2000 W

N

LL´

N

LL´

N

LL´

N

LL´

DMG 2 T KNX DMB 1 T DMB 1 T DMB 1 T DMB 1 T

N
L1
L2

DMG 2 T KNX, DM 2 T KNX

L N

KNX

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤2x400 W
N
L1
L2

C3

3 4 5
L N

8

C4

6 7
L N

DM 4 T KNX



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 230

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori dimmer

12

DM 4-2 T KNX DM 8-2 T KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore universale per la regolazione 
della luminosità

 - Per la regolazione della luminosità di 
lampade a incandescenza, alogene ad alto 
e basso voltaggio, LED regolabili

 - Adatto anche per la regolazione di lampade 
a risparmio energetico regolabili

 - Adatto anche per il comando di ventilatori
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

 - Riconoscimento automatico del carico 
(disattivabile)

 - Per carichi R, L e C

DM 4-2 T KNX
 - Attuatore universale per la regolazione 
della luminosità a 4 canali FIX1

DM 8-2 T KNX
 - Attuatore universale per la regolazione 
della luminosità a 8 canali FIX2

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

DM 4-2 T KNX 4940280

DM 8-2 T KNX 4940285



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 231

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori dimmer

12

Dati tecnici

DM 4-2 T KNX DM 8-2 T KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA Tensione Bus, ≤ 17,5 mA

Tensione d’esercizio 230–240 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Autoconsumo <1 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli

Tipologia di lampade Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade dimmerabili a risparmio energetico e LED

Carico max lampade a incand./alogene 200 W

Lampada LED 230V dimmerabili per canale Controllo fase di inversione (RC-mode): 200 W

Lampade a risparmio energetico  
dimmerabili per canale

Controllo fase di inversione (RC-mode): 200 W

Potenza di commutazione min. 2 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento

C1

1 2 3
L N

9

C3

7 8
L N

N
L1
L2

C5

1 2 3
L N

C6

4 5 6
L N

9

C7

7 8
L N

KNX

C2

4 5 6
L N

C4

10 11 12
L N

C8

10 11 12
L N

*

*

DM 8-2 T KNX

C1

1 2 3
L N

9

C3

7 8
L N

N
L1
L2

KNX

C2

4 5
L N

C4

10 11 12

6

L N **

DM 4-2 T KNX



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 232

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori dimmer

12

SMG 2 S KNX SME 2 S KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatori dimmer a 2 canali 1–10 V MIX
 - Commutazione e regolazione della 
luminosità di circuiti di illuminazione in 
combinazione con alimentatori elettronici e 
alimentatori LED

 - Ad un modulo di base possono essere  
collegati fino a 2 moduli di ampliamento

 - Combinazione possibile con tutti gli  
apparecchi della serie MIX

 - Ingressi di comando 1–10 V e un‘uscita di 
commutazione (contatto relè) per canale

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Interruttore manuale con le posizioni ON/
OFF/Bus (anche senza tensione bus)

 - Con commutazione a carico nullo per 
protezione relè

SMG 2 S KNX
 - Modulo di base MIX
 - Possibilità di ampliamento fino a 6 canali

SME 2 S KNX
 - Modulo di ampliamento MIX
 - Per l‘ampliamento fino a 6 canali

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

SMG 2 S KNX 4910273

SME 2 S KNX 4910274



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 233

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori dimmer

12

Dati tecnici

SMG 2 S KNX SME 2 S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA –

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Autoconsumo 1,6 W

Ingombro 4 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 16 A, 10 A

Carico max lampade a incand./alogene 2500 W

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Esempio di collegamento

C1

L N

31

EVG
2

3

4

–

+

L1

N

4 + – + –7 8

N

KNX

L
L

C1 C2 C2

–

LED Controller
1-10 V DIM

+
–

+

L1

N

SMG 2 S KNX



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 234

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori da incasso

12

DU 1 KNX JU 1 KNX Ingressi binari

Descrizione

DU 1 KNX
 - Attuatore dimmer universale a 1 canale KNX
 - Comunicazione sicura, con il supporto di 
„KNX Data Secure“

 - Uscita dimmer ottimizzata per lampade 
a risparmio energetico regolabili, LED, 
lampade a incandescenza e alogene e per 
trasformatori regolabili.

 - Semplice adattamento a diversi mezzi 
d‘illuminazione tramite riconoscimento di 
carico automatico

 - Curva di regolazione impostabile per una 
regolazione della luminosità precisa e priva 
di sfarfallio

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, sensori 
termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
dimmer in fabbrica (test di funzionamento 
prima della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

JU 1 KNX
 - Attuatore veneziana a 1 canale KNX
 - Comunicazione sicura, con il supporto di 
„KNX Data Secure“

 - Per il comando di attuatori per veneziane, 
tapparelle, protezioni solari e scuri, lucern-
ari e valvole di ventilazione

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, contatti 
finestra, sensori termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
in fase di produzione (test di funzionamen-
to prima della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

 - Possibilità di utilizzare le due uscite come 
attuatore di commutazione

SU 1 KNX
 - Attuatore di commutazione a 1 canale KNX
 - Comunicazione sicura, con il supporto di 
„KNX Data Secure“

 - 1x contatto di chiusura- & 1x contatto di 
apertura con comando comune

 - Caratteristiche regolabili: contatto di aper-
tura/contatto di chiusura, commutazione, 
commutazione, ritardo di coda, funzione a 
impulso

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, sensori 
termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
di commutazione in fase di produzione (test 
di funzionamento prima della programma-
zione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

HU 1 KNX
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a 1 
canale KNX

 - Comunicazione sicura, con il supporto di 
„KNX Data Secure“

 - Comando silenzioso di attuatori termici 230 
V AC

 - Selezione funzione come attuatore per sis-
tema di riscaldamento (grandezza regolatri-
ce costante o commutante) oppure come 
regolatore di riscaldamento (termostato 
riscaldamento / raffreddamento)

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, sensori 
termici (I2)

 - Funzione di protezione valvola integrata e 
funzionamento Estate

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

1 DU 1 KNX 4942570

1 JU 1 KNX 4942550

1 SU 1 KNX 4942520

1 HU 1 KNX 4942540



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 235

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori da incasso

12

Dati tecnici

DU 1 KNX JU 1 KNX SU 1 KNX HU 1 KNX

Tensione d‘esercizio KNX ≤ 4 mA

Potenza di commutazione – 10 A 16 A
max. 1 A o 4 attuatore 
 230 V AC (ALPHA 5)

Lampade a risparmio energetico – 300 W –

Lampada LED < 2 W 250 W 3 W 50 W –

Lampada LED > 2 W 250 W 30 W 600 W –

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Esempio di collegamento

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

DU 1 KNX

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

M

JU 1 KNX

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

SU 1 KNX

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

HU 1 KNX

Accessori

Sensore temperatura RAMSES IP65
 ↪ Codice: 9070459

Dettagli pagina 339

Sensore a pavimento
 ↪ Codice: 9070321

Dettagli pagina 339

Sensore temperature UP
 ↪ Codice: 9070496

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 230 V
Per HU 1 KNX

 ↪ Codice: 9070441
Dettagli pagina 340

Dimensioni

31,244,5

44
,6

23,2
24,4



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 236

Controllo di case ed edifici
KNX, Attuatori da incasso radio

12

 

SU 1 RF KNX DU 1 RF KNX Ingressi binari

Descrizione

DU 1 RF KNX
 - Attuatore dimmer universale radio a 1 
canale KNX

 - Comunicazione sicura tramite KNX-RF, con il 
supporto di „KNX Data Secure“

 - Uscita dimmer ottimizzata per lampade 
a risparmio energetico regolabili, LED, 
lampade a incandescenza e alogene e per 
trasformatori regolabili.

 - Semplice adattamento a diversi mezzi 
d‘illuminazione tramite riconoscimento di 
carico automatico

 - Curva di regolazione impostabile per una 
regolazione della luminosità precisa e priva 
di sfarfallio

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, contatti  
finestra, sensori termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
dimmer in fabbrica (test di funzionamento 
prima della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico 

JU 1 RF KNX
 - Attuatore veneziana radio a 1 canale KNX
 - Comunicazione sicura tramite KNX-RF, con il 
supporto di „KNX Data Secure“

 - Per il comando di attuatori per veneziane, 
tapparelle, protezioni solari e scuri, lucern-
ari e valvole di ventilazione

 - Ventilazione automatica integrata
 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, contatti  
finestra, sensori termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
in fabbrica (test di funzionamento prima 
della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

SU 1 RF KNX
 - Attuatore di commutazione radio a 1 canale 
KNX

 - Comunicazione sicura tramite KNX-RF, con il 
supporto di „KNX Data Secure“

 - Caratteristiche impostabili: contatto di 
apertura/contatto di chiusura,  
commutazione, ritardo, funzione a impulso

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, contatti  
finestra, sensori termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
di commutazione in fabbrica (test di  
funzionamento prima della  
programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

HU 1 RF KNX
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a  
1 canale KNX

 - Comunicazione sicura tramite KNX-RF, con il 
supporto di „KNX Data Secure“

 - Comando silenzioso di attuatori termici  
230 V AC

 - Termostato integrato riscaldamento / 
raffreddamento

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, contatti  
finestra, sensori termici (I2)

 - Funzione di protezione valvola
 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

1 SU 1 RF KNX 4941620

1 DU 1 RF KNX 4941670

1 JU 1 RF KNX 4941650

1 HU 1 RF KNX 4941640
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Dati tecnici

SU 1 RF KNX DU 1 RF KNX JU 1 RF KNX HU 1 RF KNX

Tensione d‘esercizio KNX 230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Potenza di commutazione 10 A – 5 A
max. 1 A o 4 attuatore 
 230 V AC (ALPHA 5)

Carico lampade a incandescenza 1800 W 250 W – –

Lampada LED 600 W 250 W – –

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Esempio di collegamento

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

L
(L)

N

SU 1 RF KNX

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

M

JU 1 RF KNX

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

DU 1 RF KNX

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

HU 1 RF KNX

Accessori

Sensore temperatura RAMSES IP65
 ↪ Codice: 9070459

Dettagli pagina 339

Sensore a pavimento
 ↪ Codice: 9070321

Dettagli pagina 339

Sensore temperature UP
 ↪ Codice: 9070496

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 230 V
HU 1 KNX

 ↪ Codice: 9070441
Dettagli pagina 340

Dimensioni

44
,6

44,4

20,2
19,2

46,8
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TU 4 RF KNX Ingressi binari Media coupler TP-RF KNX

Descrizione

TU 4 RF KNX
 - Interfaccia tasti radio UP con 4 uscite
 - Messa in funzione e comunicazione sicura 
tramite KNX Data Secure

 - 4 ingressi binari per pulsanti a potenziale 
zero e contatti di segnalazione

 - 1 ingresso supplementare per sensore 
termico 

 - Assegnazione libera delle funzioni commu-
tazione, regolazione della luminosità, vene-
ziane, misurazione e invio della temperatura

 - Montaggio semplice grazie a un alloggia-
mento particolarmente compatto

 - Possibilità di impiego con modulo pulsanti a 
4 canali (9070806)

Media coupler TP-RF KNX
 - Collega i dispositivi RF KNX di una linea 
radio con i dispositivi con bus a doppino 
ritorto.

 - L‘alimentazione di tensione avviene tramite 
tensione bus KNX

 - Supporta Longframes per „KNX Secure“ e 
consente allo stesso tempo di scaricare 
velocemente grandi applicazioni

 - Sono possibili portate di max. 30 m 
all‘interno dell‘edificio

 - Dispone di una funzione repeater, cioè i 
telegrammi ricevuti vengono inviati nuova-
mente per aumentare la portata 

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

TU 4 RF KNX 4961604

Media coupler TP-RF KNX 9070868

Dati tecnici

TU 4 RF KNX Media coupler TP-RF KNX

Tensione d‘esercizio KNX 230–240 V AC Tensione Bus

Frequenza 50–60 Hz –

Autoconsumo < 0,4 W –

Lunghezza collegamento fili 25 cm –

Lunghezza della linea max. 3 m –

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Classe di isolamento II III
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Accessori

Sensore temperatura UP
 ↪ Codice: 9070496

Dettagli pagina 340

Modulo pulsanti
TU 4 RF KNX
Dettagli pagina 341

Cover 
Modulo pulsanti
Dettagli pagina 336

Dimensioni

44
,6

44,4

20,2
19,2

46,8

TU 4 RF KNX

48

12,3

17,3

40

Media coupler TP-RF KNX
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iON 102 KNX iON 104 KNX iON 108 KNX

Descrizione

iON 102 KNX
 - Sensore a pulsante con 2 tasti e 2 Led di 
stato con sensore termico integrato

 - Messa in funzione e comunicazione sicura 
tramite KNX Data Secure

 - Comando delle funzioni commutazione, 
regolazione della luminosità,  
veneziane, trasmettitore di valore, modalità 
di funzionamento, scena, controllo del 
colore, sequenza

 - Fino a 3 telegrammi diversi per tasto
 - Invio di telegrammi diversi con clic breve, 
lungo o doppio

 - LED di stato a più colori con colori regolabili 
separatamente per ogni LED

 - Comportamento di ogni LED di stato rego-
labile in: statico, lampeggiante o pulsante

 - Luminosità di ogni LED di stato  
regolabile individualmente tramite oggetto 
o parametro

 - Regolazione automatica della luminosità 
dei LED di stato in base alla luminosità 
ambientale

 - Sensore termico integrato per  
visualizzazione e regolazione di  
temperatura tramite attuatori per sistemi di 
riscaldamento

 - Controllo funzioni tramite oggetto  
(segnalazione di uno smontaggio)

 - Possibilità di montare due sensori a  
pulsanti ION su scatola doppia standard con 
accessorio 9070822

 - Copertura trasparente per etichettatura 
individuale inclusa nella fornitura

iON 104 KNX
Come iON 102 KNX, ma:
 - Sensore a pulsante con 4 tasti e 4 LED di 
stato

iON 108 KNX
 - Controllore ambientale con accoppiatore 
bus integrato

 - Messa in funzione e comunicazione sicura 
tramite KNX Data Secure

 - Accesso al controllore ambientale tramite 
Bluetooth e azionamento con App IONplay

 - Display LCD per visualizzazione di funzioni, 
icone e valori

 - Termostato integrato per regolare e  
comandare la modalità di funzionamento, la 
temperatura e il livello del ventilatore

 - 20 funzioni configurabili liberamente
 - Assegnazione libera delle icone alle  
funzioni (40 icone a scelta)

 - Comando delle funzioni commutazione, 
regolazione della luminosità,  
veneziane, trasmettitore di valore, modalità 
di funzionamento, scena, controllo del 
colore, sequenza

 - Luminosità display regolabile  
individualmente tramite oggetto o  
parametro

 - Regolazione automatica della luminosità 
del display in base alla luminosità  
ambientale

 - Controllo funzioni tramite oggetto  
(segnalazione di uno smontaggio)

 - Possibilità di montare due sensori a  
pulsanti ION su scatola doppia standard con 
accessorio 9070822

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

iON 102 KNX 4969232

iON 104 KNX 4969234

iON 108 KNX 4969238
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Dati tecnici

iON KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tesnione Bus, ≤ 12,5 mA

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III

Dimensioni

85
26,9

17,9

Accessori

Lastra di montaggio iON
 ↪ Codice: 9070822

Dettagli pagina 341
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BMG 6 T KNX BME 6 T KNX BM 12 T KNX

Descrizione

BMG 6 T KNX
 - Ingresso binario 6 canali MIX2
 - Modulo di base MIX2
 - Possibilità di ampliamento fino a 18 canali
 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori di commutazione sono pos-
sibili anche senza modulo bus KNX

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

BME 6 T KNX
 - Ingresso binario 6 canali MIX2
 - Modulo di ampliamento MIX2
 - Per l‘ampliamento fino a 18 canali

BM 6 T KNX
 - Ingresso binario 6 canali FIX1
 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori di commutazione sono pos-
sibili anche senza modulo bus KNX

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

BM 12 T KNX
 - Ingresso binario 12 canali FIX2
 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori di commutazione sono pos-
sibili anche senza modulo bus KNX

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

BMG 6 T KNX 4930230

BME 6 T KNX 4930235

BM 12 T KNX 4940235

BM 6 T KNX 4940230



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 243

Controllo di case ed edifici
KNX, Ingressi binari

12

Dati tecnici

BMG 6 T KNX BME 6 T KNX BM 12 T KNX BM 6 T KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 4 mA – Tensione Bus, ≤ 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,3 W – 0,3 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli 4 moduli

Tensione/assorbimento di corrente ingressi 10 V DC–240 V AC 2 mA

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Esempio di collegamento

I1 I2 I3

L N

L1
L2
N

95 6 7 843

KNX

I4 I5 I6
10 11 12 13 14 15 16 +

-

BMG 6 T KNX

I1 I2 I3

L1
L2
N

95 6 7 843

I4 I5 I6
10 11 12 13 14 15 16 +

-

BME 6 T KNX

I1 I2 I3

L N

L2
L1

N

95 6 7 843

KNX

I4 I5 I6
10 11 12 13 14 15 16

I7 I8 I9

I10 I11 I12
24 25 26 27 28 29 30

17 18 19 20 21 22 23

+

-

BM 12 T KNX
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TA 4 S KNX TA 6 S KNX TA 8 S KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interfacce tasti con ingresso binario/uscita 
binaria

 - Installazione possibile con tasti/interruttori 
convenzionali in scatole ad incasso

 - Controllo flessibile del LED, grazie ad una 
maggiore corrente di uscita di 3 mA, è 
possibile controllare i Low Current LED

 - Ingressi modificabili in uscite
 - Identificazione delle coppie di cavi con 
codice cromatico

TA 2 S KNX
 - Interfaccia tasti con 2 uscite
 - Collegamento cavi 4 poli

 - Assegnazione libera delle funzioni: inter-
ruttore/tasto, regolazione della luminosità, 
veneziane, trasmettitore di valore, sequen-
ze, controllo a LED

TA 4 S KNX
 - Interfaccia tasti con 4 uscite
 - Collegamento cavi 6 poli
 - Assegnazione libera delle funzioni: inter-
ruttore/tasto, regolazione della lumino-
sità, veneziane, trasmettitore di valore, 
sequenze, misurazione della temperatura, 
controllo a LED

 - 2 ingressi NTC per rivelare la temperatura 
effettiva

TA 6 S KNX
Come TA 4 S KNX, ma:
 - Interfaccia tasti con 6 uscite
 - Collegamento cavi 8 poli

TA 8 S KNX
Come TA 4 S KNX, ma:
 - Interfaccia tasti con 8 uscite
 - Collegamento cavi 10 poli

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

TA 2 S KNX 4969222

TA 4 S KNX 4969224

TA 6 S KNX 4969226

TA 8 S KNX 4969228

Dati tecnici

TA S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Lunghezza collegamento fili 25 cm

Corrente di contatto 0,5 mA

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III

Accessori

Sensore temperatura UP
Dettagli pagina 340

Sensore a pavimento
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES IP65
Dettagli pagina 339

Dimensioni
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VARIA 826 S KNX

Descrizione

 - Display multifunzione con termostato 
ambiente

 - Pannello frontale di vetro in bianco
 - Configurazione libera per la visualizzazione 
e il comando di funzioni, come ad es. scene 
di luce, impianti di protezione solare

 - Per il comando e la regolazione ad es. di 
riscaldamenti, fan-coil (ventilconvettori), 
impianti di climatizzazione

 - Display illuminato e interruttore orario 
integrato

 - Fino a 7 pagine visualizzate
 - Impostazione automatica orario estivo/
invernale con riserva di carica

 - Possibilità di controllo di max. 8 stanze 
tramite sequenze di temperatura persona-
lizzate

 - Timer settimanale a 8 canali con un 
massimo di 3 diversi stati, ad es. per luce, 
tapparelle, ventilatori, ecc.

 - 3 programmi di riscaldamento
 - Regolazione costante o a due punti a scelta

 - Modi di funzionamento: comfort, stand-by, 
diminuzione notturna, protezione antigelo

 - Possibilità di visualizzazione dei dati meteo 
della stazione meteorologica Theben

 - Programmazione libera tramite l‘ETS senza 
„Plug-in“

 - Montaggio su scatola ad incasso tipo 503

Scelta dei prodotti
Colore Modello Cod. articolo

Pannello frontale in vetro bianco VARIA 826 S WH KNX 8269210

Dati tecnici

VARIA 826 S WH KNX

Tensione d‘esercizio 
KNX

Tensione Bus, ≤ 15 mA

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Autoconsumo 0,4 W

Riserva di carica 1,5 Anni

Temperatura ambiente 
d‘esercizio

0 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Dimensioni

128

45.6
18.1

4

93
.4
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RAMSES 718 P KNX

Descrizione

 - Termostato per ambiente KNX
 - Per il comando di attuatori per sistemi di 
riscaldamento o attuatori motorizzati

 - Può essere utilizzato sia come regolatore 
costante che come regolatore a due punti 
(anche combinabili)

 - Possibilità di configurazione della rego-
lazione PI costante per riscaldamento a 2 
livelli (livello di base e supplementare, ad 
es. riscaldamento a pavimento e radiatore) 
o per il riscaldamento e il raffreddamento 
(radiatore e rivestimento di raffreddamento)

 - Nella dotazione sono comprese due plac-
che: una scala assoluta e una scala relativa

 - La rondella di regolazione può essere limi-
tata mediante parametri

 - Tasto manuale per presenza o modi di fun-
zionamento: comfort, stand-by, diminuzio-
ne notturna, protezione antigelo

 - 4 ingressi binari per interruttori/tasti 
convenzionali (commutazione, regolazione 
della luminosità, veneziane), anche per 
sensore termico esterno, contatto finestra o 
segnale di presenza

 - Sensore termico collegabile per la limitazio-
ne della temperatura pavimento

 - LED (rosso) per funzionamento riscalda-
mento, (blu) per funzionamento raffredda-
mento, LEDs per il modo operativo

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RAMSES 718 P KNX 7189210

Dati tecnici
RAMSES 718 P KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤12 mA

Prolunga interfaccia max. 30 m

Temperatura ambiente d‘esercizio +5 °C … +40 °C

Campo di impostazione della temperatura -5 °C … +45 °C

Campo di impostazione temperatura +10 °C … +30 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III secondo EN 60 730-1

Accessori

Sensore temperatura UP
Dettagli pagina 340

Sensore a pavimento
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES IP65
Dettagli pagina 339

Dimensioni

� 89 31

RAMSES 718 P KNX
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RAMSES 718 S KNX

Descrizione

 - Termostato per ambiente KNX
 - Per il comando di attuatori per sistemi di 
riscaldamento o attuatori motorizzati

 - Può essere utilizzato sia come regolatore 
costante che come regolatore a due punti 
(anche combinabili)

 - Sensore termico collegabile per la limitazio-
ne della temperatura pavimento

 - Oggetti per la modalità di funzionamento a 
1 bit o a 1 byte

 - LED (rosso) per funzionamento riscalda-
mento, (blu) per funzionamento raffredda-
mento

 - 4 ingressi binari per interruttori/tasti con-
venzionali (interruttore/tasto, regolazione 
della luminosità, veneziane, trasmettitore di 
valore, comando LED)

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RAMSES 718 S KNX 7189200

Dati tecnici
RAMSES 718 S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤12 mA

Prolunga interfaccia max. 30 m

Temperatura ambiente d‘esercizio +5 °C … +40 °C

Campo di impostazione della temperatura -5 °C … +45 °C

Campo di impostazione temperatura +10 °C … +30 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III secondo EN 60 730-1

Accessori

Sensore temperatura UP
Dettagli pagina 340

Sensore a pavimento
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES IP65
Dettagli pagina 339

Dimensioni

� 89 28

RAMSES 718 S KNX
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HMG 6 T KNX HME 6 T KNX HM 12 T KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento
 - Con protezione contro il cortocircuito e il 
sovraccarico

 - Possibilità di selezionare una grandezza 
regolatrice costante o commutante

 - Funzione di protezione valvola disattivabile
 - Con le modalità: comfort, standby, notte, 
antigelo/protezione dal calore

 - Commutazione esercizio estivo possibile
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio (anche 
senza tensione bus)

HMG 6 T KNX
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 
canali MIX2

 - Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il 
riscaldamento ed il raffreddamento

 - Modulo di base MIX2

 - Possibilità di ampliamento fino a 18 canali
 - Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 
240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 
uscite e 450 mA

 - Ad un modulo di base possono essere 
collegati fino a 2 moduli di ampliamento 
MIX o MIX2

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile che consente 
la sostituzione degli apparecchi senza 
riprogrammazione

 - La messa in funzione manuale e l‘utilizzo 
degli attuatori di commutazione sono pos-
sibili anche senza modulo bus KNX

HME 6 T KNX
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 
canali MIX2

 - Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il 
riscaldamento ed il raffreddamento

 - Modulo di ampliamento MIX2

 - Per l‘ampliamento fino a 18 canali

HM 6 T KNX
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 
canali FIX1

 - Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il 
riscaldamento ed il raffreddamento

 - Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 
240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 
uscite e 450 mA

HM 12 T KNX
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a 12 
canali FIX2

 - Con 12 regolatori di temperatura (P/PI) per 
il riscaldamento ed il raffreddamento

 - Per il comando di 12 attuatori termici 24 V - 
240 V AC in 4 gruppi con rispettivamente 3 
uscite e 450 mA

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

HMG 6 T KNX 4930240

HME 6 T KNX 4930245

HM 12 T KNX 4940245

HM 6 T KNX 4940240
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Dati tecnici

HMG 6 T KNX HME 6 T KNX HM 12 T KNX HM 6 T KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 4 mA – Tensione Bus, ≤ 12 mA Tensione Bus, ≤ 4 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC – 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,3 W – 0,5 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli 4 moduli

Uscita di commutazione Non a potenziale zero

 Sortie Triac, 0,45 A

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
 ↪ Codice: 9070442

Dettagli pagina 340

Esempio di collegamento
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KNX

HM 12 TKNX



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 250

Controllo di case ed edifici
KNX, Climatizzazione
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HMT 6 S KNX

Descrizione

 - Attuatore per sistemi di riscaldamento per 
il comando di attuatori termici, commutante 
24 V DC o costante 0–10 V DC

 - Integrazione fino ad un massimo di 2  
pompe per riscaldamento

 - Regolazione della temperatura di mandata 
secondo necessità: rivelamento automatico 
della massima grandezza di regolazione per 
adeguare la temperatura di mandata alla 
temperatura realmente richiesta

 - Non è necessario un cronotermostato KNX: 
flessibilità di utilizzo di qualsiasi canale 
come attuatore per riscaldamento o  
regolatore di riscaldamento

 - Montaggio diretto su guida nel collettore

 - Morsetti a innesto senza viti
 - Alimentazione integrata per max. 12  
attuatori termici

 - Interruttori a semiconduttori silenziosi 
(triac)

 - Per l‘integrazione del comando della caldaia
 - Possibilità di selezionare una grandezza 
regolatrice costante o commutante

HMT 6 S KNX
 - 6 canali

HMT 12 S KNX
 - 12 canali

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

HMT 6 S KNX 4900373

HMT 12 S KNX 4900374

Dati tecnici

HMT 6 S KNX HMT 12 S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Tensione d’esercizio 230–240 V AC

Autoconsumo < 1 W

Frequenza 50–60 Hz

Numero canali 6 12

Potenza di commutazione
Uscita valvola: 24 V SELV; 0,4 A picco;0,12 A costante oppure 0-10 V a min. 1250 Ohm

24 V morsetto secondario: max. 1,4 A

Uscita di commutazione: 5 A, 240 V AC a potenziale zero (pompa)

Temperatura ambiente 
d‘esercizio

–5 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Attuatore ALPHA 5 24 V
 ↪ Codice: 9070442

Dettagli pagina 340

Dimensioni

HMT 6 S KNX, HMT 12 S KNX

Esempio di collegamento

N +

24 V DC

24 V DC

0-10 V DC 24 V PWM

240 V AC/5 A H1          H1        H2         H2

+ + – + + +– –– –N L L

KNX

L
KNX

N
MMUB

HMT 6 S KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Climatizzazione
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CHEOPS control KNX CHEOPS drive KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore motorizzato per valvole termiche 
o per il loro comando

 - Semplice montaggio con incastro 
sull‘adattatore valvola

 - Indicazione della corsa delle valvole
 - Riconoscimento automatico della corsa 
delle valvole

 - Possibilità d‘impiego nel collettore
 - Accoppiatore bus integrato
 - Con funzionamento estate e protezione 
valvola

 - 2 diversi adattatori valvola compresi (VA 
10, VA 78)

CHEOPS control KNX
 - Regolazione autonoma della temperatura 
ambiente e sensore termico integrato

 - Possibilità di comando manuale 
sull‘apparecchio mediante 2 tasti

 - Indicazione mediante LED (rosso/blu per 
più caldo/più freddo)

 - Possibilità di configurazione come: 
regolazione riscaldamento (costante), 
riscaldamento a 2 livelli, riscaldamento e 
raffreddamento

 - 2 ingressi ad es. per contatto finestra, 
rivelatore di presenza, sensore remoto 1 
(9070191)

CHEOPS drive KNX
 - Senza regolazione integrata
 - Indicazione mediante LED (rosso)
 - 2 ingressi ad es. per contatto finestra, 
rivelatore di presenza

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

CHEOPS control KNX 7329201

CHEOPS drive KNX 7319200

Dati tecnici

CHEOPS control KNX CHEOPS drive KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Corsa di regolazione massima 7,5 mm

Forza di regolazione 120 N

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Dimensione 50 mm, 82 mm, 65 mm

Classe di isolamento III secondo EN 60730-2-14

Grado di protezione IP 20 IP 21

Accessori

Sensore temperatura esterna 1
per CHEOPS control KNX

 ↪ Codice: 9070191
Dettagli pagina 339

Adattatore valvola VA 80
 ↪ Codice: 9070437

Dettagli pagina 340

Dimensioni

82
,5 80

62

64,7

50
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Controllo di case ed edifici
KNX, Climatizzazione
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AMUN 716 S KNX

Descrizione

 - Sensore CO2 con termostato ambiente
 - Misura concentrazione di CO2, umidità 
relativa, temperatura e la pressione dell‘aria 
barometrica

 - Tre soglie configurabili indipendenti per 
concentrazione di CO2 e umidità relativa

 - Campo di impostazione CO2 300 - 5000 
ppm

 - Per il comando di attuatori per sistemi di 
riscaldamento o attuatori motorizzati

 - Nella dotazione sono comprese due plac-
che: una scala assoluta e una scala relativa

 - Tasto manuale per presenza o modi di fun-
zionamento: comfort, stand-by, diminuzio-
ne notturna, protezione antigelo

 - 4 ingressi binari per interruttori/tasti 
convenzionali (commutazione, regolazione 
della luminosità, veneziane), anche per 
sensore termico esterno, contatto finestra o 
segnale di presenza

 - In caso di superamento o abbassamento 
al di sotto delle soglie è possibile eseguire 
un‘azione (invio, priorità, commutazione, 
valore)

 - Indicazione della modalità riscaldamento/
raffreddamento mediante LED

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

AMUN 716 S KNX 7169230

Dati tecnici
AMUN 716 S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤15 mA

Range di misurazione CO2 300–5000 ppm 

Campo di impostazione della temperatura -5 °C … +45 °C

Range di rivelamento dell‘umidità relativa 1–100 % rU 

Range di rivelamento pressione dell‘aria 30000–110000 Pa 

Prolunga interfaccia max. 30 m

Tensione di contatto 5 V, Disposto internamente

Corrente di contatto 0,5 mA

Numero di ingressi 4

Temperatura ambiente d‘esercizio +5 °C … +40 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III secondo EN 60 730-1

Accessori

Sensore temperatura UP
Dettagli pagina 340

Sensore a pavimento
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES IP65
Dettagli pagina 339

Dimensioni

� 89 31

AMUN 716 S KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Climatizzazione
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RAMSES 713 FC KNX

Descrizione

 - Termostato ambiente fan-coil
 - Per il comando di fan-coil (ventilconvettori)
 - Regolatore PI costante per riscaldamento e 
raffreddamento

 - Nella dotazione sono comprese due rotelle 
di regolazione: una scala assoluta (montata) 
e una scala relativa (fornita in dotazione)

 - La manopola di regolazione può esse-
re limitata meccanicamente o mediante 
parametri

 - Tasto manuale per modi di funzionamento 
OFF, automatico, livello di ventilazione 1, 
2, 3

 -  3 ingressi binari per interruttori/tasti 
convenzionali (commutazione, regolazione 
della luminosità, veneziane), anche per 
sensore termico esterno, contatto finestra o 
segnale di presenza

 - LED (rosso) per funzionamento riscalda-
mento, (blu) per funzionamento raffredda-
mento

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

RAMSES 713 FC KNX 7139202

Dati tecnici
RAMSES 713 FC KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Temperatura ambiente d‘esercizio +0 °C … +50 °C

Campo di impostazione della temperatura +0 °C … +40 °C

Campo di impostazione temperatura +10 °C … +28 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Sensore temperatura esterna 1
Dettagli pagina 339

Dimensioni

80 27

84

RAMSES 713 FC KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Climatizzazione

12

FCA 1 KNX FCA 2 KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore fan-coil
 - Per il comando di fan-coil (ventilconvettori)
 - Per sistemi a 2 tubi e a 4 tubi
 - Per massimo tre livelli di ventilazione
 - Relè aggiuntivo liberamente programmabile
 - Ingresso a potenziale zero per un contatto 
finestra o un sensore termico

 - Ingresso a potenziale per il monitoraggio 
della condensa

 - Indicazione stato di funzionamento  
mediante 9 LED

 - Comando manuale sull‘apparecchio (livelli 
di ventilazione, commutazione tra riscalda-
mento e raffreddamento)

 - Adattamento del valore programmato per il 
raffreddamento in funzione della tempera-
tura esterna

 - Contatto di commutazione a potenziale 
zero a scelta per batteria di riscaldamento o 
di raffreddamento

 - Con programma d‘emergenza

FCA 1 KNX
 - Per valvole a 2 punti e 3 punti

FCA 2 KNX
 - Ventola con uscita 0–10 V
 - Per valvole proporzionale 0–10 V

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

FCA 1 KNX 4920200

FCA 2 KNX 4920210

Dati tecnici

FCA 1 KNX FCA 2 KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA Tensione Bus, ≤ 8 mA

Tensione d’esercizio 220–230 V AC 100–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 1,9 W –

Ingombro 4 moduli

Tipo di contatto Triac Contatto di chiusura

Potenza di commutazione relè aggiuntivo 16 A

Potenza di commutazione relè ventilatore 8 A 6 A

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1
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Controllo di case ed edifici
KNX, Climatizzazione
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Accessori

Sensore temperatura UP
 ↪ Codice: 9070496

Dettagli pagina 340

Sensore a pavimento
 ↪ Codice: 9070321

Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES IP65
 ↪ Codice: 9070459

Dettagli pagina 339

Esempio di collegamento
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Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

PresenceLight 360B-KNX

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR)
 - Range di rivelamento quadrato
 - Montaggio a soffitto
 - Il range di rivelamento quadrato consente 
di eseguire una progettazione sicura e 
semplice

 - Comando in funzione di presenza e lumino-
sità per sistemi di illuminazione e HVAC

 - Controllo dell‘illuminazione a scelta auto-
matico o semiautomatico

 - Soluzioni di collegamento per tasti o 
interruttori per commutazione manuale con 
riconoscimento automatico

 - Possibilità di impostazione della sensibilità 
di rivelamento

 - Controllo dell‘illuminazione con valore di 
commutazione luminosità e tempo di coda 
con funzione di autoapprendimento

 - Funzione ad impulso per temporizzatore 
luci scale

 - Uscita di presenza con ritardo di inserimen-
to e tempo di coda

 - Sorveglianza locale con rivelamento di 
movimento selettivo

 - La modalità di test serve per verificare il 
range di rivelamento e valore predefinito di 
luminosità

 - Telecomando di gestione theSenda B 
(opzionale)

 - Telecomando utente theSenda S (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Bianco puro (simile a RAL 9010) PresenceLight 360B-KNX WH 2009000

Dati tecnici

PresenceLight 360B-KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 13 mA (17 mA LED on)

Altezza di montaggio 2–3 m 

Campo di luminosità 5–2000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min

Tempo di stand-by luce 30 s–60 min, on, inattivo

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min/inattivo

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 257

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza
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Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

A

S T

Accessori

Telaio a vista PresenceLight
 ↪ Codice: 9070513

Dettagli pagina 332

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Telaio PresenceLight 360 SR
Dettagli pagina 332

Telaio PresenceLight 360 BK
Dettagli pagina 332

Telaio a vista PresenceLight BK
Dettagli pagina 332

Telaio a vista PresenceLight SR
Dettagli pagina 332

theSenda P
Dettagli pagina 337

Dimensioni

86

86

11
4

40
,5

38 27

60

� 70

5648

45,7

PresenceLight 360 KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

thePassa P360 KNX UP WH

Descrizione

 - KNX Rivelatore di presenza a infrarossi 
passivi per montaggio a soffitto

 - Range di rivelamento rettangolare per 
corridoi e per corsie di magazzino

 - Range di rivelavamento con 2 zone di 
rilevamento collegabili e disconnesse 
individualmente, ciascuna 15 x 5 m (totale 
30 x 5 m)

 - 2 canali luce e 2 canali presenza
 - 2 canali luce C1, C2 con 1 misurazione luce
 - 2 canali presenza regolabili singolarmente 
con sfalsamento

 - Misurazione luce 2 canali adattiva
 - Misurazione in luce mista adatta a LED, 
lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza

 - Luce a scorrimento: riconosce la direzione 
di passaggio delle persone nel locale e ac-
cende „preventivamente“ la luce nei gruppi 
di illuminazione adiacenti

 - Effetto alone: la funzione effetto alone 
accende il gruppo di illuminazione entro il 
range di rilevamento nel quale si trova una 
persona e riduce la luminosità dei gruppi 
adiacenti

 - Rivelamento della direzione di marcia: 
migliora il comfort ad es. aprendo automa-
ticamente le porte quando si avvicina una 
persona

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Funzionamento con commutazione o rego-
lazione luce costante con stand-by

 - Illuminazione regolabile con funzionamento 
a commutazione con funzione stand-by

 - Valore di commutazione della luminosità 
o valore programmato con lux regolabili 
tramite parametri, oggetto o telecomando

 - Teach-In del valore di commutazione della 
luminosità o del valore programmato

 - Impostazione del fattore di correzione 
locale per la regolazione della misurazione 
della luminosità

 - Tempo di coda luce regolabile tramite para-
metri, oggetto o telecomando

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di coda presenza

 - Sensibilità di rivelamento regolabile
 - Tempo di coda con autoapprendimento
 - Riduzione del tempo di coda in caso di 
presenza breve

 - Funzionalità scene
 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Collegamento in parallelo di diversi rive-
latori possibile in Master/Slave o Master/
Master

 - Possibilità di limitazione del range di  
rivelamento tramite i segmenti

 - Comando manuale mediante telegramma o 
telecomando

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente e, telecomando di 
gestione (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Bianco thePassa P360 KNX UP WH 2019300

Dati tecnici

thePassa P360 KNX UP WH

Tensione d‘esercizio KNX Tensione bus, < 9 mA

Altezza di montaggio 2–6 m 

Campo di luminosità 10–3000 lx, on

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min, on, inattivo

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min / inattivo

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)
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Range di rivelamento (Rettangolare)

Altezza di 
montaggio (A)

Movimento trasversale (T) Movimento frontale (R)

2 m 56 m² | 16 m x 3,5 m 56 m² | 16 m x 3,5 m

2,5 m 88 m² | 22 m x 4 m 72 m² | 18 m x 4 m

3 m 135 m² | 30 m x 4,5 m 90 m² | 20 m x 4,5 m

3,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

4,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

5,5 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

6 m 150 m² | 30 m x 5 m 100 m² | 20 m x 5 m

A

R
T

r
t

Zona 1 Zona 2

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Telaio a vista 110A WH
Dettagli pagina 332

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Clip di copertura
Dettagli pagina 333

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

Ø1
10

81

46
24

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica
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Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza
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theRonda S360 KNX AP theRonda S360 KNX FLAT DE

Descrizione

 - KNX Rivelatore di presenza a infrarossi 
passivi per montaggio a soffitto

 - Range di rivelamento circolare 360°, fino a 
Ø 9 m (64 m²) 

 - Comando automatico in funzione della pre-
senza e luminosità per illuminazione e HVAC

 - Misurazione in luce mista adatta a lampade 
fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade aloge-
ne/ad incandescenza e LED

 - 2 canali luce C1, C2
 - Esercizio di commutazione o regolazione 
luce costante con funzionalità stand-by 
(luce di orientamento)

 - Funzionamento a commutazione con  
illuminazione regolabile

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Valore di commutazione della luminosità 
o valore programmato con lux regolabili 
tramite parametri, oggetto o telecomando

 - Teach-In del valore di commutazione  
luminosità o valore programmato

 - Riduzione del tempo di coda in caso di  
presenza breve (presenza a breve tempo)

 - Forzatura manuale mediante telegramma o 
telecomando

 - 2 canali presenza C4, C5, parametrabili 
singolarmente

 - Possibilità di impostare ritardo di  
inserimento e tempo di coda

 - Impostazione del fattore di correzione del 
locale per la regolazione della misurazione 
della luminosità

 - Sensibilità regolabile
 - Modalità di test per la verifica della funzione 
e del range di rivelamento Scene

 - Collegamento in parallelo di più rivelatori di 
presenza (master/slave o master/master)

 - Telecomando utente «theSenda S»  
(opzionale)

 - Telecomando di gestione «theSenda B» 
(opzionale)

 - Telecomando di installazione «theSenda P» 
(opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Bianco theRonda S360 KNX AP WH 2089550

Grigio theRonda S360 KNX AP GR 2089551

Bianco theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560

Dati tecnici

theRonda S360 KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 9 mA

Altezza di montaggio 2–4 m 

Campo di luminosità 30–3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min/inattivo

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)
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Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza
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Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 5 m² | 2,5 m 38 m² | 7 m

2,5 m 7 m² | 3 m 38 m² | 7 m

3 m 13 m² | 4 m 50 m² | 8 m

3,5 m - 50 m² | 8 m

4 m - 64 m² | 9 m

A

S | R T

Accessori

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Cover 85 FLAT GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

theRonda S360 KNX AP theRonda S360 KNX FLAT DE

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 262

Controllo di case ed edifici
KNX, Sensori di movimento

12

theRonda P360 KNX UP WH

Descrizione

 - Rivelatore KNX di presenza (PIR) per mon-
taggio a soffitto

 - Range di rivelamento rotondo 360°, fino a 
Ø 24 m (452 m2)

 - 2 canali luce e 2 canali presenza
 - 2 canali luce C1, C2 con 1 misurazione luce
 - 2 canali presenza regolabili singolarmente 
con sfalsamento

 - Misurazione luce 1 canale adattiva
 - Misurazione in luce mista adatta a LED, 
lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampa-
de alogene e a incandescenza

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Funzionamento con commutazione o rego-
lazione luce costante con stand-by

 - Illuminazione regolabile con funzionamento 
a commutazione con funzione stand-by

 - Valore di commutazione della luminosità 
o valore programmato con lux regolabili 
tramite parametri, oggetto o telecomando

 - Teach-In del valore di commutazione della 
luminosità o del valore programmato

 - Impostazione del fattore di correzione 
locale per la regolazione della misurazione 
della luminosità

 - Tempo di coda luce regolabile tramite para-
metri, oggetto o telecomando

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di coda presenza

 - Sensibilità di rivelamento regolabile
 - Tempo di ritardo con autoapprendimento
 - Riduzione del tempo di coda in caso di 
presenza breve

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Collegamento in parallelo di diversi rive-
latori possibile in Master/Slave o Master/
Master

 - Possibilità di limitazione del range di rivela-
mento tramite i segmenti

 - Comando manuale mediante telegramma o 
telecomando

 - Montaggio a soffitto in scatola a incasso
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista

 - Telecomando utente e, telecomando di 
gestione (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Bianco theRonda P360 KNX UP WH 2089000

Dati tecnici

theRonda P360 KNX UP

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 9 mA

Altezza di montaggio 2–10 m 

Altezza minima > 1,7 m

Campo di luminosità 30–3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min/inattivo

Temperatura ambiente d‘esercizio –15 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54 (dispositivo montato)



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 263

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

Range di rivelamento (Rotondo)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Movimento trasversale (T)

2 m 16 m² | 4,5 m 380 m² | 22 m

2,5 m 24 m² | 5,5 m 415 m² | 23 m

3 m 28 m² | 6 m 452 m² | 24 m

3,5 m 38 m² | 7 m 452 m² | 24 m

6 m – 452 m² | 24 m

10 m – 491 m² | 25 m

A

S T

Accessori

Telaio a vista 110A WH
 ↪ Codice: 9070912

Dettagli pagina 332

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

Scatola a incasso 68A
 ↪ Codice: 9070917

Dettagli pagina 332

Clip di copertura
 ↪ Codice: 9070921

Dettagli pagina 333

QuickSafe griglia protezione 
sferica

 ↪ Codice: 9070531
Dettagli pagina 333

Telaio a vista 110A GR
Dettagli pagina 332

Cover 110 GR
Dettagli pagina 332

Dimensioni

Ø1
10

81

46
24

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 264

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Rivelatore KNX di presenza (PIR) per mon-
taggio a soffitto

 - Misurazione in luce mista adatta a LED, 
lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampa-
de alogene e a incandescenza

 - Funzionamento commutabile tra completa-
mente automatico o semiautomatico

 - Funzionamento con commutazione o rego-
lazione luce costante con stand-by

 - Illuminazione regolabile con funzionamento 
a commutazione con funzione stand-by

 - Valore di commutazione della luminosità 
o valore programmato con lux regolabili 
tramite parametri, oggetto o telecomando

 - Teach-In del valore di commutazione della 
luminosità o del valore programmato

 - Impostazione del fattore di correzione 
locale per la regolazione della misurazione 
della luminosità

 - Tempo di coda luce regolabile tramite para-
metri, oggetto o telecomando

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di coda presenza

 - Sensibilità di rivelamento regolabile
 - Tempo di coda con autoapprendimento
 - Riduzione del tempo di coda in caso di 
presenza breve

 - Funzionalità scene
 - Impostazione facilitata dell‘opzione di 
risparmio energetico con la nuova funzione 
„eco-plus“

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Collegamento in parallelo di diversi rive-
latori possibile in Master/Slave o Master/
Master

 - Telecomando utente e, telecomando di 
gestione (opzionale)

 - Sorveglianza locale

thePrema P360 KNX UP
 - Range di rivelamento quadrato 360° (fino 
a 100 m2) per una progettazione sicura e 
semplice

 - 3 canali luce e 2 canali presenza 
 - 2 canali luce C1, C2 con 2 misurazioni luce 
e canale supplementare C3 senza influsso 
sulla luminosità

 - 2 canali presenza regolabili singolarmente
 - Misurazione luce 3 canali adattiva

thePrema S360 KNX UP
 - Range di rivelamento quadrato 360° (fino 
a 64 m2) per una progettazione sicura e 
semplice

 - 2 canali luce C1, C2 con 1 misurazione luce
 - 2 canali presenza C4, C5 regolabili singo-
larmente

 - Misurazione luce 1 canale adattiva
* Per le condizioni di garanzia, consultare www.theben.it/garanzia

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a soffitto Bianco thePrema P360 KNX UP WH 2079000

Grigio thePrema P360 KNX UP GR 2079001

Bianco thePrema S360 KNX UP WH 2079500

Grigio thePrema S360 KNX UP GR 2079501

Dati tecnici

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 9 mA (13 mA LED on) Tensione Bus, < 8 mA (12 mA LED on)

Altezza di montaggio 2–10 m 2–3,5 m 

Altezza minima > 1,7 m

Campo di luminosità 5–3000 lx 

5 anni di
garanzia*

5 anni di
garanzia*



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 265

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

thePrema P360 KNX UP thePrema S360 KNX UP

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min/inattivo

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 40 (dispositivo montato)

Range di rivelamento thePrema P360 KNX (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone in movimento (T) Persone sedute (S)

2 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m

2,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m 36 m² | 6 m x 6 m

3 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m 49 m² | 7 m x 7 m

3,5 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m 64 m² | 8 m x 8 m

5 m 144 m² | 12 m x 12 m ± 1,5 m –

10 m 400 m² | 20 m x 20 m ± 2 m –

A

S T

Range di rivelamento thePrema S360 KNX (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone in movimento (T) Persone sedute (S)

2 m 20 m² | 4 m x 4 m ± 0,5 m 9 m² | 3 m x 3 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m 16 m² | 4 m x 4 m

3 m 49 m² | 7 m x 8 m ± 1 m 25 m² | 5 m x 5 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m –

A

S T

Accessori

Telaio a vista 110B WH
 ↪ Codice: 9070918

Dettagli pagina 332

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

Telaio a vista 110B GR
 ↪ Codice: 9070919

Dettagli pagina 332

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

theSenda B
Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Scatola a incasso 68A
Dettagli pagina 332

Dimensioni

Ø 110

29

6

16
42

thePrema P360 KNX

Ø 110

29

6

16
37

thePrema S360 KNX

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 266

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

PlanoSpot 360 KNX DE WH

Descrizione

PlanoSpot 360 KNX DE WH
 - Rivelatore di presenza a infrarossi passivi 
per montaggio a soffitto

 - Design piatto, con cornice di copertura 
sostituibile in diversi colori

 - Range di rivelamento quadrato 360° (fino 
a 64 m2) per una progettazione semplice 
e sicura

 - Comando automatico in funzione della 
presenza e luminosità per illuminazione e 
HVAC

 - Due zone di rivelamento di diversa gran-
dezza per una maggiore flessibilità. Regola-
bile tramite parametri o telecomando.

 - Orientamento manuale del range di rivela-
mento (dispositivo di orientamento)

 - Misurazione in luce mista adatta per lam-
pade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade 
alogene e a incandescenza e LED

 - 3 misurazioni di luce regolate
 - 2 canali luce C1, C2 con due misurazioni 
luce e canale supplementare C3 senza 
influsso sulla luminosità

 - Commutazione o regolazione luce costante 
con 2 regolazioni autonome e funzionalità 
stand-by (luce di orientamento)

 - Funzionamento a commutazione con illumi-
nazione regolabile

 - Funzionamento automatico o semiauto-
matico

 - Valore di commutazione della luminosità 
o valore programmato con lux regolabili 
tramite parametri, oggetto o telecomando

 - Teach-In del valore di commutazione lumi-
nosità o valore programmato

 - Tempo di ritardo luce impostabile
 - Tempo di coda con autoapprendimento 
regolabile tramite parametri, oggetto o 
telecomando

 - Riduzione del tempo di coda in caso di 
presenza breve (presenza a breve tempo)

 - Forzatura manuale mediante telegramma o 
telecomando

 - 2 canali presenza C4, C5, parametrabili 
singolarmente

 - Possibilità di impostare ritardo di inseri-
mento e tempo di coda

 - Sorveglianza locale con rivelamento di 
movimento selettivo

 - Impostazione del fattore di correzione del 
locale per la regolazione della misurazione 
della luminosità

 - Sensibilità regolabile 
 - Impostazione facilitata dell‘opzione di 
risparmio energetico con la nuova funzione 
«eco plus»

 - Modalità di test per la verifica della funzio-
ne e del range di rivelamento

 - Scene
 - Collegamento in parallelo di più rivelatori di 
prese nza (master/slave o master/master)

 - Montaggio in solai cavi con molle
 - Montaggio a soffitto possibile con telaio a 
vista (opzionale)

 - Telecomando utente «theSenda S» (opzi-
onale)

 - Telecomando di gestione «theSenda B» 
(opzionale)

 - Telecomando di installazione «theSenda P» 
(opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio in controsoffitto con incasso a molle Bianco puro (simile a RAL 9010) PlanoSpot 360 KNX DE WH 2039100



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 267

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

Dati tecnici

PlanoSpot 360 KNX DE

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 9 mA

Altezza di montaggio 2–3 m 

Altezza minima > 1,7 m

Campo di luminosità 10–3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min

Tempo di stand-by luce 30 s–60 min, on, inattivo

Stand-by luminosità 1–25 % 

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min/inattivo

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 20

Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 9 m² | 3 m x 3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m

2,5 m 16 m² | 4 m x 4 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

3 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m

3,5 m – 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m

A

S T

Accessori

Telaio a vista 75B WH
 ↪ Codice: 9070796

Dettagli pagina 333

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

theSenda S
Dettagli pagina 337

Telaio a vista 75B BK
Dettagli pagina 333

PlanoCover 76 BK
Dettagli pagina 333

PlanoCover 76 SR
Dettagli pagina 333

Dimensioni

4

Ø76

Ø43

R80

69

Ø66

204

13
4

3

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 268

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

PlanoCentro KNX

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR)
 - Il range di rivelamento quadrato 360° con-
sente di eseguire una progettazione sicura 
e semplice

 - Design piatto
 - Misurazione in luce mista
 - Comando in funzione di presenza e lumino-
sità per sistemi di illuminazione e HVAC

 - Controllo dell‘illuminazione a scelta auto-
matico o semiautomatico

 - Soluzioni di collegamento per tasti o 
interruttori per commutazione manuale con 
riconoscimento automatico

 - Possibilità di impostazione della sensibilità 
di rivelamento

 - Parametrizzabile a distanza
 - Montaggio con arresto meccanico
 - Controllo dell‘illuminazione con valore di 
commutazione luminosità e tempo di coda 
con funzione di autoapprendimento

 - Funzione ad impulso per temporizzatore 
luci scale

 - Uscita di presenza con ritardo di inserimen-
to e tempo di coda

 - Sorveglianza locale con rivelamento di 
movimento selettivo

 - Telecomando di gestione theSenda B 
(opzionale)

 - Telecomando utente theSenda S (opzionale)
 - La modalità di test serve per verificare il 
range di rivelamento e valore predefinito di 
luminosità

 - Individuale telaio disponibile su richiesta

PlanoCentro EWH-A KNX
 - Per montaggio in controsoffitto
 - Con telaio di montaggio per controsoffitti e 
cornice di copertura

PlanoCentro UWH-A KNX
 - Per montaggio ad incasso (soffitto in 
calcestruzzo)

 - Con telaio di montaggio in metallo per fis-
saggio a vite in in controsoffitti o in scatole 
a incasso per soffitti in calcestruzzo, scatola 
a incasso non in dotazione

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio in controsoffitto con telaio di montaggio Bianco puro (simile a RAL 9010) PlanoCentro EWH-A KNX 2059102

Montaggio ad incasso (per soffitti in calcestruzzo) Bianco puro (simile a RAL 9010) PlanoCentro UWH-A KNX 2059202

Dati tecnici

PlanoCentro KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 14 mA (18 mA LED on)

Altezza di montaggio 2,5–3,5 m 

Campo di luminosità 5–2000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min 

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 40

�������
������
�����

����



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 269

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

Range di rivelamento (Quadrato)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2 m 20 m² | 4,5 m x 4,5 m 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m

2,5 m 36 m² | 6 m x 6 m 64 m² | 8 m x 8 m ± 0,5 m

3 m 49 m² | 7 m x 7 m 81 m² | 9 m x 9 m ± 1 m

3,5 m 64 m² | 8 m x 8 m 100 m² | 10 m x 10 m ± 1 m

A

S T

Accessori

PlanoSets
per PlanoCentro E KNX
Dettagli pagina 333

PlanoBox
per PlanoCentro U KNX
Dettagli pagina 333

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

theSenda B
Dettagli pagina 337

PlanoCover 112x112 EBK
Dettagli pagina 333

PlanoCover 76
Dettagli pagina 333

PlanoCover 123x123 EBK
Dettagli pagina 333

PlanoCover 123x123 ESR
Dettagli pagina 333

theSenda S
Dettagli pagina 337

Dimensioni

100 x 100 ± 1

¨ 112

73

5

5

PlanoCentro EWH-A KNX

� 118

�
 1

07

� 89

�
 8

3

62

� 123

6

PlanoCentro UWH-A KNX

Range di rivelamento secondo sensNORM IEC 63180 vedere la scheda tecnica



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 270

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza

12

PresenceLight 180B-KNX

Descrizione

 - Rivelatore di presenza (PIR)
 - Range di rivelamento 180°
 - Montaggio a parete
 - Comando in funzione di presenza e lumino-
sità per sistemi di illuminazione e HVAC

 - Controllo dell‘illuminazione a scelta auto-
matico o semiautomatico

 - Soluzioni di collegamento per tasti o 
interruttori per commutazione manuale con 
riconoscimento automatico

 - Possibilità di impostazione della sensibilità 
di rivelamento

 - Parametrizzabile a distanza

 - Controllo dell‘illuminazione con valore di 
commutazione luminosità e tempo di coda 
con funzione di autoapprendimento

 - Funzione ad impulso per temporizzatore 
luci scale

 - Uscita di presenza con ritardo di inserimen-
to e tempo di coda

 - Sorveglianza locale con rivelamento di 
movimento selettivo

 - La modalità di test serve per verificare il 
range di rivelamento e valore predefinito di 
luminosità

 - Telecomando di gestione theSenda B 
(opzionale)

 - Telecomando utente theSenda S (opzionale)

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete Bianco puro (simile a RAL 9010) PresenceLight 180B-KNX WH 2009050

Dati tecnici

PresenceLight 180B-KNX WH

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 13 mA (17 mA LED on)

Altezza di montaggio 1,6–2,2 m 

Campo di luminosità 5–2000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 30 s–60 min

Tempo di stand-by luce 30 s–60 min, on, inattivo

Tempo di ritardo canale presenza 10 s–120 min

Ritardo di inserimento presenza 10 s–30 min/inattivo

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 54

Range di rivelamento (Semicircolare)

Altezza di 
montaggio (A)

Persone sedute (S) Persone in movimento (T)

2,2 m 25 m² | 7 m x 3,5 m 100 m² | 8 m

T
S
T

A

S



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 271

Controllo di case ed edifici
KNX, Rivelatore di presenza
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Accessori

Telaio a vista PresenceLight
 ↪ Codice: 9070513

Dettagli pagina 332

theSenda B
 ↪ Codice: 9070985

Dettagli pagina 337

theSenda S
 ↪ Codice: 9070911

Dettagli pagina 337

QuickSafe griglia protezione 
sferica
Dettagli pagina 333

Telaio PresenceLight 180 SR
Dettagli pagina 332

Telaio PresenceLight 180 BK
Dettagli pagina 332

Telaio a vista PresenceLight BK
Dettagli pagina 332

Telaio a vista PresenceLight SR
Dettagli pagina 332

theSenda P
Dettagli pagina 337

Dimensioni

86

86

11
4

48

36

38
32

40,5

60

� 70

56



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 272

Controllo di case ed edifici
KNX, Sensori di movimento

12

theLuxa P300 KNX

Descrizione

 - Sensore di movimento (PIR)
 - Controllo automatico dell‘illuminazione in 
funzione della presenza e della luminosità

 - Integrabile semplicemente tramite ETS 
nell‘automazione degli edifici KNX

 - Per esterni
 - Per montaggio a parete e a soffitto
 - Sensore di temperatura integrato
 - Possibilità di impostare valore di commuta-
zione luminosità e tempo di coda

 - Possibilità di ridurre la sensibilità
 - Possibilità di limitazione del range di rivela-
mento tramite i segmenti in dotazione

 - Misurazione in luce mista
 - Apprendimento del valore attuale di lumi-
nosità

 - Funzione impulso
 - Funzione test per controllare il range di 
rivelamento

 - Montaggio possibile su scatola ad incasso 
(60 mm)

 - Montaggio semplice della basetta da 
innesto

 - Telaio distanziatore e staffa per montaggio 
angolare inclusa

Scelta dei prodotti
Tipo montaggio Colore Modello Cod. articolo

Montaggio a parete o a soffitto Bianco theLuxa P300 KNX WH 1019610

nero theLuxa P300 KNX BK 1019611

Dati tecnici

theLuxa P300 KNX WH theLuxa P300 KNX BK

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus,< 10 mA

Campo di luminosità 1–3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 1 s–60 min

Temperatura ambiente d‘esercizio –25 °C … +45 °C

Classe di isolamento III

Grado di protezione IP 55

Range di rivelamento (Semicircolare)

Altezza di  
montaggio (A)

Movimento trasversale (t) Movimento frontale (r)

2 m 12 m 4 m

2,5 m 16 m 5 m

3 m 16 m 5 m

3,5 m 16 m 5 m

4 m 12 m 4 m
3 m

32 m
10 m

■ Movimento trasversale
■ Movimento frontale
■ Protezione antintrusione
Altezza di montaggio 2,5 m



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 273

Controllo di case ed edifici
KNX, Sensori di movimento

12

Accessori

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa P WH

 ↪ Codice: 9070904
Dettagli pagina 334

Telaio distanziatore theLuxa 
P WH

 ↪ Codice: 9070908
Dettagli pagina 334

theSenda P
 ↪ Codice: 9070910

Dettagli pagina 337

Telaio distanziatore theLuxa 
P BK
Dettagli pagina 334

Staffa per montaggio angolare 
theLuxa P BK
Dettagli pagina 334

theSenda S
Dettagli pagina 337

Dimensioni

12
7

161 97
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Controllo di case ed edifici
KNX, Stazione meteo, sensori LUX

12

Meteodata 140 S KNX

Descrizione

Meteodata 140 S KNX 
 - Sensore combinato
 - Per il rivelamento di vento, pioggia,  
luminosità e temperatura

 - Per il controllo completamente automatico 
delle veneziane 

 - Sensore pioggia con superficie riscaldata
 - Esercizio possibile senza tensione di rete. 
In tal caso il riscaldamento del sensore 
pioggia non funziona

 - Rivelamento e valutazione direttamente 
sull‘apparecchio

 - Protezione solare fino a otto facciate grazie 
a 3 sensori di luminosità integrati

 - 4 canali del valore di soglia supplementari 
per il collegamento di sensori KNX esterni

 - 6 canali logici
 - Indicazione dei dati meteo ad es. con dis-
play multifunzione VARIA 826 S KNX

Meteodata 140 S GPS KNX 
Come Meteodata 140 S KNX, ma:
 - Ricevitore GPS integrato
 - Calcolo automatico dell‘elevazione e 
dell‘azimut

 - Esercizio possibile senza tensione di rete. In 
tal caso il modulo GPS non funziona 

Meteodata 140 basic KNX 
Come Meteodata 140 S KNX, ma:
 - Senza sensore pioggia
 - Per il rivelamento di vento, luminosità e 
temperatura

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

Meteodata 140 S GPS KNX 1409208

Meteodata 140 S KNX 1409207

Meteodata 140 S 24V GPS KNX 1409204

Meteodata 140 S 24V KNX 1409201

Meteodata 140 basic KNX 1409205

Dati tecnici
Meteodata 140 S 

GPS KNX
Meteodata 140 S 

KNX
Meteodata 140 S 

24V GPS KNX
Meteodata 140 S 

24V KNX
Meteodata 140 basic 

KNX

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 15–34 V DC –

Frequenza 50–60 Hz –

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Autoconsumo < 0,5 W

Campo di misurazione luminosità 1–100000 lx 

Campo di impostazione della temperatura –30 °C … +60 °C

Campo di misurazione velocità del vento 2–30 m/s 

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +55 °C

Classe di isolamento II III II

Grado di protezione IP 44
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Controllo di case ed edifici
KNX, Stazione meteo, sensori LUX

12

Accessori

Fissaggio su palo stazione 
meteorologica S

 ↪ Codice: 9070928
Dettagli pagina 341

Alimentatore 24 V DC
per Meteodata 140 24V KNX

 ↪ Codice: 9079330
Dettagli pagina 341

Dimensioni

227 29

121

10
8

Esempio di collegamento

L N

N

KNX

L

Meteodata 140 KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Stazione meteo, sensori di LUX

12

Meteodata 139 KNX

Descrizione

 - Ricevitore per previsioni meteo
 - I dati meteo HKW sono ricevuti su onde 
lunghe (durata di irraggiamento solare, 
probabilità di pioggia, intensità del vento e 
temperatura)

 - (Questo servizio non è disponibile in tutti 
i paesi europei. Per maggiori informazioni: 
www.efr.de)

 - Le previsioni meteo per i 3 giorni successivi 
sono visualizzate a blocchi di 6 ore

 - Vengono anche ricevuti gli scenari meteo 
come „bello“, „nuvoloso“, „pioggia“ o altri e 
anche avvisi di maltempo

 - I dati possono anche essere usati solo a 
scopo informativo

 - L‘utilizzo dei dati permette di controllare in 
modo previdente il riscaldamento e l‘ombra

 - Indicazione precisa dell‘ora nel sistema KNX 
tramite il segnale orario che viene inviato 
con i dati meteo

 - La disponibilità e la trasmissione dei dati 
meteo da parte di HKW è garantita al 
momento fino al 31.12.2021. Un‘eventuale 
sospensione della trasmissione viene comu-
nicata su questa pagina web con almeno 5 
anni di anticipo

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

Meteodata 139 KNX 1399200

Dati tecnici
Meteodata 139 KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤12 mA

Temperatura ambiente d‘esercizio -20 °C … +55 °C

Classe di isolamento III

Grado di protezione IP 54

Accessori

Fissaggio su palo stazione meteorologica S
 ↪ Codice: 9070928

Dettagli pagina 341

Dimensioni

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57
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Controllo di case ed edifici
KNX, Stazione meteo, sensori di LUX

12

LUNA 134 KNX

Descrizione

 - Interruttore crepuscolare
 - Sensore di luminosità esterno
 - Per il controllo in funzione della luminosità
 - 10 canali
 - 4 canali del valore di soglia per il colle-
gamento di sensori KNX esterni (ad es. 
temperatura)

 - 6 canali logici
 - Collegabili fino a 3 sensori di luminosità 
digitali indipendenti

 - Pratico azionamento manuale
 - 4 pulsanti sul dispositivo per input soglie 
luminosità e ritardi d‘accensione

 - Morsetti con innesto rapido DuoFix
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - I valori di soglia possono essere visualizzati, 
richiamati e modifi cati sul display

 - Codifi ca PIN

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUNA 134 KNX 1349200

Dati tecnici
LUNA 134 KNX

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Autoconsumo 0,8 W

Campo di misurazione luminosità 1–100000 lx 

Ritardo di inserimento/spegnimento 0–20 min 

Ingombro 3 moduli

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Temperatura ambiente d‘esercizio sensore -40 °C … +70 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 20

Accessori

Sensore di luminosità a parete digitale
 ↪ Codice: 9070415

Dettagli pagina 338

Sensore di luminosità a scomparsa digitale 
 ↪ Codice: 9070456

Dettagli pagina 338
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Controllo di case ed edifici
KNX, Stazione meteo, sensori di LUX

12

LUNA 131 S KNX

Descrizione

 - Sensore combinato per luminosità e tem-
peratura

 - 5 canali liberamente configurabili: 1 canale 
per protezione solare e 4 canali universali

 - Canale per protezione solare con sistema 
automatico apposito per applicazioni con 
veneziane, tende avvolgibili e tapparelle

 - I canali universali consentono di collegare 
tra loro luminosità e temperatura

 - Campo di luminosità 1-100.000 lux
 - Campo di temperatura da -20 °C a + 55 °C
 - Oggetto di apprendimento per soglia di 
luminosità

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUNA 131 S KNX 1319201

Dati tecnici
LUNA 131 S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤5 mA

Campo di misurazione luminosità 1–100000 lx 

Campo di impostazione della temperatura -20 °C … +55 °C

Temperatura ambiente d‘esercizio -25 °C … +55 °C

Grado di protezione IP 54

Accessori

Fissaggio su palo stazione meteorologica S
 ↪ Codice: 9070928

Dettagli pagina 341

Dimensioni

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57
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Controllo di case ed edifici
KNX, Stazione meteo, sensori di LUX

12

LUNA 133 KNX

Descrizione

 - Trasmettitore di valori di luminosità
 - Campo di luminosità 1-100.000 lux
 - Combinazione ideale con la stazione mete-
orologica Theben per il comando individuale

 - Non dispone di canali per comandi on/off 
a soglie

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUNA 133 KNX 1339200

Dati tecnici
LUNA 133 KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤5 mA

Campo di misurazione luminosità 1–100000 lx 

Temperatura ambiente d‘esercizio -25 °C … +55 °C

Grado di protezione IP 54

Accessori

Fissaggio su palo stazione meteorologica S
 ↪ Codice: 9070928

Dettagli pagina 341

Dimensioni

93

80

72 54

50,5 81,5

32 57
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Controllo di case ed edifici
KNX, Interruttori orari digitali

12

TR 648 top2 RC-DCF KNX TR 648 top2 RC KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interruttore orario digitale con programma 
annuale e astronomico

 - 8 canali
 - Morsetti con innesto a molla DuoFix
 - Guida testuale per l‘operatore presente sul 
display

 - 800 posizioni di memoria
 - Interfaccia per la scheda di memoria OBE-
LISK top2 (programmazione da PC)

 - Riserva di carica di 8 anni (batteria al litio)
 - Tempi di commutazione ON/OFF
 - Programma a impulsi

 - Programma a cicli
 - Funzioni di orologio annuale complete
 - Funzione di commutazione astronomica 
(calcolo automatico degli orari di alba e 
tramonto per tutto l‘anno)

 - Preselezione della commutazione
 - Commutazione permanente ON/OFF
 - Timer di scadenza
 - Contaore di esercizio integrato
 - Programma vacanze
 - 2 programmi casuali
 - Illuminazione del display (disinseribile)
 - Codifica PIN

 - Commutazione automatica orario estivo/
invernale

 - Sincronizzazione di orario e data da altre 
utenze bus

TR 648 top2 RC KNX
 - Possibilità di sincronizzazione mediante 
collegamento di un‘antenna DCF o GPS 
esterna

TR 648 top2 RC-DCF KNX
 - Possibilità di sincronizzazione mediante 
collegamento di un‘antenna DCF esterna

 - Esercizio senza tensione di rete

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

TR 648 top2 RC KNX 6489212

TR 648 top2 RC-DCF KNX 6489210



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 281

Controllo di case ed edifici
KNX, Interruttori orari digitali

12

Dati tecnici

TR 648 top2 RC KNX TR 648 top2 RC-DCF KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤12 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC –

Frequenza 50–60 Hz –

Autoconsumo 0,2 W –

Ingombro 3 moduli

Numero canali 8

Locazioni di memoria 800

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 0,5 sec/giorno (quarzo) o DCF77/GPS ≤ ± 0,5 sec/giorno (quarzo) o DCF77

Tempo di commutazione più breve 1 s

Indicazione LCD

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1 III secondo EN 60 730-1

Accessori

Antenna RC-GNSS
per TR 648 top2 RC KNX

 ↪ Codice: 9070823
Dettagli pagina 331

Antenna RC-DCF
 ↪ Codice: 9070410

Dettagli pagina 331

Set di programmazione OBELISK 
top2

 ↪ Codice: 9070409
Dettagli pagina 330

Scheda di memoria OBELISK 
top2

 ↪ Codice: 9070404
Dettagli pagina 331

Esempio di collegamento

L N

N
L

Data

RC DCF

RC GPS

KNX

TR 648 top2 RC KNX

Data

RC DCF

KNX

TR 648 top2 RC-DCF KNX
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Controllo di case ed edifici
KNX, Trasmettitore di orario

12

ZS 600 DCF KNX

Descrizione

 - Trasmettitore di orario per data e ora sul 
bus

 - In opzione utilizzabile con antenna DCF77
 - LED per l‘indicazione di stato ricezione DCF

 - Alimentazione per antenna DCF77 integrata
 - Data e ora preimpostate (CET o CEST)
 - Commutazione automatica dell‘orario 
estivo/invernale

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

ZS 600 DCF KNX 6009200

Dati tecnici
ZS 600 DCF KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Ingombro 2 moduli

Riserva di carica 10 Anni

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 1 sec/giorno (quarzo) o DCF77

Temperatura ambiente d‘esercizio -10 °C … +50 °C

Classe di isolamento III secondo EN 60 730-1

Grado di protezione IP 20

Accessori

Antenna DCF77 KNX
 ↪ Codice: 9070271

Dettagli pagina 331



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 283

Controllo di case ed edifici
KNX, Gateways

12

DALI-Gateway KNX plus

Descrizione

 - Il DALI Gateway KNX funge da interfaccia 
tra il sistema DALI e il bus KNX

 - A un‘uscita DALI possono essere collegati al 
massimo 64 reattori DALI

 - Comando individuale dei 64 reattori DALI
 - È possibile effettuare la commutazi-
one, la regolazione della luminosità e 
l‘impostazione di un valore definito per fino 
a 16 gruppi

 - Vengono supportati anche sistemi con lam-
pade d‘emergenza con batteria centrale

 - Stato e avvisi d‘errore per relativa visualiz-
zazione

 - Supporto di DALI „Device Type 8“ (DT8) per 
il controllo del colore della luce, luminosità 
e temperatura del colore

 - Modulo scene fino a 16 gruppi differenti
 - Modulo effetti per controlli sequenziali
 - Display (2x 12 caratteri) per la gestione di 
menu per messa in funzione e  
parametrizzazione

 - La messa in funzione DALI avviene attra-
verso gli elementi di comando presenti sul 
dispositivo, tramite il Web server integrato 
o il plug-in ETS

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

DALI-Gateway KNX plus 9070929

Dati tecnici
DALI-Gateway KNX plus

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 10 mA

Tensione d’esercizio 100–240 V AC/DC 

Frequenza 50–60 Hz 

Ingombro 4 moduli

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Classe di isolamento I

Grado di protezione IP 20
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Controllo di case ed edifici
KNX, Gateways

12

KNX-OT-Box S

Descrizione

 - KNX-OT-Box S funge da interfaccia tra i sis-
temi di riscaldamento nell‘OT BUS (sistema 
bus per la tecnologia di riscaldamento e 
ventilazione) e il sistema KNX

 - Fornisce i dati necessari per il controllo dei 
generatori di calore (riscaldamento ecc.) e li 
invia al generatore di calore

 - In combinazione con l‘OT-Box (9070712) 
dal RAMSES 856 top2 OT (8569132) quindi 
il sistemi di riscaldamento senza interfaccia 
OpenTherm può essere controllato

 - Apparecchio e modulo bus KNX possono 
essere sostituiti in maniera indipendente

 - Modulo bus KNX rimovibile

 - Con KNX-OT-Box S è possibile utilizzare le 
seguenti funzioni:

 - Gestione della temperatura di mandata in 
base alle esigenze

 - Gestione della temperatura di mandata in 
base alle condizioni atmosferiche

 - Controllo del riscaldamento dell‘acqua di 
consumo

 - Ottimizzazione energetica con supporto 
solare del riscaldamento dell‘acqua di 
consumo

 - Riscaldamento per posa pavimento/pro-
gramma riscaldamento a pavimento

 - Programma di protezione antilegionella

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

KNX-OT-Box S 8559201

Dati tecnici
KNX-OT-Box S

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Ingombro 4 moduli

Sovratensione transitoria nominale 4 kV

Temperatura ambiente d‘esercizio +0 °C … +45 °C

Classe di isolamento III

Grado di protezione IP 20

Esempio di collegamento

OT

KNX

KNX-OT-Box S
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Controllo di case ed edifici
KNX, Apparecchi di sistema

12

PS 160 mA T KNX PS 320 mA T KNX PS 640 mA T KNX

Descrizione

Funzioni comuni 
 - 30 V DC di tensione ausiliaria
 - Alimentatori di tensione KNX
 - Tasto reset per 20 sec.
 - Resistente a cortocircuito permanente

PS 160 mA T KNX
 - Alimentazione 160 mA

PS 320 mA T KNX
 - Alimentazione 320 mA

PS 640 mA T KNX
 - Alimentazione 640 mA

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

PS 160 mA T KNX 9070956

PS 320 mA T KNX 9070957

PS 640 mA T KNX 9070958

Dati tecnici

PS 160 mA T KNX PS 320 mA T KNX PS 640 mA T KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤12 mA

Tensione d’esercizio 230–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo 0,8 W

Ingombro 4 moduli

Tensione nominale KNX 30 V DC, ± 2 V, SELV

Corrente nominale KNX 160 mA 320 mA 640 mA

Corrente di cortocircuito permanente  max.0,5 A  max.0,8 A  max.1,4 A

Tempo di esclusione in caso di interruzione 
dell‘alimentazione elettrica

 min.130 ms

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Grado di protezione IP 20
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Controllo di case ed edifici
KNX, Apparecchi di sistema

12

IPsecure Router KNX IP Interface KNX

Descrizione

IPsecure Router IP KNX
 - Router/interfaccia/linea accoppiatore IP 
e KNX

 - Supporto di „KNX Data Secure“
 - Supporto di filtro completa della tabella per 
tutte le principali 0 ... 31

 - Monitoraggio per KNX caduta della tensione 
del bus (IP Service KNX)

 - Unicast: fino a 10 dispositivi unicast
 - Tunneling: Fino a 5 Tunneling Server  
(Visualizzazione, App ...)

 - Aggiornamento del firmware (Theben IP 
Tool Software)

 - Alimentazione: 12-30 V DC / PoE - IEEE 
802.3af classe 1

Interfaccia IP KNX
 - Interfaccia IP e KNX
 - Tunneling: Fino a 5 Tunneling Server (Visua-
lizzazione, App ...)

 - Aggiornamento del firmware (Theben IP 
Tool Software)

 - Alimentazione: 12-30 V DC / PoE - IEEE 
802.3af classe 1

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

Interfaccia IP KNX 9070981

IPsecure Router IP KNX 9070770

Dati tecnici

Interfaccia IP KNX IPsecure Router IP KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Tensione d’esercizio 12–30 V DC 

Ingombro 2 moduli

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Grado di protezione IP 20
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Controllo di case ed edifici
KNX, Apparecchi di sistema

12

Interfaccia USB KNX Accopiatore di linea S KNX

Descrizione

Interfaccia USB KNX
 - Interfaccia USB
 - Per la comunicazione tra PC e impianto KNX 
da programmare

 - Supporto di „KNX Data Secure“
 - LED USB e LED KNX per l‘indicazione della 
trasmissione di dati

 - Utilizzabile a partire dalla versione ETS3

Accoppiatore di linea S KNX
 - Accoppiatore di linea
 - Per il collegamento di linee o campi KNX
 - Supporto di „KNX Data Secure“
 - Isolamento galvanico delle linee/dei campi
 - Morsetti bus per linea principale e linea 
secondaria

 - Possibilità di filtrare i telegrammi (per 
ridurre il traffico di telegrammi)

 - Può essere utilizzato anche come amplifica-
tore di linea (repeater)

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

Interfaccia USB KNX 9070397

Accoppiatore di linea S KNX 9070880

Dati tecnici

Interfaccia USB KNX Accoppiatore di linea S KNX

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Tensione d’esercizio – 24 V DC 

Ingombro 2 moduli

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1 III

Grado di protezione IP 20
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Controllo di case ed edifici
KNX, Elementi di visualizzazione

12

OSIRIA 220/230/240 KNX OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX OSIRIA 241 BR KNX

Descrizione

OSIRIA 220 AR KNX, OSIRIA 230 AR KNX, 
OSIRIA 240 AR KNX
 - Orologio per interni KNX, tondo, monola-
terale

 - Lancette a barra nere per l‘indicazione delle 
ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa

 - Quadrante metallico bianco con numeri 
arabi neri

 - Contenitore di plastica resistente agli urti
 - Bordo opacizzato

 - Plexiglas piatto a prova d‘urto

OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX
 - Orologio per interni KNX, tondo, monola-
terale

 - Lancette a barra nere per l‘indicazione delle 
ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa

 - Quadrante metallico bianco con numeri a 
linee sottili neri

 - Contenitore di plastica resistente agli urti
 - Bordo opacizzato

 - Plexiglas piatto a prova d‘urto

OSIRIA 241 SR KNX, OSIRIA 241 SR KNX
 - Orologio per interni KNX, tondo, monola-
terale

 - Lancette a barra nere per l‘indicazione delle 
ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa

 - Quadrante metallico bianco con numeri a 
linee sottili neri

 - Contenitore metallico verniciato bianco
 - Bordo opacizzato
 - Plexiglas piatto a prova d‘urto

Scelta dei prodotti
Dimensione quadrante Descrizione Materiale del contenitore Modello Cod. articolo

Ø 250 mm Numeri arabi Contenitore in plastica OSIRIA 220 AR KNX 5009200

Ø 300 mm Numeri arabi Contenitore in plastica OSIRIA 230 AR KNX 5009210

Numeri a linee sottili Contenitore in plastica OSIRIA 230 SR KNX 5009211

Ø 400 mm Numeri arabi Contenitore in plastica OSIRIA 240 AR KNX 5009230

Numeri a linee sottili Contenitore in plastica OSIRIA 240 SR KNX 5009231

Numeri arabi Contenitore metallico verniciato bianco OSIRIA 241 AR KNX 5009240

Numeri a linee sottili Contenitore metallico verniciato bianco OSIRIA 241 SR KNX 5009241
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Controllo di case ed edifici
KNX, Elementi di visualizzazione

12

OSIRIA 242 AR KNX OSIRIA 251 BQ KNX OSIRIA 232 BQ KNX

Descrizione

OSIRIA 242 AR KNX
 - Orologio per interni KNX, tondo, bilaterale
 - Con supporto a parete o a soffitto (150 
mm)

 - Quadrante bianco
 - Numeri arabi neri
 - Lancette a barra nere per l‘indicazione delle 
ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa

 - Contenitore metallico verniciato bianco
 - Plexiglas a prova d‘urto
 - Diametro quadrante: 400 mm

OSIRIA 251 BQ KNX
 - Orologio per interni KNX, quadrato, mono-
laterale

 - A prova di urti limitato secondo DIN 18032-
3, ad es. per impianti sportivi, scuole, ecc.

 - Quadrante metallico bianco con numeri a 
barre neri

 - Lancette a barra nere per l‘indicazione delle 
ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa

 - Contenitore monolaterale metallico verni-
ciato bianco (RAL 9016) per forti solleci-
tazioni

 - Vetro di sicurezza stratificato
 - Fissaggio a 3 punti antisollevamento
 - Diametro quadrante: 400 mm

OSIRIA 232 BQ KNX
 - Orologio per interni KNX, quadrato,  
monolaterale, per montaggio ad incasso (in 
sale operatorie)

 - Quadrante metallico bianco con numeri a 
barre neri

 - Lancette a barra nere per l‘indicazione delle 
ore e dei minuti, lancetta dei secondi rossa

 - Telaio del contenitore a raso rivestimento 
o a chiusura parete in acciaio inox V4A per 
montaggio a parete (incasso)

 - Resistente ad acidi, detergenti e disinfett-
anti, una volta montato protetto da polvere 
e acqua secondo il Grado di protezione IP 
54 (DIN 40050)

 - Vetro minerale piatto 3 mm
 - Quadrante: 250 x 250 mm

Scelta dei prodotti
Dimensione quadrante Descrizione Materiale del contenitore Modello Cod. 

articolo

Ø 400 mm Numeri arabi Contenitore metallico verniciato bianco OSIRIA 242 AR KNX 5009250

Numeri a linee sottili Contenitore metallico verniciato bianco OSIRIA 242 SR KNX 5009251

400 x 400 mm Numeri a linee sottili Contenitore metallico verniciato bianco OSIRIA 251 BQ KNX 5009252

250 mm x 250 mm Numeri a linee sottili Contenitore a raso rivestimento OSIRIA 232 BQ KNX 5009223



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 290

Controllo di case ed edifici
KNX, Elementi di visualizzazione

12

theServa S110 Visualizzazione grafica

Descrizione

 - Visualizzazione KNX tramite smartphone o 
tablet

 - Rappresentazione grafica dei consumi di 
energia

 - Spegnimento automatico delle utenze con 
superamento dei valori di soglia

 - Gestione LED RGB

 - Libera composizione di programmi individu-
ali tramite moduli logici, delle scene e delle 
sequenze

 - Creazione di un programma orario tramite 
funzione dell’interruttore orario

 - Integrazione dei dati e delle previsioni me-
teo attuali tramite stazioni meteorologiche

 - Integrazione delle telecamere IP

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

theServa S110 8254100

Dati tecnici
theServa S110

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 5 mA

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo < 1 W

Temperatura ambiente d‘esercizio 0 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 20



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 291

Controllo di case ed edifici
KNX, Elementi di visualizzazione

12

Scena luce Programma orario Visualizzazione elenco

Dimensioni

106,5

7893

29106,5

Maggiori informazioni App download



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 292

13

In questo capitolo verrà descritta la gamma di attuatori di comando 
LUXOR. Una domotica semplice e intuitiva, senza bisogna di soft-
ware, con funzioni limitate, ma sufficienti per chi vuole incominciare 
ad automatizzare la sua casa.

La domotica semplice

12

13



293

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving/Centralina comfort

Descrizione Modello Pagina

LUXORliving

LUXORliving Attuatori di commutazione LUXORliving S4/ LUXORliving S8/ LUXORliving S16/ 
LUXORliving S1/ LUXORliving S1 RF

294

LUXORliving Attuatori universale per la regolazione della luminosità LUXORliving D2/ LUXORliving D4/ LUXORliving D1/ 
LUXORliving D1 RF

296

LUXORliving Attuatori per motori LUXORliving J4/ LUXORliving J8/LUXORliving J1/  
LUXORliving J1 RF

297

LUXORliving Ingresso binario/Interfacce tasti

LUXORliving Ingresso binario LUXORliving B6 308

LUXORliving Interfacce tasti LUXORliving T2/ LUXORliving T4/ LUXORliving T8 306

LUXORliving Sensore a pulsante

LUXORliving Sensore a pulsante LUXORliving iON2, LUXORliving iON4, LUXORliving iON8 304

LUXORliving Climatizzazione

LUXORliving Termostato per singolo ambiente LUXORliving R718 311

LUXORliving Attuatore per sistemi di riscaldamento LUXORliving H6/LUXORliving H6 24V 309

LUXORliving Stazione meteo

LUXORliving Stazione meteo LUXORliving M140 314

LUXORliving Stazione meteo LUXORliving M100 312

LUXORliving Stazione meteo LUXORliving M130 312

LUXORliving Centralina IP

LUXORliving Centralina IP LUXORliving IP1 315

LUXORliving Alimentatori

LUXORliving Alimentatori LUXORliving P640 315

LUXOR Commutazione/Regolazione luminosità/Comando motori

LUXOR Commutazione LUXOR 400/LUXOR 404/LUXOR 402 316

LUXOR Regolazione luminosità LUXOR 405 S 318

LUXOR Comando motori LUXOR 408 S/LUXOR 409 S 319

LUXOR Stazione meteo

LUXOR Stazione meteo LUXOR 411 320

LUXOR 440 320

LUXOR Display multifunzione

LUXOR Display multifunzione LUXOR 426 322

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 294

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving S4 LUXORliving S8 LUXORliving S16

Sistema Smart Home LUXORliving 

 - LUXORliving è il sistema Smart Home di 
Theben, che offre tutto ciò che può rendere 
più confortevole il vivere quotidiano.  

 - LUXORliving è così facile da montare, 
installare e mettere in funzione da non 
richiedere alcun integratore di sistema. 

 - Il sistema Smart Home rende più  
confortevoli le case unifamiliari e gli ap-
partamenti e garantisce un piacevole clima 
di lavoro in uffici e studi medici. Inoltre 
crea i migliori presupposti per il risparmio 
energetico.

Descrizione attuatori

Funzioni comuni 
 - Attuatore di commutazione LUXORliving
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio 
 - Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, 
impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con 
preavviso 

LUXORliving S4
 - Attuatore di commutazione a 4 canali 
LUXORliving

LUXORliving S8
 - Attuatore di commutazione a 8 canali 
LUXORliving

LUXORliving S16
 - Attuatore di commutazione a 16 canali 
LUXORliving

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

4 LUXORliving S4 4800420

8 LUXORliving S8 4800425

16 LUXORliving S16 4800429

I vantaggi in sintesi

Messa in   
funzione 
semplice 

Impianto 
certificato 
KNX 

Cablaggio BUS 
flessibile

Libera 
scelta dei 
pulsanti 

...

Funzione  
anti-panico

OFF  
centralizzato

Scenari 
individuali 
 

Simulazione di 
presenza

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 295

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

Dati tecnici

LUXORliving S4 LUXORliving S8 LUXORliving S16

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Autoconsumo < 0,3 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli

Tipo di contatto Chiusura, 16 A, 3 A

Carico lampade fluorescenti (alimentatore 
elettronico)

1200 W

Lampade a risparmio energetico 300 W

Lampada LED< 2 W 55 W

Lampada LED 2-8 W 600 W

Lampada LED > 8 W 600 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Esempio di collegamento

C1 C4

L N

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

LUXORliving S4

C1 C4

L N

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

C6 C8

13 14

C5

11 12 17 18

C7

15 16

KNX

LUXORliving S8

C1 C4

L N

N
L1
L2

C2 C3

C6 C8C5 C7

KNX

C9 C12C10 C11

C14 C16C13 C15

3 4 5 6 9 107 8

13 1411 12 17 1815 16 29 3027 28 33 3431 32

21 2219 20 25 2623 24

LUXORliving S16

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 296

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving D2 LUXORliving D4

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore universale per la regolazione 
della luminosità LUXORliving 

 - Per la regolazione della luminosità di 
lampade a incandescenza, alogene ad alto 
e basso voltaggio, LED regolabili, lampade a 
risparmio energetico regolabili

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio

LUXORliving D2
 - Attuatore universale per la regolazione 
della luminosità a 2 canali LUXORliving 

Potenza di commutazione per canale 400

LUXORliving D4
 - Attuatore universale per la regolazione 
della luminosità a 4 canali LUXORliving 

 - Potenza di commutazione per canale 200 W

Scelta dei prodotti
Numero canali Carico lampada Modello Cod. articolo

2 400 W LUXORliving D2 4800470

4 200 W LUXORliving D4 4800475

Dati tecnici

LUXORliving D2 LUXORliving D4

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Autoconsumo 0,9 W < 1 W

Ingombro 4 moduli

Tipi di lampade Lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, lampade regolabili a risparmio energetico e LED

Potenza di commutazione lampade regolabili a 
risparmio energetico per canale

400 W 200 W

Potenza di commutazione 230 V LED regolabili 
per canale

400 W 200 W

Carico max lampade a incand./alogene 400 W 200 W

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento

L N

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤2x400 W
N
L1
L2

LUXORliving D2

C1

1 2 3
L N

9

C3

7 8
L N

N
L1
L2

KNX

L‘

L‘

C2

4 5
L NL‘

C4

10 11 12

6

L NL‘

LUXORliving D4

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 297

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving J4 LUXORliving J8

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Attuatore per veneziane LUXORliving
 - Per il comando di attuatori per veneziane, 
tapparelle, protezioni solari e visive, lucern-
ari e valvole di ventilazione

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio

LUXORliving J4
 - Attuatore per veneziane a 4 canali  
LUXORliving

LUXORliving J8
 - Attuatore per veneziane a 8 canali  
LUXORliving

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

2 LUXORliving J4 4800450

4 LUXORliving J8 4800455

Dati tecnici

LUXORliving J4 LUXORliving J8

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Autoconsumo < 0,3 W < 0,5 W

Ingombro 4 moduli 8 moduli

Tipo di contatto Chiusura

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento

L N

N
L

C2C1

C3 C4

M

M

M

M

3 8

9 14

LUXORliving J4

L N

N
L

C2C1

C3 C4

M

M

M

M
C6C5

C7 C8

M

M

M

M

3 8

9 14

15 20

21 26

LUXORliving J8

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 298

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving D1 LUXORliving J1 Ingressi binari

Descrizione

LUXORliving D1
 - Attuatore dimmer universale a 1 canale 
LUXORliving

 - Uscita dimmer ottimizzata per lampade 
a risparmio energetico regolabili, LED, 
lampade a incandescenza e alogene e per 
trasformatori regolabili.

 - Semplice adattamento a diversi mezzi 
d‘illuminazione tramite riconoscimento di 
carico automatico

 - Curva di regolazione impostabile per una 
regolazione della luminosità precisa e priva 
di sfarfallio

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, sensori 
termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
dimmer in fabbrica (test di funzionamento 
prima della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

LUXORliving J1
 - Attuatore veneziana a 1 canale LUXORliving
 - Per il comando di attuatori per veneziane, 
tapparelle, protezioni solari e scuri, lucern-
ari e valvole di ventilazione

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, contatti 
finestra, sensori termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
in fase di produzione (test di funzionamen-
to prima della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

LUXORliving S1
 - Attuatore di commutazione a 1 canale 
LUXORliving

 - 1x contatto di chiusura- & 1x contatto di 
apertura con comando comune

 - Caratteristiche regolabili: contatto di aper-
tura/contatto di chiusura, commutazione, 
commutazione, ritardo di coda, funzione a 
impulso

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, sensori 
termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
di commutazione in fase di produzione (test 
di funzionamento prima della programma-
zione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

LUXORliving H1
 - Attuatore di attuatori termici 230 V AC 
LUXORlving

 - Selezione funzione come attuatore per sis-
tema di riscaldamento (grandezza regolatri-
ce costante o commutante) oppure come 
regolatore di riscaldamento (termostato 
riscaldamento / raffreddamento)

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come pulsanti, interruttori, sensori 
termici (I2)

 - Funzione di protezione valvola integrata e 
funzionamento Estate

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

1 LUXORliving D1 4800570

1 LUXORliving J1 4800550

1 LUXORliving S1 4800520

1 LUXORliving H1 4800540

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 299

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

Dati tecnici

LUXORliving D1 LUXORliving J1 LUXORliving S1 LUXORliving H1

Tensione d‘esercizio KNX ≤ 4 mA

Potenza di commutazione – 10 A 16 A
max. 1 A o 4 attuatore 
 230 V AC (ALPHA 5)

Lampade a risparmio energetico – 300 W –

Lampada LED < 2 W 250 W – 50 W –

Lampada LED > 2 W 250 W – 600 W –

Temperatura ambiente d‘esercizio -5 °C … +45 °C

Esempio di collegamento

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving D1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

M

LUXORliving J1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving S1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving H1

Accessori

Sensore temperatura RAMSES IP65
 ↪ Codice: 9070459

Dettagli pagina 339

Sensore a pavimento
 ↪ Codice: 9070321

Dettagli pagina 339

Sensore temperature UP
 ↪ Codice: 9070496

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 230 V
LUXORliving H1

 ↪ Codice: 9070441
Dettagli pagina 340

Dimensioni

31,244,5

44
,6

23,2
24,4

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 300

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

 

LUXORliving S1 RF LUXORliving D1 RF Ingressi binari

Descrizione

LUXORliving D1 RF
 - Attuatore dimmer universale radio a 1 
canale LUXORliving

 - Comunicazione radio crittografata
 - Uscita dimmer ottimizzata per lampade 
a risparmio energetico regolabili, LED, 
lampade a incandescenza e alogene e per 
trasformatori regolabili.

 - Semplice adattamento a diversi mezzi 
d‘illuminazione tramite riconoscimento di 
carico automatico

 - Curva di regolazione impostabile per una 
regolazione della luminosità precisa e priva 
di sfarfallio

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, sensori termici 
(I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
dimmer in fabbrica (test di funzionamento 
prima della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico 

LUXORliving J1 RF
 - Attuatore veneziana radio a 1 canale 
LUXORliving

 - Comunicazione radio crittografata
 - Per il comando di attuatori per veneziane, 
tapparelle, protezioni solari e scuri, lucern-
ari e valvole di ventilazione

 - Ventilazione automatica integrata
 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, contatti finest-
ra, sensori termici (I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
in fabbrica (test di funzionamento prima 
della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

LUXORliving S1 RF
 - Attuatore di commutazione radio a 1 canale 
LUXORliving

 - Comunicazione radio crittografata
 - Caratteristiche impostabili: contatto di 
apertura/contatto di chiusura, commutazi-
one, ritardo, funzione a impulso

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, sensori termici 
(I2)

 - Gli ingressi binari sono assegnati all‘uscita 
di commutazione in fabbrica (test di funzio-
namento prima della programmazione)

 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

LUXORliving H1 RF
 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a  
1 canale LUXORliving

 - Comunicazione radio crittografata
 - Comando silenzioso di attuatori termici 230 
V AC

 - Termostato integrato riscaldamento / 
raffreddamento

 - 2 ingressi binari per contatti a potenziale 
zero come tasti, interruttori, contatti finest-
ra, sensori termici (I2)

 - Funzione di protezione valvola
 - Monitoraggio della temperatura integrato 
per una maggiore affidabilità, ad es. in caso 
di sovraccarico

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

1 LUXORliving D1 RF 4800670

1 LUXORliving J1 RF 4800650

1 LUXORliving S1 RF 4800620

1 LUXORliving H1 RF 480064013



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 301

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

Dati tecnici

LUXORliving S1 RF LUXORliving D1 RF LUXORliving J1 RF LUXORliving H1 RF

Tensione d‘esercizio KNX 230 V AC

Frequenza 50–60 Hz

Potenza di commutazione 10 A – 5 A
max. 1 A o 4 attuatore 
 230 V AC (ALPHA 5)

Carico lampade a incandescenza 1800 W 250 W – –

Lampada LED 600 W 250 W – –

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II

Esempio di collegamento

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

L
(L)

N

LUXORliving S1 RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

M

LUXORliving J1 RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

LUXORliving D1 RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

LUXORliving H1 RF

Accessori

Sensore temperatura RAMSES IP65
 ↪ Codice: 9070459

Dettagli pagina 339

Sensore a pavimento
 ↪ Codice: 9070321

Dettagli pagina 339

Sensore temperature UP
 ↪ Codice: 9070496

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 230 V
LUXORliving H1

 ↪ Codice: 9070441
Dettagli pagina 340

Dimensioni

44
,6

44,4

20,2
19,2

46,8

LUXORliving RF
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 302

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

 

LUXORliving T4 RF Ingressi binari LUXORliving RF1

Descrizione

LUXORliving T4 RF
 - Interfaccia tasti radio UP con 4 uscite
 - Messa in funzione e comunicazione sicura 
tramite KNX Data Secure

 - 4 ingressi binari per pulsanti a potenziale 
zero e contatti di segnalazione

 - 1 ingresso supplementare per sensore 
termico 

 - Assegnazione libera delle funzioni commu-
tazione, regolazione della luminosità, vene-
ziane, misurazione e invio della temperatura

 - Montaggio semplice grazie a un alloggia-
mento particolarmente compatto

 - Possibilità di impiego con modulo pulsanti a 
4 canali (9070806)

LUXORliving RF1
 - Collega i dispositivi RF LUXORliving di 
una linea radio con i dispositivi con bus a 
doppino ritorto.

 - L‘alimentazione di tensione avviene tramite 
tensione bus KNX

 - Supporta Longframes per „KNX Secure“ e 
consente allo stesso tempo di scaricare 
velocemente grandi applicazioni

 - Sono possibili portate di max. 30 m 
all‘interno dell‘edificio

 - Dispone di una funzione repeater, cioè i 
telegrammi ricevuti vengono inviati nuova-
mente per aumentare la portata 

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXORliving T4 RF 4800604

LUXORliving RF1 4800868

Dati tecnici

LUXORliving T4 RF LUXORliving RF1

Tensione d‘esercizio KNX 230–240 V AC Tensione Bus

Frequenza 50–60 Hz –

Autoconsumo < 0,4 W –

Lunghezza collegamento fili 25 cm –

Lunghezza della linea max. 3 m –

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Classe di isolamento II III

13



303Per ulteriori dati tecnici vedere www.theben.it/prodotto/Cod. articolo

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

Accessori

Sensore temperatura UP
 ↪ Codice: 9070496

Dettagli pagina 340

Modulo pulsanti
LUXORliving T4 RF
Dettagli pagina 341

Cover 
Modulo pulsanti
Dettagli pagina 336

Dimensioni

44
,6

44,4

20,2
19,2

46,8

LUXORliving T4 RF

48

12,3

17,3

40

LUXORliving RF1
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 304

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

 

LUXORliving iON2 LUXORliving iON4 LUXORliving iON8

Descrizione

LUXORliving iON2
 - Sensore a pulsante con 2 tasti e 2 Led di 
stato con sensore termico integrato

 - Comando delle funzioni commutazione,  
regolazione della luminosità, veneziane, 
scena nel sistema LUXORliving

 - LED di stato a più colori
 - Regolazione automatica della luminosità 
dei LED di stato in base alla luminosità 
ambientale

 - Sensore termico integrato per la regolazio-
ne della temperatura ambiente con  
attuatori per sistemi di riscaldamento 
LUXORliving

 - Possibilità di montare due sensori a pul-
santi ION su scatola doppia standard con 
accessorio 9070822 (distanza standard 71 
mm)

 - Copertura trasparente per etichettatura 
individuale inclusa nella fornitura

LUXORliving iON4
Come LUXORliving iON2, ma:
 - Sensore a pulsante con 4 tasti e 4 LED di 
stato

LUXORliving iON8
 - Controllore ambientale con termostato 
ambiente integrato

 - Display LCD per visualizzazione di funzioni, 
icone e valori

 - 10 funzioni configurabili liberamente
 - Visualizzazione di diverse icone con le 
rispettive funzioni

 - Comando delle funzioni commutazione, 
regolazione della luminosità, veneziane, 
scena, regolazione di temperatura

 - Regolazione automatica della luminosità 
del display in base alla luminosità  
ambientale

 - Possibilità di montare due sensori a  
pulsanti ION su scatola doppia standard 
con accessorio 9070822 (distanza standard 
71 mm)

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXORliving iON2 4800412

LUXORliving iON4 4800414

LUXORliving iON8 4800418

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 305

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

Dati tecnici

LUXORliving iON

Tensione d‘esercizio KNX Tesnione Bus, ≤ 12,5 mA

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III

Dimensioni

85
26,9

17,9

Accessori

Lastra di montaggio iON
 ↪ Codice: 9070822

Dettagli pagina 341
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 306

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving T2 LUXORliving T4 LUXORliving T8

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Interfacce tasti con ingresso binario/uscita 
binaria LUXORliving

 - Installazione possibile con tasti/interruttori 
convenzionali in scatole ad incasso

 - Funzioni: Interruttore/tasto, regolazione 
della luminosità, veneziane

 - Identificazione delle coppie di cavi con 
codice cromatico

 - Cavità laterali sul contenitore per dispositivi 
di fissaggio di interruttori/tasti, lucernari e 
valvole di ventilazione

LUXORliving T2
 - Interfaccia tasti con 2 uscite
 - Collegamento cavi 4 poli

LUXORliving T4
 - Interfaccia tasti con 4 uscite
 - Collegamento cavi 6 poli
 - 2 ingressi NTC per rivelare la temperatura 
effettiva

LUXORliving T8
 - Interfaccia tasti con 8 uscite
 - Collegamento cavi 10 poli
 - 2 ingressi NTC per rivelare la temperatura 
effettiva

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

2 LUXORliving T2 4800402

4 LUXORliving T4 4800404

8 LUXORliving T8 4800408

Dati tecnici

LUXORliving T2 LUXORliving T4 LUXORliving T8

Prolunga interfaccia max. 30 m

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Lunghezza collegamento fili 25 cm

Corrente di contatto 0,5 mA

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 307

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

Esempio di collegamento

BK BK BN

C1 C2

RD

LUXORliving T2

BK BK BN

C1 C2

RD

C3

OG

C4

YE

LUXORliving T4

BK BK BN
C1 C2

RD

C3

OG

C4

YE

**

LUXORliving T4 (con sensore temperatura)

BK BK BN

C1 C2

RD

C3

OG

C4

YE GN

C5 C6

BU

C7

VT

C8

GY

LUXORliving T8

BK BK BN

C1 C2

RD

C3

OG

C4

YE GN

C5 C6

BU

C7

VT

C8

GY

* *

LUXORliving T8 (con sensore temperatura)

Dimensioni

Accessori

Sensore a pavimento
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura RAMSES IP65
Dettagli pagina 339

Sensore temperatura UP
Dettagli pagina 340
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 308

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving B6

Descrizione

 - Ingresso binario 6 canali LUXORliving
 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

6 LUXORliving B6 4800430

Dati tecnici
LUXORliving B6

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Autoconsumo < 0,3 W

Ingombro 4 moduli

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Esempio di collegamento

I1 I2 I3

L N

L1
L2
N

95 6 7 843

I4 I5 I6
10 11 12 13 14 15 16 +

-

LUXORliving B6
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 309

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving H6

Descrizione

 - Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 
canali LUXORliving

 - Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 
240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 
uscite e 450 mA

 - Indicazione stato di commutazione con LED 
per ogni canale

 - Comando manuale sull‘apparecchio

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

6 LUXORliving H6 4800440

Dati tecnici
LUXORliving H6

Tensione d’esercizio 110–240 V AC 

Autoconsumo 0,3 W

Ingombro 4 moduli

Uscita di commutazione Non a potenziale zero

Uscita Triac

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Esempio di collegamento

L

L

L

N

N
L1
L2

C1 C2 C3

C4 C5 C6

� �M � �M

� �M

� �M� �M

� �M

Accessori

Attuatore ALPHA 5 230 V
 ↪ Codice: 9070441

Dettagli pagina 340

Attuatore ALPHA 5 24 V
 ↪ Codice: 9070442

Dettagli pagina 340

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 310

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving H6 24V

Descrizione

 - Attuatore di riscaldamento LUXORliving per 
il controllo di attuatori termici

 - Controllo attuatore selezionabile per canale: 
commutazione 24 V DC o continua 0-10 
V DC

 - Relè integrato per il comando su richiesta 
della pompa del circuito di riscaldamento

 - Il cronotermostato KNX non è necessario:
 - Ogni canale dispone di una regolazione di 
temperatura

 - Montaggio diretto nel collettore
 - Morsetti a innesto senza viti
 - Alimentazione di tensione integrata per 
max. 12 attuatori termici

 - Possibilità di selezionare una grandezza 
regolatrice costante o commutante

 - Protezione valvola integrata
 - Comando manuale sull‘apparecchio

Scelta dei prodotti
Numero canali Modello Cod. articolo

6 LUXORliving H6 24V 4800441

Dati tecnici
LUXORliving H6 24V

Tensione d‘esercizio KNX < 10 mA

Tensione d‘esercizio 230–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Autoconsumo < 1 W

Uscita di commutazione 5 A, 240 V AC, a potenziale zero (Pompa)

Temperatura ambiente 
d‘esercizio

–5 °C … +50 °C

Tipo di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 669

Accessori

Attuatore ALPHA 5 24 V
 ↪ Codice: 9070442

Dettagli pagina 340

Dimensioni

Esempio di collegamento

N +

24 V DC

24 V DC

0-10 V DC 24 V PWM

240 V AC/5 A H1          H1        H2         H2

+ + – + + +– –– –N L L

KNX

L
KNX

N
MMUB13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 311

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving R718

Descrizione

 - Termostato ambiente LUXORliving
 - Campo di impostazione 5 - 30°C
 - 4 ingressi binari per interruttori/tasti 
convenzionali

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXORliving R718 4800480

Dati tecnici
LUXORliving R718

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, < 12 mA

Prolunga interfaccia max. 5 m

Temperatura ambiente d‘esercizio +5 °C … +40 °C

Campo di impostazione della temperatura -5 °C … +45 °C

Campo di impostazione temperatura +5 °C … +30 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento III secondo EN 60 730-1

Dimensioni

� 89 31

Esempio di collegamento

blue/white

blue

brown/white

brown

red/white

red

green/white

green
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 312

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving M100 LUXORliving M130

Descrizione

LUXORliving M100
 - Sensore meteorologico combinato per 
impiego con la centralina meteo LUXORli-
ving M130

 - Trasmissione dei valori di misurazione a un 
massimo di 10 centraline meteo LUXORli-
ving M130

 - Per il rilevamento di vento, pioggia, tempe-
ratura e luminosità (3 direzioni)

 - Sensore pioggia con riscaldamento

LUXORliving M130
 - Centralina meteo per impiego con sensore 
meteorologico LUXORliving M100

 - Ricezione e valutazione dei valori di misu-
razione di un sensore meteo LUXORliving 
M100

 - Valutazione di vento, pioggia, temperatura e 
luminosità (3 direzioni)

 - Per il comando automatico di veneziane e 
protezione solare

 - Protezione solare per un massimo di 4 
facciate

 - Indicazione dei dati meteo ad es. con l‘App 
LUXORliving „LUXORplay“

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXORliving M100 4800491

LUXORliving M130 4800492

Dati tecnici

LUXORliving M100 LUXORliving M130

Tensione d’esercizio 110–230 V AC –

Frequenza 50–60 Hz –

Tensione d’esercizio KNX – Tensione Bus, < 20 mA

Autoconsumo < 5 W < 0,5 W

Larghezza – 3 moduli

Campo di misurazione luminosità 1–100.000 lx –

Campo di impostazione temperatura –30 °C … +60 °C –

Campo di misurazione velocità del vento 2–30 m/s –

Temperatura ambiente d‘esercizio –20 °C … +55 °C –

Tipo di protezione II II

Classe di isolamento IP 44 IP 20
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 313

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

Dimensioni

227 29

121

10
8

Esempio di collegamento

LUXORliving M100

L N

N

Bus A, B

L

LUXORliving M130

Accessori

Fissaggio su palo stazione meteorologica S
 ↪ Codice: 9070928

Dettagli pagina 341
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 314

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving M140

Descrizione

 - Stazione meteorologica
 - Per il rivelamento di vento, pioggia, lumino-
sità e temperatura

 - Sensore pioggia con superfi cie riscaldata
 - Rivelamento e valutazione direttamente 
sull‘apparecchio

 - Protezione solare fi no a 4 facciate grazie a 
3 sensori di luminosità integrati

 - Indicazione dei dati meteo ad es. con 
LUXORliving-App „LUXORplay“

Scelta dei wprodotti
Modello Cod. articolo

LUXORliving M140 4800490

Dati tecnici
LUXORliving M140

Tensione d’esercizio 110–230 V AC 

Frequenza 50–60 Hz 

Tensione d‘esercizio KNX Tensione Bus, ≤ 10 mA

Autoconsumo < 5,5 W

Campo di misurazione luminosità 100000 lx 

Campo di impostazione della temperatura -30 °C … +60 °C

Campo di misurazione velocità del vento 2–30 m/s 

Temperatura ambiente d‘esercizio -20 °C … +55 °C

Classe di isolamento II

Grado di protezione IP 44

Dimensioni

227 29

121

10
8

LUXORliving M140

Accessori

Fissaggio su palo stazione meteorologica S
 ↪ Codice: 9070928

Dettagli pagina 341
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 315

Controllo di case ed edifici
Sistema Smart Home LUXORliving 

LUXORliving IP1 LUXORliving P640

Descrizione

LUXORliving IP1
 - Sistema centrale LUXORliving
 - Con interfaccia Ethernet

LUXORliving P640
 - 30 V DC di tensione ausiliaria

Scelta dei prodotti
Funzioni Modello Cod. articolo

Sistema centrale LUXORliving IP1 4800495

Tensione ausiliaria LUXORliving P640 4800990

Dati tecnici

LUXORliving IP1 LUXORliving P640

Tensione d’esercizio 12-24 V DC 230–240 V AC

Autoconsumo < 1,5 W < 0,8 W

Ingombro 2 moduli 4 moduli

Uscita KNX - 1 linea con induttore integrato

Tempo di esclusione in caso di interruzione 
dell‘alimentazione elettrica

- min.100 ms

Classe di isolamento IP 20

Grado di protezione III II
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 316

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Commutazione

LUXOR 400 LUXOR 404 LUXOR 402

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Sistema modulare estensibile con funzioni 
di gestione centralizzata

 - Per la commutazione delle utenze elettriche
 - Commutazione manuale sull‘apparecchio
 - LED di indicazione
 - 2 funzioni di temporizzazione (funzione luci 
scale con preavviso di spegnimento, coda)

 - Possibilità di integrazione di fino a 16 
moduli LUXOR

 - ON/OFF centralizzato, funzione panico e 
simulazione di presenza

 - I moduli LUXOR sono collegati mediante 
linea bus a 2 fili (bus COM)

 - Lunghezza max. linea di ingresso fino a 100 
m (ingressi U1)

 - Ingresso I4 (L): per il collegamento di un 
interruttore contro correnti di guasto (RCD)

 - Ingresso di tensione universale: 8–48 V 
AC/DC (ad es. per impianti citofonici) (U1)

 - Comando per la configurazione delle funzi-
oni di gestione centralizzata

LUXOR 400
 - Apparecchio base a 4 canali per controllo 
illuminazione

 - Selettore per la configurazione delle funzio-
ni di gestione centralizzata

 - Ingressi U1 e I4 a potenziale zero

LUXOR 404
 - Apparecchio di ampliamento a 4 canali per 
controllo illuminazione

 - Ingresso I4 a potenziale zero

LUXOR 402
 - Apparecchio di ampliamento a 2 canali per 
controllo illuminazione

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXOR 400 4000000

LUXOR 404 4040000

LUXOR 402 4020000

MODELLO  
FINE SERIE

MODELLO  
FINE SERIE

MODELLO  
FINE SERIE
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 317

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Commutazione

Dati tecnici

LUXOR 400 LUXOR 404 LUXOR 402

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Ingombro 4 moduli 2,5 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Autoconsumo 1,7 W 1,3 W

Numero canali 4 2

Tipo di contatto Chiusura

Cavo di collegamento Alimentazione 230 V indipendente dalle fasi, lunghezza di linea fino a 100 m

Collegamento bus EIB/KNX-linea bus tipo YCYM o Y(ST)Y o linea telecomunicazione J-Y(ST)Y/lunghezza fino a 100 m

Potenza di commutazione 16 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 6 A (con 250 V AC, cos φ = 0,6)

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Modulo diodo
 ↪ Codice: 9070367

Dettagli pagina 338

Adattatore per installazione fronte pannello
 ↪ Codice: 9070001

Dettagli pagina 330

Esempio di collegamento

U

COM

+ –

– +
(L)(N)

C1 C2 C3

I4 I4

N
L1
L2

C4

N L

I2 I3I1

LUXOR 400 LUXOR 405

P S

C4

**** *

G1

COM

M

+ –

L

C1 C2 C2 C3 C3

N L N L

I3 I4

M M

I2

LUXOR 408

I1

COM

+ –

D1 D2

N L

L L

I2 S1 S2I1LS

LUXOR 414COM

+ –

*

L L

C1
COM

+ –

LUXOR 440

+ –

N L

LUXOR 411
C2 C3

=
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 318

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Regolazione luminosità, Attuatori dimmer

LUXOR 405 S

Descrizione

LUXOR 405 S
 - Dimmer universale a 2 canali
 - Per la regolazione di utenze elettriche come 
LED, lampade a incandescenza, lampade 
alogene

 - Capacità di commutazione per canale:
 - Lampade a incandescenza/alogene: 
200 W

 - Lampade a risparmio energetico  
(Controllo fase di inversione - RC-mode): 
200 W

 - Lampade a LED (Controllo fase di inver-
sione - RC-mode): 200 W

 - Capacità in funzionamento parallelo:  
1 x 400 W

 - Utilizzabile anche senza modulo di base
 - Commutazione manuale sull‘apparecchio
 - LED di indicazione
 - Possibilità di integrazione fino a 16 moduli 
LUXOR

 - I moduli LUXOR sono collegati mediante 
linea bus a 2 fili (bus COM)

 - Ogni canale con ingresso addizionale per 
sensore di movimento

 - Con indicazione di sovracorrente
 - Ingresso per massimo 3 scene di luce
 - 4 programmi a scelta per il comportamento 
di regolazione della luminosità

 - Funzioni di gestione centralizzata: simulazi-
one di presenza, OFF centralizzato, funzione 
panico, ON centralizzato

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXOR 405 S 4050100

Dati tecnici

LUXOR 405 S

Tensione d’esercizio 230 V AC

Frequenza 50 Hz

Ingombro 4 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Autoconsumo 1,3 W

Numero canali 2

Tipo di contatto Triacs

Cavo di collegamento Alimentazione 230 V indipendente dalle fasi, lunghezza di linea fino a 100 m

Collegamento bus
EIB/KNX-linea bus tipo YCYM o Y(ST)Y o linea telecomunicazione J-Y(ST)Y/

lunghezza fino a 100 m

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

MODELLO  
FINE SERIE
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 319

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Comando elementi motorizzati

LUXOR 408 S LUXOR 409 S

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Per il comando di tapparelle, tende avvolgi-
bili o veneziane

 - Comando separato di 4 tapparelle SU/GIÙ/
STOP

 - Commutazione manuale sull‘apparecchio
 - LED di indicazione
 - Controllabile con tasti per tapparelle 
standard

 - Possibilità di integrazione di fino a 16 
moduli LUXOR

 - I moduli LUXOR sono collegati mediante 
linea bus a 2 fili (bus COM)

 - Possibilità di impostazione per funzione 
panico (mediante LUXOR 400)

 - Possibilità di salvataggio di posizione 
intermedia e rotazione per ombreggiatura e 
ventilazione

 - 2 moduli di diodi (9070367) forniti in 
dotazione

LUXOR 408 S
 - Modulo di base tapparelle a 4 canali

 - Funzione panico SU/GIÙ centralizzato 
controllabile con LUXOR 400

 - Con tre funzioni gruppo (comando singolo, 
a gruppi, centralizzato)

 - Possibilità di ampliamento con moduli di 
ampliamento canali, modulo di tempo-
rizzazione e modulo sensore e stazione 
meteorologica

LUXOR 409 S
 - Modulo di ampliamento a 4 canali

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXOR 408 S 4080100

LUXOR 409 S 4090100

Accessori

Modulo diodo
 ↪ Codice: 9070367

Dettagli pagina 338

Dati tecnici

LUXOR 408 S LUXOR 409 S

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Ingombro 4 moduli

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN

Autoconsumo 1,3 W

Numero canali 4

Tipo di contatto Chiusura

Cavo di collegamento Alimentazione 230 V indipendente dalle fasi, lunghezza di linea fino a 100 m

Collegamento bus
EIB/KNX-linea bus tipo YCYM o Y(ST)Y o linea telecomunicazione J-Y(ST)Y/

lunghezza fino a 100 m

Potenza di commutazione 6 A (con 250 V AC, cos φ = 1)

Funzioni canali Comando di tapparelle, veneziane e avvolgibili

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

MODELLO  
FINE SERIE

MODELLO  
FINE SERIE
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 320

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Sensori meteo

LUXOR 411 LUXOR 440

Descrizione

LUXOR 411
 - Modulo sensore 
 - Per il comando di tende avvolgibili, tap-
parelle e veneziane in combinazione con 
LUXOR 440, LUXOR 408 S o LUXOR 409 S 
e sensori di luminosità per applicazione 
verticale esterna

 - Impostazione dei valori soglia 
sull‘apparecchio 

 - LED di indicazione 
 - Lunghezza max. del cavo sensore 100 m 
 - I moduli LUXOR sono collegati mediante 
linea bus a 2 fili

LUXOR 440
 - Sensore meteorologica
 - Per il comando di tende avvolgibili, tap-
parelle e veneziane in funzione di pioggia, 
velocità del vento, temperatura e luminosità 
in combinazione con il modulo sensore 
LUXOR 411, LUXOR 408 S o LUXOR 409 S

 - Collegamento opzionale fino a due sensori 
di luminosità supplementari a LUXOR 411 
per ulteriori facciate

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXOR 411 4110000

LUXOR 440 4400000

MODELLO  
FINE SERIE

MODELLO  
FINE SERIE
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 321

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Sensori meteo

Dati tecnici

LUXOR 411 LUXOR 440

Tensione d’esercizio 230 V AC –

Frequenza 50 Hz –

Ingombro 4 moduli –

Autoconsumo 1,1 W –

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN A parete/palo

Collegamento bus EIB/KNX-linea bus tipo YCYM o Y(ST)Y o linea telecomunicazione J-Y(ST)Y/lunghezza fino a 100 m

Campo di impostazione valore crepuscolare 1–100 lx 

Campo di impostazione protezione solare 1000–100000 lx 

Campo di misurazione velocità del vento 2–20 m/s 

Campo di impostazione della temperatura 0 °C … +60 °C –30 °C … +60 °C

Temperatura ambiente d‘esercizio –10 °C … +50 °C –20 °C … +55 °C

Grado di protezione IP 20 IP 44

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1

Accessori

Sensore di luminosità a parete
per LUXOR 411

 ↪ Codice: 9070008
Dettagli pagina 338

Fissaggio su palo stazione 
meteorologica S
per LUXOR 440

 ↪ Codice: 9070928
Dettagli pagina 341

Dimensioni

227 29

121

10
8

LUXOR 440
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 322

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Display multifunzione

LUXOR 426

Descrizione

 - Dispositivo centrale di visualizzazione, cont-
rollo e comando per il sistema LUXOR

 - Visualizzazione di ora, giorno della settima-
na, data e funzioni di gestione centralizzata 
e automatiche

 - Visualizzazione di dati meteo correnti e 
valori min./max

 - Display con retroilluminazione
 - Selezione pagina preferiti da 6 pagine 
 - Interruttore orario a 8 canali
 - Diminuzione della temperatura del riscalda-
mento in combinazione con un termostato 
ambiente RAMSES 

 - Commutazione manuale sull‘apparecchio 
per funzioni di gestione centralizzata e 
funzioni gruppo, nonché funzionamento 
manuale e automatico

 - Programmi giornalieri e settimanali
 - Programma astronomico (in base all‘alba e 
al tramonto)

 - Tempi di commutazione a programmazione 
libera e tempi astronomici preprogrammati

 - Impostazione offset +- 120 min.
 - Semplice immissione della posizione geo-
grafica con elenco di città

 - Possibile connessione individuale dei canali 
del timer alle uscite

 - Posizionamento temporizzato degli attu-
atori (LUXOR 408 S/409 S) e trasmissione 
dei valori di regolazione (LUXOR 405) in 
valori percentuali

 - Tempi di blocco per sopprimere segnali di 
luminosità o crepuscolo del modulo sensore 
(LUXOR 411)

 - Tempi di blocco astronomici per spostare 
l‘orario di apertura e chiusura di tapparelle/
tende avvolgibili

 - Commutazione automatica orario estivo/
invernale

 - Codifica PIN 
 - Montaggio su scatola ad incasso tipo 503

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUXOR 426 4260000

Dati tecnici
LUXOR 426

Tensione d’esercizio 230 V AC 

Frequenza 50 Hz 

Tipo montaggio Montaggio a parete su scatola ad incasso

Autoconsumo 1,1 W

Numero canali 8

Collegamento bus
EIB/KNX-linea bus tipo YCYM o Y(ST)Y o linea 
telecomunicazione J-Y(ST)Y/lunghezza fino 

a 100 m

Locazioni di memoria 350

Programma Programma settimanale

Temperatura ambiente d‘esercizio –5 °C … +45 °C

Grado di protezione IP 20

Classe di isolamento II secondo EN 60 335

MODELLO  
FINE SERIE
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 323

Controllo di case ed edifici
Centralina comfort, Display multifunzione

Dimensioni

128 4

18,1

45,6

93
,4

LUXOR 426

13



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 324

12

14

In questo capitolo viene illustrata la gamma di micro-controllori 
PHARAO II. Una gamma di prodotti destinata all‘automazione 
industriale.

P.L.C per automazione industriale



325

Controllo di case ed edifici
Microcontrollori

Numero di ingressi Numero di uscite Tensione d’esercizio Modello Pagina

Microcontrollori

6 4 100–240 V AC PHARAO-II 10 (AC) 326

24 V DC PHARAO-II 11 (DC) 326

8 6 100–240 V AC PHARAO-II 14 (AC) 326

24 V DC PHARAO-II 15 (DC) 326

15 9 100–240 V AC PHARAO-II 24 (AC) 326

24 V DC PHARAO-II 25 (DC) 326

– 4 220–240 V AC PHARAO-II estensione 4AR (AC) 326

– 24 V DC LUNA 131 DDC 328

14



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 326

Controllo di case ed edifici
Microcontrollori 

PHARAO-II 10 (AC) PHARAO-II 24 (AC) PHARAO-II estensione 4AR (AC)

Descrizione

Funzioni comuni 
 - Microcontrollore per domotica e industria
 - Programmazione diretta sull‘apparecchio 
mediante 8 tasti

 - Senza cavo di interfaccia
 - Display LCD retroilluminato con guida per 
l‘utente in testo chiaro

 - Indicazione stato di commutazione degli 
ingressi e delle uscite

 - Durata dei contatti relè 100.000 cicli di  
commutazione con corrente nominale

 - Assegnazione delle funzioni programmate 
ai tasti del pannello frontale

 - Memoria EEPROM interna per max. 200 
blocchi di funzioni (5.000 byte)

 - EEPROM inseribile in opzione per il  
trasferimento dei programmi o una  
programmazione doppia di EEPROM interna 
e inserita

 - Protezione password a 3 livelli
 - Orologio annuale in tempo reale con 1.000 
tempi di commutazione

 - Software di programmazione grafico per 
Windows 95/98/NT/2000/ME/XP con  
documentazione di supporto online detta-
gliata

 - Controllo e azione a distanza mediante 
modem/modem GSM

 - Realizzabile trasmissione di SMS, e-mail 
o fax

PHARAO-II 10 (AC)
 - Tensione d‘esercizio 100–240 V AC
 - 6 ingressi digitali ad es. per tasti, interrut-
tori di luminosità e temperatura

 - 4 uscite relè

PHARAO-II 11 (DC)
 - Tensione d‘esercizio 24 V DC
 - 6 ingressi digitali/analogici
 - 4 uscite relè

PHARAO-II 14 (AC)
 - Tensione d‘esercizio 100–240 V AC
 - 8 ingressi digitali ad es. per tasti, interrut-
tori di luminosità e temperatura

 - 6 uscite relè

PHARAO-II 15 (DC)
 - Tensione d‘esercizio 24 V DC
 - 8 ingressi digitali/analogici
 - 6 uscite relè

PHARAO-II 24 (AC)
 - Tensione d‘esercizio 100–240 V AC
 - 15 ingressi digitali ad es. per tasti,  
interruttori di luminosità e temperatura

 - 9 uscite relè

PHARAO-II 25 (DC)
 - Tensione d‘esercizio 24 V DC
 - 15 ingressi di cui 8 analogici/digitali a 
scelta

 - 9 uscite relè

PHARAO-II estensione 4AR (AC)
 - Modulo di ampliamento uscite relè a 4 
canali 230 V AC

 - Per PHARAO-II 14 (AC), PHARAO-II 24 (AC)

Scelta dei prodotti
Numero di ingressi Numero di uscite Tensione d’esercizio Modello Cod. articolo

6 4 100–240 V AC PHARAO-II 10 (AC) 5750210

24 V DC PHARAO-II 11 (DC) 5759211

8 6 100–240 V AC PHARAO-II 14 (AC) 5750014

24 V DC PHARAO-II 15 (DC) 5759015

15 9 100–240 V AC PHARAO-II 24 (AC) 5750024

24 V DC PHARAO-II 25 (DC) 5759025

– 4 220–240 V AC PHARAO-II estensione 4AR (AC) 5759102

14



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 327

Controllo di case ed edifici
Microcontrollori 

Dati tecnici

PHARAO-II 10 
(AC)

PHARAO-II 11 
(DC)

PHARAO-II 14 
(AC)

PHARAO-II 15 
(DC)

PHARAO-II 24 
(AC)

PHARAO-II 25 
(DC)

PHARAO-II 
estensione 4AR 

(AC)

Tensione d’esercizio 100–240 V AC 24 V DC 100–240 V AC 24 V DC 100–240 V AC 24 V DC 220–240 V AC 

Frequenza 50–60 Hz – 50–60 Hz – 50–60 Hz – 50–60 Hz 

Autoconsumo 1,2 W 0,4 W 1,3 W 0,4 W 1,3 W 0,4 W –

Larghezza 4 moduli 7 moduli –

Tipo montaggio Montaggio su barra DIN Collegato

Tipo di contatto Chiusura

Potenza di commutazione 8 A (con 250 V AC, cos φ = 1), 373 VA (con 250 V AC, carico induttivo)

4 x 8 A (250 V AC, cos φ = 1), carico 
induttivo max. 373 VA,  

5 x 2 A (250 V AC, cos φ = 1), carico 
induttivo max. 93 VA

2 A (con 250 V 
AC, cos φ = 1)

Riserva di carica 20 Giorni –

Precisione di riserva con 25 °C ≤ ± 5 sec/giorno (quarzo) –

Frequenza di ingresso 5 Hz 20 Hz –

Temperatura ambiente d‘esercizio -25 °C … +55 °C –

Grado di protezione IP 20 –

Classe di isolamento II secondo EN 60 730-1 –

Accessori

Alimentatore 24 V DC
 ↪ Codice: 9079330

Dettagli pagina 341

Modulo di memoria PHARAO-II
 ↪ Codice: 9070328

Dettagli pagina 341

Cavo di collegamento GSM 
PHARAO-II
Dettagli pagina 341

Cavo di programmazione 
PHARAO
Dettagli pagina 341

Esempio di collegamento

OUT 1

L N 1 2 3 4

N
L1
L2

5 6

OUT 2 OUT 3 OUT 4

14



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 328

Controllo di case ed edifici
Microcontrollori 

LUNA 131 DDC

Descrizione

LUNA 131 DDC
 - Sensore combinato con segnale d‘uscita 
analogico

 - Può essere impiegato per misurare la lumi-
nosità e la temperatura

 - Le due uscite di misura mettono a dis-
posizione ognuna un segnale di uscita 
analogico di 0–10 V

 - Il sensore può essere collegato ad es. 
direttamente agli ingressi analogici degli 
apparecchi PHARAO (24 V DC)

 - Con i moduli funzionali convertitore di 
segnale, confronto di intervallo e trigger di 
Schmitt è possibile programmare comandi 
e regolatori

 - Necessario alimentatore esterno 24 V DC

Scelta dei prodotti
Modello Cod. articolo

LUNA 131 DDC 1319700

14



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 329

Controllo di case ed edifici
Microcontrollori 

Dati tecnici

LUNA 131 DDC

Tensione d’esercizio 24 V DC 

Tipo montaggio Montaggio a parete

Campo di misurazione luminosità 10–50000 lx 

Campo di impostazione della temperatura -30 °C … +70 °C

Temperatura ambiente d‘esercizio -30 °C … +70 °C

Grado di protezione IP 54

Accessori

Alimentatore 24 V DC
 ↪ Codice: 9079330

Dettagli pagina 341

Dimensioni
93

80

72 54

50,5 81,5

32 57

LUNA 131 DDC
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 330

ACCESSORI
  

Beschrijving Geschikt voor Type Artikelnr.

Calotta coprimorsetti 17,5 mm
 - Set per montaggio a parete per applicazione verticale esterna, 
piombabile

 - Tutti prodotti per  
montaggio barra DIN – 1 
modulo

Calotta coprimorsetti 
17,5 mm

9070065

Calotta coprimorsetti 35 mm
 - Set per montaggio a parete per applicazione verticale esterna, 
piombabile

 - Tutti prodotti per montag-
gio barra DIN – 2 moduli

Calotta coprimorsetti 
35 mm

9070064

Calotta coprimorsetti 52,5 mm
 - Set per montaggio a parete per applicazione verticale esterna, 
piombabile

 - Tutti prodotti per montag-
gio barra DIN – 3 moduli

Calotta coprimorsetti 
52,5 mm

9070050

Calotta coprimorsetti 70 mm
 - Set per montaggio a parete per applicazione verticale esterna, 
piombabile

 - Tutti prodotti per montag-
gio barra DIN – 4 moduli

Calotta coprimorsetti 
70 mm

9070049

Calotta coprimorsetti 52,5 mm
 - Calotta coprimorsetti per applicazione verticale esterna, piom-
babile

 - SUL 188 g
 - SUL 188 hw

Calotta coprimorsetti 
52,5 mm

9070061

Adattatore per installazione fronte pannello
 - Il kit di montaggio su pannello frontale è adatto agli apparecchi 
Theben per montaggio in distributore con larghezza d‘ingombro 
da 17,5 a 107,5 mm

 - Spessore parete da 1 a 5 mm

 - Tutti prodotti per  
montaggio barra DIN

Adattatore per 
installazione fronte 
pannello

9070001

Adattatore per fissaggio su barra DIN
 - Fissaggio veloce per profili da 35 mm

 - Tutti interrutori orari per 
montaggio su pannello

Adattatore per  
fissaggio su barra 
DIN

9070071

Set di programmazione OBELISK top2/3
 - Scheda di memoria OBELISK top2, adattatore presa USB, soft-
ware. Gli aggiornamenti del software OBELISK top2/3 presente 
possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.theben.de

 - Per Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 Bit)

 - TR top2
 - TR top3
 - LUNA top2
 - LUNA top3
 - SELEKTA top2
 - SELEKTA top3
 - TR top2 KNX

Set di  
programmazione 
OBELISK top2/2

9070409

15



Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 331

ACCESSORI
  

Beschrijving Geschikt voor Type Artikelnr.

Bluetooth OBELISK top3
 - Bluetooth Low-Energy dongle per trasferire programmi e co-
mandi diretti dall‘applicazione al orologio

 - Massima protezione, i programmi orari possono essere trasmessi 
dall‘App solo quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito 
nell‘orologio

 - Ridotto consumo in stand-by rispetto a componenti Bluetooth 
fissi 

 - TR top3
 - SELEKTA top3
 - LUNA top3

Bluetooth OBELISK 
top3

9070130

Scheda di memoria OBELISK top2
 - Scheda di memoria

 - TR top2
 - TR top3
 - LUNA top3
 - SELEKTA top2
 - TR top2 KNX

Scheda di memoria 
OBELISK top2

9070404

Antenna DCF77 KNX
 - Sincronizzazione temporale con antenna DCF per interrut-
tori orari KNX. Per ottenere una buona ricezione, l‘antenna 
non dovrebbe essere montata in cantina o nel distributore. Il 
collegamento si realizza con una linea ad alta tensione a due 
fili separata, non schermata (max. 100 m), alla quale è possibile 
collegare fino a 10 apparecchi Theben. Inversione di polarità, 
cortocircuito e interruzione della linea dell‘antenna vengono 
indicati otticamente.

 - ZS 600 DCF KNX Antenna DCF77 KNX 9070271

Antenna RC-DCF
 - Sincronizzazione temporale con antenna DCF per apparecchi 
top2. Per ottenere una buona ricezione, l‘antenna non dovrebbe 
essere montata in cantina o nel distributore. Il collegamento si 
realizza con una linea ad alta tensione a due fili separata, non 
schermata (max. 100 m), alla quale è possibile collegare fino a 5 
apparecchi Theben. Inversione di polarità, cortocircuito e interru-
zione della linea dell‘antenna vengono indicati otticamente.

 - TR top2 RC
 - TR top3 RC
 - LUNA top3 RC
 - SELEKTA top2
 - SELEKTA top3
 - TR top2 KNX

Antenna RC-DCF 9070410

Antenna RC-GNSS
 - Sincronizzazione temporale in tutto il mondo e determinazione 
della posizione con ricezione del segnale satellitare GPS

 - Il collegamento dell‘antenna agli apparecchi Theben top2 RC 
si realizza con una linea a 2 fili (max. 100 m) (a seconda del 
tipo di apparecchio possibilità di collegamento di massimo 5 
apparecchi)

 - In caso di collegamento ad un apparecchio TR 611 top2 RC, 
LUNA 121 top2 RC, LUNA 122 top2 RC o SELEKTA 171 top2 RC, è 
inoltre necessario l‘alimentatore top2 GPS (cod. art. 907 0 892)

 - In caso di collegamento ad un apparecchio TR 641 top2 RC, TR 
642 top2 RC, TR 644 top2 RC non è necessario nessun alimenta-
tore supplementare

 - La determinazione della posizione è possibile solo con il collega-
mento agli apparecchi TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC, TR 644 
top2 RC e SELEKTA 171 top2 RC

 - Non adatto per TR 611 top2 RC 24 V e SELEKTA 171 top2 RC 24V

 - TR top2 RC
 - TR top3 RC
 - LUNA top2 RC
 - SELEKTA top2 RC
 - TR top2 KNX

Antenna RC-GNSS 9070823

Antenna RC-GNSS R
 - Come Antenna RC-GNSS, ma:
 - Alloggiamento incapsulato robusto
 - Resistenza all‘urto IK 8, classe di protezione IP 65

 - TR top2 RC
 - TR top3 RC
 - LUNA top2 RC
 - SELEKTA top2 RC
 - TR top2 KNX

Antenna RC-GNSS R 9070807

Cornice 55 x 55 BZ
 - Copertura per contaore di esercizio

 - BZ 142-1 Cornice 55 x 55 BZ 9070041

Cornice 72 x 72 BZ
 - Copertura per contaore di esercizio

 - BZ 142-1 Cornice 72 x 72 BZ 9070074
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 332

ACCESSORI
  

Beschrijving Geschikt voor Type Artikelnr.

Telaio a vista PresenceLight
 - Telaio per il montaggio a vista del rivelatore di presenza
 - Altri colori su richiesta

 - PresenceLight 180
 - PresenceLight 360

Telaio a vista
PresenceLight 
(bianco)

Telaio a vista
PresenceLight BK
(nero)

Telaio a vista
PresenceLight SR
(silverr)

9070513

9070634

9070635

Telaio PresenceLight 360
 - Cover frontale PresenceLight 360

 - PresenceLight 360 Telaio
PresenceLight 360 
BK (nero)

Telaio
PresenceLight 360 
SR (argento)

9070632

9070631

Telaio PresenceLight 180
 - Cover frontale PresenceLight 180

 - PresenceLight 180 Telaio
PresenceLight 180 
BK (nero)

Telaio
PresenceLight 180 
SR (argento)

9070628

9070627

Telaio a vista compact
 - Telaio per il montaggio a vista del rivelatore di presenza
 - Colore: Bianco puro
 - Altri colori su richiesta

 - compact office Telaio a vista
compact (bianco)

Telaio a vista
compact BK
(nero)

Telaio a vista
compact SR 
(argento)

9070514

9070637

9070638

Telaio a vista 110A
 - Telaio per il montaggio a vista del rivelatore di presenza
 - Adatto per thePrema, theRonda, theMova P
 - Altri colori su richiesta

 - thePrema
 - theRonda P
 - theRonda S UP
 - theMova P
 - thePassa P

Telaio a vista
110A WH (bianco)

Telaio a vista
110A GR (grigio)

9070912

9070913

Telaio a vista 110B
 - Telaio per il montaggio a vista del rivelatore di presenza
 - Adatto per thePrema KNX
 - Altri colori su richiesta

 - thePrema KNX Telaio a vista
110B WH (bianco)

Telaio a vista
110B GR (grigio)

9070918

9070919

Scatola a incasso 68A
 - Unità di montaggio a soffitto per thePrema, theRonda, theMova 
P, PresenceLight 360, compact office, compact passage e com-
pact passimo

 - Assicura uno scarico di trazione e una protezione da contatto
 - Il diametro di montaggio è pari a 72 mm (diametro del foro 
68 mm)

 - thePrema
 - theRonda P
 - theRonda S UP
 - theMova P
 - thePassa P

Scatola a incasso 68A 9070992

Cover 110 GR
 - Cover frontale grigio

 - theRonda UP
 - theMova P
 - thePassa P

Cover 110 GR 9070591

Cover 85 GR
 - Cover frontale grigio

 - theRonda DE
 - theMova DE

Cover 85 GR 9070594

Cover FLAT 85 GR
 - Cover frontale grigio

 - theRonda S60 KNX FLAT 
DE WH

Cover FLAT 85 GR 9070597
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 333

ACCESSORI
  

Beschrijving Geschikt voor Type Artikelnr.

Clip di copertura
 - Segmenti per limitazione del range di rivelamento
 - 5 segmenti inclusa

 - theRonda P
 - theRonda S UP
 - theMova P
 - thePassa P

Clip di copertura 9070921

Telaio a vista 75B
 - Telaio per il montaggio a vista del rivelatore di presenza
 - Altri colori su richiesta

 - PlanoSpot Telaio a vista 75B WH 
(bianco)

Telaio a vista 75B BK 
(nero)

9070824 

9070796

Telaio PlanoCover 76
 - Cover frontale PlanoSpot
 - Diametro 76 mm

 - PlanoSpot PlanoCover 76 BK
(nero)

PlanoCover 76 SR
(argento)

9070977

9070978

PlanoBox 1WH
 - Telaio per il montaggio a vista del rivelatore di presenza
 - Colore: Bianco puro
 - Altri colori su richiesta
 - Dimensioni: 100 x 123 x 123 mm

 - PlanoCentro U PlanoBox 1WH
(bianco)

PlanoBox 1BK
(nero)

PlanoBox 1SR
(argento)

9070731

9070732

9070733

PlanoSet RQ
 - Set di montaggio composto da scatola di montaggio tonda 
PlanoFix E, cornice di copertura quadrata PlanoCover e pezzi di 
montaggio

 - Per l‘installazione facile e veloci in solai cavi
 - Adatto per tutti i rivelatori di presenza PlanoCentro E
 - Le scanalature possono essere realizzate con semplicità median-
te una comune punta avente diametro di 127 mm (5 pollici)

 - Il successivo montaggio ed allineamento del rivelatore di presen-
za PlanoCentro sono assolutamente facili e rapidi da realizzare

 - PlanoCentro E PlanoSet RQ EWH
(bianco)

PlanoSet RQ EBK
(nero)

PlanoSet RQ ESR
(argento)

9070736

9070737

9070738

PlanoSet RR
Come PlanoSet RR, ma:
 - Cornice di copertura tonda
 - Telaio PlanoCover: Ø 172 mm

 - PlanoCentro E PlanoSet RR EWH
(bianco)

PlanoSet RR EBK
(nero)

PlanoSet RR ESR
(argento)

9070740

9070741

9070742

Telaio PlanoCover E
 - Telaio PlanoCentro E
 - Dimensioni 112 x 112 mm

 - PlanoCentro E PlanoCover EBK-
112x112 (nero)

PlanoCover ESR-
112x112 (argento)

9070678

9070679

Telaio PlanoCover U
 - Telaio PlanoCentro U
 - Dimensioni 123 x 123 mm

 - PlanoCentro U PlanoCover UBK-
123x123 (nero)

PlanoCover USR-
123x123 (argento)

9070681

9070682

QuickSafe griglia protezione sferica
 - Griglia di protezione sferica QuickSafe
 - Protezione sicura dai danneggiamenti meccanici
 - Struttura robusta e stabile
 - Particolarmente resistente agli urti
 - Incl. 6 viti, 3 tasselli e 3 distanziatori
 - Classe di isolamento IK07

 - Tutti sensori di presenza 
ThebenHTS

QuickSafe griglia 
protezione sferica

9070531
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Per ulteriori dati tecnici vedere: www.theben.it/prodotto/ Cod. articolo 334

ACCESSORI
  

Beschrijving Geschikt voor Type Artikelnr.

Filtro antidisturbo RC
 - Filtro antidisturbo per rivelatori di presenza e sensori di movi-
mento

 - Tutti rivelatori di presen-
za/movimento

Filtro  
antidisturbo RC

9070523

Telaio distanziatore theLuxa S BK
 - Distanziatore opzionale per l‘installazione flessibile (ingresso 
cavi in basso, laterale, superiore, e più spazio per i cavi)

 - theLuxa S150
 - the Luxa S180
 - theLuxa S360

Telaio distanziatore 
theLuxa S BK

9070907

Telaio distanziatore theLuxa S WH
 - Distanziatore opzionale per l‘installazione flessibile (ingresso 
cavi in basso, laterale, superiore, e più spazio per i cavi)

 - theLuxa S150
 - the Luxa S180
 - theLuxa S360

Telaio distanziatore 
theLuxa S WH

9070906

Telaio distanziatore theLuxa P BK
 - Distanziatore opzionale per l‘installazione flessibile (ingresso 
cavi in basso, laterale, superiore, e più spazio per i cavi)

 - theLuxa P Telaio distanziatore 
theLuxa P BK

9070909

Telaio distanziatore theLuxa P WH
 - Distanziatore opzionale per l‘installazione flessibile (ingresso 
cavi in basso, laterale, superiore, e più spazio per i cavi)

 - theLuxa P Telaio distanziatore 
theLuxa P WH

9070908

Staffa per montaggio angolare theLuxa S BK
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLuxa S150
 - the Luxa S180
 - theLuxa S360

Staffa per  
montaggio angolare 
theLuxa S BK

9070903

Staffa per montaggio angolare theLuxa S WH
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLuxa S150
 - the Luxa S180
 - theLuxa S360

Staffa per  
montaggio angolare 
theLuxa S WH

9070902

Staffa per montaggio angolare theLuxa P BK
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLuxa P Staffa per  
montaggio angolare 
theLuxa P BK

9070905

Staffa per montaggio angolare theLuxa P WH
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLuxa P Staffa per  
montaggio angolare 
theLuxa P WH

9070904
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Staffa per montaggio angolare 10 AL
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLeda P
 - theLeda D

Staffa per  
montaggio angolare  
10 AL

9070970

Staffa per montaggio angolare 10 BK
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLeda S
 - theLuxa R

Staffa per  
montaggio angolare 
10 BK

9070987

Staffa per montaggio angolare 10 WH
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLeda S
 - theLuxa R

Staffa per  
montaggio angolare 
10 WH

9070969

Telaio distanziatore 10 AL
 - Distanziatore opzionale per l‘installazione flessibile (ingresso 
cavi in basso, laterale, superiore, e più spazio per i cavi)

 - theLeda P
 - theLeda D

Telaio distanziatore 
10 AL

9070972

Telaio distanziatore 10 BK
 - Distanziatore opzionale per l‘installazione flessibile (ingresso 
cavi in basso, laterale, superiore, e più spazio per i cavi)

 - theLeda S
 - theLuxa R

Telaio distanziatore 
10 BK

9070988

Telaio distanziatore 10 WH
 - Distanziatore opzionale per l‘installazione flessibile (ingresso 
cavi in basso, laterale, superiore, e più spazio per i cavi)

 - theLeda S
 - theLuxa R

Telaio distanziatore 
10 WH

9070971

Telaio a vista LUXA 103-100
 - Piastra di adattamento per sensore di movimento

 - LUXA 103-100 UA Telaio a vista  
LUXA 103-100 U

9070986

Staffa per montaggio angolare theLuxa E BK
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLuxa E180 Staffa per  
montaggio angolare 
theLuxa E BK

9070974

Staffa per montaggio angolare theLuxa E WH
 - Per il montaggio ad angolo del sensore di movimento
 - Per il montaggio su angolo interno e esterno

 - theLuxa E180 Staffa per  
montaggio angolare 
theLuxa E WH

9070975

Telaio a vista LUXA 103-200
 - Piastra di adattamento per sensore di movimento

 - LUXA 103-200 Telaio a vista LUXA 
103-200

9070504
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Cover frame theMura BJBSI WH
 - Adatto per Busch-Jäger balance SI

 - theMura
 - Modulo pulsanti

Cover frame  
theMura BJBSI WH

9070788

Cover frame theMura JAS WH
 - Adatto per Jung SERIE A (A 500, A plus, A creation, AS 500)

 - theMura
 - Modulo pulsanti

Cover frame  
theMura JAS WH

9070789

Cover frame theMura MMP WH
 - Adatto per Merten System M (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Pure, 
M-Plan, M-Creativ)

 - theMura
 - Modulo pulsanti

Cover frame  
theMura MMP WH

9070790

Cover frame theMura GS WH
 - Adatto per Gira System 55 (Standard 55, E2, Event, Esprit)

 - theMura
 - Modulo pulsanti

Cover frame   
theMura GS WH

9070791

Cover frame theMura BS WH
 - Adatto per Berker S.1

 - theMura
 - Modulo pulsanti

Cover frame  
theMura BS WH

9070792

Rilevatore di movimento RC theLeda B WH
 - Modulo rivelatore di movimento radiocontrollato per theLeda B
 - Telecomando theLeda B incluso
 - Angolo di rilevamento 180° con portata di 12 m
 - Uscita di commutazione luce supplementare
 - Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90° e  
inclinabile verso il basso di 90°

 - Tipo di protezione IP 55
 - Max. 6 telecomandi per rilevatore e 1 telecomando utilizzabile 
con numero infinito di rilevatori

 - Portata in campo libero: 100 m

 - theLeda B Rilevatore di  
movimento RC  
theLeda B WH

9070800

Rilevatore di movimento RC theLeda B BK
 - Modulo rivelatore di movimento radiocontrollato per theLeda B
 - Telecomando theLeda B incluso
 - Angolo di rilevamento 180° con portata di 12 m
 - Uscita di commutazione luce supplementare
 - Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90° e  
inclinabile verso il basso di 90°

 - Tipo di protezione IP 55
 - Max. 6 telecomandi per rilevatore e 1 telecomando utilizzabile 
con numero infinito di rilevatori

 - Portata in campo libero: 100 m

 - theLeda B Rilevatore di  
movimento RC  
theLeda B BK

9070801

Rilevatore di movimento theLeda B WH
 - theLeda B rivelatore di movimento
 - Angolo di rilevamento 180° con portata di 12 m
 - Uscita di commutazione luce supplementare
 - Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90° e inclinabi-
le verso il basso di 90°

 -  Tipo di protezione IP 55

 - theLeda B Rilevatore di  
movimento  
theLeda B WH

9070760
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Rilevatore di movimento theLeda B BK
 - theLeda B rivelatore di movimento
 - Angolo di rilevamento 180° con portata di 12 m
 - Uscita di commutazione luce supplementare
 - Testa del rivelatore orientabile in orizzontale di ± 90° e inclinabi-
le verso il basso di 90°

 -  Tipo di protezione IP 55

 - theLeda B Rilevatore di  
movimento  
theLeda B BK

9070761

Sensore di luminosità theLeda B WH
 - theLeda B sensore di luminosità
 - Intervallo del ciclo di lavoro: 2, 4, 6, 8 ore, ON/ permanente ON 
di notte

 - Impostazione del valore di luminosità: 2–200 lux
 - Uscita di commutazione luce supplementare
 - Tipo di protezione IP 55

 - theLeda B Sensore di luminosità 
theLeda B WH

9070762

Sensore di luminosità theLeda B BK
 - theLeda B sensore di luminosità
 - Intervallo del ciclo di lavoro: 2, 4, 6, 8 ore, ON/ permanente ON 
di notte

 - Impostazione del valore di luminosità: 2–200 lux
 - Uscita di commutazione luce supplementare
 - Tipo di protezione IP 55

 - theLeda B Sensore di luminosità 
theLeda B BK

9070763

Spike theLeda D  - theLeda D B Spike theLeda D 9070765

theSenda B
 - Telecomando per la comunicazione dell‘app Plug PlugSenda con 
i rilevatori

 - Funzioni telecomando theSenda B:
 - Impiego universale: telecomando per tutti i segnalatori per 
interno e esterno di Theben e ThebenHTS

 - Luxmetro integrato: semplice regolazione della misurazione della 
luminosità con l‘App theSenda Plug

 - Flessibilità nella comunicazione: tramite infrarossi con il segnala-
tore e tramite Bluetooth con lo smartphone

 - Numerose funzioni: commutare e regolare la luce per tre canali 
di luce, due scene, pulsanti liberi a disposizione del cliente

 - Funzioni theSenda Plug:
 - Impiego universale: App gratuita per smartphone iOS e Android
 - Aggiornamento automatico: tutti i segnalatori sono preinstallati 
e vengono aggiornati automaticamente

 - Semplicità nella ricerca dei segnalatori: automatica tramite funzi-
one filtro oppure set di parametri memorizzati

 - Flessibilità nella parametrizzazione: i set di parametri possono 
essere salvati in base alle esigenze del cliente, memorizzati in 
archivi oppure creati e letti da fonti esterne

 - theLeda D
 - theMova
 - thePrema
 - theRonda
 - PlanoCentro
 - PresenceLight KNX
 - PlanoSpot
 - thePassa

theSenda B 9070985

theSenda P
 - Telecomando di assistenza
 - ON/OFF
 - Funzione di apprendimento del valore attuale di luminosità
 - Valori di luminosità e tempi di inserimento predefiniti
 - Funzione ad impulso, reset e test
 - Funzione di blocco

 - theLuxa P
 - theLeda D
 - theLeda P
 - theMova
 - thePrema
 - theRonda
 - PlanoCentro
 - PresenceLight KNX
 - PlanoSpot
 - thePassa

theSenda P 9070910

theSenda P
 - Telecomando di assistenza
 - ON/OFF
 - Funzione di apprendimento del valore attuale di luminosità
 - Valori di luminosità e tempi di inserimento predefiniti
 - Funzione ad impulso, reset e test
 - Funzione di blocco

 - theLuxa P
 - theLeda D
 - theLeda P
 - theMova
 - thePrema
 - theRonda
 - PlanoCentro
 - PresenceLight KNX
 - PlanoSpot
 - thePassa

theSenda S 9070911
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Placca di adattamento LUNA star
 - La piastra di adattamento semplifica la sostituzione di interrutto-
ri crepuscolari difettosi ad es. di Eberle, ESYLUX, Legrand, Gräss-
lin, Hager, Merten, Senmatic, Theben. Poiché la piastra dispone di 
fori di fissaggio dei tipi più comuni, non sono necessari nuovi fori 
nella facciata. Incl. 2 viti di montaggio

 - LUNA 126 star E
 - LUNA 127 star S
 - LUNA 129 star-time

Placca di  
adattamento  
LUNA star

9070486

Placca di adattamento per fissaggio su palo
 - La piastra di adattamento semplifica la sostituzione di interrutto-
ri crepuscolari difettosi ad es. di Eberle, ESYLUX, Legrand, Gräss-
lin, Hager, Merten, Senmatic, Theben. Poiché la piastra dispone di 
fori di fissaggio dei tipi più comuni, non sono necessari nuovi fori 
nella facciata. Incl. 2 viti di montaggio

 - LUNA 126 star E
 - LUNA 127 star S
 - LUNA 129 star-time

Placca di  
adattamento per 
fissaggio su palo

9070793

Sensore di luminosità a parete
 - Sensore orientabile
 - Con angolare di fissaggio e morsetti a vite
 - Tipo di protezione IP 54
 - Dimensioni: 116 x 27 x 61 mm

 - LUXOR 411 Sensore di  
luminosità a parete

9070008

Sensore di luminosità a parete digitale
 - Sensore orientabile
 - Fissaggio veloce
 - Con angolare di fissaggio e morsetti a innesto
 - Tipo di protezione IP 55
 - Dimensioni: 95 x 48 x 45 mm

 - LUNA 110 plus
 - LUNA 111 top3
 - LUNA 112 top3
 - LUNA 121 top3 RC
 - LUNA 122 top3 RC
 - LUNA 134 KNX

Sensore di luminosità 
a parete digitale

9070415

Sensore di luminosità a scomparsa digitale 
 - Morsetti a innesto
 - Tipo di protezione IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore)

 - LUNA 110 plus
 - LUNA 111 top3
 - LUNA 112 top3
 - LUNA 121 top3 RC
 - LUNA 122 top3 RC
 - LUNA 134 KNX

Sensore di  
luminosità a  
scomparsa digitale 

9070456

Sensore di luminosità a parete plus
 - Sensore orientabile
 - Fissaggio veloce
 - Con angolare di fissaggio e morsetti a innesto
 - Tipo di protezione IP 55
 - Dimensioni: 95 x 48 x 45 mm

 - LUNA 108 plus Sensore di  
luminosità a parete 
plus

9070991

Sensore di luminosità a scomparsa plus 
 - Morsetti a innesto
 - Tipo di protezione IP 66 (Anteriore) | IP 40 (Posteriore)

 - LUNA 108 plus Sensore di  
luminosità a  
scomparsa plus

9070990

Modulo diodo
 - Necessario per funzioni speciali LUXOR (funzione gruppo/gesti-
one centralizzata)

 - DIMAX: 3 scene luce, seconda pressione del tasto
 - 2 moduli di diodi forniti in dotazione

 - LUXOR 400
 - LUXOR 402
 - LUXOR 404
 - LUXOR 405
 - LUXOR 408 S
 - LUXOR 409 S
 - DIMAX 534 plus

Modulo diodo 9070367

Basetta RAMSES
 - Basetta ad innesto per il montaggio a parete dei cronotermostati 
RAMSES HF

 - RAMSES 813 top2 Set A/
Set S/Set 1

 - RAMSES 833 top2 Set 1/2

Basetta RAMSES 9070605

Plateau di adattamento RAMSES 72x/78x
 - Piastra di copertura carta da parati/parete per sostituzione 
di apparecchi RAMSES 3xx con cronotermostati nuovi ad es. 
RAMSES 722

 - RAMSES 722/722 S
 - RAMSES 782/782 S
 - RAMSES 784/784 S
 - RAMSES 721
 - RAMSES 725

Plateau di  
adattamento  
RAMSES 72x/78x

9070245
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Piastra di adattamento RAMSES 70x
 - Piastra di adattamento per scatola ad incasso 79 x 79 mm

 - RAMSES 701-709 Piastra di  
adattamento  
RAMSES 70x

9070480

Piastra di adattamento RAMSES 714
 - Piastra di adattamento per scatola ad incasso 79 x 79 mm

 - SOTHIS 715
 - RAMSES 714
 - RAMSES 714 A
 - RAMSES 714 A/FH

Piastra di  
adattamento  
RAMSES 714

9070212

Sensore temperatura esterna 1
 - Sensore termico esterno

 - RAMSES 366/1 top2
 - RAMSES 713 FC KNX
 - CHEOPS control KNX

Sensore  
temperatura esterna 
1

9070191

Sensore temperatura esterna 2
 - Con adattamento della temperatura ± 3 K

 - RAMSES 366/1 top2 Sensore  
temperatura  
RAMSES IP65

9070192

Sensore temperatura RAMSES IP65
 - Sensore termico esterno
 - Tipo di protezione IP 65

 - RAMSES top2
 - RAMSES 816 top2 OT
 - RAMSES 856 top2 OT
 - AMUN 716 S KNX
 - RAMSES 718 KNX
 - RAMSES BLE
 - UP-Aktoren
 - TA 4/6/8 S KNX
 - LUXORliving T4/T8
 - FCA KNX

Temperatuursensor 
IP65

9070459

Sensore a pavimento
 - Sensore termico per la posa nel pavimento
 - Tipo di protezzione IP 65

 - RAMSES top2
 - RAMSES 816 top2 OT
 - RAMSES 856 top2 OT
 - AMUN 716 S KNX
 - RAMSES 718 KNX
 - RAMSES BLE
 - UP-Aktoren
 - TA 4/6/8 S KNX
 - LUXORliving T4/T8
 - FCA KNX

Sensore a  
pavimento

9070321

OT-Box Standard
 - Per l‘ampliamento del sistema RAMSES 856 top2 OT

 - RAMSES 856 top2 OT OT-Box Standard 9070712

Sensore temperatura di contatto RAMSES
 - Necessario in aggiunta per applicazioni con 2 sensori di contatto

 - RAMSES 816 top2 OT
 - RAMSES 856 top2 OT

Sensore  
temperatura di 
contatto RAMSES

9070371
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Sensore temperatura RAMSES
 - Tipo di protezione IP 65

 - RAMSES 816 top2 OT Sensore  
temperatura RAMSES

9070463

Sensore a immersione RAMSES
 - Necessario in aggiunta per applicazioni con controllo dell‘acqua 
di consumo o sensore a immersione per caldaia

 - RAMSES 816 top2 OT
 - RAMSES 856 top2 OT

Sensore a  
immersione RAMSES

9070379

Sensore temperatura UP  - Attuatori KNX
 - TA 4/6/8 S KNX
 - RAMSES 718 KNX
 - AMUN 716 S KNX
 - FCA KNX
 - LUXORliving T4/T8

Sensore  
temperatura UP

9070496

Attuatore ALPHA 5 230 V
 - Attuatore per radiatori, collettori o singoli circuiti di riscalda-
mento

 - Tensione d‘esercizio 230 V AC
 - „Funzione first open“ per semplice montaggio e messa in funzio-
ne del riscaldamento

 - Inserimento su adattatore valvola
 - Protezione totale da danni causati da valvole non ermetiche
 - Controllo del funzionamento e della regolazione
 - Protezione da sovratensione garantita
 - Adattatore valvola non è incluso

 - Tutti cronotermostati
 - RAMSES 701–709
 - RAMSES 741–748
 - RAMSES 714
 - RAMSES 751
 - HMG 6 T KNX
 - HME 6 T KNX
 - HM 6 T KNX
 - HM 12 T KNX
 - HU 1 KNX
 - HU 1 RF KNX

Attuatore  
ALPHA 5 230 V

9070441

Attuatore ALPHA 5 24 V
Come Attuatore ALPHA 5 230 V, ma:
 - Tensione d‘esercizio 24 V AC/DC

 - Tutti cronotermostati
 - HMG 6 T KNX
 - HME 6 T KNX
 - HM 6 T KNX
 - HM 12 T KNX
 - HMT 6 S KNX
 - HMT 12 S KNX

Attuatore  
ALPHA 5 24 V

9070442

Adattatore valvola VA 80
 - Adattatore valvola per Onda, Schlösser (da anno di costruzione 
‚93), Oventrop (M 30 x 1,5), Heimeier, Herb, Therm-Concept, 
Frank, Roth (distributore), Dinotherm (distributore)

 - ALPHA 5 230 V
 - ALPHA 5 24 V
 - CHEOPS control KNX
 - CHEOPS drive KNX

Adattatore valvola 
VA 80

9070437

Adattatore valvola VA 78
 - Adattatore valvola per Danfoss RA

 - ALPHA 5 230 V
 - ALPHA 5 24 V
 - CHEOPS control KNX
 - CHEOPS drive KNX

Adattatore valvola 
VA 80

9070436

Telaio 74x
 - Telaio per termostati meccanici
 - Senza pezzo centrale

 - RAMSES 741
 - RAMSES 746
 - RAMSES 748

Telaio 74x 9070603

Corpo centrale RAMSES 741/748
 - Pezzo centrale senza sezione interruttore + manopola di impos-
tazione

 - RAMSES 741
 - RAMSES 748

Corpo centrale RAM-
SES 741/748

9070602
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Corpo centrale RAMSES 746
 - Pezzo centrale con sezione interruttore + manopola di impos-
tazione

 - RAMSES 746 Corpo centrale RAM-
SES 746

9070601

Alimentatore sensore CO2
 - Alimentatore per montaggio ad incasso 24 V/12 W (SELV)

 - AMUN 716 SR Alimentatore  
sensore CO2

9070494

Sensore temperatura  - TA 4 S KNX
 - TA 6 S KNX
 - TA 8 S KNX

Sensore temperatura 9070489

Fissaggio su palo stazione meteorologica S
 - Per fissaggio su palo o angolare della max. 2 stazioni meteorolo-
giche Meteodata, LUXOR o LUNA

 - Diametro 48-60 mm

 - Meteodata KNX
 - LUXOR 440
 - LUNA 131 KNX
 - LUNA 133 KNX

Fissaggio su palo 
stazione  
meteorologica S

9070928

Piastra di montaggio iON
 - Per montare due sensori a pulsanti ION su scatola doppia 
standard

 - iON KNX
 - LUXORliving iON

Piastra di montaggio 
iON

9070822

Modulo pulsanti
 - Modulo pulsanti a 4 canale

 - TU 4 RF KNX
 - TA 6 S KNX
 - LUXORliving T 4 RF

Modulo pulsanti 9070806

Cavo di collegamento GSM PHARAO-II
 - Consente la creazione del collegamento e l‘inoltro di dati SMS a 
cellulari, indirizzi e-mail o fax

 - Tra i moduli di ampliamento inseribili è disponibile l‘interfaccia 
per il collegamento del cavo GSM

 - PHARAO-II Cavo di  
collegamento GSM 
PHARAO-II

9070329

Alimentatore 24 V DC
 - Alimentatore per l‘alimentazione di comandi PHARAO e sensori. 
Alimentatore sufficiente per 5 comandi PHARAO-II 14/15 o 4 x 
PHARAO-II 24/25

 - Larghezza d’ingombro 3 TE (52,5 mm)

 - PHARAO-II
 - LUNA 131 DDC
 - Meteodata 140 S 24V KNX

Alimentatore  
24 V DC

9079330

Cavo di programmazione PHARAO
 - Consente il collegamento seriale (RS 232) per la programmazio-
ne e la parametrizzazione dei programmi di comando. In caso di 
manutenzione e azione a distanza questo cavo viene utilizzato 
per il collegamento di un modem analogico

 - PHARAO-II Cavo di  
programmazione 
PHARAO

9070252

Modulo di memoria PHARAO-II
 - Modulo di memoria EEPROM esterno inseribile da 5 KB per la 
trasmissione o la lettura del programma alla/dalla memoria di 
sistema EEPROM interna

 - Il programma interno è disattivato finché il modulo di memoria 
esterno è inserito (programmazione doppia)

 - PHARAO-II Modulo di memoria 
PHARAO-II

9070328
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Cover 85 GR 9070594 4003468905265 332

Cover FLAT 85 GR 9070597 4003468905296 332

Cover theMura BJBSI WH 9070788 4003468904978 336

Cover theMura BS WH 9070792 4003468905012 336

Cover theMura GS WH 9070791 4003468905005 336

Cover theMura JAS WH 9070789 4003468904985 336

Cover theMura MMP WH 9070790 4003468904992 336

D

DALI-Gateway KNX plus 9070929 4003468902394 283

DIMAX 532 plus 5320001 4003468530016 82

DIMAX 534 plus 5340001 4003468530009 82

DIMAX 541 plus E 5410130 4003468540022 84

DIMAX 542 plus S 5420130 4003468540039 84

DIMAX 544 plus P 5440130 4003468540046 84

DM 2 T KNX 4940270 4003468490792 228

DM 4 T KNX 4940275 4003468490808 228

DM 4-2 T KNX 4940280 4003468490907 230

DM 8-2 T KNX 4940285 4003468490891 230

DMB 1 T KNX 4930279 4003468490020 228

DME 2 T KNX 4930275 4003468490013 228

DMG 2 T KNX 4930270 4003468490006 228

DU 1 KNX 4942570 4003468491393 234

DU 1 RF KNX 4941670 4003468491423 236

E

ELPA 041 0410002 4003468041000 80

ELPA 047 0470002 4003468047002 80

ELPA 1 0010002 4003468010518 76

ELPA 3 0030002 4003468010501 76

ELPA 6 0060002 4003468010525 76

ELPA 6 plus 0060003 4003468000052 76

ELPA 8 0080002 4003468010068 78

ELPA 9 0090001 4003468010129 78

EM 4 top2 6490104 4003468649008 36

FCA 1 KNX 4920200 4003468492000 254

FCA 2 KNX 4920210 4003468490983 254

F

Filtro antidisturbo RC 9070523 7612748001701 334

Fissaggio su palo stazione 9070928 4003468901687 341

FRI 77 g 0770033 4003468070024 64

FRI 77 g-2 0770832 4003468070086 64

FRI 77 h-2 0770802 4003468070048 64

H

HM 12 T KNX 4940245 4003468490761 248

HM 6 T KNX 4940240 4003468490754 248

HME 6 T KNX 4930245 4003468490198 248

HMG 6 T KNX 4930240 4003468490129 248

HMT 12 S KNX 4900374 4003468491331 250

HMT 6 S KNX 4900373 4003468491324 250

HU 1 KNX 4942540 4003468491522 234

HU 1 RF KNX 4941640 4003468491546 236
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I

Interfaccia USB KNX 9070397 4003468903995 287

iON 102 KNX 4969232 4003468491454 240

iON 104 KNX 4969234 4003468491461 240

iON 108 KNX 4969238 4003468491478 240

IP Interfaccia KNX 9070981 4003468901991 286

IPsecure Router KNX 9070770 4003468902929 286

J

JM 4 T 24V KNX 4940260 4003468490877 226

JM 4 T KNX 4940250 4003468490778 224

JM 8 T 24V KNX 4940265 4003468490884 226

JM 8 T KNX 4940255 4003468490785 224

JME 4 T 24V KNX 4930265 4003468490860 226

JME 4 T KNX 4930255 4003468490075 224

JMG 4 T 24V KNX 4930260 4003468490853 226

JMG 4 T KNX 4930250 4003468490051 224

JU 1 KNX 4942550 4003468491386 234

JU 1 RF KNX 4941650 4003468491416 236

K

KNX-OT-Box S 8559201 4003468850220 284

L

LUNA 108 plus AL 1080910 4003468100974 88

LUNA 108 plus EL 1080900 4003468100967 88

LUNA 110 AL 24V 1104100 4003468111161 88

LUNA 110 EL 24V 1104200 4003468111222 88

LUNA 110 plus AL 1100910 4003468110027 88

LUNA 110 plus EL 1100900 4003468110010 88

LUNA 111 top3 AL 1110130 4003468110034 90

LUNA 111 top3 EL 1110230 4003468110058 90

LUNA 112 top3 AL 1120130 4003468110072 90

LUNA 112 top3 EL 1120230 4003468110089 90

LUNA 121 top3 RC AL 1210130 4003468120101 92

LUNA 121 top3 RC EL 1210230 4003468120118 92

LUNA 122 top3 RC AL 1220130 4003468120125 92

LUNA 122 top3 RC EL 1220230 4003468120132 92

LUNA 126 star E 1260900 4003468120088 94

LUNA 127 star S 1270900 4003468120071 94

LUNA 129 star-time 1290700 4003468129005 94

LUNA 131 DDC 1319700 4003468131022 328

LUNA 131 S KNX 1319201 4003468131039 278

LUNA 133 KNX 1339200 4003468133002 279

LUNA 134 KNX 1349200 4003468130032 277

LUXA 103-100 AP WH 1030022 4003468100813 168

LUXA 103-100 C DE WH 1030016 4003468101117 170

LUXA 103-100 DE WH 1030012 4003468100790 168

LUXA 103-100 UA WH 1030045 4003468101148 172

LUXA 103-101 AP WH 1030023 4003468100820 168

LUXA 103-101 DE WH 1030013 4003468100806 168

LUXA 103-200 T 1030031 4003468103050 174

LUXOR 400 4000000 4003468400005 316

LUXOR 402 4020000 4003468402009 316

Modello Cod.
articolo

Cod. EAN/GTIN Pagina

LUXOR 404 4040000 4003468404003 316

LUXOR 405 S 4050100 4003468400043 318

LUXOR 408 S 4080100 4003468408032 319

LUXOR 409 S 4090100 4003468409039 319

LUXOR 411 4110000 4003468411001 320

LUXOR 426 4260000 4003468426005 322

LUXOR 440 4400000 4003468440001 320

LUXOR Set 5 4990005 4003468499054 323

LUXORliving B6 4800430 4003468480106 309

LUXORliving D1 4800570 4003468480205 298

LUXORliving D1 RF 4800670 4003468480236 300

LUXORliving D2 4800470 4003468480045 296

LUXORliving D4 4800475 4003468480052 296

LUXORliving H1 4800540 4003468480311 298

LUXORliving H1 RF 4800640 4003468480328 300

LUXORliving H6 4800440 4003468480090 309

LUXORliving H6 24V 4800441 4003468480175 310

LUXORliving iON2 4800412 4003468480267 304

LUXORliving iON4 4800414 4003468480250 304

LUXORliving iON8 4800418 4003468480243 304

LUXORliving IP1 4800495 4003468480168 315

LUXORliving J1 4800550 4003468480199 298

LUXORliving J1 RF 4800650 4003468480229 300

LUXORliving J4 4800450 4003468480083 297

LUXORliving J8 4800455 4003468480076 297

LUXORliving M100 4800491 4003468480281 312

LUXORliving M130 4800492 4003468480298 314

LUXORliving M140 4800490 4003468480113 312

LUXORliving P640 4800990 4003468905111 315

LUXORliving R718 4800480 4003468480120 311

LUXORliving RF1 4800868 4003468480274 302

LUXORliving S1 4800520 4003468480182 298

LUXORliving S1 RF 4800620 4003468480212 300

LUXORliving S16 4800429 4003468480038 294

LUXORliving S4 4800420 4003468480021 294

LUXORliving S8 4800425 4003468480014 294

LUXORliving T2 4800402 4003468480137 306

LUXORliving T4 4800404 4003468480144 306

LUXORliving T4 RF 4800604 4003468480335 302

LUXORliving T8 4800408 4003468480151 306

M

Media coupler TP-RF KNX 9070868 4003468905036 238

MEM 190 a 1900001 4003468190050 48

Meteodata 139 KNX 1399200 4003468130001 276

Meteodata 140 basic KNX 1409205 4003468140000 274

Meteodata 140 S 24V GPS KNX 1409204 4003468140048 274

Meteodata 140 S 24V KNX 1409201 4003468140031 274

Meteodata 140 S GPS KNX 1409208 4003468140062 274

Meteodata 140 S KNX 1409207 4003468140055 274

Modulo di memoria PHARAO-II 9070328 4003468903414 341

Modulo diodo 9070367 4003468903605 338

Modulo pulsanti 9070806 4003468905203 341
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O

OSIRIA 220 AR KNX 5009200 4003468500057 288

OSIRIA 230 AR KNX 5009210 4003468500071 288

OSIRIA 230 SR KNX 5009211 4003468500088 288

OSIRIA 232 BQ KNX 5009223 4003468500293 289

OSIRIA 240 AR KNX 5009230 4003468500132 288

OSIRIA 240 SR KNX 5009231 4003468500149 288

OSIRIA 241 AR KNX 5009240 4003468500170 288

OSIRIA 241 BR KNX 5009241 4003468500187 288

OSIRIA 242 AR KNX 5009250 4003468500194 289

OSIRIA 242 SR KNX 5009251 4003468500200 289

OSIRIA 251 BQ KNX 5009252 4003468500279 289

OT-Box Standard 9070712 4003468904763 339

P

PHARAO-II 10 (AC) 5750210 4003468575185 326

PHARAO-II 11 (DC) 5759211 4003468575192 326

PHARAO-II 14 (AC) 5750014 4003468575093 326

PHARAO-II 15 (DC) 5759015 4003468575109 326

PHARAO-II 24 (AC) 5750024 4003468575116 326

PHARAO-II 25 (DC) 5759025 4003468575123 326

PHARAO-II extensione 4AR (AC) 5759102 4003468575154 326

Piastra di adattamento RAMSES 70x 9070480 4003468904299 339

Piastra di adattamento RAMSES 714 9070212 4003468900796 339

Piastra di montaggio iON 9070822 4003468905173 341

Placca di adattamento LUNA star 9070486 4003468907559 338

Placca di adattamento per fissaggio su palo 9070793 4003468905029 338

PlanoBox 1BK 9070732 7612748003880 333

PlanoBox 1SR 9070733 7612748003897 333

PlanoBox 1WH 9070731 7612748003873 333

PlanoCentro EWH-A KNX 2059102 7612748003644 268

PlanoCentro UWH-A KNX 2059202 7612748003682 268

PlanoCover 76 BK 9070977 7612748006140 333

PlanoCover 76 SR 9070978 7612748006157 333

PlanoCover EBK 9070678 7612748002555 333

PlanoCover ESR 9070679 7612748002562 333

PlanoCover UBK 9070681 7612748002586 333

PlanoCover USR 9070682 7612748002593 333

PlanoSet RQ EBK 9070737 7612748004702 333

PlanoSet RQ ESR 9070738 7612748004719 333

PlanoSet RQ EWH 9070736 7612748004696 333

PlanoSet RR EBK 9070741 7612748004665 333

PlanoSet RR ESR 9070742 7612748004672 333

PlanoSet RR EWH 9070740 7612748004658 333

PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH 2030190 4003468200360 128

PlanoSpot 360 KNX DE WH 2039100 7612748005839 266

Plateau di adattamento RAMSES 72x/78x 9070245 4003468902059 338

PresenceLight 180B-KNX WH 2009050 7612748003835 270

PresenceLight 360B-KNX WH 2009000 7612748003750 256

PS 160 mA T KNX 9070956 4003468902271 285

PS 320 mA T KNX 9070957 4003468902288 285

PS 640 mA T KNX 9070958 4003468902295 285

Modello Cod.
articolo

Cod. EAN/GTIN Pagina

Q

QuickSafe griglia protezione sferica 9070531 7612748000582 333

R

RAMSES 366/1 top2 3660100 4003468360026 190

RAMSES 701 7010001 4003468701140 202

RAMSES 702 7020001 4003468702055 202

RAMSES 703 7030001 4003468703052 202

RAMSES 704 7040001 4003468704028 202

RAMSES 705 7050001 4003468705032 202

RAMSES 706 7060001 4003468706022 202

RAMSES 707 7070001 4003468707029 202

RAMSES 708 7080001 4003468708026 202

RAMSES 709 7090001 4003468709030 202

RAMSES 713 FC KNX 7139202 4003468713020 253

RAMSES 714 7140002 4003468714126 206

RAMSES 714 A 7140016 4003468714133 206

RAMSES 718 P KNX 7189210 4003468710210 246

RAMSES 718 S KNX 7189200 4003468710203 247

RAMSES 721 7210030 4003468721018 198

RAMSES 722 7220030 4003468722015 198

RAMSES 722 S 7220801 4003468722022 196

RAMSES 725 7250030 4003468725016 198

RAMSES 741 7410130 4003468741023 204

RAMSES 741 RA 7410131 4003468741030 204

RAMSES 746 7460130 4003468746028 204

RAMSES 746 RA 7460131 4003468746035 204

RAMSES 748 7480130 4003468748022 204

RAMSES 748 RA 7480131 4003468748039 204

RAMSES 751 RA 7510131 4003468751008 206

RAMSES 782 7820030 4003468782019 198

RAMSES 784 7840030 4003468784013 198

RAMSES 784 S 7840801 4003468784020 196

RAMSES 811 top2 8119132 4003468811139 182

RAMSES 812 BLE 8120150 4003468810033 180

RAMSES 812 top2 8120132 4003468812037 184

RAMSES 813 top2 HF Set 1 8139501 4003468813218 186

RAMSES 813 top2 HF Set A 8139503 4003468813164 186

RAMSES 814 BLE UP 8140150 4003468810040 180

RAMSES 816 BLE 8169150 4003468850244 180

RAMSES 816 top2 OT 8169132 4003468810002 192

RAMSES 831 top2 8319132 4003468831052 182

RAMSES 832 top2 8320132 4003468832035 184

RAMSES 833 top2 HF Set 1 8339501 4003468833049 188

RAMSES 833 top2 HF Set 2 8339502 4003468833056 188

RAMSES 850 BLE OT 8509150 4003468850237 191

RAMSES 856 top2 OT 8569132 4003468850084 194

Rilevatore di movimento RC theLeda B BK 9070801 4003468905081 336

Rilevatore di movimento RC theLeda B WH 9070800 4003468905074 336

RM 16 S KNX 4940225 4003468491256 220

RM 16 T KNX 4940205 4003468490846 222

RM 4 H KNX 4940212 4003468491430 218

RM 4 I KNX 4940210 4003468490297 216
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RM 4 U KNX 4940223 4003468490976 214

RM 8 H KNX 4940217 4003468491447 218

RM 8 I KNX 4940215 4003468490303 216

RM 8 S KNX 4940220 4003468490990 220

RM 8 T KNX 4940200 4003468490839 222

RME 4 I KNX 4930215 4003468493090 216

RME 4 U KNX 4930228 4003468490952 214

RME 8 S KNX 4930225 4003468493076 220

RME 8 T KNX 4930205 4003468490822 222

RMG 4 I KNX 4930210 4003468493083 216

RMG 4 U KNX 4930223 4003468490969 214

RMG 8 S KNX 4930220 4003468493069 220

RMG 8 T KNX 4930200 4003468490815 222

S

Scatola a incasso 68A 9070992 4003468905180 332

Scheda di memoria OBELISK top2 9070404 4003468904053 331

SELEKTA 170 top2 24V 1704100 4003468170564 32

SELEKTA 170 top3 1700130 4003468170120 32

SELEKTA 171 top2 RC 24V 1714100 4003468171035 32

SELEKTA 171 top3 RC 1710330 4003468170168 32

SELEKTA 172 top2 24V 1724100 4003468172056 32

SELEKTA 172 top3 1720130 4003468170175 32

SELEKTA 172 top3 RC 1720330 4003468170243 32

SELEKTA 174 top3 1740130 4003468170137 32

SELEKTA 175 top2 1750100 4003468100424 38

SELEKTA 175 top3 1750100 4003468100424 32

Sensore a immersione RAMSES 9070379 4003468903711 340

Sensore a pavimento 9070321 4003468903360 339

Sensore di luminosità a 9070456 4003468904343 338

Sensore di luminosità a parete 9070008 4003468900574 338

Sensore di luminosità a parete digitale 9070415 4003468904268 338

Sensore di luminosità a parete plus 9070991 4003468902332 338

Sensore di luminosità a scomparsa plus 9070990 4003468902226 338

Sensore di luminosità theLeda B BK 9070763 4003468902769 337

Sensore di luminosità theLeda B WH 9070762 4003468902752 337

Sensore di movimento theLeda B BK 9070761 4003468902745 337

Sensore di movimento theLeda B WH 9070760 4003468902738 336

Sensore temperatura 9070489 4003468902837 341

Sensore temperatura di contatto RAMSES 9070371 4003468903629 339

Sensore temperatura esterna 1 9070191 4003468901915 339

Sensore temperatura esterna 2 9070192 4003468901922 339

Sensore temperatura RAMSES 9070463 4003468900871 340

Sensore temperatura RAMSES IP65 9070459 4003468903810 339

Sensore temperatura UP 9070496 4003468905111 340

Set di programmazione OBELISK 9070409 4003468904015 330

SME 2 S KNX 4910274 4003468491744 232

SMG 2 S KNX 4910273 4003468491737 232

SOTHIS 715 7150002 4003468715024 210

SPHINX 104-360/2 DIMplus 1040374 4003468104040 100

Staffa per montaggio angolare 10 AL 9070970 4003468901717 335

Staffa per montaggio angolare 10 BK 9070987 4003468902110 335

Staffa per montaggio angolare 10 WH 9070969 4003468901700 335

Modello Cod.
articolo

Cod. EAN/GTIN Pagina

Staffa per montaggio angolare theLuxa E BK 9070975 4003468900994 335

Staffa per montaggio angolare theLuxa E 
WH 9070974 4003468901939 335

Staffa per montaggio angolare theLuxa P BK 9070905 4003468900314 334

Staffa per montaggio angolare theLuxa P 
WH 9070904 4003468900291 334

Staffa per montaggio angolare theLuxa S BK 9070903 4003468900284 334

Staffa per montaggio angolare theLuxa S 
WH 9070902 4003468900277 334

SU 1 KNX 4942520 4003468491379 234

SU 1 RF KNX 4941620 4003468491409 236

SUD 228 II 2280577 4003468228012 328

SUL 180 a 1800001 4003468183311 48

SUL 181 d 1810011 4003468182383 50

SUL 181 d 24V 1814011 4003468180105 50

SUL 188 g 1880033 4003468181003 52

SUL 188 hw 1880108 4003468181010 52

SUL 189 g 1890033 4003468181157 54

SUL 189 h 1890008 4003468181119 54

SUL 189 hw 1890108 4003468181164 60

SUL 189 s 1890801 4003468180631 56

SUL 189 s 110V 1891801 4003468182093 56

SUL 191 w 1910011 4003468191040 50

SUL 285/2 T 2850033 4003468285022 62

SUL 289 g 2890033 4003468280096 58

SUL 289 h 2890008 4003468280089 58

SYN 151 h 1510011 4003468151006 50

SYN 160 a 1600001 4003468161609 48

SYN 161 d 1610011 4003468161371 50

SYN 169 s 1690801 4003468160633 56

SYN 269 h 2690008 4003468260012 58

T

TA 2 S KNX 4969222 4003468491263 244

TA 4 S KNX 4969224 4003468491270 244

TA 6 S KNX 4969226 4003468491287 244

TA 8 S KNX 4969228 4003468491294 244

TC 649 E 6490130 4003468640029 37

Telaio 74x 9070603 4003468904596 340

Telaio a vista 110A GR 9070913 7612748004917 332

Telaio a vista 110A WH 9070912 7612748004900 332

Telaio a vista 110B GR 9070919 7612748005471 332

Telaio a vista 110B WH 9070918 7612748005464 332

Telaio a vista 75B BK 9070796 4003468905043 333

Telaio a vista 75B WH 9070824 4003468905364 333

Telaio a vista compact 9070514 7612748000711 332

Telaio a vista compact BK 9070637 7612748001329 332

Telaio a vista compact SR 9070638 7612748001343 332

Telaio a vista LUXA 103-100 9070986 4003468902080 335

Telaio a vista LUXA 103-200 9070504 4003468904367 335

Telaio a vista PresenceLight 9070513 7612748001145 332

Telaio a vista PresenceLight BK 9070634 7612748001176 332

Telaio a vista PresenceLight SR 9070635 7612748001190 332

Telaio distanziatore 10 AL 9070972 4003468901830 335
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Telaio distanziatore 10 BK 9070988 4003468902707 335

Telaio distanziatore 10 WH 9070971 4003468901724 335

Telaio distanziatore theLuxa P BK 9070909 4003468900420 334

Telaio distanziatore theLuxa P WH 9070908 4003468900413 334

Telaio distanziatore theLuxa S BK 9070907 4003468900345 334

Telaio distanziatore theLuxa S WH 9070906 4003468900338 334

Telaio PresenceLight 180 BK 9070628 7612748001640 332

Telaio PresenceLight 180 SR 9070627 7612748001664 332

Telaio PresenceLight 360 BK 9070632 7612748001237 332

Telaio PresenceLight 360 SR 9070631 7612748001251 332

theben-eltimo 020 S 0200000 4003468022313 44

theben-eltimo 020 S DCF 0200300 4003468024034 44

theben-timer 26 0260861 4003468021408 63

theben-timer 26 IP 44 0260855 4003468020166 63

theben-timer 27 0270930 4003468020869 63

theLeda B100L BK 1020682 4003468101407 142

theLeda B100L WH 1020681 4003468101391 142

theLeda B20L BK 1020684 4003468101421 142

theLeda B20L WH 1020683 4003468101414 142

theLeda B30L BK 1020686 4003468101445 142

theLeda B30L WH 1020685 4003468101438 142

theLeda B50L BK 1020688 4003468101469 142

theLeda B50L WH 1020687 4003468101452 142

theLeda D B AL 1020905 4003468101254 156

theLeda D B plus AL 1020906 4003468101261 156

theLeda D B plus S AL 1020907 4003468101513 156

theLeda D BL AL 1020705 4003468101193 156

theLeda D BL plus AL 1020706 4003468101209 156

theLeda D S AL 1020901 4003468101216 152

theLeda D SL AL 1020701 4003468101155 154

theLeda D SU AL 1020902 4003468101223 152

theLeda D SUL AL 1020702 4003468101162 154

theLeda D U AL 1020903 4003468101230 152

theLeda D UD AL 1020904 4003468101247 152

theLeda D UDL AL 1020704 4003468101186 154

theLeda D UL AL 1020703 4003468101179 154

theLeda P12 AL 1020942 4003468100684 148

theLeda P12 WH 1020941 4003468100677 148

theLeda P12L AL 1020742 4003468100646 150

theLeda P12L WH 1020741 4003468100639 150

theLeda P24 AL 1020944 4003468100707 148

theLeda P24 WH 1020943 4003468100691 148

theLeda P24L AL 1020744 4003468100660 150

theLeda P24L WH 1020743 4003468100653 150

theLeda S10 BK 1020922 4003468100899 144

theLeda S10 W BK 1020932 4003468100936 144

theLeda S10 W WH 1020931 4003468100929 144

theLeda S10 WH 1020921 4003468100882 144

theLeda S10L BK 1020722 4003468100851 146

theLeda S10L WH 1020721 4003468100837 146

theLeda S20 BK 1020924 4003468100912 144

theLeda S20 W BK 1020934 4003468100950 144

Modello Cod.
articolo

Cod. EAN/GTIN Pagina

theLeda S20 W WH 1020933 4003468100943 144

theLeda S20 WH 1020923 4003468100905 144

theLeda S20L BK 1020724 4003468100875 146

theLeda S20L WH 1020723 4003468100868 146

theLuxa E180 BK 1010206 4003468100721 132

theLuxa E180 WH 1010205 4003468100714 132

theLuxa P220 BK 1010606 4003468100318 140

theLuxa P220 WH 1010605 4003468100288 140

theLuxa P300 BK 1010611 4003468100356 140

theLuxa P300 KNX BK 1019611 4003468100387 272

theLuxa P300 KNX WH 1019610 4003468100370 272

theLuxa P300 WH 1010610 4003468100332 140

theLuxa R180 BK 1010201 4003468100783 134

theLuxa R180 WH 1010200 4003468100776 134

theLuxa S150 BK 1010501 4003468100226 136

theLuxa S150 WH 1010500 4003468100219 136

theLuxa S180 BK 1010506 4003468100257 136

theLuxa S180 WH 1010505 4003468100240 136

theLuxa S360 BK 1010511 4003468100271 138

theLuxa S360 WH 1010510 4003468100264 138

theMova P360-100 UP WH 1030600 7612748005105 166

theMova S360-100 AP GR 1030551 7612748005020 162

theMova S360-100 AP WH 1030550 7612748005013 162

theMova S360-100 DE WH 1030560 7612748004986 160

theMova S360-100 WH GST 1030570 4003468100738 164

theMova S360-101 AP GR 1030556 7612748005082 162

theMova S360-101 AP WH 1030555 7612748005075 162

theMova S360-101 DE WH 1030565 7612748005044 160

theMura S180 Slave B UP 2060760 4003468200179 176

theMura S180 Slave UP WH 2060660 4003468200131 176

theMura S180-100 2W B UP 2060770 4003468200186 176

theMura S180-100 2W UP WH 2060670 4003468200148 176

theMura S180-100 B UP 2060750 4003468200155 176

theMura S180-100 UP WH 2060650 4003468200117 176

theMura S180-101 B UP 2060755 4003468200162 176

theMura S180-101 UP WH 2060655 4003468200124 176

thePassa P360 KNX UP WH 2019300 7612748006492 258

thePassa P360 Slave UP WH 2010330 7612748006539 116

thePassa P360-101 UP WH 2010300 7612748006478 116

thePassa P360-221 DALI UP WH 2010340 7612748006515 126

thePiccola P360-100 DE WH 2090200 4003468200001 98

thePiccola S360-100 DE WH 1060200 4003468100622 158

thePrema P360 KNX UP GR 2079001 7612748004467 264

thePrema P360 KNX UP WH 2079000 7612748004450 264

thePrema P360 Slave E UP GR 2070131 7612748005631 120

thePrema P360 Slave E UP WH 2070130 7612748005624 120

thePrema P360-101 E UP GR 2070106 7612748005549 120

thePrema P360-101 E UP WH 2070105 7612748005532 120

thePrema S360 DALI UP GR 2070526 7612748004627 122

thePrema S360 DALI UP WH 2070525 7612748004610 122

thePrema S360 KNX UP GR 2079501 7612748004504 264

thePrema S360 KNX UP WH 2079500 7612748004498 264

15



347347

Indice 2020
Alfabetico T .... Z

Modello Cod.
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thePrema S360 Slave E UP GR 2070631 7612748005662 118

thePrema S360 Slave E UP WH 2070630 7612748005655 118

thePrema S360-100 E UP GR 2070601 7612748005600 118

thePrema S360-100 E UP WH 2070600 7612748005594 118

thePrema S360-101 E UP GR 2070606 7612748005570 118

thePrema S360-101 E UP WH 2070605 7612748005563 118

theRonda P360 KNX UP WH 2089000 7612748005433 262

theRonda P360 Slave UP WH 2080030 7612748006119 110

theRonda P360-100 M UP WH 2080020 7612748006171 110

theRonda P360-100 WH GST 2080010 4003468200018 112

theRonda P360-101 M UP WH 2080025 7612748006201 110

theRonda P360-110 DALI UP WH 2080040 7612748006348 124

theRonda P360-330 DALI UP WH 2080045 7612748006317 124

theRonda S360 KNX AP GR 2089551 7612748006454 260

theRonda S360 KNX AP WH 2089550 7612748006447 260

theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560 7612748006416 260

theRonda S360 Slave UP WH 2080530 7612748006638 108

theRonda S360-100 AP GR 2080551 7612748005976 104

theRonda S360-100 AP WH 2080550 7612748005969 104

theRonda S360-100 DE WH 2080560 7612748006027 102

theRonda S360-100 UP WH 2080520 7612748006621 108

theRonda S360-100 WH GST 2080570 4003468200032 106

theRonda S360-101 AP GR 2080556 7612748006003 104

theRonda S360-101 AP WH 2080555 7612748005990 104

theRonda S360-101 DE WH 2080565 7612748006058 102

theRonda S360-101 UP WH 2080525 7612748006591 108

theRonda S360-110 DALI UP WH 2080580 7612748006379 124

theSenda B 9070985 4003468902073 337

theSenda P 9070910 4003468900475 337

theSenda S 9070911 4003468900505 337

theServa S110 8254100 4003468820070 290

TM 179 h 1790008 4003468170151 60

TM 345 B 3450730 4003468340103 68

TM 345 M 3450731 4003468340110 68

TR 608 top2 S 6080101 4003468600115 38

TR 609 top2 S 6090101 4003468600122 38

TR 610 top2 24V 6104100 4003468613009 28

TR 610 top2 G 6100110 4003468612590 28

TR 610 top3 6100130 4003468610299 28

TR 611 top2 24V 6114100 4003468613016 30

TR 611 top2 RC 24V 6114300 4003468612231 30

TR 611 top3 6110130 4003468610312 30

TR 611 top3 RC 6110330 4003468610343 30

TR 612 top2 24V 6124100 4003468613023 28

TR 612 top3 6120130 4003468610305 28

TR 622 top2 24V 6224100 4003468613030 30

TR 622 top3 6220130 4003468620021 30

TR 635 top2 6350100 4003468630006 40

TR 636 top2 6360100 4003468630020 40

TR 641 top2 6410100 4003468641088 34

TR 641 top2 RC 6410300 4003468641118 34

TR 641 top2 RC 24V 6414300 4003468641125 34

Modello Cod.
articolo

Cod. EAN/GTIN Pagina

TR 642 top2 6420100 4003468642085 34

TR 642 top2 RC 6420300 4003468642108 34

TR 642 top2 RC 24V 6424300 4003468642115 34

TR 644 top2 6440100 4003468644232 34

TR 644 top2 RC 6440300 4003468644218 34

TR 648 top2 RC KNX 6489212 4003468640012 280

TR 648 top2 RC-DCF KNX 6489210 4003468640005 280

TR 684-1 top2 6840100 4003468680254 42

TU 4 RF KNX 4961604 4003468491539 238

V

VARIA 826 S WH KNX 8269210 4003468820049 245

Z

ZS 600 DCF KNX 6009200 4003468600009 282
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0010002 ELPA 1 4003468010518 76

0030002 ELPA 3 4003468010501 76

0060002 ELPA 6 4003468010525 76

0060003 ELPA 6 plus 4003468000052 76

0080002 ELPA 8 4003468010068 78

0090001 ELPA 9 4003468010129 78

0200000 theben-eltimo 020 S 4003468022313 44

0200300 theben-eltimo 020 S DCF 4003468024034 44

0260861 theben-timer 26 4003468021408 63

0260855 theben-timer 26 IP 44 4003468020166 63

0270930 theben-timer 27 4003468020869 63

0410002 ELPA 041 4003468041000 80

0470002 ELPA 047 4003468047002 80

0770033 FRI 77 g 4003468070024 64

0770802 FRI 77 h-2 4003468070048 64

0770832 FRI 77 g-2 4003468070086 64

1010200 theLuxa R180 WH 4003468100776 134

1010201 theLuxa R180 BK 4003468100783 134

1010205 theLuxa E180 WH 4003468100714 132

1010206 theLuxa E180 BK 4003468100721 132

1010500 theLuxa S150 WH 4003468100219 136

1010501 theLuxa S150 BK 4003468100226 136

1010505 theLuxa S180 WH 4003468100240 136

1010506 theLuxa S180 BK 4003468100257 136

1010510 theLuxa S360 WH 4003468100264 138

1010511 theLuxa S360 BK 4003468100271 138

1010605 theLuxa P220 WH 4003468100288 140

1010606 theLuxa P220 BK 4003468100318 140

1010610 theLuxa P300 WH 4003468100332 140

1010611 theLuxa P300 BK 4003468100356 140

1019610 theLuxa P300 KNX WH 4003468100370 272

1019611 theLuxa P300 KNX BK 4003468100387 272

1020681 theLeda B100L WH 4003468101391 142

1020682 theLeda B100L BK 4003468101407 142

1020683 theLeda B20L WH 4003468101414 142

1020684 theLeda B20L BK 4003468101421 142

1020685 theLeda B30L WH 4003468101438 142

1020686 theLeda B30L BK 4003468101445 142

1020687 theLeda B50L WH 4003468101452 142

1020688 theLeda B50L BK 4003468101469 142

1020701 theLeda D SL AL 4003468101155 154

1020702 theLeda D SUL AL 4003468101162 154

1020703 theLeda D UL AL 4003468101179 154

1020704 theLeda D UDL AL 4003468101186 154

1020705 theLeda D BL AL 4003468101193 156

1020706 theLeda D BL plus AL 4003468101209 156

1020721 theLeda S10L WH 4003468100837 146

1020722 theLeda S10L BK 4003468100851 146

1020723 theLeda S20L WH 4003468100868 146

1020724 theLeda S20L BK 4003468100875 146

1020741 theLeda P12L WH 4003468100639 150

1020742 theLeda P12L AL 4003468100646 150

Cod.articolo Modello Cod. EAN/GTIN Pagina

1020743 theLeda P24L WH 4003468100653 150

1020744 theLeda P24L AL 4003468100660 150

1020901 theLeda D S AL 4003468101216 152

1020902 theLeda D SU AL 4003468101223 152

1020903 theLeda D U AL 4003468101230 152

1020904 theLeda D UD AL 4003468101247 152

1020905 theLeda D B AL 4003468101254 156

1020906 theLeda D B plus AL 4003468101261 156

1020907 theLeda D B plus S AL 4003468101513 156

1020921 theLeda S10 WH 4003468100882 144

1020922 theLeda S10 BK 4003468100899 144

1020923 theLeda S20 WH 4003468100905 144

1020924 theLeda S20 BK 4003468100912 144

1020931 theLeda S10 W WH 4003468100929 144

1020932 theLeda S10 W BK 4003468100936 144

1020933 theLeda S20 W WH 4003468100943 144

1020934 theLeda S20 W BK 4003468100950 144

1020941 theLeda P12 WH 4003468100677 148

1020942 theLeda P12 AL 4003468100684 148

1020943 theLeda P24 WH 4003468100691 148

1020944 theLeda P24 AL 4003468100707 148

1030012 LUXA 103-100 DE WH 4003468100790 168

1030013 LUXA 103-101 DE WH 4003468100806 168

1030016 LUXA 103-100 C DE WH 4003468101117 170

1030022 LUXA 103-100 AP WH 4003468100813 168

1030023 LUXA 103-101 AP WH 4003468100820 168

1030031 LUXA 103-200 T 4003468103050 174

1030045 LUXA 103-100 UA WH 4003468101148 172

1030550 theMova S360-100 AP WH 7612748005013 162

1030551 theMova S360-100 AP GR 7612748005020 162

1030555 theMova S360-101 AP WH 7612748005075 162

1030556 theMova S360-101 AP GR 7612748005082 162

1030560 theMova S360-100 DE WH 7612748004986 160

1030565 theMova S360-101 DE WH 7612748005044 160

1030570 theMova S360-100 WH GST 4003468100738 164

1030600 theMova P360-100 UP WH 7612748005105 166

1040374 SPHINX 104-360/2 DIMplus 4003468104040 100

1060200 thePiccola S360-100 DE WH 4003468100622 158

1080900 LUNA 108 plus EL 4003468100967 88

1080910 LUNA 108 plus AL 4003468100974 88

1100900 LUNA 110 plus EL 4003468110010 88

1100910 LUNA 110 plus AL 4003468110027 88

1104100 LUNA 110 AL 24V 4003468111161 88

1104200 LUNA 110 EL 24V 4003468111222 88

1110130 LUNA 111 top3 AL 4003468110034 90

1110230 LUNA 111 top3 EL 4003468110058 90

1120130 LUNA 112 top3 AL 4003468110072 90

1120230 LUNA 112 top3 EL 4003468110089 90

1210130 LUNA 121 top3 RC AL 4003468120101 92

1210230 LUNA 121 top3 RC EL 4003468120118 92

1220130 LUNA 122 top3 RC AL 4003468120125 92

1220230 LUNA 122 top3 RC EL 4003468120132 92
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1260900 LUNA 126 star E 4003468120088 94

1270900 LUNA 127 star S 4003468120071 94

1290700 LUNA 129 star-time 4003468129005 94

1319201 LUNA 131 S KNX 4003468131039 278

1319700 LUNA 131 DDC 4003468131022 328

1339200 LUNA 133 KNX 4003468133002 279

1349200 LUNA 134 KNX 4003468130032 277

1399200 Meteodata 139 KNX 4003468130001 276

1409201 Meteodata 140 S 24V KNX 4003468140031 274

1409204 Meteodata 140 S 24V GPS KNX 4003468140048 274

1409205 Meteodata 140 basic KNX 4003468140000 274

1409207 Meteodata 140 S KNX 4003468140055 274

1409208 Meteodata 140 S GPS KNX 4003468140062 274

1420621 BZ 142-1 230V 4003468140086 70

1420721 BZ 142-1 4003468140017 70

1420723 BZ 142-3 4003468140024 70

1420821 BZ 142-1 10V 4003468140420 70

1420823 BZ 142-3 10V 4003468140369 70

1424721 BZ 142-1 24V 4003468140932 70

1430721 BZ 143-1 4003468140130 70

1450000 BZ 145 4003468140918 70

1459024 BZ 145 24V 4003468141021 70

1460000 BZ 146 4003468146002 72

1470000 BZ 147 4003468147009 72

1480000 BZ 148 4003468148006 72

1510011 SYN 151 h 4003468151006 50

1600001 SYN 160 a 4003468161609 48

1610011 SYN 161 d 4003468161371 50

1690801 SYN 169 s 4003468160633 56

1700130 SELEKTA 170 top3 4003468170120 32

1704100 SELEKTA 170 top2 24V 4003468170564 32

1710330 SELEKTA 171 top3 RC 4003468170168 32

1714100 SELEKTA 171 top2 RC 24V 4003468171035 32

1720130 SELEKTA 172 top3 4003468170175 32

1720330 SELEKTA 172 top3 RC 4003468170243 32

1724100 SELEKTA 172 top2 24V 4003468172056 32

1740130 SELEKTA 174 top3 4003468170137 32

1750100 SELEKTA 175 top3 4003468100424 32

1750100 SELEKTA 175 top2 4003468100424 38

1790008 TM 179 h 4003468170151 60

1800001 SUL 180 a 4003468183311 48

1810011 SUL 181 d 4003468182383 50

1814011 SUL 181 d 24V 4003468180105 50

1880033 SUL 188 g 4003468181003 52

1880108 SUL 188 hw 4003468181010 52

1890008 SUL 189 h 4003468181119 54

1890033 SUL 189 g 4003468181157 54

1890108 SUL 189 hw 4003468181164 60

1890801 SUL 189 s 4003468180631 56

1891801 SUL 189 s 110V 4003468182093 56

1900001 MEM 190 a 4003468190050 48

1910011 SUL 191 w 4003468191040 50

Cod.articolo Modello Cod. EAN/GTIN Pagina

2009000 PresenceLight 360B-KNX WH 7612748003750 256

2009050 PresenceLight 180B-KNX WH 7612748003835 270

2010001 compact office DIM 7612748000773 114

2010300 thePassa P360-101 UP WH 7612748006478 116

2010330 thePassa P360 Slave UP WH 7612748006539 116

2010340 thePassa P360-221 DALI UP WH 7612748006515 126

2019300 thePassa P360 KNX UP WH 7612748006492 258

2030190 PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH 4003468200360 128

2039100 PlanoSpot 360 KNX DE WH 7612748005839 266

2059102 PlanoCentro EWH-A KNX 7612748003644 268

2059202 PlanoCentro UWH-A KNX 7612748003682 268

2060650 theMura S180-100 UP WH 4003468200117 176

2060655 theMura S180-101 UP WH 4003468200124 176

2060660 theMura S180 Slave UP WH 4003468200131 176

2060670 theMura S180-100 2W UP WH 4003468200148 176

2060750 theMura S180-100 B UP 4003468200155 176

2060755 theMura S180-101 B UP 4003468200162 176

2060760 theMura S180 Slave B UP 4003468200179 176

2060770 theMura S180-100 2W B UP 4003468200186 176

2070105 thePrema P360-101 E UP WH 7612748005532 120

2070106 thePrema P360-101 E UP GR 7612748005549 120

2070130 thePrema P360 Slave E UP WH 7612748005624 120

2070131 thePrema P360 Slave E UP GR 7612748005631 120

2070525 thePrema S360 DALI UP WH 7612748004610 122

2070526 thePrema S360 DALI UP GR 7612748004627 122

2070600 thePrema S360-100 E UP WH 7612748005594 118

2070601 thePrema S360-100 E UP GR 7612748005600 118

2070605 thePrema S360-101 E UP WH 7612748005563 118

2070606 thePrema S360-101 E UP GR 7612748005570 118

2070630 thePrema S360 Slave E UP WH 7612748005655 118

2070631 thePrema S360 Slave E UP GR 7612748005662 118

2079000 thePrema P360 KNX UP WH 7612748004450 264

2079001 thePrema P360 KNX UP GR 7612748004467 264

2079500 thePrema S360 KNX UP WH 7612748004498 264

2079501 thePrema S360 KNX UP GR 7612748004504 264

2080010 theRonda P360-100 WH GST 4003468200018 112

2080020 theRonda P360-100 M UP WH 7612748006171 110

2080025 theRonda P360-101 M UP WH 7612748006201 110

2080030 theRonda P360 Slave UP WH 7612748006119 110

2080040 theRonda P360-110 DALI UP WH 7612748006348 124

2080045 theRonda P360-330 DALI UP WH 7612748006317 124

2080520 theRonda S360-100 UP WH 7612748006621 108

2080525 theRonda S360-101 UP WH 7612748006591 108

2080530 theRonda S360 Slave UP WH 7612748006638 108

2080550 theRonda S360-100 AP WH 7612748005969 104

2080551 theRonda S360-100 AP GR 7612748005976 104

2080555 theRonda S360-101 AP WH 7612748005990 104

2080556 theRonda S360-101 AP GR 7612748006003 104

2080560 theRonda S360-100 DE WH 7612748006027 102

2080565 theRonda S360-101 DE WH 7612748006058 102

2080570 theRonda S360-100 WH GST 4003468200032 106

2080580 theRonda S360-110 DALI UP WH 7612748006379 124
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2089000 theRonda P360 KNX UP WH 7612748005433 262

2089550 theRonda S360 KNX AP WH 7612748006447 260

2089551 theRonda S360 KNX AP GR 7612748006454 260

2089560 theRonda S360 KNX FLAT DE WH 7612748006416 260

2090200 thePiccola P360-100 DE WH 4003468200001 98

2280577 SUD 228 II 4003468228012 328

2690008 SYN 269 h 4003468260012 58

2850033 SUL 285/2 T 4003468285022 62

2890008 SUL 289 h 4003468280089 58

2890033 SUL 289 g 4003468280096 58

3450730 TM 345 B 4003468340103 68

3450731 TM 345 M 4003468340110 68

3660100 RAMSES 366/1 top2 4003468360026 190

4000000 LUXOR 400 4003468400005 316

4020000 LUXOR 402 4003468402009 316

4040000 LUXOR 404 4003468404003 316

4050100 LUXOR 405 S 4003468400043 318

4080100 LUXOR 408 S 4003468408032 319

4090100 LUXOR 409 S 4003468409039 319

4110000 LUXOR 411 4003468411001 320

4260000 LUXOR 426 4003468426005 322

4400000 LUXOR 440 4003468440001 320

4800402 LUXORliving T2 4003468480137 306

4800404 LUXORliving T4 4003468480144 306

4800408 LUXORliving T8 4003468480151 306

4800412 LUXORliving iON2 4003468480267 304

4800414 LUXORliving iON4 4003468480250 304

4800418 LUXORliving iON8 4003468480243 304

4800420 LUXORliving S4 4003468480021 294

4800425 LUXORliving S8 4003468480014 294

4800429 LUXORliving S16 4003468480038 294

4800430 LUXORliving B6 4003468480106 309

4800440 LUXORliving H6 4003468480090 309

4800441 LUXORliving H6 24V 4003468480175 310

4800450 LUXORliving J4 4003468480083 297

4800455 LUXORliving J8 4003468480076 297

4800470 LUXORliving D2 4003468480045 296

4800475 LUXORliving D4 4003468480052 296

4800480 LUXORliving R718 4003468480120 311

4800490 LUXORliving M140 4003468480113 312

4800491 LUXORliving M100 4003468480281 312

4800492 LUXORliving M130 4003468480298 314

4800495 LUXORliving IP1 4003468480168 315

4800520 LUXORliving S1 4003468480182 298

4800540 LUXORliving H1 4003468480311 298

4800550 LUXORliving J1 4003468480199 298

4800570 LUXORliving D1 4003468480205 298

4800604 LUXORliving T4 RF 4003468480335 302

4800620 LUXORliving S1 RF 4003468480212 300

4800640 LUXORliving H1 RF 4003468480328 300

4800650 LUXORliving J1 RF 4003468480229 300

4800670 LUXORliving D1 RF 4003468480236 300

Cod.articolo Modello Cod. EAN/GTIN Pagina

4800868 LUXORliving RF1 4003468480274 302

4800990 LUXORliving P640 4003468905111 315

4900373 HMT 6 S KNX 4003468491324 250

4900374 HMT 12 S KNX 4003468491331 250

4910273 SMG 2 S KNX 4003468491737 232

4910274 SME 2 S KNX 4003468491744 232

4920200 FCA 1 KNX 4003468492000 254

4920210 FCA 2 KNX 4003468490983 254

4930200 RMG 8 T KNX 4003468490815 222

4930205 RME 8 T KNX 4003468490822 222

4930210 RMG 4 I KNX 4003468493083 216

4930215 RME 4 I KNX 4003468493090 216

4930220 RMG 8 S KNX 4003468493069 220

4930223 RMG 4 U KNX 4003468490969 214

4930225 RME 8 S KNX 4003468493076 220

4930228 RME 4 U KNX 4003468490952 214

4930230 BMG 6 T KNX 4003468490204 242

4930235 BME 6 T KNX 4003468490242 242

4930240 HMG 6 T KNX 4003468490129 248

4930245 HME 6 T KNX 4003468490198 248

4930250 JMG 4 T KNX 4003468490051 224

4930255 JME 4 T KNX 4003468490075 224

4930260 JMG 4 T 24V KNX 4003468490853 226

4930265 JME 4 T 24V KNX 4003468490860 226

4930270 DMG 2 T KNX 4003468490006 228

4930275 DME 2 T KNX 4003468490013 228

4930279 DMB 1 T KNX 4003468490020 228

4940200 RM 8 T KNX 4003468490839 222

4940205 RM 16 T KNX 4003468490846 222

4940210 RM 4 I KNX 4003468490297 216

4940212 RM 4 H KNX 4003468491430 218

4940215 RM 8 I KNX 4003468490303 216

4940217 RM 8 H KNX 4003468491447 218

4940220 RM 8 S KNX 4003468490990 220

4940223 RM 4 U KNX 4003468490976 214

4940225 RM 16 S KNX 4003468491256 220

4940230 BM 6 T KNX 4003468490716 242

4940235 BM 12 T KNX 4003468490723 242

4940240 HM 6 T KNX 4003468490754 248

4940245 HM 12 T KNX 4003468490761 248

4940250 JM 4 T KNX 4003468490778 224

4940255 JM 8 T KNX 4003468490785 224

4940260 JM 4 T 24V KNX 4003468490877 226

4940265 JM 8 T 24V KNX 4003468490884 226

4940270 DM 2 T KNX 4003468490792 228

4940275 DM 4 T KNX 4003468490808 228

4940280 DM 4-2 T KNX 4003468490907 230

4940285 DM 8-2 T KNX 4003468490891 230

4941620 SU 1 RF KNX 4003468491409 236

4941640 HU 1 RF KNX 4003468491546 236

4941650 JU 1 RF KNX 4003468491416 236

4941670 DU 1 RF KNX 4003468491423 236
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4942520 SU 1 KNX 4003468491379 234

4942540 HU 1 KNX 4003468491522 234

4942550 JU 1 KNX 4003468491386 234

4942570 DU 1 KNX 4003468491393 234

4961604 TU 4 RF KNX 4003468491539 238

4969222 TA 2 S KNX 4003468491263 244

4969224 TA 4 S KNX 4003468491270 244

4969226 TA 6 S KNX 4003468491287 244

4969228 TA 8 S KNX 4003468491294 244

4969232 iON 102 KNX 4003468491454 240

4969234 iON 104 KNX 4003468491461 240

4969238 iON 108 KNX 4003468491478 240

4990005 LUXOR Set 5 4003468499054 323

5009200 OSIRIA 220 AR KNX 4003468500057 288

5009210 OSIRIA 230 AR KNX 4003468500071 288

5009211 OSIRIA 230 SR KNX 4003468500088 288

5009223 OSIRIA 232 BQ KNX 4003468500293 289

5009230 OSIRIA 240 AR KNX 4003468500132 288

5009231 OSIRIA 240 SR KNX 4003468500149 288

5009240 OSIRIA 241 AR KNX 4003468500170 288

5009241 OSIRIA 241 BR KNX 4003468500187 288

5009250 OSIRIA 242 AR KNX 4003468500194 289

5009251 OSIRIA 242 SR KNX 4003468500200 289

5009252 OSIRIA 251 BQ KNX 4003468500279 289

5320001 DIMAX 532 plus 4003468530016 82

5340001 DIMAX 534 plus 4003468530009 82

5410130 DIMAX 541 plus E 4003468540022 84

5420130 DIMAX 542 plus S 4003468540039 84

5440130 DIMAX 544 plus P 4003468540046 84

5750014 PHARAO-II 14 (AC) 4003468575093 326

5750024 PHARAO-II 24 (AC) 4003468575116 326

5750210 PHARAO-II 10 (AC) 4003468575185 326

5759015 PHARAO-II 15 (DC) 4003468575109 326

5759025 PHARAO-II 25 (DC) 4003468575123 326

5759102 PHARAO-II extensione 4AR (AC) 4003468575154 326

5759211 PHARAO-II 11 (DC) 4003468575192 326

6009200 ZS 600 DCF KNX 4003468600009 282

6080101 TR 608 top2 S 4003468600115 38

6090101 TR 609 top2 S 4003468600122 38

6100110 TR 610 top2 G 4003468612590 28

6100130 TR 610 top3 4003468610299 28

6104100 TR 610 top2 24V 4003468613009 28

6110130 TR 611 top3 4003468610312 30

6110330 TR 611 top3 RC 4003468610343 30

6114100 TR 611 top2 24V 4003468613016 30

6114300 TR 611 top2 RC 24V 4003468612231 30

6120130 TR 612 top3 4003468610305 28

6124100 TR 612 top2 24V 4003468613023 28

6220130 TR 622 top3 4003468620021 30

6224100 TR 622 top2 24V 4003468613030 30

6350100 TR 635 top2 4003468630006 40

6360100 TR 636 top2 4003468630020 40

Cod.articolo Modello Cod. EAN/GTIN Pagina

6410100 TR 641 top2 4003468641088 34

6410300 TR 641 top2 RC 4003468641118 34

6414300 TR 641 top2 RC 24V 4003468641125 34

6420100 TR 642 top2 4003468642085 34

6420300 TR 642 top2 RC 4003468642108 34

6424300 TR 642 top2 RC 24V 4003468642115 34

6440100 TR 644 top2 4003468644232 34

6440300 TR 644 top2 RC 4003468644218 34

6489210 TR 648 top2 RC-DCF KNX 4003468640005 280

6489212 TR 648 top2 RC KNX 4003468640012 280

6490104 EM 4 top2 4003468649008 36

6490130 TC 649 E 4003468640029 37

6840100 TR 684-1 top2 4003468680254 42

7010001 RAMSES 701 4003468701140 202

7020001 RAMSES 702 4003468702055 202

7030001 RAMSES 703 4003468703052 202

7040001 RAMSES 704 4003468704028 202

7050001 RAMSES 705 4003468705032 202

7060001 RAMSES 706 4003468706022 202

7070001 RAMSES 707 4003468707029 202

7080001 RAMSES 708 4003468708026 202

7090001 RAMSES 709 4003468709030 202

7139202 RAMSES 713 FC KNX 4003468713020 253

7140002 RAMSES 714 4003468714126 206

7140016 RAMSES 714 A 4003468714133 206

7150002 SOTHIS 715 4003468715024 210

7160110 AMUN 716 SR 4003468710173 210

7169230 AMUN 716 S KNX 4003468710197 252

7189200 RAMSES 718 S KNX 4003468710203 247

7189210 RAMSES 718 P KNX 4003468710210 246

7210030 RAMSES 721 4003468721018 198

7220030 RAMSES 722 4003468722015 198

7220801 RAMSES 722 S 4003468722022 196

7250030 RAMSES 725 4003468725016 198

7319200 CHEOPS drive KNX 4003468731000 251

7329201 CHEOPS control KNX 4003468732014 251

7410130 RAMSES 741 4003468741023 204

7410131 RAMSES 741 RA 4003468741030 204

7460130 RAMSES 746 4003468746028 204

7460131 RAMSES 746 RA 4003468746035 204

7480130 RAMSES 748 4003468748022 204

7480131 RAMSES 748 RA 4003468748039 204

7510131 RAMSES 751 RA 4003468751008 206

7820030 RAMSES 782 4003468782019 198

7840030 RAMSES 784 4003468784013 198

7840801 RAMSES 784 S 4003468784020 196

8119132 RAMSES 811 top2 4003468811139 182

8120132 RAMSES 812 top2 4003468812037 184

8120150 RAMSES 812 BLE 4003468810033 180

8139501 RAMSES 813 top2 HF Set 1 4003468813218 186

8139503 RAMSES 813 top2 HF Set A 4003468813164 186

8140150 RAMSES 814 BLE UP 4003468810040 180
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8169132 RAMSES 816 top2 OT 4003468810002 192

8169150 RAMSES 816 BLE 4003468850244 180

8254100 theServa S110 4003468820070 290

8269210 VARIA 826 S WH KNX 4003468820049 245

8319132 RAMSES 831 top2 4003468831052 182

8320132 RAMSES 832 top2 4003468832035 184

8339501 RAMSES 833 top2 HF Set 1 4003468833049 188

8339502 RAMSES 833 top2 HF Set 2 4003468833056 188

8509150 RAMSES 850 BLE OT 4003468850237 191

8559201 KNX-OT-Box S 4003468850220 284

8569132 RAMSES 856 top2 OT 4003468850084 194

9070001 Adattatore per installazione fronte 
pannello 4003468900109 330

9070008 Sensore di luminosità a parete 4003468900574 338

9070041 Cornice 55 x 55 BZ 4003468902004 331

9070049 Calotta coprimorsetti 70 mm 4003468900727 330

9070050 Calotta coprimorsetti 52,5 mm 4003468900734 330

9070061 Calotta coprimorsetti 52,5 mm 4003468900802 330

9070064 Calotta coprimorsetti 35 mm 4003468900826 330

9070065 Calotta coprimorsetti 17,5 mm 4003468900833 330

9070071 Adattatore per fissaggio su barra DIN 4003468900895 330

9070074 Cornice 72 x 72 BZ 4003468900925 331

9070130 Bluetooth OBELISK top3 4003468902639 331

9070191 Sensore temperatura esterna 1 4003468901915 339

9070192 Sensore temperatura esterna 2 4003468901922 339

9070212 Piastra di adattamento RAMSES 714 4003468900796 339

9070245 Plateau di adattamento RAMSES 
72x/78x 4003468902059 338

9070252 Cavo di programmazione PHARAO 4003468902851 341

9070271 Antenna DCF77 KNX 4003468903056 331

9070321 Sensore a pavimento 4003468903360 339

9070328 Modulo di memoria PHARAO-II 4003468903414 341

9070329 Cavo di collegamento GSM PHARAO-II 4003468903483 341

9070367 Modulo diodo 4003468903605 338

9070371 Sensore temperatura di contatto 
RAMSES 4003468903629 339

9070379 Sensore a immersione RAMSES 4003468903711 340

9070397 Interfaccia USB KNX 4003468903995 287

9070404 Scheda di memoria OBELISK top2 4003468904053 331

9070409 Set di programmazione OBELISK 4003468904015 330

9070410 Antenna RC-DCF 4003468904077 331

9070415 Sensore di luminosità a parete digitale 4003468904268 338

9070436 Adattatore valvola VA 78 4003468904220 340

9070437 Adattatore valvola VA 80 4003468904237 340

9070441 Attuatore ALPHA 5 230 V 4003468901038 340

9070442 Attuatore ALPHA 5 24 V 4003468901052 340

9070456 Sensore di luminosità a 4003468904343 338

9070459 Sensore temperatura RAMSES IP65 4003468903810 339

9070463 Sensore temperatura RAMSES 4003468900871 340

9070480 Piastra di adattamento RAMSES 70x 4003468904299 339

9070486 Placca di adattamento LUNA star 4003468907559 338

9070489 Sensore temperatura 4003468902837 341

9070494 Alimentatore sensore CO2 4003468904534 341

9070496 Sensore temperatura UP 4003468905111 340

Cod.articolo Modello Cod. EAN/GTIN Pagina

9070504 Telaio a vista LUXA 103-200 4003468904367 335

9070513 Telaio a vista PresenceLight 7612748001145 332

9070514 Telaio a vista compact 7612748000711 332

9070523 Filtro antidisturbo RC 7612748001701 334

9070531 QuickSafe griglia protezione sferica 7612748000582 333

9070591 Cover 110 GR 4003468905234 332

9070594 Cover 85 GR 4003468905265 332

9070597 Cover FLAT 85 GR 4003468905296 332

9070601 Corpo centrale RAMSES 746 4003468904572 341

9070602 Corpo centrale RAMSES 741/748 4003468904589 340

9070603 Telaio 74x 4003468904596 340

9070605 Basetta RAMSES 4003468904657 338

9070627 Telaio PresenceLight 180 SR 7612748001664 332

9070628 Telaio PresenceLight 180 BK 7612748001640 332

9070631 Telaio PresenceLight 360 SR 7612748001251 332

9070632 Telaio PresenceLight 360 BK 7612748001237 332

9070634 Telaio a vista PresenceLight BK 7612748001176 332

9070635 Telaio a vista PresenceLight SR 7612748001190 332

9070637 Telaio a vista compact BK 7612748001329 332

9070638 Telaio a vista compact SR 7612748001343 332

9070678 PlanoCover EBK 7612748002555 333

9070679 PlanoCover ESR 7612748002562 333

9070681 PlanoCover UBK 7612748002586 333

9070682 PlanoCover USR 7612748002593 333

9070712 OT-Box Standard 4003468904763 339

9070731 PlanoBox 1WH 7612748003873 333

9070732 PlanoBox 1BK 7612748003880 333

9070733 PlanoBox 1SR 7612748003897 333

9070736 PlanoSet RQ EWH 7612748004696 333

9070737 PlanoSet RQ EBK 7612748004702 333

9070738 PlanoSet RQ ESR 7612748004719 333

9070740 PlanoSet RR EWH 7612748004658 333

9070741 PlanoSet RR EBK 7612748004665 333

9070742 PlanoSet RR ESR 7612748004672 333

9070760 Sensore di movimento theLeda B WH 4003468902738 336

9070761 Sensore di movimento theLeda B BK 4003468902745 337

9070762 Sensore di luminosità theLeda B WH 4003468902752 337

9070763 Sensore di luminosità theLeda B BK 4003468902769 337

9070765 Accessorio fissaggio a terra theLeda D 4003468903278 337

9070770 IPsecure Router KNX 4003468902929 286

9070788 Cover theMura BJBSI WH 4003468904978 336

9070789 Cover theMura JAS WH 4003468904985 336

9070790 Cover theMura MMP WH 4003468904992 336

9070791 Cover theMura GS WH 4003468905005 336

9070792 Cover theMura BS WH 4003468905012 336

9070793 Placca di adattamento per fissaggio 
su palo 4003468905029 338

9070796 Telaio a vista 75B BK 4003468905043 333

9070800 Rilevatore di movimento RC theLeda 
B WH 4003468905074 336

9070801 Rilevatore di movimento RC theLeda 
B BK 4003468905081 336

9070806 Modulo pulsanti 4003468905203 341

9070807 Antenna RC-GNSS R 4003468905210 331
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9070822 Piastra di montaggio iON 4003468905173 341

9070823 Antenna RC-GNSS 4003468905357 331

9070824 Telaio a vista 75B WH 4003468905364 333

9070868 Media coupler TP-RF KNX 4003468905036 238

9070880 Accoppiatore di linea S KNX 4003468900253 287

9070902 Staffa per montaggio angolare theLuxa 
S WH 4003468900277 334

9070903 Staffa per montaggio angolare theLuxa 
S BK 4003468900284 334

9070904 Staffa per montaggio angolare theLuxa 
P WH 4003468900291 334

9070905 Staffa per montaggio angolare theLuxa 
P BK 4003468900314 334

9070906 Telaio distanziatore theLuxa S WH 4003468900338 334

9070907 Telaio distanziatore theLuxa S BK 4003468900345 334

9070908 Telaio distanziatore theLuxa P WH 4003468900413 334

9070909 Telaio distanziatore theLuxa P BK 4003468900420 334

9070910 theSenda P 4003468900475 337

9070911 theSenda S 4003468900505 337

9070912 Telaio a vista 110A WH 7612748004900 332

9070913 Telaio a vista 110A GR 7612748004917 332

9070918 Telaio a vista 110B WH 7612748005464 332

9070919 Telaio a vista 110B GR 7612748005471 332

9070921 Clip di copertura 7612748005495 333

9070928 Fissaggio su palo stazione 4003468901687 341

9070929 DALI-Gateway KNX plus 4003468902394 283

9070956 PS 160 mA T KNX 4003468902271 285

9070957 PS 320 mA T KNX 4003468902288 285

9070958 PS 640 mA T KNX 4003468902295 285

9070969 Staffa per montaggio angolare 10 WH 4003468901700 335

9070970 Staffa per montaggio angolare 10 AL 4003468901717 335

9070971 Telaio distanziatore 10 WH 4003468901724 335

9070972 Telaio distanziatore 10 AL 4003468901830 335

9070974 Staffa per montaggio angolare theLuxa 
E WH 4003468901939 335

9070975 Staffa per montaggio angolare theLuxa 
E BK 4003468900994 335

9070977 PlanoCover 76 BK 7612748006140 333

9070978 PlanoCover 76 SR 7612748006157 333

9070981 IP Interfaccia KNX 4003468901991 286

9070985 theSenda B 4003468902073 337

9070986 Telaio a vista LUXA 103-100 4003468902080 335

9070987 Staffa per montaggio angolare 10 BK 4003468902110 335

9070988 Telaio distanziatore 10 BK 4003468902707 335

9070990 Sensore di luminosità a scomparsa plus 4003468902226 338

9070991 Sensore di luminosità a parete plus 4003468902332 338

9070992 Scatola a incasso 68A 4003468905180 332

9079330 Alimentatore 24 V DC 4003468903520 341
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Cod. articolo Modello Quantità 
u.c. 1

Quantità 
u.c. 2

0010002 ELPA 1 10 -

0030002 ELPA 3 10 -

0060002 ELPA 6 10 -

0060003 ELPA 6 PLUS 10 -

0080002 ELPA 8 10 300

0090001 ELPA 9 10 -

0200000 THEBEN-ELTIMO 020 S 5 -

0200300 THEBEN-ELTIMO 020 S DCF 5 -

0260030 THEBEN-TIMER 26 10 -

0260855 THEBEN-TIMER 26 IP 44 5 -

0270930 THEBEN-TIMER 27 10 -

0770802 FRI 77 H-2 5 -

0770832 FRI 77 G-2 5 -

1010200 THELUXA R180 WH 48 -

1010201 THELUXA R180 BK 48 -

1010500 THELUXA S150 WH 24 -

1010501 THELUXA S150 BK 24 -

1010505 THELUXA S180 WH 24 -

1010506 THELUXA S180 BK 24 -

1010510 THELUXA S360 WH 24 -

1010511 THELUXA S360 BK 24 -

1010605 THELUXA P220 WH 18 -

1010606 THELUXA P220 BK 18 -

1010610 THELUXA P300 WH 18 -

1019610 THELUXA P300 KNX WH 18 -

1019611 THELUXA P300 KNX BK 18 -

1020681 THELEDA B100L WH 6 -

1020682 THELEDA B100L BK 6 -

1020683 THELEDA B20L WH 12 -

1020684 THELEDA B20L BK 12 -

1020685 THELEDA B30L WH 6 -

1020686 THELEDA B30L BK 6 -

1020687 THELEDA B50L WH 6 -

1020688 THELEDA B50L BK 6 -

1020701 THELEDA D SL AL 16 -

1020702 THELEDA D SUL AL 16 -

1020703 THELEDA D UL AL 16 -

1020704 THELEDA D UDL AL 8 -

1020705 THELEDA D BL AL 6 -

1020706 THELEDA D BL PLUS AL 4 -

1020721 THELEDA S10L WH 24 -

1020722 THELEDA S10L BK 24 -

1020723 THELEDA S20L WH 16 -

1020724 THELEDA S20L BK 16 -

1020741 THELEDA P12L WH 8 -

1020742 THELEDA P12L AL 8 -

1020743 THELEDA P24L WH 8 -

1020744 THELEDA P24L AL 8 -

1020901 THELEDA D S AL 16 -

1020902 THELEDA D SU AL 16 -

1020903 THELEDA D U AL 16 -

1020904 THELEDA D UD AL 8 -

1020905 THELEDA D B AL 6 -

1020906 THELEDA D B PLUS AL 4 -

1020907 THELEDA D B PLUS S AL 4 -

1020921 THELEDA S10 WH 24 -

1020922 THELEDA S10 BK 24 -

Cod. articolo Modello Quantità 
u.c. 1

Quantità 
u.c. 2

1020923 THELEDA S20 WH 16 -

1020924 THELEDA S20 BK 16 -

1020931 THELEDA S10 W WH 24 -

1020932 THELEDA S10 W BK 24 -

1020933 THELEDA S20 W WH 16 -

1020934 THELEDA S20 W BK 16 -

1020941 THELEDA P12 WH 8 -

1020942 THELEDA P12 AL 8 -

1020943 THELEDA P24 WH 8 -

1020944 THELEDA P24 AL 8 -

1030031 LUXA 103-200 T 60 -

1030045 LUXA 103-100 UA WH 24 -

1030550 THEMOVA S360-100 AP WH 60 -

1030551 THEMOVA S360-100 AP GR 60 -

1030555 THEMOVA S360-101 AP WH 60 -

1030556 THEMOVA S360-101 AP GR 60 -

1030560 THEMOVA S360-100 DE WH 72 -

1030565 THEMOVA S360-101 DE WH 72 -

1030600 THEMOVA P360-100 UP WH 60 -

1260901 LUNA 126 STAR E 40 -

1420721 BZ 142-1 10 -

1510011 SYN 151 H 5 -

1600001 SYN 160 A 10 -

1610011 SYN 161 D 5 100

1690801 SYN 169 S 5 -

1700130 SELEKTA 170 TOP3 100 -

1710330 SELEKTA 171 TOP3 RC 100 -

1720130 SELEKTA 172 TOP3 100 -

1720330 SELEKTA 172 TOP3 RC 100 -

1740130 SELEKTA 174 TOP3 100 -

1790008 TM 179 H 5 -

1800001 SUL 180 A 10 -

1810011 SUL 181 D 5 100

1880108 SUL 188 HW 5 -

1890108 SUL 189 HW 5 -

1890801 SUL 189 S 5 -

1891801 SUL 189 S 110V 5 -

1900001 MEM 190 A 10 -

1910011 SUL 191 W 5 -

2000050 PRÄSENZLIGHT 180 45 -

2009000 PRESENCELIGHT 360B-KNX WH 45 -

2009050 PRESENCELIGHT 180B-KNX WH 45 -

2010001 COMPACT OFFICE DIM 45 -

2010300 THEPASSA P360-101 UP WH 60 -

2010330 THEPASSA P360 SLAVE UP WH 60 -

2010340 THEPASSA P360-221 DALI UP WH 60 -

2019300 THEPASSA P360 KNX UP WH 60 -

2030110 PLANOSPOT 360 DALI DE WH 72 -

2039100 PLANOSPOT 360 KNX DE WH 72 -

2059102 PLANOCENTRO EWH-A KNX 48 -

2060650 THEMURA S180-100 UP WH 60 -

2060750 THEMURA S180-100 B UP 60 -

2060755 THEMURA S180-101 B UP 60 -

2060760 THEMURA S180 SLAVE B UP 60 -

2060770 THEMURA S180-100 2W B UP 60 -

2070105 THEPREMA P360-101 E UP WH 60 -

2070106 THEPREMA P360-101 E UP GR 60 -

Per l‘ottimizzazione dei tuoi processi logistici, ti offriamo le seguenti unità di confezione oltre ai singoli pacchetti
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Cod. articolo Modello Quantità 
u.c. 1

Quantità 
u.c. 2

2070130 THEPREMA P360 SLAVE E UP WH 60 -

2070131 THEPREMA P360 SLAVE E UP GR 60 -

2070525 THEPREMA S360 DALI UP WH 60 -

2070600 THEPREMA S360-100 E UP WH 60 -

2070601 THEPREMA S360-100 E UP GR 60 -

2070605 THEPREMA S360-101 E UP WH 60 -

2070606 THEPREMA S360-101 E UP GR 60 -

2070630 THEPREMA S360 SLAVE E UP WH 60 -

2070631 THEPREMA S360 SLAVE E UP GR 60 -

2079000 THEPREMA P360 KNX UP WH 60 -

2079001 THEPREMA P360 KNX UP GR 60 -

2079500 THEPREMA S360 KNX UP WH 60 -

2079501 THEPREMA S360 KNX UP GR 60 -

2080020 THERONDA P360-100 M UP WH 60 -

2080025 THERONDA P360-101 M UP WH 60 -

2080030 THERONDA P360 SLAVE UP WH 60 -

2080040 THERONDA P360-110 DALI UP WH 60 -

2080045 THERONDA P360-330 DALI UP WH 60 -

2080520 THERONDA S360-100 UP WH 60 -

2080525 THERONDA S360-101 UP WH 60 -

2080530 THERONDA S360 SLAVE UP WH 60 -

2080550 THERONDA S360-100 AP WH 60 -

2080555 THERONDA S360-101 AP WH 60 -

2080560 THERONDA S360-100 DE WH 72 -

2080565 THERONDA S360-101 DE WH 72 -

Cod. articolo Modello Quantità 
u.c. 1

Quantità 
u.c. 2

2080580 THERONDA S360-110 DALI UP WH 60 -

2089000 THERONDA P360 KNX UP WH 60 -

2690008 SYN 269 H 5 -

4930279 DMB 1 T KNX 40 -

5320001 DIMAX 532 PLUS 40 -

5340001 DIMAX 534 PLUS 5 -

5410130 DIMAX 541 PLUS E 44 -

5420130 DIMAX 542 PLUS S 44 -

6100130 TR 610 TOP3 100 -

6110130 TR 611 TOP3 100 -

6110330 TR 611 TOP3 RC 100 -

6120130 TR 612 TOP3 100 -

6220130 TR 622 TOP3 100 -

7010001 RAMSES 701 10 -

7020001 RAMSES 702 10 -

7030001 RAMSES 703 10 -

7040001 RAMSES 704 10 -

7050001 RAMSES 705 10 -

7060001 RAMSES 706 10 -

7070001 RAMSES 707 10 -

7080001 RAMSES 708 10 -

7090001 RAMSES 709 10 -

7150002 SOTHIS 715 5 -

7410130 RAMSES 741 5 -

7460130 RAMSES 746 5 -

7480130 RAMSES 748 5 -
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theRolla S031 0310100 Nessun successore -

theRolla P032 0320100 Nessun successore -

LUXA 103-200 1030030 theMura S180-100 UP WH 2060650

LUNA 110 AL 1100100 LUNA 110 plus AL 1100910

LUNA 110 EL 1100200 LUNA 110 plus EL 1100900

LUNA 111 top2 AL 1110100 LUNA 111 top3 AL 1110130

LUNA 111 top2 EL 1110200 LUNA 111 top3 EL 1110230

LUNA 112 top2 AL 1120100 LUNA 112 top3 AL 1120130

LUNA 112 top2 EL 1120200 LUNA 112 top3 EL 1120230

LUNA 120 top2 AL 1200100 LUNA 121 top3 RC AL 1210130

LUNA 120 top2 EL 1200200 LUNA 121 top3 RC EL 1210230

LUNA 121 top2 RC AL 1210100 LUNA 121 top3 RC AL 1210130

LUNA 121 top2 RC EL 1210200 LUNA 121 top3 RC EL 1210230

LUNA 121 top2 RC AL 24V 1214100 Nessun successore -

LUNA 122 top2 RC AL 1220100 LUNA 122 top3 RC AL 1220130

LUNA 122 top2 RC EL 1220200 LUNA 122 top3 RC EL 1220230

LUNA 127 star 1270700 LUNA 127 star S 1270900

LUNA 128 star 1280700 LUNA 127 star S 1270900

SUL 184 h 1840908 Nessun successore -

PresenceLight 360 PLLON WH 2009100 Nessun successore -

PresenceLight 180 PLLON WH 2009150 Nessun successore -

compact passage 24V 2014090 Nessun successore -

PlanoCentro 101-EWH 2030102 thePrema P360-101 E UP 2070105

PlanoCentro 101-UWH 2030202 thePrema P360-101 E UP 2070105

PlanoCentro 300-EWH 2030302 Nessun successore -

PlanoCentro 300-UWH 2030402 Nessun successore -

PlanoCentro 201-EWH 2030502 Nessun successore -

PlanoCentro 201-UWH 2030602 Nessun successore -

PlanoSpot 360 PSLON DE WH 2039200 Nessun successore -

PlanoSpot 360 KNX S DE WH 2039300 PlanoSpot 360 KNX DE WH 2039100

PlanoCentro 000-EWH 2040102 thePrema P360 Slave E UP WH 2070130

PlanoCentro 000-UWH 2040202 thePrema P360 Slave E UP WH 2070130

PlanoCentro EWH PCLON 2069102 Nessun successore -

PlanoCentro UWH PCLON 2069202 Nessun successore -

DIMAX 544 plus 5440001 DIMAX 544 plus P 5440130

EM LAN top2 6490900 Nessun successore -

Calotta coprimorsetti BZ 142-3 9070075 Nessun successore -

Scheda di memoria OBELISK KNX 16 K 9070223 Nessun successore -

Set OBELISK KNX 9070305 Nessun successore -

SPHINX RC 104 Pro 9070536 Nessun successore -

SPHINX RC 104 9070538 Nessun successore -

Telaio PräsenzLight SR 9070635 Nessun successore -

UP Dose 115x115x100 mm 9070689 Nessun successore -

Sensore theRolla 9070926 Nessun successore -

Telaio 75A WH 9070949 AP-Rahmen 75B WH 9070796

Telaion 75A BK 9070950 Nessun successore -

Telaio75A SR 9070951 Nessun successore -

Steckkontaktleiste 9075141 Nessun successore -

Cavaliere 9343287 Nessun successore

clic 9070515 Nessun successore -

Staffa per montaggio angolare LUXA LED WH 9070756 Nessun successore -

Staffa per montaggio angolare LUXA LED BK 9070757 Nessun successore -

Alimentatore 160 mA S KNX 9070922 PS 160 mA T KNX 9070956

Alimentatore 320 mA S KNX 9070923 PS 320 mA T KNX 9070957

Alimentatore 640 mA S KNX 9070924 PS 640 mA T KNX 9070958

HMT 6 KNX 4900273 HMT 6 S KNX 4900373

HMT 12 KNX 4900274 HMT 12 S KNX 4900374
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Cod. articolo Adatto per Colore Conf. pezzi

9343235 SYN 269 g, SUL 289 g Bianco 10

9343260 SUL 188 g, SUL 188 a-10, TM 179 h, SYN 169 h, SYN 169 g, SUL 189 h, SUL 189 g, MEM 199 h, SYN 168 h, TM 178 h,  
SUL 188 h, MEM 189 h

Rosso 10

9343261 SUL 188 a-10, TM 179 h, SYN 169 h, MEM 199 h, SYN 169 g, SUL 189 h, SUL 189 g,  MEM 199 g, SYN 168 h, FRI 77 h/g,  
TM 178 h, SUL 188 h, SUL 188 g, MEM 198 h

Verde 10

9343280 SUL 188 a-10, TM 179 h, SYN 169 h, MEM 199 h, SYN 169 g, SUL 189 h, SUL 189 g,  MEM 199 g, SYN 168 h, FRI 77 h/g, 
TM 178 h, SUL 188 h, SUL 188 g, MEM 198 h

Blu 10

9343262 SUL 189 g, SUL 188 g Bianco 10

9343236 SUL 289 h, SYN 269 h, SUL 289 g, SYN 269 g, RAM 721–725, RAM 782–784 Rosso 10

9343311 SUL 189 hw Rosso 10

9343111 SUL 289 h, SYN 269 h, SUL 289 g, SYN 269 g, RAM 721–725, RAM 782–784 Blu 10

9343246 FRI 77 h, FRI 77 g Rosso 10

9343035 SUL 289 h, SYN 269 h, SUL 289 g, SYN 269 g, SUL 189 hw Blu 10

9343287 SUL 188 hw Giallo 10
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Piemonte/ Valle d'Aosta

BM SRL 
Via Mascagni 20/b
10040 Rivalta di Torino (TO)
Telefono +39 011 3495521

Novara/Verbania

QUASAR ENERGIA S.R.L
Via Carugati, 18
21047 Saronno (VA)
Tel  +39 02 83632694
Fax +39 02 83526356
Giancarlo Perugini
Cell +39 338 5038853
quasar.energia@gmail.com

Liguria

Roberto Cipollina
Via Molassana, 92A/10
16138 GENOVA
Tel +39 010 8352831
Fax +39 010 8354079
Roberto Cipollina
Cell +39 348 6017644
robertocipollina@libero.it

Lombardia

QUASAR ENERGIA S.R.L
Via Carugati, 18
21047 Saronno (VA)
Tel  +39 02 83632694
Fax +39 02 83526356
Giancarlo Perugini
Cell +39 338 5038853
quasar.energia@gmail.com

Per le province BG-BS-MN-CR-PC 
contattare :
Manola Mazzi 
cell +39 377 5294506
manola.mazzi@theben.it

Umbria

RG Rappresentanze
Viale Vittorio Emanuele Orlando 24/B
06012 Città di Castello (PG)
Riccardo Garaffini
Cell +39 335 8040230
riccardo@agenziagaraffini.it

Veneto/Trentino Alto Adige/ 
Friuli Venezia Giulia
Enrico Zanella
Mobile +39 327 5636114
enrico.zanella@theben.it

Andrea Gromeneda
Mobile +39 327 2189889
andrea.gromeneda@theben.it

Emilia Romagna e San Marino

STUDIO MV SRL
Via della Sorgente 23
40037 Sasso Marconi (BO)
Cristina Poletti
Telefono +39 348 3610100
poletti@studiomvsrl.com

Toscana

Elettro 81 Snc
Via P. Togliatti 13
50058 Signa (Fi)
Telefono : +39 055 2298650
info@elettro81.it
www.elettro81.it

Marche/Abruzzo

T&G Rappresentanze S.n.c.
di Tirabassi e Giampaoli 
Viale Indipendenza, 42
63100 ASCOLI PICENO
Tel +39 0736 41265
Fax +39 0736 41265
Marco di Marco
Cell +39 335 1048969
tegsnc@gmail.com

Lazio

DSD Rappresentanze
Via Antonio Bennicelli, 44
00151 Roma (RM)
Tel +39 06 53272622 
Valter Dondi
Cell +39 348 8596774
valter@dsdrappresentanze.it
Achille Sarcone
Cell +39 348 8596773 
achille@dsdrappresentanze.it

Campania

ADES Rappresentanze  
sas di Gennaro De Simone
Via Arcora, 110 – Palazzo GECOS
80013 CASALNUOVO (NA)
Tel +39 081 5221441
Gennaro De Simone
Cell +39 337 943729
info@agenziaades.it
www.agenziaades.it

Basilicata e Puglia

Per info contattare in sede
al numero +39 039 9370589

Calabria

B.M.B. di Stefano Coscia & C. S.a.s.
Traversa Monsignor Giovanni Apa,59
88100 CATANZARO
Tel +39 0961 759517
Fax +39 0961 759517
Stefano Coscia
Cell +39 337 980366
bmb.sas@virgilio.it

Sicilia

Per info contattare in sede
+39 039 9370589

Sardegna

Per info contattare in sede
+39 039 9370589

Organizzazione commerciale
Theben in Italia
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Theben è membro :

Assistenza tecnica
assistenzatecnica@theben.it
Tel 039 9370 617
Lu–Ve dalle 8.30–12.30 | 13.30–17.30

4 003468 990810

Follow us on : 

Theben S.R.L.
Piazza Giorgio La Pira 4
20851 Lissone (MB)
Tel +39 039 9370 589
Fax +39 039 9370 608
info@theben.it
www.theben.it 


